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DN150 Zasuwa Postument Zelbetowy o wym. :
Przepustnica DN50 450/120/40 (szer./gt./wys. cm).
DN350
, Zestaw pompowy ZHWR 150.20/125.5.2 :
o Dz/DN350 - 5 pomp pionowych 150WR20/125 22,0 kW 2900min-1; o
- armatura odcinajgca i zwrotna (2 x przepustnica i zawor zwrotny grzybkowy DN150).
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Postument zelbetowy o wym. : Zestaw pompowy ZHWR 150.20/125.5.2
450/120/40 (szer./gt./wys. cm).
Zestaw pompowy ZHWR 150.20/125.5.2 : Postument zelbetowy o wym. :
- 5 pomp pionowych 150WR20/125 22,0 kW 2900min-1; 450/120/60 (szer./gt./wys. cm).
- armatura odcinajgca i zwrotna (2 x przepustnica i zawdr zwrotny grzybkowy DN150).
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Ksztattki dopasowac po dostarczeniu armatury na budowe
i sprawdzeniu zgodnosci dtugosci ich wbudowania oraz
owiercen Kotnierzy z projektem.

Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek czy przebiegu
orurowania, jesli zostanie uznane to za stosowne na

etapie budowy.

UWAGA! Rzedne rurociggdéw i wymiary dopasowac do
istniejgcych warunkéw budowlanych.

Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych
budowlanych oraz przepiséw BHP.

Wszystkie rurociagi i ksztattki wykonac¢ nalezy ze stali
nierdzewnej gatunku wg normy AlSI 316/316L o $srednicach
wewnetrznych réwnych srednicom nominalnym DN

i grubosciach scianek jak ponizej.

Grubosci scianek rurociggow stalowych:
- ponizej DN100: 2,0mm

- dla DN150: 3,0mm
- dla DN200: 4,0mm
- dla DN250: 5,0mm
- dla DN300: 4,0mm
- dla DN350: 4,0mm
- dla DN500: 5,0mm

UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem
opracowania. Szczegoty zawarte w tekscie, a ktérych
nie uzwgledniono na rysunku, nalezy wykonaé
zgodnie z wiedzg budowlang i instalacyjng, wzglednie
skonsultowac¢ z autorem opracowania na etapie prac.

Wykonanie materiatowe instalacji technologicznych:
- stal kwasoodporna AISI 316/316L.

Rurociggi ze stali prowadzi¢ na podporach
mocowanych do posadzki lub $cian. Stosowac¢ obejmy
petne, zabezpieczajgce przed przesunieciem.

Postument zelbetowy o wym. 450/120/40 (szer./gt./wys. cm). wykona¢

z betonu C25/30 ,klasa ekspozycji XC2, zdylatowany od posadzki porzez
montaz pianki dylatacyjnej. Wykonczenie potgczenia gorg wykonac z masy
np . Sikaflex pro3. Postument posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego
C8/10, grubosci 10 cm, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Zbrojenie postumentow wykonac z siatki Q335A gorg i dotem,
potgczonych ze sobg pretami @ 8 mm, tgczac kazdy pret.

Prety zamykajgce wykonac¢ w ksztatcie litery "C" o wysokosci 30 cm, dtugos¢
ramion 35 srednic preta fgczacego.
- otulina gérg i dotem 5 cm,
- otulina boczna 3,5 cm,

- krawedzie fazowac poprzez montaz listwy fazujgcej " dreikant” 15x15mm.
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Wykonohnie podpdr pomiedzy rurociogami -

B,D
A

Wykonanie podpdr rurociagdw na posadzce - stal AISI304

LEGENDA
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profil kwadratowy 60x60x4 mm
foze gumowe

marka grubosci 8 mm, mocowana
na 4 szt. kotew M16

wycinek rurociqgu, grubos¢ Scianki
minimum 4 mm

stal AISI304

TEMAT:

»Modernizacja pompowni sieciowej i pompowni

wraz z automatyka i sterowaniem — etap Ill. ”

do ptukania filtréw na Stacji Uzdatniania Wody w Strzyzewicach,

apres INvesTved: Stacji Uzdatniania Wody w Strzyzewicach,||°A™A

ul. Lotnicza 50, 64-100 Leszno

X1.2024 r.

INWESTOR:

SKALA

Wodociagi Leszczynskie Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno 1:50
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- rzut i przekroje
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PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11




