ZAL L

WEW/21/08/TT Gdynis, dnia 30.12.2020r.

Dzial Obstugi Inwestycji i Remontéw
w/m

Sprawa: warunkdw technicznych proylgczenia istnlejgcych studni glebinowych nr 2b { 8¢ na terenie
UW ,KOLIBEI” przy ul, Indynierskiej 1171 127 w Gidyni,

glebinowych nr 2b i 8¢ na tomnieUW,.KOLlBKI”plzyul. Inzynierskiej w Gdyni do sieci
technologicznych, zasilania elektroenergetycznego, sterowania oraz wykonania obudowy studni
i zagospodarowanis terenu:

1. Studnis nr 2b - znajduje si¢ na terenie dzialki ewidencyjnej nr 1090 przy ul. InZymierskiej 117
wodleglosci ok. 9 m od zlikwidowanej studni nr 2a w kierunky potudniowo-zachodnim
(wsptlrzedne lokalizacji studni 2b w ukiadzie 2000 wynoszy X=6038588,04; Y=6535481,83),
Lohlimjpmdniprlmdstawionowza}qcznikuan,4iS.Terensmdniotoczonyjelt
ogrodzeniem przeznaczonym do wymisny (szczeglowe Wytyczne wymiany ogrodzenia opisano
w zalgczniku 1 i 3), Ogrodzenie polozone jest na terenie dz. nr 1089 i 1090. Dla dziafki nr 1090,
na terenie ktdrej potozona jest studnia 2b umnovvionnjeststefaochronyb@Oimdniejzgndnie
z decyzjg Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013r. o ustanowieniu strefy ochronnej
ujecia wéd podziemnych "Kolibki™. Istniejgea droga dojazdows, przewéd zasilgjgeo-sterujgcy

nalezy szczegélowo dobraé agregat pompowy na podstawie pomierzonych parametréw
technicznych studni (t]. wydajnodé, rzedna zwierciadla wody, érednica rury eksploatacyjnej
i nadfiltrowej) oraz istniejgcych  parametréw icznych panujacych w  sieci
technologicznej wody surowej,

1.2, zaprojektowaé przewsd wodociggowy DN150 zeliwo (L=145 mb) w ul. InZynierskiej
od istnicjgcego przewodu DN200 zel. umiejscowionego w pasie drogi dz. nr 3215 (pkt W1 -



AC

1.3. zaprojektowal odprowadzenie wody surowej z samowyplywu studni nr 2b przewodem
spustowym DN100 z zabezpieczeniem przeciw zalewowym (do tego celu z rury nadfiltrowej
zostals wyprowadzona rura stalowa nierdzewna zakoficzona kotnierzem),

1.4. zaprojektowad regulacje wysokodciows i budowg umocnienia nawierzchni dojazdu do studni
nr 2b w sposdéb umozliwiajacy dojécie i dojazd do studni:

8) rzpdna glowicy stdini powinna znsjdowaé si¢ ponad poziomem samowyplywu,

b) nowe nawierzchnie drogowe zaprojektowaé z plyt drogowych pelnych min. szerokoéé pasa
drogowego 4 m, natomiast nawierzchnie dojécia wokét studni nr 2b zaprojektowaé z kostki
betonowej (b=8 cm) posadowionej na podbudowie drogowej, projektowany dojazd wraz
zrzedng terenu nalezy dostosowad do istniejacego wjazdu na teren dziefki 1089,
zaprojektowst utworzenie nowych nawierzchni trawnikowych wewngtrz projektowanego
ogrodzenia,

c) zaprojektowaé nowe ogrodzenie teremu ochrony bezpofredniej, z bramg wjazdows
dwuskrzydiows w miejscu istnicjgcej bramy, zgodnie z wymaganiami technicznymi
okreflonymi w zalgczniku nr 1, zakres wymiany ogrodzenia zawarto w zalgczniku nr 3.

1.5. zaprojektowaé ukiad zasilanin elekirosnergetycznego i sterowania planowanej studni nr 2b
z istnigjgcego obwodu rozdzielni giéwnej RG w SUW likwidowanej studni 2a, trasa wigzki
kabli sterujgoo-zasilgjgeych powinna byé wyznaczona po istniejgcej trasie w chodniku
ul. Inzynierskiej do wysokoséci dzielid nr 1090 przy ul. InZynierskiej na warunkach
okredlonych przez gestora drogi,

1.6. dopuszcza si¢ wykorzystanie, po sprawdzeniu stanu technicznego i poprawnodci doboru,
istniejegcych eperatéw | urzgdzef zainstalowanych; w przypadku ich wymisny nalezy
zaprojektowat zgodne zo standardami technicznymi obowiganjgcymi w PEWIK Gdynia
(wg zatgcanika nr 1),

1.7. zaprojektowaé odtworzenie istnicjacych nawierzchni trawnikéw, chodnikéw, drég
i ogrodzenia w miejscu prowadzonych prac ziemnych.

. Stwdnia nr 8¢ - znajduje si¢ na terenie dziatki ewidencyjnej nr 3221 przy ul. Inzynierskiej 127

w odlegtofei ok. 10,5 m od studni nor 8b w kierunku poludniowo-zachodnim (wspbirzedne

lokalizacji studni 2b w ukindzie 2000 wynoszg X=6038456,34; Y=6535534,44). Studnis znajduje

sip na terenie stacji uzdatniania wody ,.Kolibki”. Dla dziafki nr 3221, na terenie ktérej polozona jest
studnia 8c ustanowiona jest strefa ochrony bezpoéredniej zgodnie z decyzjq Prezydenta Miasta

Gdyni z dnia 24 kwictnia 2013r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujecia wéd podziemmych

"Kolibki”. Istniejgca droga dojazdows, przewéd zasilajgco-sterujgcy polozone sg na terenie dziatki

nr 3221 bpdgeej w uzytkowaniu wieczystym PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. Dziatka nr 3221

zlokalizowana jest na terenie objgtym Miegjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

or 1504 czpéci dzielnicy Orlowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej- odcinek poludniowy,
uchwalonym uchwahan)DﬂVﬂﬂMRadyMiasm Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

2.1. zapro;ehowaé obudowq studni glebinowej typu napowierzchniowego (termoizolacyjna)
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreflonymi w zalgczniku nr 1, & w szczegdlnodci
nalezy szczegdlowo dobraé agregat pompowy na podstawie pomierzonych parametréw
technicznych studni (tj. wydajnoéé, rzedna zwierciadla wody, érednica rury eksploatacyjnej
i nadfiltrowej) oraz 1sm1ejqcych parametréw hydraulicznych panujgcych w  sieci
technologicznej wody surowsj,
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2.5.

2.6.

2.7.

47

zaprojektowaé przewdd wodociggowy DN80 zeliwo (L=~3,8mb) od istnicjgcego przewodu
DNB0 (pkt W2 — wg zatgcznika nr 3) do studni glebinowej nr 8c, na projektowanym odcinku
nalezy przewidzie¢ hydrant technologiczny podziemny DN80, przed rozpoczgciem prac nalezy
wykonaé wykop koatrolny w punkcie W2 w celu okredlenia dokiadnego posadowienia,
firednicy i materiatu przewodu,

zaprojektowaé odprowadzenie wody surowej z samowyplywu studni nr 8c przewodem
spustowym DN100 (do tego celu z rury nadfilirowej zostaln wyprowadzona rura stalowa
nierdzewna zakoficzona kolnierzem),

zaprojektowaé regulacje wysokosciows i budowg umocnienis nawierzchni dojazdu do studni
nr 8c w sposdb umozliwiajgcy dojécie i dojazd do studni wg zalgcznika nr 3,

a) rzedna nawierzchni terenu woké! studni powinna eliminowaé mozliwosé sptywu wéd
opadowych z terenu w kierunku obudowy,

b) nowe nawierzchnie drogowe zaprojektowaé z kostki betonowej pod cig2ki sprazet
(do 40 ton) min. szerokoéé pasa drogowego 3m, posadowionej na podbudowie
drogowej na geowldkninie stabilizacyjnej, przepuszczalnej, projektowany dojazd wraz
z rzedng terenu nalezy wyréwnaé i dostosowné do rzgdnej terenu na ktérym zngjduje
sip studnia Be i 8b, zaprojektowaé utworzenie nowych nawierzchni trawnikowych
wewngtrz istniejgcego ogrodzenia,

zaprojektowaé ukiad zasilania elektroenergetycznego obwodéw pomocniczych i sterowania
planowenej studni nr 8¢ z istniejgcego obwodu rozdzielni gtéwnej RG w SUW likwidowanej
studni 8b, trasa wigzki kabli sterujgco-zasilajgcych powinna byé wyznaczona po istnicjgcej
trasie, istniejgcy kabel zasilajgcy glebinowy nale2y przedtuzyt do nowej skrzynki w obudowie
studni, przedtuzenie kabli nale2y wykonaé przewodami tego samego typu i identycznej barwie
powloki i izolacji,

dopuszcza si¢ wykorzystanie, po sprawdzeniu stanu techmcznego i poprawnodci doboru,
istniejgcych eperatdbw 1 urzgdzefi zainstalowanych; w przypadku ich wymiany nalezy
zaprojektowaé zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi w PEWIK Gdynia
(wg zalgcznika nr 1),

zaprojektowaé odtworzenie istniejgcych nawierzchni trawnikéw w miejscu prowadzonych
prac ziemnych.

Przed rozpoczgciem prac projektowych jednostka projektowa wykona wszystkie badania,
ekspertyzy techniczne i analizy uzupeiniajgce niezbgdne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej; w celu zapoznania sig z zakresem prac i prawidiowego sporzedzenia oferty, jednostka
projektowania powinna dokonaé wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaé wazystkie niezbgdne informacje
co do ryzyka, trudnoéci i wszelkich innych okolicznosci jekie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji
dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa powinna skiadaé si¢ z co najmmiej nastepujacych opracowati:

&) czpéci ogblnej (zawierajacej opis ogblny przedsigwzigeia budowlanego objetego
projektem, sumujgeej podstawowe informacje z wazystkich pozostalych projektéw celem
ulatwienia odbioru oraz oceny caloéci dokumentacii),

b) projektu zagospodarowania terenu,

¢) projektu sieci wodociggowej,

d) projektu obudowy studni,

©) projektu budowy nowych nawierzchni,

f) projekt elektryczny i AKPiA,
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g) harmonogramu realizacji robdt.

Kazda czpéé powinna zawieraé opis techniczny wraz z obliczeniami technicznymi, inzynierskim

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana na poziomie szczegétowodei wiasciwym
&mmmmwmmmhobwshﬂmpammyby&m

na poziomie szczegdlowofci wiadciwym dia projektéw montazowych.

Doknmaﬂqapmgdmompuwmbyéopmcngodnhzodpomedmmphmm
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasademi wiedzy techmicznej, wymngnmmn

tmhninmymiSpélhnmrlymlwnhcmﬂcachmpotubmsm

procesu

Projekty wszystkich brani nalefy uzgodni¢ odrgbnie wtutejazym Przedsigbiomstwie.
techniczne.

Do projektéw nalezy zataczyé niniejsze warunki

Warunki techniezne waine sq do daia 04.01.2023 r,
MgK, JZ, WA, IHS
PEWIK GD

Zal iki: dr inz.

KIEROWNI
DZIALY TE

0.0,

BMakinia

. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé naziemne obudowy studni glebinowych.

. Rysunek ideowy wykonanis i wyposazenia obudowy studni gigbinowej.
MWM

1

2

k|

4. Opuatgeodeznny powykonawczego studni nr 2b i likwidacji studni 2a.
5. lmdmnrzblhkwﬂncjlmldmh

6. memmnniawynikbwmmhotmrymzb

7. Opemtgeodez”nypomxmpowykommpmldninr&

8. Pomiar powykonawczy studnia nr 8c.

9. Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia otwory nr 8c.

10. Wyrys z obowigzujgcego MPZP.

Do wiadomoéci:
1. EPw/m
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw ZALACZNIK 1

1.2

1.3,

i Kanallzacji Sp. z o.0. Do pisma
w Gdynl WEW/21/08/TT
PEWAK GDNIA
Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadaé obudowy studni glebinowych
. Wymagania ogéine
1.1. Technologia studni.

1.1.1. studnie gigbinowe wiercons, nalezy wyposazy¢ w naziemmg izotermiczng, lsminowang obudows
srmstury,

1.1.2. praca studni glebinowej powinna odbywaé sig w ukiadzie sutomatyczym i recznym z obsiugy
zdalng ze stacji uzdatniania wody,

llsmm:powmmWoumwmbmwwtpmpmommmem
odpowiadajgcym: wydajnoéci eksploatacyjnej otworu oraz wysokodci podnoszenia wynikajgcej
zlohlmh precy.

122, uwzglq@mmdmchehpbwowmychwndmﬁnlmdqdobapmpztypomm
GCA produkeji HydroVacuum (przy doborze pompy nalezy wykonaé obliczenia pod katem
zastosowanis piaszcza ssawnego w celu chiodzenia silnika pompy),

12.3. pompa powinna by¢ zawicszona na przewodach tloczmych wykonanych ze stali typu 304,
o drednicy wynikajgcej z mozliwodci montazu wewngtrz rury nadfitrowej, jak i wannkéw
hydreulicznych,

12.4. przewody tloczne powinny by¢ wykonane z odcinkéw o dlugoéci 6m i 3 m, Iaczonych
na konierze,

1.2.5. réwnolegle do przewodu thocznego powinny by¢ zamontowane w potgczeniach komierzowych,
dwie rurki piezometryczne DN40 zo stali typu 304, do rgcznego pomiaru zwiercindia wody
i do wprowadzenia sondy pomiaru zwierciadia wody,

12.6. w kolnierzach przewodéw tlocznych nale2y przewidzieé réwniez wycigcie do przeprowadzanis
przewodu zasilajgcego agregat pompowy, przewdd tem powinien byé okragly dostarczony przez
producenta pompy wraz z agregatem, dlugoé¢ przewodu umozliwigjgca swobodne przylgczenie
do listwy zaciskowej w skrzynce przylgczeniows;,

1.2.7. wuwﬁdeehmmy(ﬁnby.podkhﬂu.mhqﬁ)ahczybhluzymﬂomwhmwhnybyéﬂny
co ngjmniej A4,
12.8.w przypadku studni z tzw. .samo wyplywem” nalezy przewidzie¢ zasuwg 1 przewdd
odprowadzenia wody surowej, z pod glowicy, na czas wykonywenia czynnoéci eksploatacyjnych.
Glowi ini
1.3.1. glowica powinna by¢ wyposazona w dwa przepusty z diawicami nierdzewnymi 1 gumowymi
uszczelnieniami (dostosowane do drednicy przewodéw) na przewody: zasilajacy pompe,
sterowniczy czujek PT100 | przewéd sondy pomiaru zwierciadla wody, oraz otwory:
13.1.1.DN40 do recznego pomiaru zwierciadla wody w obsypce zwirowej filra (esdli jest),
z zaworem kulowym i korkiem nierdzewnym,
1.3.1.2. DN40 do recznego pomieru zwierciadia wody w rurce piezometrycznej, z zaworem
Imlowym i korkiem nierdzewnym,
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13.13.DN40 do wprowndzenis sondy pomisrowej do pomimru zwierciadle wody w rurce
piezometrycanej, z zaworem kulowym | korkiem, dlawicg nierdzewns,

1.3.14. DN25 do zamontowania eutomatycznego odpowistrznika-napowietrznika glowicy studni,
z zaworem kulowym,

1.3.1.5. DN25 do wprowadzenia NaOC], z zaworem kulowym i korkiem nierdzewnym,

1.32.We glowicy wykonaé poprzer montat zaworu sutomatyczmego odpowietrzajgco-
REpOWIEtrZRj§Cego,

13.3.mmmmwmmwmimwwm

1.3.4. rurs tloczns pod glowics ma mie¢ diugoéé 0,70 m, mierzac migdzy komierzami rury 1 glowicy,

l35¥iummmduﬁucmmmdﬁomqmmby¢o&owwymoﬂlwﬁwodpwndnh

l._3.6.;hm'j— gbwwym-pom;dmhm z gumy odpornej me medium i NaOCl
z modliwodcigy doregulowania,

1.3.7. glowica wraz z wyposageniem powinna by¢ wykonana 2o stali nierdzewne] co najmmniej typu 304,
wazystkie elementy zigczne powinny by¢ kiasy co najmmiej A4,

1.5.

1.4.1. do pomiaru przeplywn zastosowsd przeplywomierz o drednicy odpowiadsjycej frednicy rur

1.42. do pomiaru ciénienia przed przeplywomierrem, na kréécu z zaworem kulowym i tréjdroznym,
zastosoWad manometr tarczowy 0 zakresie wakazafl odpowiadajgacym parametrom pracy,

14.3. do pomisru cifnienia na rurze tiocznej za przepustnics odcingjacs, na kréécu z zaworem kulowym
i dwoma tréjdrotmymi, zastosowsé manometr tarczowy o zakresie wakavat odpowiadsjgcym
paremetrom pracy i preetwornik cifnienia,

14.4. do mbezpioczenia pompy przed przeplywem zwrotnym zastosowaé zawdr zwrotny motylkowy,
migdzy kolnierzowy, o frednicy odpowiadajacej drednicy rur Hocznych,

1.4.5. do odcigein preeplywu zastosowad przepustnice miedzy kolnierzows, z przekisdniy élimakows,
o frednicy odpowiadsjgcej drednicy rur locznych,

1.4.6.do poboru prébek wody zastosowaé krdciec z zaworem czerpalny o drednicy % cale
chromowanym, zamontowany W najwyZszym migjscu orurowania,

1.4.7. orurowanie wewngtrz obudowy powinno by¢ wykonane z preewodéw | kztattek nierdzewnych,
spawanych z kolnierzami, o drednicy odpowiadajece] drednicy rur tiocznych, armstura odcinajgca
i zwrotna powinna posindaé wepornik kotwigcy ze stali typu 304, wazystiie elementy zlyczne
powinny by¢ co najmniej kiasy A4,

Obudov studni

1.5.1. Obudowa i podstawa powinmy by¢é wykonane z prefabrykowanego laminatu poliestrowo-
azklsnego, z warstwy ocleplajgcy z piankd polivretanowej gr. co najmniej 50 mm,

1.52. pokrywa obudowy powinna posisdeé otwér wentylacyjny zamykany, o konstrukeji
uniemoZliwigjgce] przedostawanie sig do wewngtrz wody 1 owaddw,

1.5.3. polrywa obudowy powinna byé ctwiersna na zawissach

1.5.4. pokrywa obudowy powinna by¢ zamykena na zamek niezamarzajscy, za pomocy klucza
tréjkatnego, ktdrego models sq ju2 w posiadaniu PEWIK,

1.5.5. cbudowa powinna posiada¢ magnetyczny czjnik otwarcia pokrywy — kontaktron,

1.5.6.dolna krawgdZz pokrywy powinna posindaé uszczelnienie gwarantujgce pelng szczelnodé
z podstaws, nie wymagajgce konserwacii,

1.5.7. pokrywa obudowy powinna byé posadowiona na podstawie wykonmeg z konstrukeji stalowe]
atarowej, obudowansj szczekio powloky z laminatu poliestrowo-szklanego w calodci wypelniona
pienkg poliuretanows stanowincg ocieplenie podstawy,

1.5.8. podstawa obudowy powinna byé posadowiona na fimdamencie wykonamym z kostki betonowej,
krewenikéw i obrzezy chodnikowych, rozbierslmym, posadowionego na geowidkninie,
w szczegbinych terenowych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie 2elbetowej podstawy studni
z betonu, co najmniej klasy C12/15,
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1.5.9. wolne przestrzenie w podstawie laminowanej przy glowicy, rurze tlocznej nalezy wypeknié pianks
ml%m@emwimw”mm-mm“mmu
odporng na wodg,

1.5.10. wypelnione przestrzenie przy glowicy | rurze tiocznej nalezy przykryé dwuczgéciowymi
rozetam| wykonsnymi z blachy aluminiowej lub z PVC,

2, Zabudowa | zagospodarowanlie terenu studnl

2.1. ogrodzenie terenu studnl zaprojektowsé jako asurowe o wysokosci co najmniej 1,8 m, chyba
2 koniecznoé¢ budowy innego ogrodzenia wynika z ustelefi micjscowego planu zagospodarowania
pum;huumwimdowwmmmuo'znbuphmimhhhu‘mmd

i wynosié

z pretow stalowych spawanych punktowo; grednica pretéw poziomych i plonowych nie powinna byé
mniejmnlzsmm;oczhsiaﬂdniepowhnybyéwdqhuniz(mﬂm)mm;mlwgodmhpowhny
by¢ faczone ze supkami ogrodzenia za pomocy frub z nekretkami zrywalnymi; shupki ogrodzenia
0 wymiarach 60x40x2,0 mm, dlugodci 2,4 m, gruboéé blachy shupka 2 mm, shupld zalaé wypenieniem
np. mleczkiem cementowym, stupki nalely montowaé w betomie rezem 2z fimdamentami
mmwmmmﬂmmmmmmm&wwm
mbmnk;eluneﬂymlomopodmﬂnpowimybyéumkomeipowlnhnepowbhynyh
zewngtrznej powloki malarside] powinna odpowiadeé barwie RAL 6005 (zielomy),

22. w obrgbie ogrodzonego terenu studni nalezy:
2.2.1. odprowadza¢ wody opadowe w sposdb uniemozliwisjgcy przedostswanie sig ich do urzgdzed
shuzgcych do poboru wody,
2.22, zagospodarowaé teren zieleniy,
2.23.odprowadzal poza granice terenu ochrony bezpofrednie] dcieki z urzadzed samitarnych,
przeznaczonych do uzytku 0ssb zatrudnionych przy obstudze urzgdred stuzgcych do poboru wody,
2.2.4. ograniczy¢ do niezbedmych potrzeb przebywanie 0s6b niezatrudnionych przy obstudze urzgdzed

2.3.wmzymdhxuymwmhmdniwohpbiemwmmjmowodaqundawymi
i roztopowymi, obiekt nale2y zabezpieczy¢ przed podtopieniem,

2.4. sposdb zagospodarowania terenu ochrony bezpofredniej studni powinien zapewnié miejsce postojowe
idojazd menewrowy o nawierzchni utwardzonej dls samochodu serwisowego o wymiarach
gabarytowych ok. (12x2,5) m i masie catkowitej do 21 ton,

2.5, donumﬂmlezyupewniédojmioddmgipubﬁnmojomnkddmmiejmijmdmm
dojazdowy nalezy dostosowsé do pojazdéw o wymisrech gabarytowych ok. (12x2,50) m i masie
catkowitej do 21 ton,

2.6. wazystiie skrzynki zasuw i hydrantu nalezy wyregulowaé do poziomu terenu i obetonowans betonem,
co najminiej kiasy C12/15 (w kwadrat lub w prostokat).

3. Zswnetrzne rurociagl tioczne wody surowe)

3.1.&edniummd6wﬂocmynhpowhmodpowhdn¢mﬁdywmwmknmwuplyw
imadﬂmpowhnabydwighnnizﬁadniumwmhwobudnwiqmlm;ﬁadnicypmyhm
studni nalezy wykonaé po 2eliwnym kolanie stopowym (ze stopg) bezposrednio za obudows studni,

3.2. zowngtrzne rurociggi tloczne (przyigcze studni) nalezy wykonaé z zeliwe sferoidainego oraz keztaltek
Zoliwnych,

3.3. trasa przylacza, rurociggu tiocznego powinne by¢ zblizona do linii prostej,

34. przy wyborze trasy przebiegu rurociggu nalezy kierowaé si¢ lokalnymi warunkami terenowymi, dazac
do ukiadania go w terenie suchym, fatwo dostgpnym dla cigziiego sprzetu mechanicznego, o kazdej
porze roku,

3.5. narurociggu tlocznym, przed wigczeniem do sieci zbiorczej ujgcia wody zabudowaé zasuwe; w obrebie
terenu ogrodzonego nalezy zamontowat zasuwsg i hydrant podziemny do celéw technologicznych,

3.6. rurg studzienng ponizej glowicy nalezy oblozy¢ hupkami do wysckodci krééea nierdzewnego glowicy,
arnrg tioczng ponmizej przepustnicy, do wysokodci poziomu podstawy studni wykonanej z kostk
brukowej.
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4. Ukiad zasliania
42, rozruch silnika agregatu pompowego odbywac si¢ bedzie poprzez urzgdzenia miglddiego startu i stopu;

4.2.1, istnigjgoe dla studni 8¢,
4.22. typunp. ATS01 dla stodni 2b,

43. w obwodzie zasilgnin agregstu pompowego nalezy zaprojektowsé zabezpicczenie temperaturowe
uzwojed silnika poprzez przetworniki PT100,

44, wewngirz pokrywy obudowy nalezy uwzglednié monte? urzgdrenia do automatycznego awaryjnego
ogrzowania { gniazdo hermetyczne;

44.1. MWIMWWMMzWoMZ&WAC,

4.42. ukiad ogrzewanis powinien by¢ wyposazony w termostat wspdipracujacy z czujnikemi i preewodem
- eewczym omzkontrolid sygnalizacyjne,

4.5. Mwmw&wmmmﬂnﬂ(ﬂmmm
przeplywu wody oraz temperaturze zewngtrznej (-25°C).

6. Ukiad sterowanla

3.1, wewngtrz obudowy naleZy uwzglednié montaz odrgbnej skrzynki przylgczeniowej dla AKPIA,

52. do pomiaru gigbokodci zwierciadln wody nalezy zastosowad sondg glebokodci typ SG-25 Smart,
(NIW)mmMy.mmmApM(mMuWuMM@
eksplostowenych urzadzed w PEWIK Gdynis),

5.3. do pomisru ciénienia nalety zastosowaé przetwornik cléniemia typu PC-28, (0+0,6) MPa, Aplisens,
(typ zalecany ze wzgledu na standaryzacje eksploatowanych urzadzed w PEWIK Gdynis),

54. do pomiaru przeplywn nalezy zastosowsé przeplywomierz elektromagnetyczne typ Proline Promag
W 400 prod. Endress+Hauser speinisjgcy ponitsze warnnki:

® wyposazomy w rozbudowsna dingnostyke Heartbeat,
» wyjécie pradowe plus protoks] Hart,
e automatyczne czyszczenie elektrod,
(typ zalecany ze wzgledu na standaryzacje eksploatowanych urzadzets w PEWIK),

3.3. W skrzynce przylaczeniowej AKPIA nalezy zamontowaé przekindnik PT100/4-20 mA typ Introl IPAQ-
L/LX lub réwnowazny,

5.6. Do sterownike ziokalizowsnego w SUW powinny by¢ doprowadzone sygnaly::

o biname:

~ otwarcia obudowy studni,

o analogowe:

- poziom zwierciadia wody w studni,

- clfnienie 2o studni,

~ przeplywu chwilowego (z komunikacjg HART)
— pomiar temperatury zespolu gigbinowego

5.7. Nalezy zaprojekiowa¢ ciggly preekaz pomiaru temperatury uzwojenis silnika z przetwornika PT-100
{opisanego w pkt. 4.3) do sterowndka stacji.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresle normami | przepisaml.
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