Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

2%

Pompa gtebinowa
TWI16.30-06-C

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

-

Dane techniczne ZA t . 5

Nienazwany projekt 2022-09-27 09:15:03.985

E-mail
Telefon
Data 27.09.2022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H i g‘l’v_ysggéé podnoszenia -50 Hz E ap / bar Wydajn?s‘y’é _ 27,00 m3/h
= [— -474 HzfEg Wysokoé¢ podnoszenia 42,86 m
L = 40 Hz F Medium Woda 100 %
50 fawn. 73,3% 235 Hz } 5 Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
42,95 9— -30 Hz P 4206 Gestosc 998,30 kg/m3
Y E— = Lepkosé kinematyczna 1,00 mmz2/s
305 =3 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
20 " E 2 Wydajnosé 27,03 m3/h
3 < > E i Wysokos¢ podnoszenia 42,95 m
10 E Moc na wale P2 4,324 kW
R - 0 Sprawnos¢ hydrauliczna 73,3 %
| 7333 T Sprawradc o Pobér mocy P1 4,804 kW
i ] i St Dane o produkcie
20_: /ﬁ/ ; Pompa gtebinowa
EW 4 ‘ TWI6.30-06-C
0 i L = Maksymalne cisnienie robocze 40 bar
Moc:ng WW == o 2304  Temperatura przetiaczanej cieczy  3°C ... 30°C
[ — il t 4324 Wskaznik minimalnej energochlonnosei §MEI)
e e - P_MND 142 mm
e e L -
— R i_ = - . Dane silnika
-_ _"!‘I ; "o Przytacze sieciowe 3~ 400V /50 Hz
T 17T l TTT ‘ T 1T ' T 1T | TTT | TTT | ! 27 6:-3 TT ‘ T 1T { TTT I TTT : T 1T ‘ T 17T Typ Sllnika SubmerSIble motor
0 4 8 12 16 20 24 <%0 32 36 40 44 Q/m¥h

Sposéb zataczania

Bezposrednio (D)

Min. przeplyw na silniku 0.08 m/s
Srednica silnika 98 mm
. Dopuszczalna tolerancja napiecia +-5%
Nominalna predkos¢ obrotowa 2850 1/min
Moc nominalna P2 5,50 kW
B: Prad nominalny 13,70 A
’ Wspdlczynnik mocy 0,76
Stopien ochrony IP68
I Klasa izolacji B
Przewéd
I Dlugosc przewodu zasilajacego 5m
et = Typ przewodu 4G1,5
i Wymiary przylacza
max °1|3“ o Podtaczenie strony cisnieniowej Rp 3
g202] | : Norma przytaczenia -
Ll e Materiaty
SN : Korpus pompy 1.4301
s i o: Materiat silnika 1.4301
i KLl M T T
ok o] @ — |l — = TR !e‘. - Wat 1.4057
Py i Rn$h A Wirnik 1.4301
¢' Gl 147 _| 27
320 Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 45,1 kg
’ Numer pozycji 6075232
Dopuszczenie
Wymiary mm
L 1533 ¢ 1110
B 1950 Cc1 1076
e 219,1
w 815
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Rysunek podobny

Zmiany zastrzeione

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

24

Dane techniczne

Ptaszcz chtodzacy do pomp giebir

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2022-09-27 09:15:03.985

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 27.09.2022

Nazwa produktu: Plaszcz chtodzacy do pomp gtebinowych 6".

Informacje na temat umiejscowienia zaméwie n
Dlugosé L: 815 mm

Szerokos¢ W: 230 mm

Wysokosé H: 230 mm

Masa: 10 kg

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Plaszcz chtodzacy do pomp gtebinowych 6",
Nr art.: 6041890
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Rysunek podobny

Zmiany zastrzezone

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Wilo-EFC7.5 3x380-480V 50/60H

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2022-09-27 09:15:03.985

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 27.09.2022

Nazwa produktu: Wilo-EFC7.5 3x380-480V 50/60Hz IP55

Dane techniczne

Min. prad znamionowy I: 13,0 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy I: 16,0 A

Sygnat wyjsciowy: 0-20mA

Stopien ochrony: IP55

maks. moc znamionowa P2 na kazdy silnik pompy P2: 7,5 kW
Maks. liczba sterowanych pomp: 1

Napiecie wyjsciowe: 380, 400, 415, 440, 460, 480

Dane eksploatacyjne

Min. temperatura tozyska: -25 °C
Maks. temperatura tozyska: 70 °C
Min. temperatura otoczenia: 0 °C
Maks. temperatura otoczenia: 45 °C

Materiaty

Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Masa: 14 kg

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Wilo-EFC7.5 3x380-480V 50/60Hz IP55
Nr art.: 2193438
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Rysunek podobny

Zmiany zastrzezone

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

7€

Dane techniczne

Filter 40A du/dt IP54 Wilo-EFC

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2022-09-27 09:15:03.985

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data

Nazwa produktu: Filter 40A du/dt IP54 Wilo-EFC

Dane techniczne
Stopien ochrony: 1P54

Informacje na temat umiejscowienia zamowien
Diugos¢ L: 320 mm

Szerokos¢ W: 200 mm

Wysokos¢ H: 250 mm

Masa: 15,7 kg

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Filter 40A du/dt IP54 Wilo-EFC

Nr art.: 6084544
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2. Do studni Nr. 8c- standardowa pompa TWI6.30-06 5,5kW, ze wzgledu na nie za
duzy zapas mocy, nie nalezy przekracza¢ 48-49Hz. Tutaj potrzebny jest ptaszcz
chlodzacy. Wyposazenie z cenami katalogowymi na karcie.



