PROJ. KABLE ELEKTRYCZNE / ELEKTROENERGETYCZNE ZASILAJACE
BUDYNKI W ENERGIE ELEKTRYCZNA Z UKLADU ELEKTROENERGETY-
CZNEGO TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

PROJ. RURY OSLONOWE.
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4 PROJ. SLUP OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO - STALOWY WYS. 5 M
Z OPRAWA / OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI O MOCY OK. 70 W,
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM BETONOWYM.
©  PROJ. SLUP OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO - STALOWY WYS. 8 M
Z OPRAWA / OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI O MOCY OK. 100 W,
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM BETONOWYM.
oo ~  PROJ. KABLE OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO - ZEWNETRZNEGO.
PROJ. RURY OSLONOWE.
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Zasilanie z proj. rozazielni 230/400 VAC - R (AOs) T —
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z3 Elementy stanowiska os$wietlenia terenu. | !
G ’ i | Po=670W
Stalowy stup o$wietlenia parkowego, zbiezny, : / Un=230VAC
okragty o dtugosci 5 m, powierzchnia zewne- i / Jo=314A
trzna i wewnetrzna cynkowana ogniowo oraz / ! 0
pomalowana przez PRODUCENTA na kolor: / AU% = 0,9 %
1112 antracyt / uzgodni¢ z INWESTOREM. 3/6
’ ’ Prefabrykowany fundament zelbetowy o
1/3, 1/4, ) : . I e ] /
do ww. stupa oswietleniowego - gt. zagtebienia r 4m J
175,116, | gruncie: min. 1,5 m (zab. masg bitumiczng). ! I R<50 !
1/7, 211, - — ‘ = !
Tabliczka stupowa z wytgcznikiem ./
22,23, nadprgdowym do ww. stupa oswietleniowego H Budynek | Budynek N /
2/4, 2/5,| (rozgatezna). t A 3 "
218, 2/7, Zewnetrzna oprawa parkowa LED - 70 W ypu nr //
317 z mocowaniem dostosowanym do ww. stupa
oswietleniowego. Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz.
Przewdd elektryczny, typu YKY 3x1,5 mm?2
Kapturki ochronne do $rub mocujgcych stup.
Stalowy stup oswietlenia ulicznego, zbiezny,
okragty o dtugosci 8 m, powierzchnia zewne-
trzna i wewnetrzna cynkowana ogniowo oraz
pomalowana przez PRODUCENTA na kolor: Inwestor:
antracyt / uzgodni¢ z INWESTOREM. MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.
Prefabrykowany fundament zelbetowy 42-600 TARNOWSKIE GORY, ul. Towarowa 1
1/8, do ww. stupa o$wietleniowego - gt. zagtebienia : Temat: .
1/9, w gruncie: min. 1,5 m (zab. masg bitumiczna). i OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO
1710, Wysiegnik do ww. stupa oswietlenia drogowego : - PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
3/1, Cynkowany OgniO\’N'O, o kolorze dobranym do . | 42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7 p I E E I I
3/2 ww. stupa. Dtugo$¢: 0,5 m; kat nachylenia: 15°. : N TEL 48 604267011
3/3, Tabliczka stupowa z wytgcznikiem & : Budynek || Budynek m e-mail pracownia@plaan.pl R UPR. Rp—.
3/4, nadprgdowym do ww. stupa o$wietleniowego Ci tvou B nr4 PROJEKTOWAL
3/5, | (rozgatezna). | yp R<50Q — ——— 582/01
3/6 Zewnetrzna oprawa drogowa LED - 100 W ‘ inz. Bogdan Kwiecieft
z mocowaniem dostosowanym do ww. wysie- DVK 75 : SPRAWDZILA
gnika. Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz. i — — SLK/1670/PWOE/07
- 9m | @ mgr inz. Barbara Kwiecien
Przewdd elektryczny, typu YKY 3x1,5 mm?2. : UCZESTNICZYE / OPRACOWAL
Kapturki ochronne do $rub mocujgcych stup. : I_l tech. Bartosz Kwiecien |
Uziemienie poziome i pionowe stupa I DATA / BRANZA: CZERWIEC 2023 ELEKTRYCZNA
115,117, os$wietleniowego. 1/5 ! I—
1/10, Uwaga: Wszystkie przewodzgce czesci PROJ. TECHNICZNY - BUDYNEK A. B. B1|  «-------
2/6. 2/7. | (elementy) konstrukcji stupéw o$wietlenia 1 : i
3 /7’ "| terenu, nalezy bezwzglednie przylgczyé
do przewodu ochronnego linii zasilajgcych. R_<5.Q PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - SZKIC INSTALACJI E-1B
ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH.
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