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4. Pokrywa betonowa DN 1000 mm pod wiaz

. Wiaz zeliwny DN 600 mm kl. D-400

. Wlot do zbiornika rurg HD-PE DN 315 mm L=0,60 m
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ZBIORNIK  NR
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. Spinka potaczeniowa miedzyzbiornikowa PVC DN 315 mm
. Odpowietrzenie rurg HD-PE DN 110 mm
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Wiot ze Studni D1 7. Deflektor kierunkowy HD-PE
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10. Wylot ze zbiornika rurg HD-PE DN 110 mm L=0,60 m

Opis techniczny zbiornika retencyjnego ZR2

Zbiornik retencyjny o pojemnosci catkowitej ok. 60,0 m3, jest dwusciennym walczakiem
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ZBIORNIK NR 2
Vcz = 15m3

o0 osi poziomej, do zabudowy podziemnej, wykonany z PEHD na bazie strukturalnych

rur typu SPIRO, (posiadajgcych pozytywng aprobate IBDIM/ITB/opinie GIG).
Dwuptaszczowy , niekarbowany zbiornik urzgdzenia, wykonany z jednorodnego materiatu
PEHD - polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych.

Ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny stanowig 2 zalezne powtoki nie przylegajace bezposrednio

do siebie, tworzace w miejscu tgczen profilu prostokgtnego wytrzymatosciowy profil , T”.
Zbiornik urzgdzenia musi spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe SN4, potwierdzone
badaniami wg ISO 9969. Z uwagi na podwyzszone wtasciwosci termoizolacyjne zbiornik jest
odporny na okresowe wystgpienia warunkéw przemarzania gruntu, zachowuje wysoka
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ZBIORNIK NR 3
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elastycznos$¢ w temperaturach ujemnych stwarzajgc mozliwos¢ uktadania w strefie
zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach. Potgczenia rur, ksztattek, dennic,
przegréd, zaprojektowane sg wytgcznie w technologii spawania ekstruzyjnego, nieroztgczne,
gwarantujgce mozliwos¢ przenoszenia osiowych sit wzdtuznych. Potgczenie nadbudowy
zbiornika z korpusem przewiduje sie jako roztgczne ( niespawane) .Zbiornik jest obojetny

dla srodowiska naturalnego, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok ochronnych i
innych zabiegéw konserwacyjnych. Wyposazenie stanowi kréciec przytgczeniowy
wlotowy DN 315 mm wpiety w Scianke czotowg zbiornika, kominy rewizyjne typu

ML600 mm wraz z kominkami wentylacji grawitacyjnej fi 110 mm, zwiefczenia kominéw
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ZBIORNIK NR 4
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rewizyjnych w postaci wtazéw zeliwnych kl. D-400 opartych na pokrywie betonowej i
betonowym pierscieniu odcigzajgcym.

Inwestor
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Zbiornik retencyjny ZR2
- rysunek pogladowy
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