PRZEKROJ A-A

rzedna wtazu

wiaz kanalowy typu ciezkieqo rodzqj
klasy D 400

7 M;/:%:\MN\ 7,22, 1

fyta zelbetowa

PP 144/60 KB1

bitizol R+2P w gruntach nawodnionych w1
bitizol R+P w gruntach nienawodnionych

przejscie szczelne tulejowe

obsypka ochronna z piasku

rurg z PVC

ptyta denna Zelbetowa

UL

podsypka filtracyjna w gruntach

podsypka z piasku

PRZEKROJ B-B

ZELBET

zaprawa cementowa
Rz 8MPa

podsypka z piasku w gruntach

nawodnionych zgodnie z projektem
odwodnienia

Kineta wylewana betonowa
dla kolektora

spoistych nienawodnionych
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Kineta wylewana betonowa
dla kolektora
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Inwestor

MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Sp. 2 0.0.42-600 TARNOWSKIE GORY ul. Towarowa 1

Temat

OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIAtEGO -
PRZYLACZA WODY, PRZYtACZA KANALIZACII SANITARNEJ | DESZCZOWE)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"

42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7 Tu. —r—I1
TEL 48 604267011 e-mail pracownia@plaan.pl
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
mgr inz. Anna Uzigbto 358/91
SPRAWDZIL
mgr inz. Krystyna Medrek 284/87
CZERWIEC 2023 BRANZA SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

Studzienka kanalizacyjna @1000 - rysunek typowy \_ N




