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SH/2221/5271/V/22

Tarnowskie Géry, dn. 21.06.2022 .

Warunki przytgczenia do sieci wodociagowej i kandlizacyjnej
nr 108/2022

W nawiqzaniu do ztozonego whniosku w dniu 27.05.2022 r., z uwzglednieniem przepisow:
e art. 19 ,Ustawy z 7 czerwca 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 z pdin. zm.)
o zbiorowym zaopatrzeniv w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw",
e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z pdin. zm.)
Prawo budowlane",
e ,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania éciekéw na terenie Gminy Miasteczko Slgskie”,
Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Tarnowskich Gérach zapewnia dostawe wody
oraz odprowadzanie Sciekéw bytowych, wéd opadowych i roztopowych dia 4 budynkdéw
wielolokaiowych ( po 15 iokali w kazdym budynku ) zlokalizowanych przy ul. Bialego w Miasteczku Sigskim
(dziatka nr 1924/42), po spetnieniu nastepujgcych warunkdw technicznych przytgczenia:

1. Miejsce przylgczenia:
do sieci wodociqgowej: wodociqgg @ 110 PE utozony w ul. Biatego;
do sieci kanalizacyjnej:
icieki bytowe: kanalizacja sanitarna @ 250 utozona w ul. Biatego;

wody opadowe i roztopowe: kanalizacja deszczowa @ 800 beton vipro utozona na dziatkach
nr1924/42i1565/42.

2.  Warunki przylgczenia:
sieci wodociggowej do instalacji Odbiorcy:

- od ww. wodociqgu wykona¢ do kazdego budynku wielolokalowego niezalezne przytgcze wody
z rur PE-RC, szereg SDR 11 PN16 - érednice podtgczenia okresdli projektant na podstawie
przewidywanego zapotrzebowania wody, jednakze nie moze by¢ powyiej srednicy wodociggu,
tgczenie rur wykonaé metodaq zgrzewania elekirooporowego;

- projektujgc  zagtebienie przewodédw wodociggowych nalezy uwzgledniaé gtebokosé
przemarzania gruntu — przykrycie przyjgé min. 1,40 m (ij. odlegto$¢ od rzednej terenu do rzedne;j
wierzchu rury);

- wiqczenie poszczegodlnych przytqczy do wodociggu ulicznego wykonac za pomocg tréjnika lub
odejicia siodtowego;

- w miejscach wigczenia przytqczy do sieci wodociggowej nalezy zabudowadé zasuwy odcinajgce
o §rednicy nie mniejszej od srednicy przytgcza;

- przejicie rurociggu pod pasem drogowym, przysztymm ogrodzeniem, oraz na skrzyzowaniu
z uzbrojeniem podziemnym, nalezy utozy¢ w rurze ochronnej PCV lub PE;

- nalezy zachowaé normatywne odlegtoici od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, oraz obiektdéw budowlanych;
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frasy przewoddw wodociggowych nalezy projektowaé bez zbednych zataman, zachowujgc
przebieg motliwie prostolinijny i rbwnolegty do innego uzbrojenia terenu;

odgatezienia przewoddéw wodociggowych projektowad pod kgtem prostym:;

majgc na uwadze zunifikowane stosowanych przez Spétke urzqdzen wod-kan., oraz sprawne
prowadzenie eksploatacji zalecamy stosowanie armatury firm Jafar, AKWA, AVK;

sieci kanalizacji sanitarnej do instalacji Odbiorcy:

skanalizowanie budynkéw winno nastgpi¢ w systemie rozdzielczym;

do kazidego budynku wykonaé przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur DN 160 x 4,7 PVC SN 8
z zachowaniem spadku min. 1,5% gwarantujgcym spetnienie warunku samooczyszczania;
odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku przewidzie¢ poprzez studzienki rewizyjne
zlokalizowane w obrebie przytgczanej nieruchomodci;

sieci kanalizacji deszczowej do instalacji Odbiorcy:

odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych moze nastgpi¢ tylko z powierzchni dachu
budynku;

do kazdego budynku wykonaé przytgcze kanalizacyjne z rur DN 110 x 3,2 PVC SDR 34
z zachowaniem spadku max 0,5%;

dla odprowadzania woéd opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji do kanalizacji
deszczowej, nalezy bezwzglednie zastosowad system retencyjno - rozsqczajgcy lub szczelny
zbiornik z regulatorem przeptywu — ktdry powinien zostaé zabudowany na kazdym przytqczu;
system zaprojektowaé w taki sposéb, aby jego wielkos¢ umoizliwita przetrzymanie wéd opadowych
i roztopowych z odwadnianej powierzchni przez okres 30 minut po ustaniu deszczu, a po tym czasie
nastgpito odprowadzenie wod do kanatu deszczowego w iloici Q.. (regulator przeptywu nalezy
umiesci¢ w oddzielnej studzience na odptywie);

na rurach spustowych z rynien nalezy zabudowac rewizje (czyszczaki z kratkq);

materiat oraz parametry wytrzymatosciowe kanalizacji powinne byé dostosowane do warunkéw
gruntowych i terenowych; PWIK zaleca zastosowanie szczelnych rur z tworzyw sztucznych PE, PP,
PVC, GRP lub z kamionki obustronnie glazurowanej; dobér typu rur pozostawia sig projektantowi; w
przypadku koniecznosci utozenia w strefie przemarzania nalezy zastosowad rury kamionkowe lub
PP;

pozostatqg cze$s¢ wdd opadowych i roztopowych nalezy zagospodarowac lokalnie na terenie
nieutwardzonym; nawierzchnie planowanych chodnikéw i parkingdw zaprojektowaé z materiatow
o mozliwie najnizszym wspotczynniku sptywu powierzchniowego tak aby zdecydowana wigkszosé
woéd opadowych z powierzchni parkingu zostata rozsgczona na terenie dziatki;

ponadtfo:

przewody kanalizacyjne uktada¢ w miare mozliwosci w  projektowanych ciggach
komunikacyjnych;

wtgczenie projektowanych urzqdzen kanalizacyjnych istniejgcych kanatéw zaprojektowad w
studniach rewizyjnych;

studnie przewidzie¢ joko wtazowe betonowe prefabrykowane lub z tworzyw sztucznych; studnie
wtazowe w obrebie pasa drogowego wykonywad z pierécieniami odcigzajgcymi;

rozstaw studni wiazowych winien wynosi¢ max 50m; studnie nalezy budowac na kazdym zatomie
(zmianie kierunku) kanatu oraz w przypadku zmiany spadku kanatu;

potgczenia kanatdw powyzej 0,40 m ponad dnem studni wykonywacé z zastosowaniem kaskad
zewnetrznych; w pozostatych przypadkach, wigczenia wykonywaé w rejonie kinety (zapewniajgc
prawidtowy przeptyw sciekow);

zmiany kierunku urzgdzen kanalizacyjnych nalezy wykonaé poprzez studzienki kanalizacyjne;
nalezy zachowad odlegtosc min. 1,5 m od budynku i obiektéw matej architektury;

urzgdzenia kanalizacyjne nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntow; dopuszcza sie
utozenie rury na mniejszej gtebokosci, pod warunkiem zabezpieczenia przewodu.

Maksymalny poboér wody do celow:
- bytowych w iloici Qumax - 24,0 m*/d
- godzinowy Qimox = 4,5 m*/h.
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4. Maksymalna ilosé i jakosé odprowadzanych $ciekéw / wéd opadowych i roztopowych:
- bytowych w iloici Qumax = 24,0 m*/d
- opadowych - tyko z powierzehni dachu ok 1500 m® - 3,0 dm/s

5. Wymagania dotyczgce doboru i miejsca zainstalowania:
- wodomierza gléwnego i lokalowego:
Igodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw istnieje
mozliwoi¢ rozliczania odbiorcéw wody w budynkach wielolokalowych, ale muszg byé spetnione
oprocz warunku zawarcia umowy o dostarczanie wody z gtdwnego wodomierza na wspdinote,
nastepujgce warunki okreslone w art. 6 Ustawy:
pkt.6.
Na whniosek wtasciciela lub zarzgdcy budynku wielolokalowego lub budynkéw wielolokalowych
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne zawiera umowe, o kiérej mowa w ust. 1, takze z osobg
korzystajacq z lokalu wskazang we wniosku, jezeli:
1) instalacja wodociggowa w budynku jest wyposazona w wodomierze, zainstalowane zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych;
2) jest mozliwy odczyt wskazahn wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne z wiascicielem lub zarzgdcq;
3) wiasciciel lub zarzadca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, réznice wskazan miedzy wodomierzem
gtéwnym a sumg wskazan wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
4) wiaiciciel lub zarzgdca na podstawie umowy, o ktbérej mowa w ust. 1, reguluje naleinosci
wynikajgce z réznicy wskazan miedzy wodomierzem gtéwnym a sumg wskazan wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
5) wtaiciciel lub zarzadca okreéla warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktéw czerpalnych znajdujgcych sie poza lokalami;
6) zostat uzgodniony z wtadcicielem lub zarzgdcq sposéb przerwania dostarczania wody do lokalu bez
zaktécania dostaw wody do pozostatych lokali; w szczegdlnoici przez mozliwoi¢ przerwania
dostarczania wody do lokalu rozumie sie zatozenie plomb na zamknietych
zaworach odcinajgcych dostarczanie wody do lokalu;
7) zostat uzgodniony z wtaécicielem lub zarzgdcq sposéb przerywania dostarczania wody z punktéw
czerpalnych znajdujgcych sie poza lokalami, bez zaktécania dostaw wody do lokali.
pkt. éa
Wtaiciciel lub zarzgdca przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, jest obowigzany do
poinformowania oséb korzystajgcych z lokali o zasadach rozliczen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 31 4,
oraz o obowigzku regulowania dodatkowych optat wynikajgcych z taryf za dokonywane przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne rozliczenie.
pkt. 8
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, wiaiciciel lub zarzgdca budynku wielolokalowego lub
budynkéw wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach
czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystajgca z lokalu jest obowigzana udostepnic lokal
w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytéw, legalizacji, konserwaci
i wymiany.
Po spetnieniu wszystkich warunkéw technicznych i organizacyjnych prosimy o powiadomienie PWIK
w celu przejecia rozliczania i zawarcia umowy z wszystkimi korzystajgcymi z lokali.
Ponadto:
- przewidzie¢ zabudowe wodomierza (sprzezonego) klasy mefrologiczne] (MID} R160 do montazu
naktadki telemetrycznej do zdalnego pomiaru zuzycia wody - firmy DIEHL METERING ; doboru wielkosci
wodomierza dokona projektant w czesci obliczeniowe] projektu, uwzgledniajgc wszystkie lokale
mieszkaniowe;
- zabudowa wodomierza - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia
15.06.2002r.; poz. 690, § 115,116, 117);
- dla kazdego lokalu mieszkalnego przewidzie¢ zabudowe wodomierza DN 15 mm;




0]

- zestaw wodomierzowy dla kazdego lokalu umieicié w skrzynce wodomierzowej lub wszystkie
wodomierze umieici¢ w jednej szafce wodomierzowej zlokalizowanej w miejscu ogdlnodostepnym -
w czesci komunikacyjnej budynku (np. klatka schodowa).

vrzgdzenia pomiarowego: podstawg regulowania naleznoici za odprowadzane Scieki bedzie ilos¢
zuzyte] wody, wyznaczona na podstawie wskazan wodomierza gtdwnego.

4. Pozostale warunki wynikajgce z przepiséw i uwarunkowan lokalnych:

- na wewnelrzne] instalacji wodociqggowe] przewidzie¢ zabezpieczenia przed wiérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowej — zgodnie z normg PN-B-01706:92/Az1:1999
+Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”;

- przejicie poszczegdlnych przytgczy wody przez iciane budynku / pod stopg fundamentu nalezy
utozy¢ w jednym odcinku rury ochronnej z PE / PCV o 2 dymensje wigksze niz zewnetrzna Srednica
rury przytgcza; odcinek przytgcza w rurze ochronnej powinien by¢ utozony min 0,5 m przed sciang
zewnetrzng budynku i konczyé sie powyzej 20 cm powyzej poziomu ,,0" posadzki w pomieszczeniu
technicznym;

- pion instalacji kanalizacyjne] w kazdym budynku powinien byé wentylowany zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie;

- jakos¢ odprowadzanych do kanalizacji deszczowej wod opadowych z terendw utwardzonych
winna odpowiadaé wymogom Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12.07.2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniv do wéd lub do ziemi sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311);

- na instalacjach wewnetrznych kanalizacii sanitarnej i deszczowej nalezy bezwzglednie zabudowad
samoczynnie dziatajgce zasuwy [ klapy burzowe zabezpieczajgcq budynek / feren przed

zalaniem; zasuwy mogg by¢ zainstalowane jako samodzielne urzgdzenia lub zintegrowane ze
studzienkami kanalizacyjnymi; eksploatacja, oraz okresowe przeglgdy urzgdzern nalezq do
wiasciciela posesji; w ni udowania ww. zasuw /[ ki jesli_nastapi zalanie

7. Lasady wybudowania przylqczy:

Przed przystgpieniem do budowy przytgczy konieczne jest zlecenie PWIK nadzoru nad realizacjg
inwestycji. oraz na dokonanie prac odbiorowych.

Wybudowanie przytgczy wod-kan bez nadzoru PWIK i ich uzytkowanie bedzie skutkowato karg
arzywny.

Informujemy, iz nielegalny pobdr wody i odprowadzenie sciekéw zgodnie z Ustawg z dnia
7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 art. 28 ust. 1 4), podlega karze grzywny do 5 000 zt —w przypadku wody, oraz
karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 zt w przypadku kanalizacii.

8. Powyizsze warunki nalezy uwzgledni¢ w dokumentacii technicznej, ktéra podlega uzgodnieniu z PWIK

Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach. Dokumentacja powinna zostaé opracowana przez uprawnionego
projektanta, na aktualnej mapie do celdw projektowych lub mapie zasadniczej w skali 1:500.
Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ protokdt z narady koordynacyjnej, uzgodnienia z wiascicielami
sieci, w rejonie ktérych przebiega projektowane uzbrojenie, uzgodnienie z adminisiratorem drogi,
zgode od wiasciciela pasa drogowego na wejicie w teren na czas budowy, oswiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, inne dokumenty
wynikajgce z obowigzujgcych przepisow.

9. Termin waznosci warunkéw - dwa lata od daty wystawienia.

KIEROWN K

Rozdzielnik: Dziatu Wsparcia Tethnicznego

1 x adresat

1% SH Arkadius(L:

Opracowat:Jakub Kotacz
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