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Opis techniczny
do projektu techniczno - wykonawczego wewngtrznych instalacji wod-kan. w budynkach
typu A 1 B na osiedlu mieszkaniowym Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego

przy ul. Biatego w Miasteczku Slaskim dziatka nr 1924/42.

1. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j
nr 108/2022 — pismo PWiK Sp. z 0.0. VEOLIA Tarnowskie Gory
nr SH/2221/5271/V/22

- Projekt PZT i architektoniczno — budowlany wykonywany réwnolegle

- Obowigzujace normy, rozporzadzenia , warunki techniczne wykonywania i odbioru, katalogi
producentow rur 1 urzadzen,

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

2. Podstawa prawna

2.1. Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie ochrony p.poz.
budynkow (Dz.U. nr 109 poz. 719 z 7.06.2010)

2.2. Normy

1. Polska Norma PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.
2. Polska Norma PN-EN-ISO 6946/1999 - Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opér cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
3. Polska Norma PN-B-02025/1999 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczne;.
4. Polska Norma PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.
5. Polska Norma PN-B-03406/1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto o
kubaturze do 600m?.
6. Polska Norma PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.
7. Polska Norma PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
8. Polska Norma PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
9. PN-B-02421: 1999 - lIzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
10. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
11. PN-92/B-1706 Instalacje wodociggowe w projektowaniu.
12. PN-EN 1717: 2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przepltyw zwrotny.



13. PN-B-10720: 1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
14. PN-EN 12056-1: 2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Cze$¢ I: Postanowienia ogoélne 1 wymagania.
15. PN-EN 12056-2: 2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ II: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.
16. PN-EN 12056-5: 2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Cze¢$¢ V: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatac;ji.

17. Polska Norma PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynkach typu A i B.
Zrédiem ciepta bedzie stacja wymiennikow ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. — stacja wymiennikow nie
jest objeta niniejszym opracowaniem.

4. Opis budynkow

Przedmiotowe budynki sa budynkami mieszkalnymi, trzykondygnacyjnymi, w potowie
podpiwniczonymi. W pozostatej czesci znajdowac si¢ bedg dwa pomieszczenia garazowe, dwu 1 trzy
stanowiskowe.

Pomiedzy poziomami czgsci podpiwniczonej 1 garazowej wystepuje przesuni¢cie w pionie o 1,5m.
Na kazdej kondygnacji znajduje si¢ 5 lokali mieszkalnych. W cze$ci przyziemia zlokalizowane jest
pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenie techniczne z rozdzielnig elektryczna,
wymiennikownia oraz komorki lokatorskie.

5. Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacja

5.1. Woda zimna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez VEOLIA PWiK Sp. z 0.0. Tarnowskie Gory,
wodociaggiem zrodlowym bedzie wodocigg @110 PE w ul. Biatego poprzez projektowane
indywidualne przytacza wody zimnej do kazdego budynku typu A i B.

Wejscie wody zimnej do budynkow projektuje si¢ na poziom przyziemia do pomieszczenia przytacza
wody.

Przygotowanie cieptej wody odbywac si¢ bedzie w wymiennikowni zlokalizowanej w przyziemiu
budynku.

Rurociagi

Woda zimna bytowo — gospodarcza zostanie doprowadzona do kazdego z uzytkownikow 1
opomiarowana z zastosowaniem podlicznikoéw indywidualnie dla kazdego z odbiorcow.

Instalacje wody zimnej bytowej wykonac z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT w
umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zaktadke. Do taczenia stosowac
ksztaltki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne , niklowane, o profilu dostosowanym do taczenia z
rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewne;.
Zastosowano srednice w zakresie 16 x 2,0 — 63 x 6,0 mm. Polagczenia rur z armaturg wykonac za
pomoca ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasma teflonowa.



Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z norma PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodow
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow czesé 1,2,3 1 57, co winien
potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.
Stosowac elementy w typoszeregu srednic 16x2,0; 20x2,25; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5;
63x6,0 mm.
Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczng.

Dane techniczne:

Material rur, norma PERT/AI/PERT : PN-EN ISO 21003
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Metoda taczenia ,Press” — zaciskanie stalowego pier§cienia na rurze i
ksztattce
Zakres Srednic rur: $rednica | 16x2,0 mm
zew. x grubos¢ $cianki 20x2,25 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm
40x4,0 mm
50x4,5 mm
63x6,0mm
Wspotczynnik 0,025

wydtuzalnosci  termiczne;j
rur [mm/m x K]

Przewodno$¢ cieplna 0,40
[W/m x K]

Minimalny promien gigcia | 5 x Dz
Chropowatos¢ $cianek | 0,0004

wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura | 95
robocza [°C]
Temperatura awaryjna [°C] | 100
Maksymalne ci$nienie | 10

robocze [bar]

Przewody mocowac za pomocg uchwytéw przesuwnych wg DIN 1988

Przewody rozdzielcze wody zimnej prowadzi¢ pod stropem przyziemia. Przewody zasilajace
poszczegbdlne mieszkania prowadzi¢ w posadzce poszczegdlnych kondygnacii.

Piony wodne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Wszystkie podejscia pod baterie 1 zawory
wyptywowe w mieszkaniach prowadzi¢ w wersji krytej, tj. w posadzce, bruzdach scian murowanych
oraz gdzie nie jest to mozliwe w wykafelkowanych cokotach. Wszystkie przewody wody zimne;j
zaizolowac¢ termicznie przed roszeniem koszulkami ochronnymi z pianki poliuretanowej o
grubosciach min. 9mm.

Glowny pomiar wody

Gltowny pomiar wody w kazdym budynku, realizowany bedzie wodomierzem jednostrumieniowym
Dn32 Qn=6,0 m*h klasy C do wody zimnej lub alternatywnie wodomierzem wskazanym przez
dostawce wody — zestaw wodomierzowy zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym w
przyziemiu. Przed 1 za wodomierzem nalezy zabudowac zawory kulowe oraz z zgodnie z norma
PN-B-01706/A zawér zwrotny antyskazeniowy EA ©50.

Wodomierz oraz armaturg zabudowac zgodnie z normg PN-B-10720, PN-ISO 4064-2 +Ad1.



Pomiar wody dla poszczegolnych odbiorcow

Pomiar wody dla poszczegdlnego odbiorcy realizowany bedzie projektowanymi wodomierzami o
przeplywie Q=1,5m%/h, @15 zamontowanym w szachcie instalacyjnym zlokalizowanym na korytarzu
poszczegbdlnych kondygnacji indywidualnie dla kazdego odbiorcy. Nalezy stosowa¢ wodomierze w
klasie metrologicznej ,,C” przygotowane do zabudowy systemu radiowego w jednym z uzytkowanych
przez administratora obiektu systemie.

Przed i za wodomierzem nalezy zabudowa¢ zawory kulowe @15.

Wodomierze oraz armaturg zabudowac zgodnie z normg PN-91/M.-54910.

Zapotrzebowanie wody zimnej (wg PN-92/B-01706) — dla jednego budynku typu Ai B

Normatywny
Lp Wyszczegblnienie [o$¢ (n) | wypltyw wody 2(qn)
(qn)

1. |Umywalka 15 0,14 2,1
. |[WC 15 0,13 1,95

3. | Wanna, natrysk 15 0,30 4,5
Zmywarka 15 0.15 2,25

4. |Zlewozmywak 15 0,14 2,1
5. |Pralka 15 0,25 3,75

Razem 16,65
q=0,682> qn)™* —0,14(dm’ / 5)

q= 2,28 /s=82m*h

Na cele bytowo — gospodarcze dobieram wodomierz klasy C, jednostrumieniowy Dn32 klasy C,
qnom = 6,0m3*/h do wody zimnej o parametrach:

- nominalny strumien objgtosci gn = 6,0 m*h

- §rednica nominalna Dn =32 mm

- max strumien objgtosci gmax = 12 m*h
- min. strumien objetosci gmin = 60 1/h

- klasa metrologiczna C

- masa m=2,2kg

- dlugos¢ 1 =260 mm

lub alternatywnie wodomierz wskazany przez dostawce wody - wodomierz dostarcza i montuje
dostawca wody.
Zestaw wodomierzowy zamontowany na $cianie przyziemia w pomieszczeniu gospodarczym /
przylacza wody.

5.2. Woda ciepla i cyrkulacja

Zrédtem cieptej wody bedzie stacja wymiennikow - nie objeta niniejszym opracowaniem.

Przewody rozdzielcze wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem przyziemia. Przewody
zasilajgce poszczegolne mieszkania prowadzi¢ w posadzce poszczegolnych kondygnacii.

Piony wodne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Wszystkie podejscia pod baterie i zawory
wyptywowe w mieszkaniach prowadzi¢ w wersji krytej, tj. w posadzce, bruzdach scian murowanych



oraz gdzie nie jest to mozliwe w wykafelkowanych cokotach. Przewody cyrkulacji potaczy¢ z woda
ciepta przed zaworami odcinajacymi w tazienkach poszczegdlnych mieszkan.

Przewody rozdzielcze cwu i cyrkulacji oraz piony i podej$cia do mieszkan, zaizolowane bedg
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosciach zgodnie z zalacznikiem nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.
z pdzniejszymi zmianami).

Pomiar wody cieplej

Pomiar wody cieplej dla poszczego6lnego odbiorcy realizowany bedzie projektowanym wodomierzem
o przepltywie Q=1,5m?/h, 90°C @15 zamontowanym w szachcie instalacyjnym na korytarzu kazdej z
kondygnacji. Nalezy stosowa¢ wodomierze w klasie metrologicznej ,,C” przygotowane do zabudowy
systemu radiowego w jednym z uzytkowanych przez administratora obiektu systemie. Przed i za
wodomierzem nalezy zabudowac zawory kulowe ¥20 — wg rysunkow.

Wodomierze oraz armaturg zabudowac zgodnie z normg PN-91/M.-54910.

Na cele c.w.u. dobieram wodomierz o g=1,5m?/h 90°C o parametrach:

- nominalny strumien obj¢tosci qn=1,5 m*h
- §rednica nominalna Dn=15mm

- max strumien objetosci gmax =3 m’/h
- min. strumien objetosci gmin =30 1/h
- masa m = 0,45 kg

- dlugos¢ 1=110 mm

6. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

6.1. Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez VEOLIA PWiK Sp. z 0.0. Tarnowskie Gory,
odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych bedzie kanalizacja sanitarna ks250 przebiegajaca w ul. Biatego
poprzez projektowane przytacza odrgbne dla kazdego z budynkow.

Scieki sanitarne z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych odprowadzone zostang do projektowanych
piondw kanalizacji sanitarnej oznaczonych symbolem 1+8.

Wszystkie piony uzbroi¢ w rewizje i wyprowadzi¢ ponad dach budynkow.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod stropem i1 posadzka przyziemia i odprowadzi¢ do
projektowanej na posesji studzienki rewizyjnej posredniej i dalej do zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej ks250.

Catos$¢ kanalizacji montowana bedzie z rur i ksztaltek PVC taczonych na uszczelke gumowa.
Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych oraz gdzie nie jest to
mozliwe, obudowac.

Wszystkie podejscia odptywowe prowadzi¢ w wersji krytej oraz w wykafelkowanych cokotach.

6.2. Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez VEOLIA PWiK Sp. z 0.0. Tarnowskie Gory,
odbiornikiem wod deszczowych dla kazdego z budynkow bedzie zbiornik retencyjny z przelewem do
kanalizacji deszczowej kd800 w ul. Bialego.

Wody opadowe z potaci dachowej odprowadzone zostang do zbiornika retencyjnego za pomoca
dwoch wewnetrznych rur spustowych Rd1 1 Rd2. Pozostale zewnetrzne rury spustowe z balkonow i
wykuszy odprowadza¢ beda wody opadowe na teren posesji.



7. Instalacja c.o.

7.1. Charakterystyka cieplna
Projektowane zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i wentylacji naturalnej catego budynku wynosi:

Q =55,0kW
Parametry wody grzewcze;j:

Atmax =80/60°C
Cisnienie dyspozycyjne:

AP = 40,5 kPa

7.2. Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepta bedzie nowo projektowana wymiennikownia SWC zlokalizowana w przyziemiu
budynku — wymiennikownia nie obj¢ta niniejszym opracowaniem.

7.3. Rozwiazanie instalacji c.o.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze 80/60°C — dwururowe, w uktadzie zamknigtym
poprzez system trojnikowy, odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi w
najwyzszych punktach instalacji. Kazde z mieszkan posiada¢ b¢dzie indywidualne liczniki ciepta
zlokalizowane w korytarzu na poszczegdlnych kondygnacjach.

Rozprowadzenie rurociagdw rozdzielczych z SWC do piondéw gléwnych (1 i 2) projektuje si¢ pod
stropem przyziemia. Rozprowadzenie rurociggdéw zasilajacych poszczegolne mieszkania projektuje
si¢ w posadzkach poszczegdlnych kondygnacji — w warstwie styropianu.

Rurociagi zaizolowane beda zgodnie z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzZniejszymi zmianami).

Przejécia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez sciany SWC,
rozdzielni 1 klatki schodowej wykona¢ jako przejscia ogniochronne.

7.4. Rurociagi

Instalacje w zakresie $rednic 16 x 2,0 — 50 x 4,5 mm wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych
systemu typu PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na
zaktadke lub innych rownorzednych. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane,
mosi¢zne, niklowane, o profilu dostosowanym do tgczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych
typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewne;.

Potaczenia rur z armaturg wykonac¢ za pomocg ksztaltek systemowych j.w. wyposazonych w gwint,
uszczelnia¢ tasmg teflonowa. Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-
5:2008 ,,Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow
czes¢ 1,2,315”, co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.

Stosowac elementy w typoszeregu Srednic 16x2,0; 20x2,25; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zlozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczng.



Dane techniczne:

Materiat rur, norma PERT/AI/PERT : PN-EN ISO 21003

Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003

Metoda taczenia »Press” — zaciskanie stalowego pierScienia na rurze i
ksztaltce

Zakres S$rednic rur: S$rednica | 16x2,0 mm; 20x2,25 mm; 25x2,5 mm; 32x3,0 mm;

zew. X grubo$¢ $cianki 40x4,0 mm

Wspotczynnik wydtuzalnosci | 0,025
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,40
[W/mx K]

Minimalny promien gigcia 5xDz
Chropowato$¢ $cianek | 0,0004
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 95
robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] 100
Maksymalne cis$nienie robocze | 10
[bar]

7.5. Armatura

1. Grzejniki typu ,,CV” dolnozasilane,

- zestaw przylaczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych z wktadka termostatyczng

- glowice termoregulacyjne z czujnikiem wbudowanym
2. W najwyzszych punktach instalacji — automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym
3. Zawory rbwnowazgco — regulacyjne.

7.6. Obliczenia hydrauliczne

W celu uzyskania wtasciwej pracy calej instalacji c.o. przewiduje si¢ wykonanie regulacji przy
pomocy zawordéw termoregulacyjnych na gatazkach grzejnikowych oraz zaworéw rdéwnowazaco —
regulacyjnych.

7.7. Pomiar ciepla

Zaprojektowano uktady pomiaru zuzycia ciepta odr¢bnie dla kazdego z uzytkownikow.

Pomiar ciepta dla indywidualnie dla kazdego z odbiorcéw realizowany bedzie cieptomierzem o
przeplywie nominalnym Q=0,6m%/h 1 kré¢cach %4”. Cieptomierz sktada si¢ z ultradzwigkowego
przetwornika przeptywu, elektronicznego wyswietlacza i pary czujnikéw Pt500. Cieptomierz
zaprojektowany na przewodzie zasilajacym instalacj¢ c.o. Przed i za cieptomierzem oraz na
przewodzie powrotnym c.o. zamontowa¢ zawory kulowe. Cieptomierze zamontowane w korytarzu
klatki schodowej na kazdej z kondygnacji w miejscu dostepnym dla administratora obiektu w
zamykanych szaftkach z dostepem administratora.

7.8. Izolacja termiczna

Przewody rozdzielcze, rurociagi zasilajace poszczegdlne rozdzielacze oraz przewody prowadzone w
posadzce zasilajace grzejniki zaizolowane bedg termicznie otulinami z pianki poliuretanowej,
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).



8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie si¢ odbywat poprzez okienne nawiewniki
higrosterowaneEXR.302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-28 m’/h przy roznicy ciénien 10Pa i
tlumieniu akustycznym 35dB(A)).Zaleca si¢, aby przepltyw powietrza z pokojow do pozostatych
pomieszczen realizowany byt poprzez szczeling migdzy dolng krawedzig drzwi a podtoga.

Przekroj netto szczelin powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?.

Drzwi do kuchni, tazienek i garderob w dolnej czg$ci powinny posiada¢ otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Pomiedzy trojnikami w instalacjach wentylacji bytowej przewidziano zamontowanie thumikow
akustycznych przeglosowych typu STS firmy AERECO. Zadaniem tltumika jest ograniczenie hatasu
przedostajacego si¢ pomi¢dzy mieszkaniami za posrednictwem instalacji wentylacyjne;.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek higrosterowanych BXC773 firmy AERECO
poprzez wentylatory dachowe HAT.HD firmy AERECO.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakonczonym
podstawa dachowa SBC i thumikiem SAS firmy AERECO, nalezy zamontowa¢ wentylatory
dachowe HAT firmy AERECO wyposazone w automatyke Higrodynamic.

W pomieszczeniach kuchni przewidziano mozliwo$¢ podtaczenia okapow do wspdlnych pionow
wentylacyjnych. Podtaczenia muszg by¢ wyposazone w klapy zwrotne @125 ZIP.125.M firmy
AERECO oraz regulatory przeptywu MRM.125.2 firmy AERECO.

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowe (lokalizacja przedstawiona na rzucie).

System wentylacji mechanicznej AR HIGRO® AERECO

W skiad systemu wentylacji wchodza nastgpujace elementy: wentylatory, klapy ppoz., kratki
wyciagowe, 1 nawiewniki. Wszystkie elementy majg istotny wplyw na poprawne dziatanie systemu.
Charakterystyka pracy systemu wentylacji mechanicznej AR HIGRO AERECO okreslona w
ocenach energetycznych Narodowej Agencji Poszanowania Energii nr 1/2019 z dnia 15.03.2019r. 1
dokumentacji technicznej AERECO zostala wykorzystana w obliczeniach cieplnych i energetycznych
budynku. System uzyskat rowniez rekomendacj¢ Narodowej Agencji Poszanowania Energii do
stosowania w budynkach wielorodzinnych w kategorii A2. Przyznana kategoria klasy energetyczne;j
oznacza oszczednosci powyzej 50% energii.

W ramach systemu jest mozliwe zamienne zastosowanie nawiewnikow EMM, EXR, EXR.HP, EHT
w zaleznos$ci od operatu 1 wymagan akustycznych. Ocena energetyczna NAPE zostala okre§lona dla
kompletnego zestawu urzadzen w sktad ktorego wchodzg nawiewniki, kratki, wentylatory. Zmiana
jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznoscig powtérnego wykonania
obliczen cieplnych i charakterystyki energetycznej budynku.

Wentylacja wymiennikowni

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczenia wymiennikowni realizowany bedzie poprzez
kanat ,,zetowy”. Wyciag powietrza realizowany bedzie poprzez wentylatory dachowe HAT. MD
firmy AERECO. Wszystkie przej$cia w $cianach wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
klapami przeciwpozarowymi o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

Wentylacja pomieszczen technicznych, pomieszczen gospodarczych, garazy

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie si¢ odbywat poprzez $cienne nawiewniki
reczne ASR.LEG.930 firmy AERECO (o przeptywie 7-27 m’/h przy roznicy ciénien 10Pa i
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ttumieniu akustycznym 53dB(A) oraz nawiewniki wentylacyjne ROSS @125 z kotnierzem $ciennym i
kratkg nawiewng @125. Doptyw powietrza do garazy bedzie realizowany poprzez otwory wykonane w
bramach wjazdowych (np. wykonanie azurowe).

Wyciag powietrza realizowany bgdzie za pomoca kratek ci$nieniowych BAT poprzez wentylator
dachowy HAT firmy AERECO. Wszystkie przej$cia w $cianach wydzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

OCHRONA POZAROWA

Wszystkie zaprojektowane instalacje wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
W miejscach przejécia przewodoéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac
klapy p.poz. lub zastosowaé przewody w wykonaniu ogniowym. Zaproponowano zastosowanie klap
typu ABS2 firmy AERECO. Konstrukcje klap sg zgodne z wymaganiami PN-EN 15650:2010 oraz

sa potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych.

DOBOR URZADZEN I MATERIALOW
Nawiewniki

W przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne higrosterowane EXR.302.HP firmy
AERECO. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu powietrza, stopien otwarcia
nawiewnika zmienia si¢ automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie wilgotnosci od 35% (nawiewnik
zamkniety, przeptyw 7 m*/h przy réznicy cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przeptyw

28 m’/h przy réznicy cisnien 10 Pa). Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnos$ci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczgdnos$ci energii cieplnej zuzywanej do
ogrzania powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki posiadajg mozliwos$¢: recznego przymkniecia
(ograniczenie przeptywu do 7 m*/h przy réznicy cisnien 10 Pa) oraz recznego maksymalnego otwarcia
(uzyskanie przeptywu 28 m*/h przy roznicy ciénien 10 Pa). Dzieki mozliwosci recznego
maksymalnego otwarcia praca nawiewnikow zmienia si¢ z higrosterowanej na ci$nieniow3.
Zastosowany okap z regulacjg przeptywu powietrza AC oprocz funkcji ochrony pomieszczenia przed
deszczem i owadami dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt duzego naptywu powietrza.
Opatentowany system regulacji sprawia, ze przepltyw powietrza jest redukowany gdy podcisnienie jest
zbyt duze (poz. 10 Pa), zapewniajac wigkszy komfort w budynkach wysokich oraz narazonych na
silne podmuchy wiatru. Nawiewniki posiadajg Krajowa Ocen¢ Techniczng wydang przez ITB-KOT-
2017/0201. Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000
roku nalezy zamontowac je w gornej czesci okien, w poblizu grzejnikow c.o., a ilo$¢ ciepta niezbedna
do ogrzania powietrza nawiewanego powinna zosta¢ uwzgledniona w obliczeniach strat ciepta
pomieszczen. Otwory montazowe nalezy wykonac zgodnie z zataczong kartg katalogowa.
Proponowana lokalizacja nawiewnikdéw pokazana zostala na rzutach.

W projekcie przyjeto nawiewniki w kolorze biatym, ewentualng zmiang¢ koloru nalezy ustali¢ na
etapie projektu wykonawczego.

W przedmiotowym budynku zastosowano nawiewniki §cienne r¢czne z precyzyjnym nastawem
ASR.LEG.930 firmy AERECO. W nawiewnikach z regulacja reczng uzytkownik reguluje stopien
otwarcia nawiewnika, zmieniajac potozenie przepustnicy. Urzadzenie mozna zablokowa¢ w jednej z 5
pozycji otwarcia uzyskujac przeptyw od 7 m’/h w pozycji 1 do 27m’/h w pozycji 5. Potozenie suwaka
w pozycji od 2 do 4 zapewnia przeplywy posrednie. Nawiewniki $cienne nalezy zamontowacé w
gornej czgsci Sciany w poblizu grzejnikdw zgodnie z w/w normg.. Otwory montazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczong kartg katalogowa. Proponowana lokalizacja nawiewnikéw pokazana
zostata na rzutach.

11



Kratki wyciagowe

BXC HIGRO®

Kratki wyciggowe higrosterowane typu BXC 773 firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek
powietrza usuwanego wynosi 85 m’/h. Kratki sterowane sa poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach
tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia si¢ wraz ze zmiang wilgotnosci powietrza wewngtrznego.
Nie wymagaja dodatkowego zasilania. Podczas montazu istnieje mozliwo$¢ zmiany ustawienia
przepustnicy statej kratki przez co wydatek mozna zwigkszy¢ do maksymalnej wartosci 100 m*/h.

BAT PRESO®

Kratki wyciggowe cisnieniowe BAT firmy AERECO z elementem regulacyjnym nastawianym na
pozycji odpowiadajacej danemu przeptywowi, ktory zalezy od typu kratki. BAT.125.1 - 15-30 m*/h i
BAT.125.2 - 50-70 m’/h. Posiada dodatkowo element samoregulacyjny zabezpieczajacy przed
niekontrolowanym wzrostem wydajnosci. Przy wzro$cie podcis$nienie przepustnica zostaje
przymknigta i tym samym nie dopuszcza do nadmiernego w zrostu przeptywu powietrza. Kierunek
zasysania powietrza ogranicza przenikanie hatasu do pomieszczenia. Konstrukcja elementu
regulacyjnego ogranicza emisj¢ szumow wihasnych 1 maksymalizuje thumienie hatasu pochodzacego z
instalacji.

Wentylatory

Wentylator dachowy HAT.HD

Wentylator HATfirmyAERECO sterowany jest automatyka Higrodynamic, ktora dostosowuje moc
wentylatora do charakterystyki instalacji oraz nastaw kratek ci$nieniowych. Modut automatyki jest
fabrycznie zamontowany na wentylatorach HAT. Umiejscowienie wentylatora powinno umozliwiaé¢
wygodny dostep do automatyki oraz do podtaczenia przewodu pomiaru cisnienia w celach prac
serwisowych.

Specjalna konstrukcja umozliwia pracg¢ automatyki w zakresie temperatur od -40 do +70 °C.

Elementy tlumiace

Thumik akustyczny polelastyczny SAS

Zaawansowana konstrukcja umozliwia ttumienie hatasu w szerokim zakresie czestotliwosci.
Potelastyczna konstrukcja umozliwia dostosowanie ksztaltu oraz dlugosci thumika do wymogow
instalacji. Thumik zakonczony jest z jednej strony kro¢cem przylaczeniowym nyplowym
umozliwiajacym podlaczenie do sieci przewodow.

Z drugiej strony wyposazony jest w krociec mufowy umozliwiajagcy wygodne podiaczenie ksztaltki
wentylacyjnej. Krociec nyplowy wyposazony jest w uszczelke gumowg. Wewnetrzna, specjalnie
perforowana rura zapewnia polelastyczno$¢ ttumika. Oznacza to, ze ttumik zapamigtuje 1 utrzymuje
ksztalt nadany w wyniku odksztalcania. Nalezy zwroci¢ uwage, ze wewngtrzna rura nie zmienia
przekroju podczas odksztatcania. Ttumik SAS wyposazony jest w warstwe paroizolacyjna
zapewniajaca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajacego przez ttumik nie bedzie ulega¢ wykraplaniu w
welnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym otoczeniu. Takie rozwigzanie sprawia, ze thumik
SAS nie zmienia swoich parametréw tlumigcych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

Thumik przeglosowy STS

Precyzyjna konstrukcja ttumikow STS umozliwia skuteczne ttumienie dzwigkdw bytowych co
skutecznie ogranicza przeglosy. Ttumiki zostaty zaprojektowane w celu optymalnej wspotpracy z
systemami wentylacji wyciggowej takimi jak AR, VR, VBP. Ttumiki STS zachowuja parametry
tlumienia niezaleznie od kierunku przeptywu powietrza. Thumiki sg przeznaczone do stosowania w
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instalacjach wyciggowych. Zaleca si¢ stosowanie thumika w szachcie pomigedzy kondygnacjami. Przy
konieczno$ci stosowania kilku thumikéw na réwnolegtych pionach zaleca si¢ przesunigcie ttumikow
wzgledem siebie.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne

Instalacje wykonac¢ nalezy z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami

z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody wentylacyjne zaleca si¢ izolowac
akustycznie matami lamelowymi LAMELLA MAT z oktadzing z folii aluminiowej o grubos$ci min 20
mm.

OBLICZENIA

Obliczen dla pomieszczen mieszkalnych dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiang
Az3 z2000r. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci
pubhcznej — Wymagania” przy zalozeniu ilosci powietrza dla:
kuchni z oknem zew. wyposazonej w kuchenke elektryczng — Vp=50m’/h,

«  oddzielnego WC — Vp=30m’/h,

= lazienki — Vp=50m’/h,

= garderoba, pralnia — Vp=15m’/h,

= pom. wodomierza — 2 wym/h,

= wymiennikownia — 5 wym/h,

= pom. pomocnicze/techniczne — Vp=15/30m>/h.

WYTYCZNE DLA BRANZ

Wytyczne budowlane

= przed instalacjg wentylatorow, nawiewnikow oraz kratek wyciggowych zapoznac si¢ z ich
instrukcjami montazu.

* wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych,

= podczas produkc;ji stolarki okiennej nalezy wykona¢ frezy pod nawiewniki okienne, ilo$¢
1 miejsce wg projektu; w przypadku okien aluminiowych nalezy zastosowa¢ dodatkowo mufe
montazow3,

= przy przejéciu instalacji przez strefy pozarowe nalezy zastosowac klapy przeciwpozarowe
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

= przewody oraz urzadzenia wentylacyjne, ktore beda montowane na dachu wymagaja
posadowienia na konstrukcjach wsporczych lub odpowiedniego przygotowania kominkéw
wentylacyjnych.

= wentylatory indukcyjne i bytowy nalezy mocowa¢ za pomocg atestowanych kotew z
certyfikatem o odpowiedniej odpornosci ogniowej, np. HKD-S, R-DCA i pretow stalowych
gwintowanych.
Przy uchwytach nalezy stosowaé wibroizolatory gumowe.

Wytyczne do obliczania charakterystyki energetycznej budynku

Ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen za pomocg nawiewnikow okiennych powinna by¢
uwzgledniona poprzez projektanta instalacji grzewczych w projekcie ogrzewania budynku.

W celu okreslenia zapotrzebowania na ciepto niezbedne do podgrzania powietrza wentylacyjnego,
nalezy okresli¢ §rednig warto$¢ podstawowego strumienia powietrza zewnetrznego w strefie
ogrzewanej budynku (V). Strumien ten obliczamy jako iloczyn projektowanej warto$ci
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podstawowego strumienia powietrza zewnetrznego w przypadku systemu wentylacji o dziataniu
ciaglym i stalego w czasie strumienia powietrza (V) oraz wspotczynnika poprawkowego,
wynikajacego z dostosowania intensywnosci wentylacji do rzeczywistych potrzeb (n).

Wartos¢ wspolczynnika poprawkowego dla zastosowanego w projektowanym obiekcie systemu
wentylacji mechanicznej AR HIGRO® wynosi 0,46.

Zmiana jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji skutkuje konieczno$cia powtérnego wykonania
obliczen cieplnych i charakterystyki energetycznej budynku.

Wytyczne elektryczne
=  Wentylator HAT.100.B.HD moc maksymalna Pmax= 14W, 230V-50Hz, Imax = 0,16 A,
*  Wentylator HAT.125.B.HD moc maksymalna Pmax= 19W, 230V-50Hz, Imax = 1,7 A,
=  Wentylator HAT.160.B.HD moc maksymalna Pmax= 50W, 230V-50Hz, Imax = 0,52 A,
= przewiduje si¢ prace ciagla wentylatoréw.

UWAGI KONCOWE

= Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z: ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujacymi
normami i przepisami.

= Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow urzadzen.

= Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

= Powinien zosta¢ zapewniony dostep do wszystkich elementow instalacji, ktore wymagaja
okresowej obstugi (regulatory przeptywu, klapy p.poz., wentylatory, itd.).

* Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
rozstrzygnigcia problemu.

» Zamawiajacy w przypadku rozdzialu wykonania instalacji wentylacji oraz elementow
powigzanych pomiedzy roznych wykonawcoéw jest zobowigzany sprawdzi¢ wyczerpujaco jej
kompletnos¢ pod wzglgdem funkcjonalnym i technicznym.

= Projekt zawiera zestawienie elementéw wentylacyjnych, ktére ma za zadanie pomodc
w realizacji inwestycji, jednakze zamawiania i wykonania tych elementéw wytacznie wedlug
przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia pod wzgledem kompletnosci instalacji.
Cze$¢ rysunkowa jest nadrzedna i w razie rozbiezno$ci rysunki stanowiag podstawe do
wykonania instalacji. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac si¢ z projektantem.

CZERWIEC 2023 AUTOR
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