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PROJ. KABLE ELEKTRYCZNE / ELEKTROENERGETYCZNE ZASILAJĄCE
BUDYNKI W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z UKŁADU ELEKTROENERGETY-
CZNEGO TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
PROJ. RURY OSŁONOWE.

PROJ. KABLE OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO - ZEWNĘTRZNEGO.
PROJ. RURY OSŁONOWE.
UZIOM.

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - STALOWY WYS. 5 M
Z OPRAWĄ / OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI O MOCY OK. 70 W,
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM BETONOWYM.
PROJ. SŁUP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - STALOWY WYS. 8 M
Z OPRAWĄ / OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI O MOCY OK. 100 W,
POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM BETONOWYM.
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OŚWIETLENIE TERENU
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Elementy stanowiska oświetlenia terenu.

1/1, 1/2,

1/3, 1/4,

1/5, 1/6,

1/7, 2/1,

2/2, 2/3,

2/4, 2/5,

2/6, 2/7,

3/7

Stalowy słup oświetlenia parkowego, zbieżny,

okrągły o długości 5 m, powierzchnia zewnę-

trzna i wewnętrzna cynkowana ogniowo oraz

pomalowana przez PRODUCENTA na kolor:

antracyt / uzgodnić z INWESTOREM.

Prefabrykowany fundament żelbetowy

do ww. słupa oświetleniowego - gł. zagłębienia

w gruncie: min. 1,5 m (zab. masą bitumiczną).

Tabliczka słupowa z wyłącznikiem

nadprądowym do ww. słupa oświetleniowego

(rozgałęźna).

Zewnętrzna oprawa parkowa LED - 70 W

z mocowaniem dostosowanym do ww. słupa

oświetleniowego. Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz.

Przewód elektryczny, typu YKY 3×1,5 mm².

Kapturki ochronne do śrub mocujących słup.

Prefabrykowany fundament żelbetowy

do ww. słupa oświetleniowego - gł. zagłębienia

w gruncie: min. 1,5 m (zab. masą bitumiczną).

Tabliczka słupowa z wyłącznikiem

nadprądowym do ww. słupa oświetleniowego

(rozgałęźna).

Zewnętrzna oprawa drogowa LED - 100 W

z mocowaniem dostosowanym do ww. wysię-

gnika. Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz.

Przewód elektryczny, typu YKY 3×1,5 mm².

Kapturki ochronne do śrub mocujących słup.

1/8,

1/9,

1/10,

3/1,

3/2,

3/3,

3/4,

3/5,

3/6

Stalowy słup oświetlenia ulicznego, zbieżny,

okrągły o długości 8 m, powierzchnia zewnę-

trzna i wewnętrzna cynkowana ogniowo oraz

pomalowana przez PRODUCENTA na kolor:

antracyt / uzgodnić z INWESTOREM.

Wysięgnik do ww. słupa oświetlenia drogowego

cynkowany ogniowo, o kolorze dobranym do

ww. słupa. Długość: 0,5 m; kąt nachylenia: 15°.

Uziemienie poziome i pionowe słupa

oświetleniowego.

Uwaga: Wszystkie przewodzące części

(elementy) konstrukcji słupów oświetlenia

terenu, należy bezwzględnie przyłączyć

do przewodu ochronnego linii zasilających.

1/5, 1/7,

1/10,

2/6, 2/7,

3/7
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PROJ. TECHNICZNY - BUDYNEK A, B, B1
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