ULOZENIE KANALIZACJ W WYKOPIE
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a-zasypka (grunt rodzimy)
b—gfebokos¢ przykrycia

c—strefa ochronna—obsypka
d-warstwa wyrownawcza

e-podfoze naturalne lub wzmocnione

OBSYPKA

Materiat obsypki
a.wymagania jakosciowe:
Materiaf obsypki powinien spefnia¢ nastepujgce wymagania jokoSciowe:
—materiaf niespoisty, dajgcy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci;
—materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien
by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryf ziemi i lodu;
—materiaf nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60mm;
—maksymalna wielko$¢ ziaren materiafu znajdujgcego sie w
bezposrednim styku z rurq nie powinna przekracza¢ 10% Srednicy
rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.

b.rodzaj materiahu:
Rury z PVC powinny by¢ obsypane materiatem sypkim, takim jak: zwir,
ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru.

Zageszczanie obsypki:
Stopieri zageszczania zalezny jest od warunkdw obcigzenia:
—pod drogami:
—wymagany stopiefi zageszczenia dia obsypki wynosi min.90% ZPPr¥;
—poza drogami:
—dla przewoddw o przykryciu do 4,0m obsypka
powinna by¢ zageszczana min. 85% /PPr¥;
—dla przewoddw o przykryciu wiekszym niz 4,0m zageszczana

powinno wynie$¢ min. 90% ZPPr¥;
*—7PPr-zmodyfikowana préba Proctora

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm.

Wysokosé obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic:
—co najmniej 30cm.

ZASYPKA

Materiat zasypki

Materiafem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna
wielkos¢ czqstek nie przekracza 30cm.

Pod drogami zasypke nalezy zagescic do min. 90% zmodyfikowanej proby
Proctora.

Inwestor
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