7 1 9 4 5 6 LEGENDA
| | | |
F=""—] — przewdd wentylacyjny poziomy ukladéw
7 wywiewnych pomieszczen pomocniczych
| — . —] — przewdd wentylacyjny poziomy uktadéw
K5,150m/h £5.150mh P1, 60m¥h wywiewnych kuchni, fazienki lub toalety
Wentylator HAT.125.1B.HD Wentylator HAT.125.1B.HD Wentylator HAT.100.1B.HD WC2, 60m3h £1,150m%h —-—J — przewdd wentylacyjny poziomy uktadéw
230V-50Hz, 19W, 1.7A 230V-50Hz, 19W, 1.7A 230V-50Hz, 12W, 1.7A , Wentylator HAT.100.1B.HD Wentylator HAT.125.1B.HD wywiewnych okapow kuchennych
+ podstawa dachowa SBC.250.125.B + podstawa dachowa SBC.250.125.B podst; dachowa SBC.250.125. 230V-50Hz, 12W, 1.7A 230V-50Hz, 19W, 1.7A N
GR1,140m¥h + tumik przewodowy SAS.125.1200  + Humik przewodowy SAS.125.1200 + trumik przewodowy SAS.125:1: % + podstawa dachowa SBC.250.125.8  + podstawa dachowa SBC.250.125.B _m,_\.w_ﬂm_oﬂ \:I>._. 1001B.HD — przewdd wentylacyjny pionowy
Wentylator HAT.125.1B.HD / T 7 7 + tumik przewodowy SAS.125.1200 + tumik przewodowy SAS.125.1200 5 mw_“\«mwmw g K / — oznaczenie ukladu wentylacyjnego
230V-50Hz, 19W, 1.7A . ! g P @125  — wymiar przewodu, mm
s , + podstawa dachowa SBC.250.125.B
+ podstawa dachowa SBC.250.125.8 + tumik przewodowy SAS.125.1200 R )
+ thumik przewodowy SAS.125.1200 —_ nawiewnik higrosterowany okienny
EXR.302.HP — oznaczenie nawiewnika
WC1, 90m*h K1,150m%h 3
’ 7-28m>/h —_ wydatek elementu, m¥h
Wentylator HAT.100.1B.HD Wentylator HAT.125.1B.HD y
230V-50Hz, 12W, 1.7A 230V-50Hz, 19W, 1.7A L )
+ podstawa dachowa SBC.250,125.B + podstawa dachowa SBC.250.125.B — nawiewnik scienny reczny z precyzyjng
+ thumik przewodowy SAS.125.1200 + thumik przewodowy SAS.125.1200 ASR.LEG.120 nastawg o
7-25m°h — z opcjg montazu w glifie okiennym
KL2, 90m?¥h __ wydatek elementu, m¥h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 12W, 1.7A
ka wytaz + podstawa dachowa SBC.250.125.B przewod wentylacyjny pionowy ukladéw
dr.30x30 + thumik przewodowy SAS.125.1200 |v|Im|U — wywiewnych okapu kuchennego
G1, 45m%h — regulator przeplywu powietrza
Wentylator HAT.100.1B.HD — klapa zwrotna
230V-50Hz, 12W, 1.7A ) .
+ podstawa dachowa SBC.250.125.B apa p.poz.
+ tlumik przewodowy SAS.125.1200
GR2, 60m?h — kratka wywiewna higrosterowana
Wentylator HAT.100.1B.HD K2+£2, 300m3h BXCT773_  — oznaczenie kratki
230V-50Hz, 12W, 1.7A Wentylator HAT.160.1B.HD 50m¥h " __ wydatek elementu, meh
+ podstawa dachowa SBC.250.125.B 230V-50Hz, 50W, 1.7A
+ tumik przewodowy SAS.125.1200 + podstawa thumigca na wymiar 225 — kratka przeplywowa lub szczelina
+ thumik przewodowy 2xSAS.125.1200 przypodtogowa o powierzchni 220cm?
— tlumik akustyczny okragly
-— — zakonczenie pionu okapowego wyrzutnig
powietrza
W, 110m?h
Wentylator HAT.100.1B.HD
al 230V-50Hz, 14W, 0.16A
[l + podstawa ttumigca SBC.250.125.B
[S] + thumik przewodowy SAS.125.1200
K4+t4, 300m?/h — wentylator dachowy 3
Wentylator HAT.160.1B.HD — nr ukladu wentylacyjnego, wydatek uktadu m°/h
230V-50Hz, 50W, 1.7A — typ wentylatora
+ podstawa tlumigca na wymiar — parametry wentylatora
+ thumik przewodowy 2xSAS.125.1200 — typ podstawy dachowej
— typ zastosowanego ttumika
Uwaga:
KL1, 60m¥h Dtugos¢ odcinkéw prostych @125 prowadzacych
M%vdvmwmwxm.ﬂmou%.xc od pionu do pomieszczenia zostata podana orientacyjnie.
+ podstawa dachowa SBC.250.125.8 Dtugosci oam_.mo dm_va\ pomierzy¢ na budowie
+ tlumik przewodowy SAS.125.1200 G2, 45m?h przed zamoéwieniem ksztattek.
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 12W, 1.7A
+ podstawa dachowa SBC.250.125.B
+ ttumik przewodowy SAS.125.1200

£3,150m%h

Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 19W, 1.7A

+ podstawa dachowa SBC.250.125.B
+ tlumik przewodowy SAS.125.1200

GR3,140m%h

Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 19W, 1.7A

| + podstawa dachowa SBC.250.125.E
+ tlumik przewodowy SAS.125.1200

W1, 300m%/h
K3,150m%h Wentylator HAT.160.1B.HD Inwestor
Wentylator HAT.125.1B.HD 230V-50Hz, 50W, 1.7A MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
230V-50Hz, 19W, 1.7A + podstawa dachowa SBC.250.200.B.S Wu. N,o.o.»m.moo TARNOWSKIE GORY ul. Towarowa 1
. emal )
* podstawa dachowa SBC.250.125.8 + tumik przewodowy SAS.200.700 OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO -
+ thumik przewodowy SAS.125.1200 INSTALACJA WOD-KAN. C.0. | WENTYLACII MECHANICZNE!
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