Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - typu Q

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - typu V

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - typu Y

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - R(A3)

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - natynkowa.

Roztacznik 3-fazowy Dobezpieczenie ochronnikéw Ochronnik Wytaczniki Kontrola
izolacyjny z rozt. biegunem N przeciwprzepieciowych przeciwprzepigciowy nadpragdowe napigcia
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Ostony zalecane przez producenta
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Proj. natynkowa rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, wielkos¢ obudowy
dopasowana do ilosci projektowanej aparatury + technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca
oraz mozliwosci montazowych / zabudowy, klasa szczelnosci: zalecana IP44, klasa ochronnosci - II.

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - natynkowa.

Rozlgcznik 3-fazowy

Dobezpieczenie ochronnikéw Ochronnik Wytgczniki Kontrola
izolacyjny z rozt. biegunem N

przeciwprzepieciowych przeciwprzepigciowy nadprgdowe napiecia
klasa C klasa C
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Wytgcznik réznicowoprgdowy

Ostony zalecane przez producenta
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Ostony zalecane przez producenta
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Proj. natynkowa rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, wielko$¢ obudowy
dopasowana do ilosci projektowanej aparatury + technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca
oraz mozliwosci montazowych / zabudowy, klasa szczelnosci: zalecana IP44, klasa ochronnosci - II.
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Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - natynkowa.

Roztgcznik 3-fazowy

Dobezpieczenie ochronnikéw Ochronnik Wytgczniki Kontrola
izolacyjny z rozt. biegunem N

przeciwprzepigciowych przeciwprzepigciowy nadprgdowe napiecia
klasa C klasa C
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Wytacznik réznicowopradowy
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nadpradowe nadpradowe nadpragdowe réznicowopradowy

Ostony zalecane przez producenta

Wyltgcznik
nadpradowy

Roztgcznik 1-fazowy
izolacyjny z rozt. biegunem N
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Proj. natynkowa rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, wielko$¢ obudowy
dopasowana do ilosci projektowanej aparatury + technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca
oraz mozliwosci montazowych / zabudowy, klasa szczelnoéci: zalecana |P44, klasa ochronnosci -

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - R(AQ)

Proj. rozdzielnia 230 V AC - R(A1)

Proj. rozdzielnia 230 V AC - R(A2)

Ostony zalecane przez producenta
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Roztgcznik 1-fazowy ’ Ostony zalecane przez produ.

Wytgczniki nadpragdowe
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‘ Wytgcznik Wytgcznik réznicowopradowy
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Roztaczitiki izolacyjne z rozt. biegunem N
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Niniesza rozdzielnia 230/400 V AC, jest fragmentem proj. rozdzielni 230/400 V AC RLO+R(A0).
Szczelnos¢: zalecana IP44, klasa ochronnosci: zalecana Il, kolor zgodny z uwagami zawartymi w projekcie.

Ostony zalecane przez producenta

Dobezpieczenie ochronnikéw przeciwprzepigciowych klasa C

Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa C Wytgczniki nadprgdowe

Rozigcznik 1-fazowy
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Ostony zalecane przez producenta

Ostony zalecane przez producenta

r-r~—-—T—-~~"~T1T-~"T-~"*T7 -~ T+~ T -~"T+"°-~"T“~“~"“"“"T“"“"“"’T“~"’"T“"“"T“"’"T“"“"1T“"“""’"“~“"’"°“~“""T’T“~“""T’" “~“"1’" “~“""T" “~“""T “~“""T “~“""T “~7T™71
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e N A

Ostony zalecane przez producenta
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Niniesza rozdzielnia 230/400 V AC, jest fragmentem proj. rozdzielni 230/400 V AC RL1+R(A1).

Szczelnos¢: zalecana IP44, klasa ochronnosci: zalecana Il, kolor zgodny z uwagami zawartymi w projekcie.

Ostony zalecane przez producenta

Dobezpieczenie ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasa C Roztgcznik 1-fazowy

Wyitgczniki nadpragdowe
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Wytgcznik réznicowopradowy
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Ostony zalecane przez producenta

Zegar astronomiczny

Wytacznik nadpradowy
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Ostony zalecane przez producenta ‘
Wytgczniki réznicowoprad. z charakter. B wytgcz. nadpradowego
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Czujnik temperatury
Roztgcznik 1-fazowy izolacyjny

Ostony zalecane przez producenta
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Niniesza rozdzielnia 230/400 V AC, jest fragmentem proj. rozdzielni 230/400 V AC RL2+R(A2)+R(A4).

Szczelnos¢: zalecana IP44, klasa ochronnosci: zalecana Il, kolor zgodny z uwagami zawartymi w projekcie.

Uwagi:

1/ Typ ochrony przeciwporazeniowej, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia. 8/ Prawidlowos¢ doboru zabezpieczen, szczegdlnie w zakresie skutecznosci

2/ Potgczenia wewnatrz tablicowe nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby zmiana przekroju
przewodow nastepowata w miejscu montazu (zainstalowania) wytgcznikéw

wymaganej ochrony przeciwporazeniowej, nalezy bezwzglednie potwierdzic¢
stosownymi pomiarami elektrycznymi - powykonawczymi.

nadprgdowych lub roztgcznikéw z bezpiecznikami. 9/ Prawidlowos¢ dziatania ukfadu elektrycznego obiektu, szczegdlnie w zakresie

3/ Kolory przewoddw: neutralny - niebieski, ochronny - zé6tto / zielony, fazowe - zgodnie
z kolorystyka przewodu wielozytowego.

ochrony przeciwpozarowej, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi
pomiarami / badaniami elektrycznymi i funkcjonalnymi - powykonawczymi.

4/ Na potrzeby przytagczenia przewododw linkowych, nalezy stosowaé odpowiednie 10/ Na drzwiach rozdzielni / szafek / obudéw, nalezy trwale zamocowac tabliczki
zaciski / koncowki przytgczeniowe dobrane do typu i przekroju przewodow. identyfikacyjne oraz tabliczki z ostrzezeniem "nie dotyka¢ urzgdzenie pod napieciem".
5/ Elementy bedgce pod napieciem musza byc¢ catkowicie niedostepne dla osob 11/ Wolne pola w rozdzielni, nalezy zabezpieczy¢ / ostoni¢ ostonami zalecanymi przez
postronnych i obstugi niewykwalifikowanej. Drzwi rozdzielni nalezy wyposazy¢ w zamek producenta.
blokowany (zamykany) kluczem. 12/ Na zewnatrz budynku, nalezy montowac aparature i sprzet przystosowany do tego

6/ Montaz urzgdzen, aparatéw oraz opiséw i tablic informacyjnych (oznaczeniowych)
nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie spowoduje uszkodzenia obudowy urzgdzen,

typu zabudowy (odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania
UV), temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.

a tym samym obnizenia ich stopnia ochrony IP. 13/ Nalezy stosowac aparature o pradzie zwarciowym nie mniejszym niz 10 kA.
7/ Zaktada sie, ze wytgczenie awaryjne / bezpieczenstwa urzadzen przytagczonych 14/ Zadziatanie poszczegoélnych elementéw uktadu elektrycznego nie moze spowodowaé

do instalacji elektrycznej bedzie zrealizowane wewnatrz tych urzgdzen.

przerwy w ciagtosci przewodow ochronnych i ochronno-neutralnych.

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - natynkowa.

Dobezpieczenie ochronnikéw Ochronnik Wytaczniki Kontrola
przeciwprzepigciowych przeciwprzepieciowy | nadpradowe napigecia
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Ostony zalecane przez producenta
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Wytgcznik réznicowoprgdowy
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Wytgcznik nadpragdowy

Zegar astronomiczny
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‘ ‘ Roztgcznik 1-fazowy
izolacyjny z rozt. biegunem N

Roztgczniki izolacyjne z rozh.
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Ostony zalecane przez producenta
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Proj. rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, wielkos¢ obudowy
dopasowana do ilosci projektowanej aparatury + technicznie uzasadniony zapas wolnego
miejsca oraz mozliwosci montazowych / zabudowy, klasa szczelnosci: IP55.

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - R(Os)

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami za-
mykanymi na klucz, wielkos¢ obudowy dopaso-
wana do ilosci projektowanej aparatury + techni- 582/01
cznie uzasadniony zapas wolnego miejsca oraz
mozliwosci montazowych / zabudowy, klasa
szczelnosci: IP55.

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - natynkowa.
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Wytagcznik réznicowopradowy

Zegar astronomiczny

Stycznik modut.
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Inwestor:

42-600 TARNOWSKIE GORY, ul. Towarowa 1
Temat:

MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.

OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
T T 42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7
TEL 48 604267011

===l

e-mail pracownia@plaan.pl
P P P NR UPR.

PODPIS

PROJEKTOWAL

inz. Bogdan Kwiecien

SPRAWDZILA
mgr inz. Barbara Kwiecien

SLK/1670/PWOE/07

UCZESTNICZYt / OPRACOWAL

tech. Bartosz Kwiecien

DATA / BRANZA: CZERWIEC 2023

ELEKTRYCZNA

PROJ. TECHNICZNY - budynek nr 1, 2, 3, 4

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400 V AC.
ELEWACJA PROJ. ROZDZIELNI nN.
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