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ZELBETOWA PEYTA BALKONOWA gri6cm POLACZONA ZE WIENCEM  STROPU EACZNIKAMI
1SOKORB patrz projekt konstrukeji

SYSTEMOWA MEMBRANA WODOODPORNA n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM"

Z KWARCOWA WARSTWA WYKONCZENIOWA

ACZNIKI Schick Isokorb® patrz proj. konstrukcji

WARSTWY PEYTY BALKONOWE) NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI

SYSTEMOWA MEMBRANA WODOODPORNA "SIKA BALCONY PREMIUM

Z KWARCOWA WARSTWA WYKONCZENIOWA

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA 4 co 10cm ze spadkiem 1% dcm

WARSTWA POSLIZGOWA (FOLIA) | USZCZELNIAJACA - MEMBRANA EPDM

STYROPIAN EKSTRUDOWANY A<0,031W/m2K 25cm

FOLIA PAROIZOLACYINA

STROP ZELBETOWY 12¢cm (nad piwnicami 20cm)

TYNK CEM-WAP.

SLUPEK KSZTALTOWNIK ZIMNOGIETY 40 x40x4mm ocynkowany w. kolorze RAL
9007 u géry zakoriczony blacha ' 100x40x4 z otworami do mocowania  pochwytu poz.9

oraz u dotu pofaczony rura 5" 60x40xamm z blacha mocujaca 5" 160x120 x10mm z
otworami pod kotwy $12, od dotu zaslepiony

UWAGA 1 w naronikach balustrad typu A, D,F blachy mocyjace 5" pofaczone z soba
UWAGA 2 w balustradach typu B,C i E nie wystepuje poz. 5" a stupek jest przyspawany
bezposrednio do blachy mocujacej

WSPORNICZKI MOCUJACE 105x40x10mm PRZYSPAWANE DO SLUPKA poz.5 , OTWOR
DOSTOSOWANY DO TYPU ROTULI

StUPEK Z KATOWNIKA ZIMNOGIETEGO 50x50x3 WYS 25cm 2 PODSTAWA Z BLACHY
120x120x8mm Z OTWORAMI POD KOTWY @912 ocynkowany , w rozstawie co ok. 80 cm, w.
stupkach naroznych katowniki w narozach podstawy

LEGARY ALUMINIOWE 50x39mm z kanatem $rubowym w rozstawie max co 40cm
mocowane do piyty tarasu na podkladkach ttumiacych

DESKI TARASOWE KOMPOZYTOWE 145x24mm w kolorze grafitowym

mocowane do poz7 za pomoca facznikow systemowych

POCHWYT ZE STALI INOX 40x40X4mm

SKLEJKA WODOODPORNA 20mm

WSPORNIK ZE SKLEJKI J.W. co 50cm

(OBROBKA Z BLACHY W KOLORZE RAL 9007

TYNK MOZAIKOWY Z DODATKIEM MIKI W KOLORZE GRAFITOWYM

RYNIENKA ODPROWADZAJACA WODE

WSPORNIKI DREWN. IMPREGNOWANE 60x40x300mm MOCOWANE DO

SCIANKI ATTYKOWEJ CO 60cm

OKAPNIK BLACHA ALU LAKIEROWANA RAL 9007

BALUSTRADA ZE SZKLA HAROWANEGO | LAMINOWANEGO ( VSG/ESG) 6622
OTWORAMI NA ROTULE poz18 UWAGA SREDNICE OTWOROW. SZKLE
DOSTOSOWAC DO TYPU  ROTULI

ROTULE REGULOWANE $40mm ZE STALI INOX DYSTANS 30mm

ELEMENTY MOCUJACE BALUSTRADE PORTFENTR DO $CIANY ZE STALI INOX

patrz szczegdt D - ZESPAWANE Z POCHWYTEM poz.9

MOCOWANIE NA KOTWY WKLEJANE POD SRUBY M12

UWAGA 2 - Z UWAGI NA KONIECZNOSC DUZE) PRECYZJI MONTAZU PRZY WIERCENIU
OTWOROW | MOCOWANIU KOTEW  NALEZY UZYC ZASTEPCZCH SZABLONGW TAFLI
BALISTRAD ZOTWORAMI wykonanych ze sklejki

PLYTY TRESPA "METEON" BROOKLYN ANTHRACITE, w podbitce daszku i scianach
mocowane do  blaszanych profili - systemowych

PLYTA 0SB 20mm

RURKA ALUMIN. $40x4x250mm - ODPROWADZENIE WODY

MOCOWANIE TAFLI PORTENETR OD DOU - BLACHA 120x120x10mm Z OTWORAMI NA
KOTWY WKLEJANE 312 Z PRZUSPAWANA TULEIA @ 40xSxmm KONIEC ZASLEPIONY
nagwintowany pod $rube rotul

KONSOLKI ZE STALI OCYNK. co 60cm | KATOWNIK INOX 100x100x6mm (OPARCIE DLA
OKEADZINY Z KAMIENIA)

UWAGA 3 WSZYSTKIE WYMIARY W CENTYMETRACH
UWAGA 4 NIE WSZYSTKIE WYMIENIONE POWYZE) POZYCIE WYSTEPUJA W PRZEDMIOTOWYM
RYSUNKU
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POSADZKA - PIWNICE
(W POM WYMIENNIKA | PRZYt WODY | KLATKACH SCHOD
PLYTKI GRES NA ZAPR. CEM-KLEJ.)

GLADZ CEMENT WYPALONA 5cm

(W GARAZACH GLADZ 8cm ZBROJONA @10 col5cm WYKONCZONA EPOKSYDEM)
STYROPIAN EPS80 (W GARAZACH EPS100) 5cm
PLYTA ZELBETOWA 10cm
2xFOLIA

IZOLACJA BITUMICZNA SUPERFLEX 10 DIETERMANN

CHUDY BETON 10cm
PIASEK ZAGESZCZANY WARSTWAMI 30cm
STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0,15W/m2K

MEMBRANA WODOSZCZELNA TERMOZGRZEW. 2-WARSTWOWA lcm
WELNA MINERALNA - PLYTY TWARDE ZLAMINOW. Z PAPA PODtAD.25cm

KLINY Z WEENY JW 1-5cm
PAROIZOLACIA

PLYTA ZELBET nad wykuszami 20cm
STYROPIAN EPS80 10cm
TYNK CEM-WAP. NA SIATCE lcm

NAWIERZCHNIA BALKONOW U=0,30W/m2K
SYSTEMOWA MEMBRANA WODOODPORNA n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM"
Z KWARCOWA WARSTWA WYKONCZENIOWA

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA @4 co 10cm ze spadkiem 1% 4cm
WARSTWA POSLIZGOWA (FOLIA) | USZCZELNIAJACA - MEMBRANA EPDM

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 'A<0,031W/m2K 17-20cm
STROP ZELBETOWY 20cm
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS A<0,031W/m2K 10cm

TYNK NA SIATCE Z WtOKNA SZKLANEGO SYSTEM. JAK SCIANY ~ 1cm
POSADZKI MIESZKANIA PARTER

PANELE PODtOGOWE HDF NA PODKtADZIE WYGLUSZAJACYM  1cm

GLADZ CEMENT. ZBROJONA (PODLOGA PLYWAJACA) 4cm
STYROPIAN EPS100 <0,031W/m2K 12cm
PAROIZOLACIA

PLYTA ZELBET 20cm
TYNK CEM-WAP. 1cm

POSADZKI PARTER KOMUNIKACJA, KUCHNIE, POM. SANITARNE

GRES NA ZAPRAWIE CEM-KLEJ MROZOODPORNEJ lcm
GLADZ CEMENT. ZBROJONA (PODLOGA PLYWAJACA) 4cm
STYROPIAN EPS100 %<0,031W/m2K 12cm
PAROIZOLACIA

PLYTA ZELBET 20cm
TYNK CEM-WAP. 1cm

POSADZKI MIESZKANIA KONDYGNACIE U=0,591W/m2K

PANELE PODtOGOWE HDF NA PODKtADZIE WYGLUSZAJACYM  1cm

GLADZ CEMENT. ZBROJONA (PODLOGA PLYWAJACA) 4cm
STYROPIAN EPS80 5cm
PLYTA ZELBET 20cm
TYNK CEM-WAP.+GtADZ lcm

POSADZKI KOMUNIKACJA KUCHNIE POM. SANITAR. KONDYGNACJE

GRES NA ZAPRAWIE CEM-KLEJ MROZOODPORNEJ 1cm
GtADZ CEMENT. ZBROJONA (PODLOGA PLYWAJACA) 4cm
STYROPIAN EPS 80 5cm
PLYTA ZELBET 20cm
TYNK CEM-WAP. +GLADZ lcm

STROPODACH NIEWENTYLOWANYY U=0,15W/m2K

MEMBRANA WODOSZCZELNA TERMOZGRZEW. 2-WARSTWOWA lcm
WEENA MINERALNA - PLYTY TWARDE ZLAMINOW. Z PAPA PODAD. 25cm

KLINY Z WEENYMIN. J.W. 0-20cm
PAROIZOLACIA

PLYTA ZELBET 20cm
TYNK CEM-WAP. +GLADZ lcm

NAWIERZCHNIA BALKONOW

SYSTEMOWA MEMBRANA WODOODPORNA n.p. "SIKA BALKONY PREMIUM"
Z KWARCOWA WARSTWA WYKONCZENIOWA

WARSTWA SPADKOWA  1,5% 0-2cm
PLYTA ZELBET 16cm

TYNK NA SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO SYSTEM. JAK SCIANY 1cm

POSADZKI - WEJSCIE

PLYTKI GRES ANTYPOSLIZGOWE LUB GRANITOWE

PLtOMIENIOWANE

NA KLEJU PLASTIKOL KM Flex f-myDIETERMANN
PLYNNA FOLIA SUPERFLEX 1 ( W DYLATACJACH |
NAROZACH WKLEJONE TASMY USZCZELNIAJACE

SUPERFLEX 50/3)

GADZ CEMENT ZBROJONA SIATKA @6 4cm

STYROPIAN FS 30
PLYTA ZELBET
TYNK CEM-WAP.
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PANELE PODtOGOWE HDF NA PODKtADZIE WYGtUSZAJACYM  1cm

GLADZ CEMENT. ZBROJONA (PODLOGA PLYWAJACA) 4cm
STYROPIAN EPS80 5cm , W PARTERZE EPS100 12cm
PLYTA ZELBET 20cm

( PRZY WYKUSZACH W PARTERZE IZOLACJA BITUMICZNA SUPERFLEX 10
DIETERMANN)

STYROPIAN EPS100( A=0,031) 25cm
TYNK NA SIATCE Z W£OKNA SZKLANEGO SYSTEM. JAK SCIANY  1cm

= e = |ZOLACJA SUPERFLEX 10 DIETERMANN
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Inwestor

Temat

MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.42-600
TARNOWSKIE GORY ul. Towarowa 1

OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7
TEL 48 604267011 e-mail pracownia@plaan.pl

pla=anm
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