10. ZESTAWIENIE MATERIALOW C.O. (dla jednego budynku)

Produkt Wielkos$¢ llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury - wielowarstwowe PERT/ AL./ PERT + ksztaltki

rura biata , sztangi 5m 32x3,0 62 m
rura biata , sztangi 5m 40x4,0 25 m
rura biata, zwoje 16x2,0 1326 m
rura biata, zwoje 20 x 2,25 170 m
rura biata, zwoje 25x2,5 47 m

Zestawienie zaworéow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 46 szt.
Filtr wody Ya"w 15 szt.
Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane %"z, Qnom: 0,6 m¥h 15 szt.
Termostatyka
Zawory - Termostatyka
katowy (kvs) - zawdr powrotny 15 15 szt.
katowy — zawor termostatyczny 15 15 szt.
katowy 15 62 szt.
Glowica termostatyczna (od 16*C) 15 77 szt.

Roéwnowazenie i regulacja

Zawory - Réwnowazenie i regulacja

z odw. - zawor réwnowazacy gwintowany 20 2 szt.
z odw. - zawor rownowazacy gwintowany 32 1 szt.
10-60 kPa - regulator rézn.cis. 20 2 szt.
zawor rownowazacy gwintowany 15 LF 15 szt.

Zestawienie rozdzielaczy

Rozdzielacze -

rozdzielacz L.wyjsé: 2, ér. przyt: 1"z, 3 szt.
odg: %"z

rozdzielacz L.wyjsé: 3, $r. przyt: 1"z, 3 szt.
odg: 2"z

rozdzielacza 1014117 12 szt.

Zaslepka z GZ 1"z 24 szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 1326 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 170 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 47 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 62 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 25 m

Przepusty rurowe
Przepusty rurowe szczelne w pomieszczeniu

rozdzielni elektrycznej 2x @3160; 1 =3,5m ! kpl

Przejscia ogniochronne dla dwéch rur tworzywowych




