Zbiornik retencyjny ZR1
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Rury korpusu zbiornika o sztywnosci obwodowe j SN4 potwierdzone j
badaniem wg PN-ENISO 9969 posiada jace aprobate techniczna ITB
musi posiadac Aprokate Techniczna ITB
Wymagane Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN-10204: 2006 zowieroa jace
wyniki badan kontroli parametrow :

- sztywnosc obwodowa korpusu zgodnie z PN-EN ISO 9969 min. SN4
—czas Indukc ji utleniania dla wyrobu gotowego | kazdego z
elementéw ozn, w temp. 200 st.C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO
11357-6 nie moze byc mniejszy niz 20 min,

- wytrzymatosc na rozciagonie spoin ekstruzy jnych ¢ maszynowych

oraz IBDIM Zbiornik

I recznych badana

zgodnie z PN-EN 1979 nie mniejsz niz 380 N

dlo. DN <400 , 510 N dla 400<=DN<600, 760 N dla 600<=DN<800 ,1020 N

dlaDN>=800

01328 |

Oznaczenia :

Zbiornik retencyjny Dn/Dz 1200/1328 mm SN4; L=11,5m.

. Nadbudowa rewizyjna typu ML1000PE-DN/Dz=1000/1088 SN2
. Nadbudowa rewizyjna typu ML600PE DN/Dz=600/ 688 SN2

. Kréciec wlotowy do osadnika HD-PE DN160 mm

. Deflektor kierunkowy

. Wtaz zeliwny typu ciezkiego kl. D-400

. Pierscien odcigzajgcy betonowy DN 1000 mm

. Pierscien odcigzajgcy betonowy D N600 mm
10. Pokrywa betonowa DN 1000 mm pod wtaz
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5. Krociec wylotowy z osadnika rura HD-PE-DN110 mm
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Inwestor
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- rysunek poglagdowy
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