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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualiza§Z BBEBOhEMY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ETAP | - roboty drogowe - uwzgledniajgcy minimalng ilos¢é miejsc postojowych (23 miejsca postojowe)
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,30

d.1/0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-

nie réwninnym
-- Robocizna --
117%0,955= r-g 111,735000
-- Materiaty --
stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,104000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %

Razem pozycja 1 0,300
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkamio | m3 poz.3 =
d.1(0228-06 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. 1398,021

\Y
-- Robocizna --
r-g 0,150000
-- Sprzet --
spycharka m-g 0,014100
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 2 1 398,021
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami pod- m3 poz.8*0,85
d.1|0212-07 0214- |siebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-Il| =1398,021
04 uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.10
km
-- Robocizna --
r-g 0,034300
-- Sprzet --
koparka m- 0,041900
spycharka m-g 0,027300
samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,436700
0,1631+18*0,0152=0,4367=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 3 1 398,021
4 Utylizacja gruntu z wykopdéw na skta- | m3 poz.3 =
d.1|kalk. indywidu- |dowisku 1398,021
alna
Razem pozycja 4 1 398,021
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki | m3 62,48
d.1(1103-04 przy mechanicznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem samowy-
ladowczym na odleg. 1 km. Analogia
zakup i transport ziemi na nasyp
-- Materiaty --
ziemia na nasyp m3 1,000000
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,177000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 5 62,480
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki | m3 62,84
d.1{1103-05 przy mechanicznym zaladowaniu i
wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,333000

0,037*9=

Koszty posrednie od (R+S)
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualiza§Z BBEBOhEMY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 6

%

62,840

-~

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-Ill

-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

m3

m-g

0,013500

62,48

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 7

%
%

62,480

)

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagesze-
nie podioza pod warstwy konstrukcuj-
ne nawierzchni w gr.kat.I-IV. Analogia
profilowanie podloza pod nawierzch-
nie. Obmiar

droga A-B-C-D-E 803,04 m2

-- Robocizna --

-- Materiaty --
woda

-- Sprzet --

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

m2

r-g

m3

m-g

0,002800

0,005000

0,004300
0,003900

poz.9+poz.
16 =
1644,730

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 8

%
%

1644,730

)

KNR 2-31
0113-01 0113-
05

analogia

Podbudowa wyk.recznie z gruntu sta-
bilizowanego cementem - grubos¢ 30
cm - w-wa ulepszonego podtoza z
mieszanki kruszyw zwigzanych ce-
mentem C1,50/2,0. Analogia utozenie
nawierzchmi pod jezdnie i parkingi

-- Robocizna --

-- Materiaty --

cement

krawedziaki iglaste kl.I
woda
0,024+7%0,0016=0,0352=
materiaty pomocnicze(od M)

m2

1,146600

0,020240
0,000500
0,035200

0,500000

1175,21+
288,75 =
1463,960

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 9

1 463,960

10
d.1

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gorna o grubos$ci po zagesz-
czeniu 25 cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

ttuczen kamienny niesortowany 0/
31,5

0,1697+17%0,0212=0,5301=

miat kamienny

woda

0,008+17*0,001=0,025=
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0025+17*0,0002=0,0059=

walec statyczny samojezdny
0,0256+17*0,0013=0,0477=

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,049100

0,530100

0,014300

0,025000

0,500000

0,005900

0,047700

poz.9 =
1463,960

Koszty posrednie od (R+S)
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualiza§Z BBEBOhEMY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 10 1 463,960
11/NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikow i m2 poz.9+poz.
d.1/0511-03 placéw z betonowej kostki brukowej 16 =
gr. 8 cm - 21-50 elementow/m2 1644,730
-- Robocizna --
r-g 0,868400
-- Materiaty --
betonowa kostka brukowa m2 1,020000
piasek m3 0,002500
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
zageszczarka spalinowa m-g 0,082700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 11 1644,730
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 9,17
d.1|0402-04 oporem. Obmiar (499,06+101,14+
248,42)x0,30x0,15=38,18 m3
-- Robocizna --
r-g 9,020000
-- Materiaty --
deski iglaste obrzynane m3 0,040000
piasek m3 0,270000
woda m3 0,470000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
mieszanka betonowa m3 1,040000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 12 9,170
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 119,78
d.1/0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j.
-- Robocizna --
r-g 0,429000
-- Materiaty --
krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1,020000
cm
piasek m3 0,012700
cement t 0,003900
woda m3 0,004200
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 13 119,780
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wy- | m 59,5
d.1/0403-05 miarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
r-g 0,325500
-- Materiaty --
krawezniki drogowe betonowe 12x25 | m 1,020000
cm
piasek m3 0,011100
cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,003200
kow 35
woda m3 0,004100
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 14 59,500
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 24,3
d.1/0407-03 cm na podsypce piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem
-4-
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualiza§Z BBEBOhEMY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
r-g 0,240400
-- Materiaty --
obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020000
piasek m3 0,006000
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %

Razem pozycja 15 24,300
16/KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu sta- | m?2 43,4+
d.1{0113-01 0113- |bilizowanego cementem - grubos¢ 137,37 =

05 315 cm - w-wa ulepszonego podioza 180,770
analogia z mieszanki kruszyw zwigzanych ce-
mentem C1,50/2,0. Analogia utozenie
nawierzchmi pod jezdnie i parkingi
-- Robocizna --
r-g 1,146600
-- Materiaty --
cement t 0,020240
krawedziaki iglaste kl.I m3 0,000500
woda m3 0,035200
0,024+7%0,0016=0,0352=
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 16 180,770
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 poz.16 =
d.1|0114-07 0114- |warstwa gorna o grubosci po zagesz- 180,770
08 czeniu 15 cm
-- Robocizna --
r-g 0,049100
-- Materiaty --
ttuczen kamienny niesortowany 0/ t 0,530100
31,5
0,1697+17%0,0212=0,5301=
miat kamienny t 0,014300
woda m3 0,025000
0,008+17*0,001=0,025=
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,005900
KM)
0,0025+17%0,0002=0,0059=
walec statyczny samojezdny m-g 0,047700
0,0256+17*0,0013=0,0477=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 17 180,770
Razem dziat: ETAP | - roboty drogowe - uwzgledniajgcy minimalng ilos¢ miejsc postojowych (23 miejsca postojowe)
2 ETAP | - roboty drogowe - miejsca postojowe powyzej minimalnej ilosci
18|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkamio | m3 poz.21*0,85
d.2|0228-06 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. =201,875
\Y
-- Robocizna --
r-g 0,150000
-- Sprzet --
spycharka m-g 0,014100
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 18 201,875
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualiza§Z BBEBOhEMY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

8

19
d.2

KNR 2-01
0212-07 0214-
04

Roboty ziemne wyk.koparkami pod-
sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll|
uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.10
km

-- Robocizna --

-- Sprzet --

koparka

spycharka

samochod samowytadowcezy 5 t
0,1631+18*0,0152=0,4367=

m3

0,034300

0,041900
0,027300
0,436700

poz.18 =
201,875

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 19

201,875

20
d.2

kalk. indywidu-
alna

Utylizacja gruntu z wykopdw na skta-
dowisku

poz.18 =
201,875

Razem pozycja 20

201,875

21
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagesze-
nie podtoza pod warstwy konstrukcuj-
ne nawierzchni w gr.kat.I-IV. Analogia
profilowanie podloza pod nawierzch-
nig. Obmiar

droga A-B-C-D-E 803,04 m2

-- Robocizna --

-- Materiaty --
woda

-- Sprzet --

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)

m?2

r-g

m3

m-g
m-g

0,002800

0,005000

0,004300
0,003900

19*2,5*5,0
= 237,500

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 21

%
%

237,500

22
d.2

KNR 2-31
0113-01 0113-
05

analogia

Podbudowa wyk.recznie z gruntu sta-
bilizowanego cementem - grubos$¢ 30
cm - w-wa ulepszonego podioza z
mieszanki kruszyw zwigzanych ce-
mentem C1,50/2,0. Analogia utozenie
nawierzchmi pod jezdnie i parkingi

-- Robocizna --

-- Materiaty --

cement

krawedziaki iglaste kl.II
woda
0,024+7%0,0016=0,0352=
materiaty pomocnicze(od M)

m?2

%

1,146600

0,020240
0,000500
0,035200

0,500000

poz.21 =
237,500

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 22

%
%

237,500

23
d.2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 25 cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

ttuczen kamienny niesortowany 0/
31,5

0,1697+17%0,0212=0,5301=

miat kamienny

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m2

r-g

0,049100

0,530100

0,014300

poz.21 =
237,500




5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualiza§Z BBEBOhEMY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
woda m3 0,025000
0,008+17*0,001=0,025=
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,005900
KM)
0,0025+17*0,0002=0,0059=
walec statyczny samojezdny m-g 0,047700
0,0256+17%0,0013=0,0477=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %

Razem pozycja 23 237,500
24|NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikow i m2 poz.21 =
d.2|0511-03 placéw z betonowej kostki brukowej 237,500

gr. 8 cm - 21-50 elementow/m2
-- Robocizna --
r-g 0,868400
-- Materiaty --
betonowa kostka brukowa m2 1,020000
piasek m3 0,002500
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
zageszczarka spalinowa m-g 0,082700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %

Razem pozycja 24 237,500
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 3,81
d.2|0402-04 oporem. Obmiar (499,06+101,14+

248,42)x0,30x0,15=38,18 m3
-- Robocizna --
r-g 9,020000
-- Materiaty --
deski iglaste obrzynane m3 0,040000
piasek m3 0,270000
woda m3 0,470000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
mieszanka betonowa m3 1,040000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %

Razem pozycja 25 3,810
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 49,91
d.2|0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowe;j.
-- Robocizna --
r-g 0,429000
-- Materiaty --
krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1,020000
cm
piasek m3 0,012700
cement t 0,003900
woda m3 0,004200
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %

Razem pozycja 26 49,910
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wy- | m 24,8
d.2|0403-05 miarach 15x22 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
r-g 0,325500
-- Materiaty --
krawezniki drogowe betonowe 12x25 | m 1,020000
cm
-7-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507




5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualiza§Z BBEBOhEMY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
piasek m3 0,011100
cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,003200
kow 35
woda m3 0,004100
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 27 24,800
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 10,1
d.2|0407-03 cm na podsypce piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
r-g 0,240400
-- Materiaty --
obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020000
piasek m3 0,006000
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 28 10,100

Razem dziat: ETAP | - roboty drogowe - miejsca postojowe powyzej minimalnej ilosci

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualizacja AR\B& AFWEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

ETAP | - roboty drogowe -
uwzgledniajgcy minimalng
ilos¢ miejsc postojowych (23
miejsca postojowe)

N

ETAP | - roboty drogowe -
miejsca postojowe powyzej

minimalnej ilosci

RAZEM

Stownie:
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualizacja PS b@ESEAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.[robocizna

r-g

4 444,3485

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualizacja PS t&ZSiBAW IENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|miat kamienny t 26,9159 26,9159

2.|tluczen kamienny niesortowany 0/31,5 t 997,7701 997,7701

3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,2698 0,2698

4.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 35,0880 35,0880
5.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 85,9860 85,9860

6. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 173,0838 173,0838

7.|deski iglaste obrzynane m3 0,5192 0,5192
8.|krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,9411 0,9411

9.|woda m3 129,8803 129,8803
10.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0312 0,0312
11.|betonowa kostka brukowa m2 1919,8746 1919,8746
12.|piasek m3 11,5074 11,5074
13.|mieszanka betonowa m3 13,4992 13,4992
14.|cement t 38,7581 38,7581
15.|ziemia na nasyp m3 62,4800 62,4800
16.|materiaty pomocnicze zt
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - aktualizacja PS beZE&TAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka m-g 67,0356
2.|spycharka m-g 66,2357
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,1842
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11,1052
5.|walec statyczny samojezdny m-g 89,7824
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,0936
7.|zageszczarka spalinowa m-g 155,6604
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,2500
9.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 730,6593
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