I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.01

WEWN. INSTALACJA WOD. - KAN.
KOD 45332000-3

SPIS TRESCI:

02.01.1. Zakres robot

02.01.2. Materialy

02.01.3. Sprzet

02.01.4. Transport

02.01.5. Wykonanie robét
02.01.6. Kontrola jakosci robot
02.01.7. Obmiar robot

02.01.8. Odbiér robét

02.01.9. Podstawa platnosSci

02.01.10. Przepisy zwigzane

02.01.1. ZAKRES ROBOT.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan.
dla projektowanych czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych TBS przy
ul. Biatego w Miasteczku Slaskim.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wewngtrznych
instalacji sanitarnych:

1.3.1. Roboty instalacyjne wody zimne;]

1.3.2. Roboty instalacyjne wody cieptej z cyrkulacja.

1.3.3. Montaz urzadzen

1.3.4. Roboty instalacyjne kanalizacji wewngtrznej sanitarnej i deszczowe.
1.3.5. Roboty izolacyjne.

1.3.6. Ptukanie i dezynfekcja rurociggow.



1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Dokumentacji Projektowe;j. Instalacje
powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

1.4.1. Polskimi Normami (PN),

1.4.2. Obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i1 wymaganiami wszelkich wtadz
lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych,

1.4.3. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

02.01.2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Materiaty stosowane do wykonania wewngtrzne] instalacji wod. — kan. zostaly
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;j

2.1.2. Dopuszcza si¢ zmiang materiatow i elementdw sktadowych instalacji oraz technologii
wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Ruryiksztattki z polietylenu z zastosowaniem ztaczek zaciskowych
—PE 016 + 063,

2.2.2. Zawory kulowe zaporowe

2.2.3. Armatura czerpalna

2.2.4. Urzadzenie sanitarne

2.2.5. Rury i ksztattki do kanalizacji wewngtrznej PCV.

02.01.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce¢ powinien uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi
stawiane odno$nymi przepisami. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
1 urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

02.01.4. TRANSPORT

4.1.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Specyfikacji Ogolnej Wykonania

1 Odbioru Robo6t”



02.01.5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.1. Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ,,Specyfikacji Ogolnej Wykonania
1 Odbioru Robot”

W zakres robdt instalacyjnych wchodza:

5.1.2. Montaz rurociggow wielowarstwowych wodnych PE.
5.1.3. Montaz armatury zaporowej odcinajacej,

5.1.4. Montaz armatury czerpalnej z wykonaniem podej$¢
5.1.5. Montaz rur i ksztattek PCV kanalizacji wewng¢trzne;.
5.1.6. Montaz urzadzen sanitarnych

5.1.7. Proby szczelnosci instalacji wodnej 1 kanalizacyjne;j
5.1.8. Plukanie i dezynfekcja rurociggéw wodnych

5.1.9. Izolacje przewodéw wodnych

W zakres robot budowlanych wchodza:

5.1.10. Wykonanie przebi¢ w §cianach

5.1.11. Wykonanie przebi¢ w stropach

5.1.12. Wykonanie bruzd w $cianach

5.1.13. Zamurowanie przebic¢ i1 bruzd

- Rurociagi wodne prowadzi¢ na konstrukcjach budowlanych ($ciany i stropy)
podwieszane na uchwytach, a czg¢sciowo w bruzdach $ciennych zgodnie
z zaleceniami zawartymi w projekcie oraz zaleceniami producenta danego typu
rur,

- Montaz urzadzen sanitarnych — zgodnie z ogdlnymi warunkami montazu,

- Montaz pozostatych urzadzen wykonac $cisle z zaleceniami producentow 1 wg
danych zawartych w DTR dostarczanych wraz z wyrobem,

02.01.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

6.1.1. Zapewnienie jako$ci wykonania poszczegolnych zakresow robot regulujg
odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu
branzy instalacyjnej. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez
przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na dzien realizacji, norm 1 przepisow
obejmujacych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujace normy moga stuzy¢ w
celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami jako$¢ wykonania instalacji grzewczej powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wlasciwych materiatlow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego 1 kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dzialalnosci projektowej
wykonawcy. System jakos$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym
procesie  realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za jako$¢ wykonanych robot.



6.2.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji zostaly
prawidtowo zamontowane 1 dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:
- Przedlozy¢ protokoty z wykonanych prob szczelnosci

02.01.7. OBMIAR ROBOT

7.1.1.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbgdnych
do wykonania instalacji wod.-kan. wraz z robotami towarzyszacymi. Obmiar robot
przewiduje si¢ dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

02.01.8. ODBIOR ROBOT.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w ,,Specyfikacji Ogolnej
Wykonania 1 Odbioru Robét” .

Instalacja wod.-kan. powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem
jej do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji 1 przebudowie

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli  wszystkie pomiary 1 badania
z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odcinki rurociggéw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci.

Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac:

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa, zar6wno w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czg$ci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie,
czyszczenie 1 konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji

. Przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nast¢pujace

dokumenty:

- Projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,



Protokoty z dokonanych pomiarow,
Protokoty odbioru robot zanikajacych,

8.1.6. Z kazdego odbioru 1 proby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry jest ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow czgsciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

02.01.9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢é czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos$ci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

02.01.10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 10541 1055/98 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

3. PN-B-10720 Wodociagi — zabudowa zestawdéw wodomierzowych
w inst. wodociagowej

4. PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

5. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
1 zlewozmywakowe.

6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — wspolne
wymagania i badania

7. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Instalacje kanalizacyjne

8. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku i polietylenu.



10.2. Inne dokumenty

10.2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690)

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997).

10.2.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. II-ga.

Instalacje sanitarne.



