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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej
i zewnetrznej 230/400 V AC budynkéw mieszkalnych / wielolokalowych, ktére zlokalizowane bedg
w Miasteczku Slgskim przy ulicy Biatego (dziatka oznaczona nr geod. 1924/42) — opracowany
w ramach zadania pt. ,OSIEDLE MIESZKALNE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY UL. BIALEGO”.

3.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) Warunki przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., o numerach:
—WP/063765/2022/011R08 z dnia 08.06.2022 r. — budynek nr 1 + zwiekszenie mocy
dla uktadu pomiarowego obwoddw administracyjnych
—WP/063796/2022/011R08 z dnia 08.06.2022 r. — budynek nr 2 + zwiekszenie mocy
dla uktadu pomiarowego obwoddéw administracyjnych
—WP/063788/2022/011R08 z dnia 08.06.2022 r. — budynek nr 3 + zwiekszenie mocy
dla uktadu pomiarowego obwoddw administracyjnych
—WP/063841/2022/011R08 z dnia 08.06.2022 r. — budynek nr 4 + zwiekszenie mocy
dla uktadu pomiarowego obwoddéw administracyjnych
b) Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
c) Rzuty i opis projektanta czesci konstrukcyjno — budowlanej oraz pozostatych projektantéw
branzowych.
d) Normy, przepisy i wytyczne do projektowania, ktére obowigzujg w zakresie przedmiotu
opracowania, a w szczegolnosci:
— Polska Norma arkuszowa PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,
— Polska Norma arkuszowa PN IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
— Polska Norma nr PN-HD 60364-7-701 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic”,
— Polska Norma nr PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,
— Polska Norma nr PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,
— Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,
— Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 p6z.
Zmianami).

3.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje zakresem nizej wymienione obwody i instalacje elektryczne wewnetrzne

i zewnetrzne, projektowane w przedmiotowych budynkach mieszkalnych wielolokalowych oraz

w obrebie nieruchomosci, na ktorej zostaty posadowione:

— linie elektryczne zasilajgce poszczegodlne proj. rozdzielnie RG z ukfadu elektroenergetycznego
TAURON Dystrybucja S.A.,

— przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zabudowane w poszczegolnych rozdzielniach
230/400 V AC — RW,

— linie elektryczne zasilajgce z poszczegolnych rozdzielni gtownych — RG proj. rozdzielnie
wewnetrzne budynkow,

— wewnetrzne rozdzielnie 230/400 V AC oraz ich wyposazenie i przytgczenie do instalacji
elektrycznej,

— obwody oswietlenia zewnetrznego, wewnetrznego 230 V AC i oswietlenia
awaryjnego / ewakuacyjnego,

— obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V AC i przytgczenia urzadzen statych,

— obwody / ukfad instalacji domofonowej budynku,

— oprzewodowanie na potrzeby instalacji medialnych i multimedialnych,
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— oprzewodowanie na potrzeby instalacji IT,

— wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa i zewnetrzna ochrona odgromowa,

— kanalizacja kablowa elektryczna / elektroenergetyczna i teletechniczna.

W przedmiotowych budynkach mieszkalnych / wielolokalowych mogg zosta¢ zabudowane instala-
cje i urzadzenia systeméw alarmowych, monitoringu oraz ograniczenia dostepu do wydzielonych
pomieszczen / stref.

Ww. instalacje i urzadzenia stanowig odrebne systemy budynku i bedg realizowane w oparciu
o odrebne opracowania projektowe — powyzsze instalacje i urzadzenia muszg by¢ kompatybilne
wzgledem siebie oraz pozostatych instalacji i urzadzen budynku.

Uwaga: Zgodnie z niniejszym opracowaniem, instalacje elektryczne w budynkach nr 2, 3i 4
s identyczne, natomiast w budynku nr 1 instalacja elektryczna zostala zaprojektowana jak
w trzech pozostalych plus urzadzenia dot. zasilania, opomiarowania i sterowania oswietle-
niem terenu. Na schematach uktad elektryczny budynku nr 1 zostat oznaczony jako ,,B1”.

3.4. Ogodlne zatozenia.

Instalacje elektryczne obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, zachowujgc standardy obowigzujgce przy realizacji tego typu
obiektow. Prawidtowos¢ doboru zabezpieczeh, szczegdlnie w zakresie wymaganej skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami elektrycz-
nymi — powykonawczymi.

W celu prawidtowego funkcjonowania projektowanych instalacji elektrycznych zaktada sie, ze
obiekty bedg uzytkowane i eksploatowane zgodnie z projektowanym przeznaczeniem i przyjetymi
zatozeniami technicznymi. Zmiana sposobu uzytkowania obiektéw lub poszczegdlnych pomiesz-
czen w obiektach, wymagac bedzie dostosowania ww. instalacji do nowych warunkéw pracy. Pra-
widtowos¢ dziatania zabezpieczen, w tym wytgcznikdéw réznicowoprgdowych, nalezy sprawdzaé
zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami obowigzujgcych przepisow i norm. Prawidto-
wosSC dziatania i bezpieczehstwo instalacji elektrycznej, nalezy sprawdza¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i normami. Nie wolno dopusci¢ do sytuacji, w ktorej obwody / instalacja elektrycz-
na, jest nadmiernie przecigzana. Urzgdzenia elektryczne przenosne, nalezy przytgczac / odtgczaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Urzgdzenia przed przytgczeniem lub odtgczeniem do / od sieci,
nalezy unieruchomic za posrednictwem wytgcznikéw zainstalowanych wewnatrz urzadzenia.

Projektowane obiekty budowlane nie zawierajg pomieszczen / stref, ktére wymagaty-
by zastosowania instalacji i urzgdzen elektrycznych / elektroenergetycznych w specjalnym
wykonaniu np. przeciwwybuchowym. Przedmiotowe obiekty budowlane nie zawierajg insta-
lacji i/lub urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru.

UWAGI / ZALECENIA:

a/ W pomieszczeniach z zamontowanymi wannami i/lub prysznicami — instalacje elektryczng, nale-
zy wykonac przy bezwzglednym zachowaniu zaleceh / wymagan podanych w Polskiej Normie
PN-HD 60364-7-701 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic” — zwracajgc szczegol-
ng uwage na strefy zagrozen wynikajgce z przedmiotowej normy.

b/ Zaktada sie, ze wykonanie wymaganych i zalecanych zabezpieczen oraz sterowania specjali-
stycznymi urzgdzeniami przylgczanymi do przedmiotowej instalacji elektrycznej, w tym przytgcze-
nie dzwigu osobowego, wyposazenia wymiennikowni itd., lezy po stronie oséb / firm montujgcych
przedmiotowe urzadzenia.

c/ Zaktada sie, ze projektowane dzwigi osobowe i inne urzgdzenia, wyposazone bedg w komplet
wymaganych / zalecanych zabezpieczen i automatyke ich dziatania, wynikajgcg z obowigzujgcych
przepiséw i norm oraz specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych. Powyzsze dotyczy m.in.
kwestii zwiezienia pasazerow na poziom 0,0 (parter) i otwarcia drzwi dzwigu osobowego w sytuaciji
zaniku zasilania elektrycznego budynku i/lub dzwigu osobowego, ktdre moze zaistnie¢ z przyczyn
zewnetrznych lub zadziatania zabezpieczen i/lub przeciwpozarowego wytgcznika prgdu — budynki
posiadajg tylko zasilanie podstawowe.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek roznic i/lub niejednoznacznosci w przedmioto-
wym opracowaniu projektowym, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem zadania.
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3.5. Stan projektowany.
3.5.1. Elektryczne rozdzielnie WR i RG - 230/400 V AC.

Poszczegdlne rozdzielnie RW z zamontowanym m.in. przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
projektuje sie na zewnetrz poszczegolnych budynkéw przy Scianach zewnetrznych — lokalizacja
rozdzielni RW nie moze spowodowac ograniczen w zakresie prowadzenia prac eksploatacyjnych.
Lokalizacje poszczegodlnych rozdzielni gtéwnych RG danego budynku mieszkalnego,
projektuje sie w obrebie wydzielonego pomieszczenia technicznego — rozdzielnia nN, ktére zlokali-
zowane sg na poziomie przyziemia. Zasilanie ww. rozdzielni gtéwnych, projektowanych z poszcze-
goélnych budynkéw mieszkalnych, zostanie wykonane ziemnymi liniami kablowymi — projektuje sie
kable elektroenergetyczne, typu YKY 4x240 mm?, poprowadzone od punktéw zasilania poszcze-
golnych obiektow, ktory zostat wskazany w wydanych ww. warunkach przytgczenia. Z poszczegol-
nych ww. rozdzielni gtdwnych — RG, projektuje sie zasilanie pozostatych rozdzielni 230/400 V AC
zainstalowanych wewnatrz obiektéw budowlanych.
Lokalizacja rozdzielni RW i RG pokazana zostata na rysunkach technicznych dotgczonych do ni-
niejszego opracowania. Projektuje sie rozdzielnie RW przystosowane do montazu zewnetrznego
i rozdzielnie RG w wykonaniu wnetrzowym. Wszystkie ww. rozdzielnie, bedg wyposazone w drzwi
zamykane na klucz, a ich wymiary dostosowane do ilosci i rodzaju zastosowanej aparatury tgcze-
niowej i zabezpieczajgcej, plus technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca. Wolne / rezer-
wowe miejsca pod aparature modutowg w pokrywach rozdzielni oraz inng aparature montowang
na tablicach montazowych, nalezy zabezpieczyé ostonami zalecanymi przez producenta.

3.5.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej obiektoéw budowlanych, projektuje sie przeciwpo-
zarowe wytgczniki pradu zabudowane w poszczegolnych rozdzielniach RW na kablowych / elek-
trycznych liniach zasilajgcych poszczegodine obiekty budowlane. Przedmiotowe przeciwpozarowe
wytaczniki pragdu, bedg sterowane w zakresie ,zalgcz / wylqcz” za posrednictwem uchwytow za-
montowanych na ich obudowie a w zakresie ,wyfgcz” dodatkowo za posrednictwem przyciskow
zamontowanych wewnatrz poszczegolnych budynku — przy gtéwnych wyjsciach / wejsciach. Przy-
ciski ,wylgcz” przeciwpozarowych wytgcznikow pragdu, zabudowane w puszce / obudowie
za szktem zbijanym i sygnalizacjg stanu potozenia cztonu wykonawczego, nalezy przytgczyé za
posrednictwem przewoddw elektrycznych, typu HDGs 5x2,5 mm? (PH90) i wyposazyé w tabliczki
z napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU’. Cewki wyzwalaczy napieciowych
(wzrostowych) 230V AC poszczegdlnych wytgcznikow, zostaty zabezpieczone wytgcznikami
nadprgdowymi 6 A o charakterystyce C. Dla zwigkszenia niezawodnosci dziatania przeciwpozaro-
wych wytgcznikow pradu, obwody wytgczajgce bedg zasilane z linii 3-fazowej za posrednictwem
automatycznego przetgcznika faz z fazg priorytetowa.

Po zadziataniu ktéregokolwiek przeciwpozarowego wylgcznika prgdu w instalacji elektrycznej
danego obiektu budowlanego nie moze by¢ napiecia elektrycznego — przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodow. W przypadku wyposazenia obiektu
w UPS-sy, przedmiotowa uwaga dot. rowniez obwoddéw zasilanych z zasilacza UPS oraz samego
zasilacza. Zgodnie z wytycznymi, w przedmiotowych obiektach budowlanych nie wystepujg insta-
lacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Urzgdzenia przeciwpo-
zarowe nalezy wiasciwie oznakowad.

W obiektach i rozdzielniach, nalezy umieéci¢ stosowne opisy i instrukcje postepowania na wypa-
dek pozaru. Powyzsze nalezy wykonac¢ w porozumieniu z Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Na drzwiach rozdzielni (obudéw) od zewnatrz, nalezy przymocowac tabliczki
z oznaczeniem identyfikujgcym poszczegdlne urzadzenia, ostrzezeniem "nie dotykaé urzqdzenie
pod napieciem" i napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYELACZNIK PRADU’, a od wewnatrz stosow-
ne schematy elektryczne oraz instrukcje bezpiecznego zalgczenia / wytgczenia zasilania obiektu.
Mocowanie tabliczek nie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia obudow, a tym samym obnizenia ich
klasy ochronnosci / szczelnosci.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia i materialty wchodzace w zakres ochrony przeciwpozarowej
poszczegodlnych budynkéw mieszkalnych / wielolokalowych muszg posiadaé wymagane
certyfikaty / dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach ochrony przeciw-
pozarowej — Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP.
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Powyzsza uwaga dotyczy rowniez uchwytow, elementéw mocujacych / montazowych itp.

3.5.3. Elektryczne rozdzielnie RLO+R(A0), RL1+R(Al), RL2+R(A2)+R(A4) — 230/400 V AC.

Lokalizacje danej rozdzielni RLO+R(A0), RL1+R(Al), RL2+R(A2)+R(A4) projektuje sie w obrebie
ciggébw komunikacyjnych danego budynku mieszkalnego, na poziomie parteru oraz pierwszego
i drugiego pietra budynku. Przedmiotowe ww. rozdzielnie elektryczne sktadajg sie z szafek prze-
znaczonych do zabudowy uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, czesci dot.
zasilania obwodow administracyjnych oraz czesci dot. obwodéw niskopragdowych.

Przedmiotowe rozdzielnie, bedg wyposazone w drzwi zamykane na klucz, a ich wymiary dostoso-
wane do ilosci i rodzaju zastosowanej aparatury tgczeniowej i zabezpieczajgcej, plus technicznie
uzasadniony zapas wolnego miejsca. Wolne / rezerwowe miejsca pod aparature modutowg w po-
krywach rozdzielni oraz inng montowang na tablicach montazowych, nalezy zabezpieczy¢ ostona-
mi zalecanymi przez producenta.

Uwaga dot. szafek pomiarowych, projektowanych na potrzeby zabudowy uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej:

1) Na potrzeby zabudowy ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, projektuje sie
szafki licznikowe zgodne z wymaganiami obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja S.A. standar-
déw technicznych:

a) nr 1/2014 budowy zestawow ztgczowych, ztgczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystry-
bucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pigta)

b) nr 2/2014 — budowa przytgczy napowietrznych i kablowych w sieciach dystrybucyjnych nN
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia).

2) Drzwi rozdzielni (szafek), nalezy wyposazy¢ w zamki / wktadki Master Key dedykowane

dla danego oddziatu TAURON Dystrybucja S.A.

3.5.4. Uwagi ogélne dotyczace proj. rozdzielni 230/400 V AC.

a) Szafki / obudowy proj. rozdzielni oraz poszczegolne ich elementy i urzgdzenia muszg posiadac
wiasciwe dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne znaki certyfikujgce.

b) Wszystkie elementy wchodzgce w sktad uktadéw elektrycznych zasilajgcych przedmiotowe bu-
dynki mieszkalne / wielolokalowe, nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych
i postronnych. Poszczegélne szafki / obudowy wchodzace w sktad rozdzielni muszg by¢ zamykane
drzwiami wyposazonymi w zamKki / wktadki, z uwzglednieniem uwagi zawartej w pkt. 3.5.3 dot. roz-
dzielni (szafek) z zabudowanymi uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi energii elektryczne.
Wszystkie elementy wchodzgce w sktad uktadu elektrycznego zasilajgcego poszczegodine
budynki mieszkalne / wielolokalowe, zabudowane przed projektowanymi uktadami pomiarowo-
rozliczeniowymi energii elektrycznej, nalezy przystosowac¢ do plombowania.

c) Wszystkie elektryczne urzgdzenia (materiaty) wchodzgce w zakres ochrony przeciwpozarowej
poszczegolnych budynkéw mieszkalnych / wielolokalowych muszg posiadaé wymagane certyfikaty
(dopuszczenia) do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej — Swiadectwa Do-
puszczenia CNBOP.

d) Nalezy stosowa¢ nadrzedng zasade: potgczenia wewnetrzne rozdzielni, nalezy wykonaé w taki
sposob, aby zmiana przekroju przewoddw nastepowata w miejscach montazu (zainstalowania)
wytgcznikédw nadprgdowych lub roztgcznikow z bezpiecznikami. Nalezy zachowac ponizszg kolo-
rystyke przewodow:

— przewody neutralne — kolor niebieski,

— przewody ochronne — kolor zétto / zielony,

— przewody fazowe — zgodnie z kolorystykg przewoddéw zasilajgcych — wielozytowych.

e) Na drzwiach rozdzielni / szafek / obuddw, nalezy trwale zamocowac tabliczki identyfikacyjne
oraz tabliczki z ostrzezeniem "nie dotykac urzqdzenie pod napieciem" a od strony wewnetrznej
uproszczone w niezbednym zakresie schematy elektryczne potaczen. Montaz urzadzen, aparatéw
oraz opisow i tablic informacyjnych / identyfikacyjnych, nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie spo-
woduje uszkodzenia obuddéw urzadzen, a tym samym obnizenia ich szczelnosci IP i stopnia ochro-
ny.

f) Elementy bedace pod napieciem muszg by¢ catkowicie niedostepne dla oséb postronnych
i obstugi niewykwalifikowanej. Wolne / rezerwowe miejsca pod aparature modutowg w pokrywach
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rozdzielni oraz inng montowang na tablicach montazowych, nalezy zabezpieczy¢ ostonami zaleca-
nymi przez producenta.

g) Nalezy stosowaé aparature o wytrzymatosci zwarciowej dostosowanej do prgdu zwarciowego
uktadu zasilajgcego.

h/ Aparature i urzadzenia zamontowane w poszczegolnych rozdzielniach elektrycznych, nalezy
odpowiednio oznaczy¢ / opisac, co utatwi pdézniejszg eksploatacje i ograniczy do minimum po-
wstanie ewentualnych / ogdlnie pojetych pomyiek.

3.5.5. Elektryczne wewnetrzne rozdzielnie mieszkaniowe i rozdzielnia R(A3) — 230/400 V AC.

Obwody oswietlenia elektrycznego, gniazd wtykowych i zasilania urzadzen statych, ktére zabudo-
wane sg w danym lokalu mieszkalnym / danego budynku mieszkalnego wielolokalowego, nalezy
wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni mieszkaniowej — 230/400 V AC, przyporzadkowanej do przedmio-
towego lokalu mieszkalnego w danym budynku.

Obwody oswietlenia elektrycznego, gniazd wtykowych i zasilania urzadzen statych, ktére zabudo-
wane sg w pomieszczeniach przyziemia danego budynku mieszkalnego wielolokalowego, nalezy
wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni administracyjnej R(A3) — 230/400 V AC, przyporzadkowanej do da-
nego ww. budynku.

Projektuje sie rozdzielnie wnetrzowe, w zaleznosci od potrzeb montazowych — natynkowe, wypo-
sazone w drzwi zamykane na klucz, dostosowane do ilosci i rodzaju zastosowanej aparatury fa-
czeniowej i zabezpieczajacej, plus technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca. Wolne (re-
zerwowe) miejsca pod aparature modutowg w pokrywach rozdzielni, nalezy zabezpieczy¢ ostona-
mi zalecanymi przez producenta. Aparature projektowanych rozdzielni, nalezy zamontowac zgod-
nie z projektem. Stopien szczelnosci projektowanych rozdzielni — zalecana szczelnos¢ na poziomie
IP44 dla pomieszczen mieszkalnych i wymagana szczelnos¢ IP65 (IP55) dla pomieszczen przy-
ziemia, stopien ochrony — II.

Uwaga: Na drzwiach rozdzielni od zewnatrz, nalezy przymocowac tabliczki / opisy z oznaczeniem
identyfikujagcym, a od strony wewnetrznej uproszczone w niezbednym zakresie schematy elek-
tryczne potaczenh. Ponadto na drzwiach rozdzielni nalezy trwale zamontowac tabliczki z ostrzeze-
niem ,nie dotykac urzqdzenie pod napieciem”. Mocowanie tabliczek (napiséw) nie moze doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia obuddw, a tym samym obnizenia ich szczelnos$ci IP i stopnia ochrony.

Uwagi ogdine:
a/ Nalezy stosowaé nadrzedng zasade: potgczenia wewnetrzne rozdzielni nalezy wykonaé¢ w taki

sposéb, aby zmiana przekroju przewoddéw nastepowata w miejscach montazu (zainstalowania)
wytgcznikéw nadprgdowych lub roztgcznikow z bezpiecznikami. Nalezy zachowac ponizszg kolo-
rystyke przewodéw:
— przewody neutralne — kolor niebieski,
— przewody ochronne — kolor zétto / zielony,
— przewody fazowe — zgodnie z kolorystykg przewoddéw zasilajgcych — wielozytowych.
b/ Zaleca sie na potrzeby potgczenia rozdzielni, zastosowac przewody wielozytowe, ktére zostaty
zestawione z naddatkiem, zachowujgc kolorystyke przyporzgdkowang poszczegélnym fazom ukta-
du zasilania.
c/ Aparature i urzadzenia zamontowane w poszczegolnych rozdzielniach, nalezy odpowiednio
oznaczy¢ (opisac), co utatwi pdzniejszg eksploatacje i ograniczy do minimum powstanie ewentual-
nych / ogdlnie pojetych pomytek.
d/ Urzadzenia elektryczne nalezy oznakowac stosownymi tabliczkami ostrzegawczymi.

Przed zakupem - technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca w proj. rozdzielniach,
nalezy uzgodnic¢ ze stuzbami techniczno — ruchowymi Inwestora (zaleca sie, aby zapas ten nie byt
mniejszy niz 30 %).

3.5.6. Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ).

Proj. rozdzielnie RW, RG, RLO+R(A0), RL1+R(A1), RL2+R(A2) oraz rozdzielnie mieszkaniowe
i rozdzielnie R(A3) w poszczegdlnych budynkach mieszkalnych wielolokalowych, nalezy zasili¢
liniami kablowymi o typie i przekroju wskazanym na rysunkach technicznych, ktéry zostat dotgczo-
ny do niniejszego opracowania projektowego.

Wybdr trasy i sposobu utozenia linii kablowych — zasilajgcych ww. napowietrzne i wnetrzowe roz-
dzielnie 230/400 V AC pozostawia sie wykonawcy przedmiotowego zadania. Projektowane prze-
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wody / kable elektryczne, bedace wewnetrznymi liniami zasilajgcymi poszczegodlne rozdzielnie
230/400 V AC w danym budynku mieszkalnym, nalezy prowadzi¢ w obrebie ogdlnie dostepnych
ciggébw komunikacyjnych rozmieszczonych na poszczegolnych kondygnacjach budynku oraz
w kanatach kablowych miedzy kondygnacjami. Projektowane przewody / kable elektryczne, nalezy
uktada¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm — podtynkowo, przykrywajgc je
min. 0,5 cm warstwg tynku, w uzasadnionych technicznie przypadkach, w kanatach i/lub przepu-
stach kablowych i/lub na elektroinstalacyjnych potkach kablowych. Dopuszcza sie uktadanie insta-
lacji elektrycznej w sztywnych lub gietkich, szczelnych elektroinstalacyjnych rurach ochronnych
zatopionych w posadzce — tylko w miejscach, gdzie instalacja elektryczna bedzie poza negatyw-
nymi wptywami innych instalacji budynku. Ponadto dopuszcza sie uktadanie instalacji elektrycznej
w sztywnych / gietkich elektroinstalacyjnych rurach ochronnych prowadzonych podtynkowo lub
wewnatrz lekkich scian dziatowych. Nad sufitami podwieszanymi zaleca sie ukfadanie przewodow
elektrycznych na elektroinstalacyjnych potkach kablowych i/lub w elektroinstalacyjnych kanatach
kablowych. Rury, listwy, potki i kanaty elektroinstalacyjne z utozong instalacjg elektryczng, nalezy
mocowac do statych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Montaz i mocowanie instalacji elektrycznej / osprzetu elektroinstalacyjnego nie moze spowodowac
jakiegokolwiek uszkodzenia lub ostabienia konstrukcji budynku. Na elementach konstrukcyjnych
budynku, instalacje elektryczng oraz mocowanie osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy wykonac¢
podtynkowo bez naruszania struktury $cian, stupow nosnych itp. elementéw.

3.5.7. Obwody oswietlenia elektrycznego — 230 V AC.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego poszczegodlnych obiektéw, nalezy zasili¢
z projektowanych rozdzielni elektrycznych / wewnetrznych przyporzadkowanych do danego lokalu
mieszkalnego i pomieszczeh wspolnych budynku. Na rysunkach oznaczonych nr 2+5 zostata po-
kazana lokalizacja poszczegdinych punktéw oswietleniowych.

Projektowane przewody elektryczne nalezy uktadac¢ podtynkowo, przykrywajgc je min. 0,5 cm war-
stwg tynku. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw elektrycznych w elektroizolacyjnych listwach
(rurach) ochronnych wewnatrz lekkich scian dziatlowych. Nad sufitami podwieszanymi zaleca sie
uktadanie przewodow elektrycznych na elektroinstalacyjnych potkach kablowych lub w elektroin-
stalacyjnych kanatach kablowych. Obwody zostaty zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdo-
wymi l,, = 30 mA. Sterowanie zatgcz / wytgcz oswietlenia, nalezy zrealizowa¢ za pomocg fgczni-
kow jedno / dwubiegunowych oraz przekaznikéw bistabilnych sterowanych tgcznikami przycisko-
wymi (dzwonkowymi). W obrebie ciggéw komunikacyjnych projektuje sie oprawy oswietleniowe
wyposazone w czujniki ruchu, na zewnatrz budynku nalezy zabudowaé oprawy oswietlajgce droge
dojscia do budynku oraz oprawe z podswietlanym numerem administracyjnym poszczegdlnych
budynkéw — sterowanie automatyczne.

Wybdr trasy i sposobu utozenia przewodéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe, pozostawia
sie wykonawcy zadania przy zatozeniu, ze bedg one utozone zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W pomieszczeniach sanitarnych / wc, nalezy sto-
sowac osprzet i urzgdzenia elektryczne o stopniu ochrony IP44, przy zatozeniu, ze osprzet i urza-
dzenia nie bedg narazone na dziatanie strumieni wody, w pomieszczeniach przyziemia nalezy sto-
sowac¢ ochrone IP65 (IP55). Wskazuje sie stosowanie przewodéw / kabli elektrycznych i elektroe-
nergetycznych o izolacji 750 V. Wypusty kablowe oswietleniowe na potrzeby zasilania urzadzen
wykonanych w | i Il klasie ochronno$ci, nalezy wykonac¢ jako trzyzytowe (L+N+PE). Potgczenia
elektryczne w puszkach instalacyjnych rozgateznych / tgczeniowych, posiadajgcych wtasciwg
szczelnos¢ IP, nalezy wykonac przy zastosowaniu ztgczek listwowych lub ztgczek samozacisko-
wych, dobranych do proj. typu i przekroju przewodéw.

Projektowane oprawy oswietleniowe, nalezy przytgcza¢ do instalacji zgodnie z zaleceniami i wy-
maganiami podanymi przez producentéw — nalezy zastosowac oprawy dostosowane do projekto-
wanego sposobu montazu. Zaciski ochronne opraw oswietleniowych nalezy bezwzglednie przy-
taczy¢ do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. Dobdr i rozmieszczenie o$wietlenia, zosta-
to wykonane w oparciu o obliczenia przeprowadzone w programie DIALux. W obrebie ciggow ko-
munikacyjnych budynku, natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 100 Ix.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji proj. lamp oswietleniowych oraz punktéw sterowania ,zatgcz /
wytgcz” w stosunku do lokalizacji wskazanej na rysunkach dotgczonych do niniejszego projektu
pod warunkiem, Zze zostang zachowane wymagania obowigzujgcych przepisdw i norm oraz wyma-
gania ogdlnie przyjetych zasad wiedzy technicznej. Dopuszcza sie réwniez inny podziat obwodow
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oswietlenia wewnetrznego oraz inny sposob sterowania oswietleniem. Urzgdzenia i osprzet elek-
troinstalacyjny zamontowany na zewnatrz budynku musi by¢ przystosowany do tego rodzaju zabu-
dowy — odporny na bezposrednie dziatanie warunkéw / czynnikow atmosferycznych (wtasciwa
ochrona IP), temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.

Uwaga: W projekcie zostata przyjeta ogdlna zasada, ze wszedzie tam gdzie jest to technicznie
mozliwe, roztgczniki nalezy montowac w uktady wielopolowe z wykorzystaniem wiasciwych ramek.
Koszt ramek zostat wliczony w cene roztgcznikow.

3.5.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.

Drogi komunikacyjne w poszczegoélnych budynkach, zostaty wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, zgodnie z rysunkami nr 2+5 dotgczonymi do niniejszego projektu. Projektuje sie
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, posiadajgce witasne zrédta zasilania z funkcjg auto-test, przy-
stosowane do montazu nasufitowego lub nasciennego / bocznego. Awaryjny tryb pracy opraw
oswietleniowych nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina — przy zaniku podstawowego napiecia zasila-
jacego, automatyka wewnetrzna opraw przetgcza je z trybu fadowania wewnetrznego zrédta zasi-
lania w tryb pracy (Swiecenia).

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej — Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP. Zasilanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykona¢ przewodami zalecanymi
przez producenta, w projekcie przyjeto przewody, typu YDY 3x1,5 mm? — z najblizszej puszki ta-
czeniowo-rozgateznej, projektowanej instalacji elektrycznej (oswietleniowej) danego pomieszcze-
nia. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé¢ state zasilanie elektryczne. Jezeli zale-
cenia producenta w ww. zakresie sg inne, nalezy przedmiotowe zalecenia respektowagé, traktujgc
je nadrzednie. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy montowa¢ na wysoko$ci nie mniejszej
niz 2 m, liczonej od wykonczonej powierzchni posadzki. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, m.in. PN-EN 1838 i PN-EN 50172 oraz zalece-
niami producentéw aparatury / urzgdzen. Nalezy bezwzglednie przestrzegac terminéw zalecanych
przez producenta, w zakresie przeprowadzania przegladéw, sprawdzen, badanh i konserwacji oraz
wymiany wewnetrznych zrédet zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy projektowane
nad drzwiami, zaleca sie wyposazy¢ w odpowiednie oznakowanie kierunku ewakuacji. Natezenie
osSwietlenia ewakuacyjnego nie moze wynosi¢ mniej niz 1 Ix w obrebie drég ewakuacyjnych i nie
mniej niz 5 Ix, przy urzgdzeniach ochrony przeciwpozarowe;j.

Nad drzwiami wejsciowymi / wyjsciowymi — na zewnagtrz budynku, nalezy instalowaé oprawy
oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych (wta-
Sciwa ochrona IP), temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.

3.5.9. Obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V AC i urzadzen statych.

Instalacje gniazd wtykowych 230 i 400 V AC oraz urzadzen statych w poszczegdlnych obiektach,
nalezy zasili¢ z projektowanych rozdzielni elektrycznych / wewnetrznych przyporzadkowanych do
danego lokalu mieszkalnego i pomieszczeh wspdlnych budynku. Na rysunkach oznaczonych
nr E-6+E-9 zostata pokazana lokalizacja gniazd wtykowych i punktow zasilajgcych urzadzenia sta-
te. Projektowane przewody elektryczne nalezy uktadaé podtynkowo, przykrywajac je min. 0,5 cm
warstwg tynku. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw elektrycznych w elektroizolacyjnych li-
stwach (rurach) ochronnych wewnatrz lekkich $cian dziatowych. Nad sufitami podwieszanymi zale-
ca sie uktadanie przewodow elektrycznych na elektroinstalacyjnych potkach kablowych lub w elek-
troinstalacyjnych kanatach kablowych.

Przy gniazdach zasilajgcych odbiorniki audio / video / satelitarne, nalezy zabudowaé gniazda tech-
niczne sieci RTV-SAT. Na potrzeby przytgczenia przedmiotowych gniazd technicznych, projektuje
sie instalacje / sie¢ RTV-SAT.

Na potrzeby przytgczenia urzgdzen elektrycznych, projektuje sie gniazda wtykowe jedno i tréjfazo-
we 230 V AC i 400 V AC / 16 A oraz wypusty kablowe, do ktorych bedg przytgczane urzadzenia
stanowigce wyposazenie poszczegolnych pomieszczen danego budynku mieszkalnego.

Wypusty kablowe na potrzeby zasilania urzgdzen wykonanych w | i Il klasie ochronnosci, nalezy
wykonac jako trzyzytowe lub pieciozytowe (L+N+PE lub 3xL+N+PE).

Odcinki instalacji / obwodow elektrycznych, ktére bedg mocowane do ruchomych elementéw oraz
inne fragmenty instalacji narazone na ruch / przemieszczanie, nalezy wykonaé¢ za posrednictwem
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przewodéw linkowych — gietkich, np. przytgczenie wentylatoréw elektrycznych wentylacji mecha-
nicznej.

Obwody zasilania gniazd wtykowych i urzgdzeh statych zostaly zabezpieczone wytgcznikami réz-
nicowoprgdowymi 1,,=30 mA. Nalezy montowac¢ (instalowaé) wylacznie gniazda ze stykami
ochronnymi PE, przytaczonymi do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. Potgczenia
elektryczne nalezy wykonaé¢ w puszkach elektroinstalacyjnych posiadajgcych wiasciwg szczelnosé
IP, przy zastosowaniu ztgczek listwowych lub ztgczek samozaciskowych, dobranych do projekto-
wanego typu i przekroju przewodow.

Wybor trasy i sposobu utozenia przewodow zasilajgcych gniazda wtykowe i urzgdzenia sta-

te, pozostawia sie wykonawcy zadania przy zatozeniu, ze bedg one utozone zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
W pomieszczeniach sanitarnych / wc, nalezy stosowac osprzet i urzadzenia elektryczne o stopniu
ochrony IP44 przy zatozeniu, ze osprzet i urzadzenia nie bedg narazone na dziatanie strumieni
wody, w pomieszczeniach przyziemia nalezy stosowa¢ ochrone IP65 (IP55). Wskazuje sie stoso-
wanie przewodoéw / kabli elektrycznych i elektroenergetycznych o izolacji 750 V.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji proj. gniazd wtykowych i zasilania urzadzen statych
w stosunku do lokalizacji wskazanej na rysunkach dotgczonych do niniejszego projektu pod wa-
runkiem, ze zostang zachowane wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm oraz wymagania
ogodlnie przyjetych zasad wiedzy technicznej.

3.5.10. Instalacja domofonowa.

W przedmiotowych budynkach mieszkalnych / wielolokalowych projektuje sie cyfrowg instalacje
domofonowg na bazie typowych (kompleksowych) rozwigzah technicznych. Oprzewodowanie na
potrzeby instalacji domofonowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W projekcie
przyjmuje sie przewdd typu YTDY 6x0,5 mm? — zastosowanie tego typu przewodéw, pozwoli na
przysztg / ewentualng rozbudowe przedmiotowego systemu domofonowego. Centrale instalaciji
domofonowej nalezy zabudowaé na parterze budynku.

Uwaga: Zwolnienie elektrozaczepéw domofonu, zabudowanego w drzwiach wyjsciowych / wej-
sciowych do danego budynku mieszkalnego oraz innych urzgdzen blokujgcych, musi nastgpi¢
w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zaniku napiecia zasilania obiektu
oraz przy uszkodzeniu systemu dostepu do budynku.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ w pomiarach / badaniach powykonawczych instalacji elektrycznej.

3.5.11. Instalacja IT i RTV-SAT.

W przedmiotowych budynkach mieszkalnych / wielolokalowych projektuje sie instalacje RTV-SAT
na bazie typowych (kompleksowych) rozwigzan technicznych. Oprzewodowanie na potrzeby
przedmiotowej instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Gniazda techniczne IT
i RTV-SAT, o ktérych mowa w pkt. 3.5.9 niniejszego opisu technicznego, nalezy montowa¢ w od-
rebnych ramkach w bezposrednim sasiedztwie gniazd wtykowych 230 V AC. Centrale instalacji
RTV-SAT w poszczegdlnych budynkach mieszkalnych, nalezy zabudowa¢ na poziomie przyziemia
W pomieszczeniu technicznym.

Na potrzeby przytgczenia zewnetrznych sieci RTV-SAT, IT itp. projektuje sie dodatkowe / rezer-
wowe przepust fundamentowe zabudowane w obrebie $ciany pomieszczenia technicznego.
Uwaga: Przepusty fundamentowe, nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem gazéw, wilgoci i innych
ciat obcych do wnetrz budynku.

3.5.12. Wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa.

Na potrzeby ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznych poszczegdlnych obiektéw bu-
dowlanych, projektuje sie montaz ochronnikdw przeciwprzepieciowych klasy B w rozdzielniach
gtéwnych 230/400 V AC — RG. Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zaleceniami podanymi przez producenta.

Na potrzeby ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej poszczegdlnych lokali mieszkal-
nych oraz obwodow administracyjnych, projektuje sie montaz w poszczegolnych ww. rozdzielniach
ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasy C. Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy zabezpie-
czy¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta. Czute urzadzenia elektroniczne, nalezy
zasila¢ z instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku, zgodnie z zaleceniami producentéw. Jezeli
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producenci przytgczonych urzgdzen nie wskazg inaczej, obwody te nalezy chroni¢ przed przepie-
ciami za posrednictwem ogranicznikow przepie¢ klasy D, zamontowanych np. w listwach zasilaja-
cych — decyzje w tym zakresie pozostawia sie uzytkownikom lokali mieszkalnych / inwestorowi.
Wyjatek stanowig rozdzielnie R(A3), w ktorych nalezy zabudowac¢ dodatkowo ochronniki przeciw-
przepieciowe klasy D na etapie realizacji inwestycji — koordynacje ochrony przeciwprzepieciowej
klasy C i D nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.

Jako ochrone przed wszelkiego rodzaju przepieciami, projektuje sie potgczenia wyréwnujgce po-
tencjat wewnatrz budynku — potagczenia gtéwne i dodatkowe (miejscowe).

Potgczenia wyrdwnawcze w pomieszczeniu wymiennikowni, nalezy wykona¢ zgodnie z wytyczny-
mi i wymaganiami producentow urzgadzen.

3.5.13. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi izolacja projektowanych rozdzielni, przewo-
déw, osprzetu oraz pozostatych projektowanych aparatoéw i urzadzen. Obwody elektryczne zostaty
zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi, bezpiecznikami topikowymi oraz wytgcznikami rozni-
cowopragdowymi 1,,=30 mA. Zaciski ochronne gniazd wtykowych oraz urzgdzen i aparatéw, nalezy
bezwzglednie przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznej. Wszystkie czesci
przewodzgce jednoczesnie dostepne i czesci przewodzgce obce, nalezy potgczyé miedzy sobg,
miejscowymi potgczeniami wyrownawczymi dodatkowymi, a nastepnie przytaczy¢ do gtownej szy-
ny ochronnej budynku. Do szyny potgczeh wyrdwnawczych nalezy przytgczyé wszystkie elementy
przewodzace obiektu budowlanego oraz jego instalacje — uwzgledniajgc wymagania obowigzuja-
cych przepiséw i norm, zasad wiedzy technicznej oraz wymagania producentoéw / wytwdrcow urza-
dzen. Ponadto do szyny potgczen wyrownawczych nalezy przytgczy¢é m.in. metalowe / przewodza-
ce elementy obuddéw rozdzielni elektrycznych i urzgdzeh, metalowe elementy pétek i kanatdéw
kablowych, itp. W pomieszczeniach wymiennikowni danego budynku mieszkalnego, potgczenia
wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen, ktoére bedg stanowity
wyposazenie pomieszczeh. Gidwng szyne pofgczen wyrédwnawczych nalezy bezwzglednie
uziemic.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania instalacji elektrycznej oraz niezawodnosci jej
dziatania, projektuje sie przewody elektryczne w izolacji 750 V.

W celu wyrdwnania potencjatéw wewnatrz proj. budynkdéw oraz uzyskania rezystancji uzie-
mienia o matej wartosci, nalezy pod fundamentem sScian zewnetrznych budynkéw, umiesci¢ uzio-
my fundamentowe, wykonane z tasm stalowych nieocynkowanych (bednarki) o wymiarach
50x4 mm — uziomy fundamentowe, nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami oraz zasadami wiedzy technicznej. Tasmy stalowe nalezy utozy¢ szerszym bokiem pionowo,
przy zastosowaniu odpowiednich podstawek, ktére ustabilizujg tasmy podczas prac betoniarskich.
Uziomy fundamentowe nalezy otoczyé co najmniej 5 cm otuling betonu, co zabezpieczy elementy
uzioméw przed korozjg. W narozach budynkéw oraz w ciggach $cian zewnetrznych, z fundamen-
téw nalezy wyprowadzi¢ tasmy stalowe ocynkowane (bednarki) Fe/Ze 50%x4 mm, ktére potgcza
uziomy fundamentowe z przewodami odprowadzajgcymi proj. instalacji odgromowej budynkdéw.
Tasmy stalowe ocynkowane (bednarki), nalezy prowadzi¢ po zewnetrznej $cianie fundamentow.
Potgczenia tasm stalowych wewnatrz fundamentéw, nalezy wykona¢ przez spawanie. Jezeli fun-
damenty budynkéw sg izolowane wzgledem gruntu, nalezy zastosowac standardowe prety / szpilki
taczace uziom fundamentowy z gruntem.

4. BILANS MOCY.

Warto$¢ mocy przytagczeniowe] dla poszczegolnych budynkéw mieszkalnych wielolokalowych,
zlokalizowanych w Miasteczku Slgskim przy ul. Biatego, ktére zostang przytgczone do uktadu
elektroenergetycznego 230/400 V AC TAURON Dystrybucja S.A. zostata okre$lona na poziomie
rownym:

a) budynek nr 1 — warunki przytgczenia nr WP/063765/2022/011R08 z dnia 08.06.2022 r.
b) budynek nr 2 — warunki przytgczenia nr WP/063796/2022/011R08 z dnia 08.06.2022 r.
c¢) budynek nr 3 — warunki przytgczenia nr WP/063788/2022/011R08 z dnia 08.06.2022 r.
d) budynek nr 4 — warunki przytgczenia nr WP/063841/2022/011R08 z dnia 08.06.2022 r.
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Wyzej wymieniona moc przytgczeniowa dla poszczegdlnych budynkéw mieszkalnych wielolokalo-
wych, zostata wyliczona w oparciu o zasady obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A. — zatgcz-
nik WP-A do wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia.

Uwaga: Urzadzenia 1-fazowe, nalezy przylacza¢ do uktadu 3-fazowego w sposdb zapewniajgcy
mozliwie najwiekszg symetrie ukfadu.

5. PODSTAWOWE OBLICZENIA TECHNICZNE.

Uwaga: W projekcie przewymiarowano / zwigkszono przekrdj elektroenergetycznej / kablowej linii
zasilajgcej budynek nr 1, 2, 3, i 4 — zastosowano kabel typu YKY 4x240 mm?, co pozwoli w przy-
sztosci zwiekszy¢ moc przytgczeniowg obiektow do okoto 250 kW, na potrzeby przytaczenia sta-
nowisk fadowania samochodow elektrycznych.

5.1a. Linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielnie gtdbwng RG — budynek nr 1.

P, =121,00 kW
cos J=0,93

stad obliczeniowy prad obcigzenia: 1, = 187,80 A
I0 < In < |z
Lb=16x1,<145x]1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.
Linia elektroenergetyczna wykonana kablem, typu YKY 4x240 mm?, dla ktérego
I, =462 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =200 A
Sprawdzenie warunkoéw prawidtowego doboru:

187,80 <200<462 [A] — warunek spetniony
1,6 x 200 =320 < 1,45%462=669,90 [A] — warunek spetniony

5.1b. Linia elektryczna zasilajaca proj. rozdzielnie gtéowna RG — budynek nr 2, 3, 4.

P, =110,00 kW
cos @ =0,93

stad obliczeniowy prad obcigzenia: 1, =170,73 A
lh<Il,<l;
b=16x1,<145x1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.
Linia elektroenergetyczna wykonana kablem, typu YKY 4x240 mm?, dla ktérego
I, =462 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =200 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru:

170,73 <200< 462 [A] — warunek spetniony
1,6 x 200 =320 < 1,45%462=669,90 [A] — warunek spetniony

5.2. Linia elektryczna zasilana z sekcji F3.

Uwaga: W projekcie przewymiarowano / zwigkszono przekrdj elektroenergetycznej / kablowej linii
zasilajgcej rozdzielnie obwoddéw administracyjnych R(AOs) w budynku nr 1 — zastosowano kabel
typu YKY 5x25 mm?, co pozwoli w przysztoéci zwiekszyé moc przytgczeniowg dedykowang dla
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obwodow administracyjnych do okoto 65 kW, na potrzeby przytgczenia stanowisk tadowania sa-
mochoddw elektrycznych.

P, = zasilanie rozdzielni oswietleniowej R(AOs) — 11 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: 1, =17,10 A

lo<Ilh<l;
Lb=16x1,<145x]1,
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalnos$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.
Proj. potgczenia elektryczne nalezy wykonaé kablem, typu YKY 5x25 mm?,
dla ktérego I, =112 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =80 A
Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru zabezpieczen:

17,10<80<112 [A] — warunek spetniony
1,6 x80=128,00 < 1,45x112=162,40 [A] — warunek spetniony

5.3. Linia elektryczna zasilana z sekcji F4.

Uwaga: W projekcie przewymiarowano / zwiekszono przekrdj elektroenergetycznej / kablowej linii
zasilajgcej rozdzielnie obwodéw administracyjnych w poszczegélnych budynkach — zastosowano
kabel typu YKY 5x25 mm?, co pozwoli w przysztosci zwiekszyé moc przytgczeniowg dedykowang
dla obwodéw administracyjnych do okoto 65 kW, na potrzeby przytgczenia stanowisk tadowania
samochodoéw elektrycznych.

P, = zasilanie rozdzielni R(A0), R(Al), R(A2), R(A3) i R(A4) — 20 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: 1, = 31,04 A

lh<Il,<l;
b=16x1,<1,45x1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.
Proj. potgczenia elektryczne nalezy wykonaé kablem, typu YKY 5x25 mm?,
dla ktérego I, =112 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =80 A
Sprawdzenie warunkoéw prawidtowego doboru zabezpieczeh:

31,04<80<112 [A] — warunek spetniony
1,6 x80=128,00 < 1,45x112=162,40 [A] — warunek spetniony

5.4. Linia elektryczna zasilana z sekcji F5, F6 1 F7.

P, = 5 mieszkan x 15 kW =75 kW x 0,657 = 49,30 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: I, = 76,52 A

I0 < In < |z

lb=16x1,<145x1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.
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Proj. potgczenia elektryczne nalezy wykonaé kablem, typu YKY 5x70 mm?,
dla ktérego I, = 214 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =100 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru zabezpieczen:

76,52<100<214 [A] — warunek spetniony
1,6 x 100 =160 < 1,45%x214=310,30 [A] - warunek spetniony

5.5. Linia elektryczna zasilajgca poszczegolne lokale mieszkalne.

P, = 15,00 kW
cos J=0,93

stad obliczeniowy prad obcigzenia: |, = 23,30 A
Io < In < IZ
l,b=1,6X1,<1,45Xx 1,

gdzie:

lo — prad obliczeniowy,

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.

Proj. linie elektroenergetyczng nalezy wykona¢ kablem, typu YKY 5x10 mm?, dla ktérego
l; = 63 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =50 A
Sprawdzenie warunkoéw prawidtowego doboru:

23,30<50<63 [A] — warunek spetniony
1,6 x50=80 < 1,45%x63=91,35 [A] — warunek spetniony
5.6. Linie elektryczne wykonane przewodem o przekroju 6 mm?:
— max. obliczeniowy prad obcigzenia: l, <20,00 A
—cos @ =0,93
I0 < In < |z

L=16x%x1,<1,45x%I,
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),
I2 — prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych.

Proj. linie elektryczne, nalezy wykonaé przewodem, typu YDY / YKY 3(5)x6 mm?, dla ktérego
I, =45 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =20 A (max. zabezpieczenie 35 A)
Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru:

20,00=20<45 [A] — warunek spetniony
1,6 x20=32,0 < 1,45x45=65,25 [A] — warunek spetniony
5.7. Linie elektryczne wykonane przewodem o przekroju 4 mm?:
— max. obliczeniowy prad obcigzenia: I, <16,00 A
—cos @ =0,93
I0 < In < |z

L=16x%x1,<1,45x% |,
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),
I2 — prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych.
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Proj. linie elektryczne, nalezy wykonaé przewodem, typu YDY / YKY 3(5)x4 mm?, dla ktérego
Iz = 36 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, = 16 A (max. zabezpieczenie 25 A)
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru:

16,00<16<36 [A] — warunek spetniony
1,6 %x16=25,6 < 1,45%x36=52,20 [A] — warunek spetniony
5.8. Linie elektryczne wykonane przewodem o przekroju 2,5 mm?:
— max. obliczeniowy prad obcigzenia: l, <16,00 A
—cos @ =0,93
Io < In < IZ

lLb=16x1,<145x1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.

Proj. linie elektryczne, nalezy wykonaé przewodem, typu YDY / YKY 3(5)x2,5 mm?, dla ktérego
l, = 26,5 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: 1, =16 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru:

16,00<16<26,5 [A] — warunek spetniony
1,6%x16=256 < 1,45%x26,5=38,42 [A] — warunek spetniony
5.9. Linie elektryczne wykonane przewodem o przekroju 1,5 mm?
— max. obliczeniowy prad obcigzenia: l, <10,00 A
—cos @ =0,93
lh<Il,<l;

lb=16x1,<145x1,
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),
I2 — prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych.
Proj. linie elektryczne, nalezy wykonaé przewodem, typu YDY / YKY 3x1,5 mm?, dla ktérego
I, =19,5A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, = 10 A
Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru:

10,00=10<19,5 [A] — warunek spetniony
1,6 x10=16 < 1,45x19,56=28,27 [A] — warunek spetniony

6. ZEWNETRZNA OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKU — WYMAGANIA OGOLNE.

Projektuje sie instalacje odgromowg poszczegdlinych budynkéw mieszkalnych z wykorzystaniem
zwodéw sztucznych poziomych, wykonanych drutem stalowym cynkowanym na gorgco o $rednicy
@ 8 mm — rysunek nr E-10. Zwody na dachu budynku, nalezy zamontowaé w sposob typowy
(standardowy) dedykowany do danego typu pokrycia dachowego. Zwody poziome, nalezy moco-
wac do dachu budynku, przy zastosowaniu wspornikéw dedykowanych do danego typu pokrycia
dachowego — montowanych w odstepach okoto 1 m, zachowujgc odlegtos¢ zwodu od powierzchni
dachu na poziomie okoto 25 cm. Elementy instalacji odgromowej w miejscach skrzyzowania nalezy
potgczy¢ stosownymi zaciskami. Wszystkie urzgdzenia zainstalowane na dachu np. kominy wenty-
lacyjne, spalinowe, drabiny wej$ciowe, anteny itp. nalezy chroni¢ wiasciwymi izolowanymi zwoda-
mi pionowymi. Odprowadzenia nalezy wykona¢ drutem stalowym cynkowanym na gorgco o sred-
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nicy @ 8 mm, prowadzonym w rurach ochronnych o grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm pod
warstwag termo-ocieplenia obiektéw / budynkdw.

Przewody odprowadzajgce nalezy zamontowa¢ w obrebie narozy budynku i w ciggu Scian ze-
wnetrznych / elewacyjnych. Przewody odprowadzajgce nalezy pofgczy¢ za posrednictwem zaci-
skow probierczych, z uziomami fundamentowymi budynkéw. Zaciski probiercze, taczgce uziomy
fundamentowe z przewodami odprowadzajgcymi instalacji odgromowej, nalezy montowaé
w skrzynkach / puszkach umozliwiajgcych wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych
i okresowych.

W miejscach przytgczenia przewodoéw odprowadzajgcych do uzioméw fundamentowych budynkéw
projektuje sie dodatkowe uziomy pionowe, wykonane ze stalowych pretéw pomiedziowanych.

Uwaga: Aby unikng¢ uszkodzenie istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej, przy po-
gragzaniu ww. pretdéw pomiedziowanych, nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na jej lokalizacje.

7. OBWODY OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZEWNETRZNEGO
ORAZ ROZDZIELNIA R(AOs).

Instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu, nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni elektrycznej
R(AOs) zabudowanej w budynku nr 1 / w pomieszczeniu technicznym. Na rysunku oznaczonym
nr E-1A i E-1B zostata zaznaczona lokalizacja poszczegdlnych latarni o$wietleniowych oraz poda-
ne podstawowe parametry techniczne instalacji / sieci o$wietleniowej.

Urzadzenia i osprzet elektroinstalacyjny zamontowany na zewnatrz budynku musi by¢ przystoso-
wany do tego rodzaju zabudowy — odporny na bezposrednie dziatanie warunkéw / czynnikow at-
mosferycznych, promieniowania UV — temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.

Zasady i wytyczne dot. budowy / montazu rozdzielni R(ASo) — zgodnie z pkt. 3.5.3+5.

Zasady i wytyczne dot. uktadania linii kablowych w ziemi, zostaty podane w pkt. 8 niniejszego opi-
su technicznego.

Uwaga: Wszystkie przewodzgce czesci / elementy konstrukcji stupdw oswietlenia terenu,
nalezy bezwzglednie przytgczy¢ do przewodu ochronnego linii zasilajgce;.

Koncowe stupy proj. linii o$wietleniowych, nalezy dodatkowo uziemic.

8. OGOLNE ZASADY | WYTYCZNE DOT. UKLADANIA LINIl KABLOWYCH W ZIEMI.

Projektowane kable ziemne nN, nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z nizej wy-
mienionych dokumentow:
— Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,
— Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,
Projektowane kable ziemne nN, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych / ostonowych uftozonych
bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8 m, na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel
(kable) w rurach nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. W czesciowo zasypanym wykopie, nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczo — zabezpieczajgcg z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim o grubosci 0,5 mm
i szerokosci okoto 40 cm. Odlegto$¢ folii od rury z kablem powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Pozostatg czes¢ wykopu z zabezpieczonym kablem elektrycznym, nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym. Poszczegdlne warstwy ziemi / piasku przykrywajgce kabel ziemny, nalezy zageszczac
warstwowo. Przy urzgdzeniach i wprowadzeniach linii kablowej do budynku, nalezy pozostawié
zapasy projektowanego kabla ziemnego o dtugosci min. 1m / kazde. Na trasie linii kablowej, nalezy
zamontowac stupki wyznaczajace trase kabla oraz oznaczniki zawierajgce ponizsze informacije:
— typ kabla oraz poziom napiecia,
— relacja kabla,
— identyfikacja / logo (znak) wtasciciela kabla,
— rok budowy / utozenia.
Projektuje sie rury ochronne / ostonowe firmy AROT typu DVK o $rednicy dobranej do zewnetrznej
srednicy kabla. Z uwagi na istniejgca infrastrukture techniczng, przedmiotowe rury ochronne
(ostonowe), nalezy stosowac na catej dtugosci trasy proj. linii kablowej.
Projektowane kable ziemne w miejscach ewentualnego skrzyzowania / zblizenia z istniejaca i pro-
jektowang infrastrukturg techniczng, nalezy uktada¢ w odlegtosci wynikajgcej z obowigzujgcych
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przepiséw i norm. Do rur ochronnych, nalezy stosowaé¢ elementy uzupetniajgce zalecane przez
producenta. Otwarte konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ piankami (masami), zalecanymi
przez producenta, na gteboko$¢ okoto 30 cm, stosujgc dodatkowo uszczelnienie z ,rekawow”
(ksztattek) wykonanych z folii termokurczliwej. Roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu
szczegolnych srodkéw bezpieczenstwa oraz zalecen wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
i norm. Roboty ziemne w rejonie spodziewanej / mozliwej lokalizacji istniejgcej i projektowanej
infrastruktury technicznej, nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci oraz warunkéw i zasad podanych w obowigzujgcych przepisach i normach. W poblizu
spodziewanej lokalizacji infrastruktury technicznej nie nalezy stosowa¢ (uzywaé) narzedzi typu
kilof, tom itp. Przed przystgpieniem do wykonywania robd6t ziemnych, nalezy wykonaé
sprawdzajgce przekopy kontrolne — decyzje w zakresie wyboru miejsca wykonania przekopow
kontrolnych pozostawia sie wykonawcy zadania / Kierownikowi Budowy (Kierownikowi Robét Elek-
trycznych). Nadmiar ziemi z wykopu, nalezy poddac¢ utylizacji lub w porozumieniu z Inwestorem
rozplantowa¢ we wskazanym miejscu, w obrebie wtasnej nieruchomosci.

Po wykonaniu zakresu robét budowlano — montazowych, teren nalezy uporzadkowaé
(przywréci€¢) do stanu pierwotnego. Trasy proj. linii kablowych podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej, obejmujacej naniesienie ich rzeczywistego potozenia w gruncie.

Pomiary geodezyjne powykonawcze, jako roboty zanikowe, nalezy wykonac¢ przed zasypaniem linii
kablowych piaskiem / ziemig. Jezeli przy wykonywaniu robét ziemnych / przekopdw kontrolnych
okaze sig, ze lokalizacja ist. infrastruktury technicznej — podziemnej jest inna niz wynika to z mapy,
nalezy w porozumieniu z wiascicielem danej sieci / urzgdzen, ustali¢ sposdb zabezpieczenia
zaréwno projektowanej, jak i istniejgcej infrastruktury technicznej. Przedmiotowa uwaga dotyczy
rowniez standardowego prowadzenia robot budowlanych. Projektuje sie dzielone rury ochronne
wykonane z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia ist. infrastruktury technicznej, natomiast rury
jednoczesciowe do zabezpieczenia projektowanych linii kablowych nN.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia ograniczen w ruchu kotowym lub pieszym, na czas
budowy nalezy opracowac i uzgodnic¢ projekt zmiany organizacji ruchu drogowego / pieszego oraz
projekt zabezpieczenia roboét zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Glebokos¢ utozenia projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych nN, nalezy
mierzy¢ od docelowych (zniwelowanych) rzednych wysokosciowych terenu.

Tabela nr 1. Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi
do tej samej linii kablowej

Charakterystyka kabli krzyzujacych Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢

Lp. sig i zblizajacych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym
napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi.

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
2. zasilania urzadzen oswietleniowych 25 mogaq sie stykac
z kablami tego samego przeznaczenia.
Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami

25 10"

3. . - . 25
elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym
1 kV< Un<30KkV.
Kable elektroenergetyczne o napieciu 50

4. znamionowym 1 kV< Uy < 30 kV z kablami tego 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych.
Kable réznych uzytkownikéw o napieciu

5. . 25
znamionowym do 30 kV.

6. Kable z mufami innych kabli. nie dopuszcza sie 25
Kable elektroenergetyczne o napieciu

7. znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami tego 50 50

samego przedziatu napie¢ znamionowych.
* za wyjatkiem p. 2.5.4 normy SEP nr N SEP-E-004
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Tabela nr 2. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych
bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé (cm) kabli
o napieciu znamionowym Uy < 30 kV

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, 25 + Srednica

L gazowe z gazami niepalnymi. 25 + Srednica rurociagu rurociggu
L S . . uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej
2. Rurociggi z gazami i cieczami palnymi. I,
nizwlp. 1
3. | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi. nie mogg sie krzyzowac 200
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie krzyzowac 80

(ustoj, podpora, odcigzka).

Sciany budynkéw i inne budowle, np.
5. przyczofki, z wyjatkiem urzadzen nie moga sie krzyzowaé 50
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4.

100 — migdzy ostong
kabla i stopg szyny; .
6. | Skrajna szyna trakciji. 50 - miedzy ostong 250
kabla a dnem rowu
odwadniajgcego

Urzadzenia do ochrony budowli od Wg. Polskiej Normy dot. ochrony odgromowej obiektéw
wyladowan atmosferycznych. budowlanych — wymagania ogdine.

* Dopuszcza sig zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw

9. KANALIZACJA KABLOWA ELEKTRYCZNA / ELEKTROENERGETYCZNA
| TELETECHNICZNA.

Na potrzeby wykonania i przytgczenia w przyszitosci stanowisk do tadowania elektrycznych samo-
choddéw osobowych, projektuje sie elektryczng / elektroenergetyczng kanalizacje kablowg — gtéwne
ciagi, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-1A i E-1C oraz zasadami podanymi w pkt. 8
niniejszego opisu technicznego.

W budynkach mieszkalnych wielolokalowych, nalezy utozyé elektroinstalacyjne kanaty kablowe
o wymiarach okoto 100mmx100mm miedzy pomieszczeniem technicznym, a stanowiskami gara-
zowymi — kanaty kablowe doprowadzi¢ do punktéw wskazanych na rys. nr E-6 niniejszego opra-
cowania projektowego.

Uwaga: Kanatami kablowymi nie nalezy przechodzi¢ przez sciany wydzielenia przeciwpozarowe-
go. Przez przedmiotowe Sciany wydzielenia przeciwpozarowego, nalezy przejs¢ w momencie
uktadania przewodow i kabli elektrycznych / elektroenergetycznych, a nastepnie miejsca te zabez-
pieczy¢ przeciwpozarowo do klasy wytrzymatosci danej Sciany / przegrody.

Na potrzeby doprowadzenia do budynkéow mieszkalnych wielolokalowych zewnetrznych
mediow teletechnicznych, projektuje sie teletechniczna kanalizacje kablowg, ktérg nalezy wykonac¢
zgodnie z rysunkiem nr E-1A i E-1C oraz zasadami podanymi w pkt. 8 niniejszego opisu technicz-
nego. Wtérng kanalizacje kablowg, nalezy wprowadzi¢ do kanalizacji pierwotnej na etapie wpro-
wadzania przewodow / kabli teletechnicznych i/lub swiattowodowych — decyzje w tym zakresie
pozostawia sie Inwestorowi.

Uwaga: Przy realizacji ww. kanalizacji elektrycznej / elektroenergetycznej i teletechnicznej, nalezy
stosowac¢ maksymalne promienie zatomdéw. Zaréwno kanaty elektryczne / elektroenergetyczne, jak
i teletechniczne, nalezy wyposazy¢ w linki prowadzgce.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ).

Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz prac elektromontazowych dot. instalacji elektrycznej
wewnetrznej i zewnetrznej budynkéw, nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci nastepujgce czynniki,
majgce wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia:
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— wykonywanie robét budowlano — montazowych na wysokosci powyzej 1 m;

— wykonywanie wykopow ziemnych do gtebokosci nie przekraczajgcej 1,5 m;

— wykonywanie robét budowlano — montazowych w wykopie o gtebokosci do 1,5 m;

— wykonywanie robét w zakresie pograzania pretéw uziomowych na gtebokosé powyzej 1 m;

— wykonywanie robét w zakresie zewnetrznej ochrony odgromowej budynku;

— praca w poblizu urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych, bedacych pod napieciem oraz
urzgdzen i instalacji, ktore awaryjnie moga znalez¢ sie pod napieciem;

— praca z wykorzystaniem elektronarzedzi i narzedzi recznych;

— praca w poblizu innych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku;

— prace w poblizu czynnych urzgdzen podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

— prace budowlano — montazowe w zakresie wykonywania przewiertow, przekopow itp. prac;

— prace kontrolno — pomiarowe oraz prace dot. sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania proje-
ktowanego uktadu elektrycznego / elektroenergetycznego;

— prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie innych obiektow budowlanych, zlokalizowanych
w obrebie poses;ji i na posesjach sgsiednich;

— prace wykonywane w sgsiedztwie drég publicznych i przejazdéw oraz przejsé dla pieszych;

— prace dot. przylgczenia proj. instalacji elektrycznej do uktadu elektroenergetycznego niskie-
go napiecia — prace te, nalezy wykonywac w porozumieniu i na zasadach okreslonych przez
TAURON Dystrybucja S.A.

— réwnoczesnie wykonywane prace przez rozne zespoty pracownikéw w roznym zakresie prac;

— prace w bezposrednim sgsiedztwie czynnych napowietrznych i kablowych linii elektroenerge-
tycznych sredniego i niskiego napiecia.

11. UWAGI KONCOWE.

a) Wszystkie prace budowlano — montazowe powinny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje, potwierdzone stosownymi / aktualnymi dokumentami. Po wykonaniu robot
wynikajacych z niniejszego projektu, nalezy wykonaé¢ komplet badan / sprawdzeh m.in. dot. sku-
tecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz probe potwierdzajgcg prawidtowosé funkcjonowania
uktadu elektrycznego, w szczegdlnosci w zakresie dziatania uktadéw bezpieczehstwa. W sytuacii
jakichkolwiek odstepstw od projektu / nieprawidtowosci, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

b) Roboty budowlano — montazowe oraz montaz instalacji i urzgdzen (aparatéw), nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej dot. tego rodzaju
robét budowlanych, oraz zasadami BHP, zachowujgc zalecenia i uwagi podane przez producentow
i wytwdrcow zastosowanych urzadzen i materiatow.

c) Wszystkie roboty budowlano — montazowe dotyczace przytaczenia wewnetrznej linii zasilajgcej
do ukfadu elektroenergetycznego, nalezy wykonywaé w porozumieniu i na zasadach okreslonych
(uzgodnionych) z wlasciwym Przedsigbiorstwem Energetycznym.

d) Wszystkie prace ziemne, nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegodlnych srodkéw ostrozno-
Sci, po wczesniejszym rozpoznaniu terenu oraz ustaleniu lokalizacji podziemnej i naziemnej infra-
struktury technicznej. Roboty budowlano — montazowe w poblizu sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej, nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i na zasadach okreslonych przez wtasciciela urzg-
dzen / sieci.

e) Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do ustawy, przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych w budownictwie, nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
stosowne dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie mieszkanio-
wym.

f) Cze$¢ uwag i zalecen zostata podana na rysunkach dotgczonych do niniejszego projektu.

g) Po wykonaniu robét budowlanych, wynikajgcych z niniejszego opracowania, obiekt i teren nale-
zy uporzgdkowag.

h) Przy przytagczaniu obwodow elektrycznych, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na réwnomierne
obcigzanie poszczegodlnych faz uktadu zasilajgcego budynek.

1) Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory zapobiegnie uszkodzeniu po-
wiok ochronnych elementéw konstrukcyjnych obiektu, jak réwniez uszkodzeniu przewodéw i urza-
dzen montowanych.

Uwaga: Zabrania sie kategorycznie chodzenia oraz jezdzenia taczkami, wézkami i innym
sprzetem budowlanym po roztozonych przewodach / kablach elektrycznych oraz wykony-
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wania innych czynnos¢, ktére moglyby doprowadzi¢ do uszkodzenia lub ostabienia ich izo-
lacji lub powstaniainnych wad ukrytych.

i) Mocowanie instalacji i urzgdzen (aparatow) nie moze spowodowacé jakiegokolwiek uszkodzenia
lub ostabienia konstrukcji obiektu. Zakazuje sie wiercenia, wycinania itp. czynnosci wykonywanych
w elementach konstrukcyjnych obiektu.

k) Jezeli parametry zamontowanych urzgdzen / odbiornikdw bedg inne niz zatozone w projekcie,
uktad elektryczny nalezy ponownie przeliczyé / przeanalizowac.

[) Po wykonaniu zadania, nalezy wykona¢ dokfadng dokumentacje powykonawczg, z domiarami do
statych punktéw konstrukcyjnych terenu i budynku.

m) Jezeli przytaczane urzadzenia / sprzet wymaga innych warunkéw technicznych zasilania elek-
trycznego niz warunki wynikajace z niniejszego projektu, nalezy zasilanie elektryczne dostosowac
do tych wymagan.

n) Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem, ze zostang zachowa-
ne projektowane zatozenia techniczne i funkcjonaine.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentac;ji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, na-
lezy to rozumie¢, jako wskazanie przyktadowe, obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard
uzywanych materiatéw budowlanych. Nalezy przyja¢, w kazdym takim przypadku, ze podczas wy-
konywania roboét budowlanych / instalacyjnych, moga by¢ stosowane materiaty / produkty o para-
metrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

o) Niniejszy zakres opracowania nie ingeruje w instalacje obiektéw budowlanych, istniejgcych
w obrebie dziafki / nieruchomosci lub w obrebie nieruchomosci sgsiednich.

p) Instalacje elektryczng nalezy dostosowaé i przytgczy¢ do istniejgcego systemu ochrony prze-
ciwporazeniowej ukfadu elektrycznego.

r) Uktady / systemy techniczne zwiekszajgce niezawodnos¢ zasilania projektowanych obiektéw,
nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

s) Zakfada sie, ze wylgczenie awaryjne / bezpieczenstwa urzgdzen przytgczonych do instalacji
elektrycznej budynkow bedzie zrealizowane za pomocg tacznikéw zabudowanych wewnatrz tych
urzadzen.

t) Nalezy zachowac¢ szczegodlne $rodki bezpieczenstwa oraz wykonaé przekopy kontrolne w miej-
scach, gdzie bedg pogrgzane prety uziomowe systemu ochrony przeciwporazeniowej i odgromo-
wej. Powyzsze srodki zapobiegawcze pozwolg unikngé uszkodzenia ist. podziemnej infrastruktury
technicznej. Przedmiotowa uwaga dotyczy wszystkich robo6t ziemnych. Decyzje w zakresie wyko-
nania przekopoéw kontrolnych pozostawia sie Kierownikowi Budowy / Robot.

u) Zaleca sie stosowanie urzgdzen znanych / renomowanych firm produkujgcych aparature elek-
tryczng / elektroenergetyczna, co w duzej mierze gwarantuje dtugg i niezawodng prace proj. ukfa-
du elektrycznego / elektroenergetycznego.

v) Osoby przebywajgce w budynkach / obiektach, nalezy zapozna¢ z ogdinymi warunkami poste-
powania w sytuacjach wystgpienia zagrozenia pochodzgcego od urzadzen elektrycznych i elek-
troenergetycznych. W tym zakresie obiekt nalezy wyposazyé w stosowne tablice ostrzegawcze
i informacyjne.

w) W pomieszczeniach gdzie wyposazenie elektryczne narazone bedzie na dziatanie strumieni
wody, np. przy prowadzeniu czynnosci czyszczenia, nalezy stosowac ochrone co najmniej IPX5.

X) Wszystkie prace budowlano — montazowe, nalezy prowadzi¢ w oparciu o opracowany, uzgod-
niony i zatwierdzony harmonogram, uwzgledniajgcy koordynacje miedzybranzowa.

Na potrzeby wykonywania robot budowlano-montazowych w poblizu czynnych ciggéw komunika-
cyjnych dla ruchu kotowego i pieszego, nalezy opracowac, uzgodnic i zatwierdzi¢ projekt zmiany
organizacji ruchu pieszego i kotowego, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy i normy.

Na czas trwania robot budowlano-montazowych, nalezy zabezpieczyé urzgdzenia istniejgce;
i projektowanej infrastruktury technicznej przed kradziezg / celowym uszkodzeniem, itp. szkodli-
wymi dziataniami.

Koszty odszkodowan za ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji / budowy ponosi Wyko-
nawca / Inwestor.

y) Wykopy ziemne, nalezy zabezpieczy¢ przez wtasciwe uksztattowanie ich skarp.

z) Przewody elektryczne, przewody sieci internetowej oraz swiattowody, nalezy uktadac¢ przy bez-
wzglednym zachowaniu m.in. wymagan dot. promienia giecia oraz temperatury.

z) Wszystkie przejscia kabli / przewodoéw elektrycznych przez sciany i przegrody wydziele-
nia pozarowego, nalezy uszczelni¢ — zapewniajgc wlasciwg trwatos¢ / ognioodpornos¢é.
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z) Zadziatanie poszczegoélnych elementéw uktadu elektrycznego / elektroenergetycznego
nie moze spowodowac przerwy w ciggtosci przewodow wyrownawczych, ochronnych i/lub
ochronno-neutralnych.
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