
PRZEKRÓJ I-I   0,0+8,11

RZEDNE PROJEKTOWANE

RZEDNE ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI

p.p. 295,00

0
,
0

0
2

9
7

,
5

4
2

9
7

,
5

4

0
,
9

0
2

9
7

,
8

1

4
,
2

7
2

9
7

,
8

7

1
0

,
0

0

2
9

8
,
0

0

1
1

,
0

5
2

9
7

,
6

8

1
3

,
6

4
2

9
7

,
7

7

O
Ś

 
D

R
O

G
I
 
A

-
B

-
C

-
D

2
9

7
,
6

8

2
9

7
,
7

7
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PRZEKRÓJ II-II  0,0+22,46

p.p. 295,00

PRZEKRÓJ III-III  0,0+37,38
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p.p. 295,00

PRZEKRÓJ IV-IV  0,0+74,85
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W = 3,64 m2

N = 0,00 m2
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W = 0,96 m2

N = 0,33 m2

W = 5,80 m2

N = 0,00 m2

W = 14,98 m2

N = 1,92 m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C50/30  frakcji 0/31,50

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej  E₂>80Mpa

8,0 cm

15,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4

4,0 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszyw

 związanych cementem C1,5/2,0

15,0 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C50/30  frakcji 0/31,50  E₂>80Mpa gr.25 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm  E₂>130Mpa

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszyw związanych cementem

C1,5/2,0 E₂>35Mpa gr. 30 cm

Krawężnik betonowy

wystający 20x30x100 ułożony na wilgotnym

świeżym niestężonym betonie

Ława betonowa

z oporem  C12/15

Krawężnik betonowy

najazdowy 22x30x100 ułożony na wilgotnym

świeżym niestężonym betonie

Ława betonowa

z oporem  C12/15

Obrzeże betonowe   8x30cm

Ława betonowa C12/15  z oporem obustronnym

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

PRZEKROJE POPRZECZNEczęść 1
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Inwestor
MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.42-600
TARNOWSKIE GÓRY ul. Towarowa 1
Temat
OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM PRZY ULICY BIAŁEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
42-500 BĘDZIN UL. KOPERNIKA 7
TEL 48 604267011 e-mail   pracownia@plaan.pl
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PROJEKT TECHNICZNO- WYKONAWCZY

CZERWIEC 2023             DROGI

 inz. Jacek  SZCZEPKOWSKI                                        97/84

1:50 

  inz.  Elżbieta   STANKOWSKA 1860/94 
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