Uwaga: Do rozdzielni gtdwnej RG, poszczegodlnych budynkéw mieszkalnych
wielolokalowych, mogg by¢ przytgczone tylko i wytgcznie obwody wyposazone

w uktad (uktady) pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, ktérych parametry
techniczne i dodatkowe / ewentualne wymagania, zostang okreslone w warunkach

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC
RLO+R(AO0) dla budynku nr 2, 3, 4

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC
RLO+R(AO0) dla budynku nr 1 (B1)

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC
RL1+R(A1) dla budynku nr 1, 2, 3, 4

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC

RL2+R(A2)+R(A4) dla budynku nr 1, 2, 3, 4
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Poziom posadzki
(PIETROI)

Uwaga: Biorgc pod uwage fakt, iz proj. rozdzielnie RLO+R(A0), RL1+R(A1) i RL2+R(A2) zlokalizowane sg w bezposrednim sgsiedztwie szaf z urzadzeniami instalacji
sanitarnych, wszystkie rozdzielnie (obudowy) nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami umieszczonymi w pozostatych tomach / opracowaniach niniejszego projektu.

Uwagi:

1/ Typ ochrony przeciwporazeniowej, zgodnie z wydanymi warunkami 7/ Zakfada sie, ze wylgczenie awaryjne / bezpieczenstwa urzadzen przytgczonych do instalacji
przytaczenia. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C, instalacja elektryczna elektrycznej, bedzie zrealizowane wewnatrz tych urzadzen.
zostata zaprojektowana w ukfadzie TN-S. 8/ Prawidtowos¢ doboru zabezpieczen, szczegdlnie w zakresie skutecznosci wymaganej

2/ Potgczenia wewnatrz rozdzielni nalezy wykonaé w taki sposob, aby zmiana ochrony przeciwporazeniowej, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami
przekroju przewoddw nastepowata w miejscu montazu (zainstalowania) elektrycznymi - powykonawczymi.
wytgcznikéw nadprgdowych lub roztgcznikdw z bezpiecznikami. 9/ Prawidtowos$¢ dziatania uktadu elektrycznego obiektu, szczegdlnie w zakresie ochrony

3/ Kolory przewodow: neutralny - niebieski, ochronny - z6tto / zielony, przeciwpozarowej, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami / badaniami
fazowe - zgodnie z kolorystyka przewodu wielozytowego / zasilajgcego. elektrycznymi i funkcjonalnymi - powykonawczymi.

4/ Na potrzeby przytgczenia przewodoéw linkowych, nalezy stosowaé 10/ Na drzwiach rozdzielni / szafek / obudéw, nalezy trwale zamocowac tabliczki identyfikacyjne
odpowiednie zaciski / koncowki przytaczeniowe dobrane do typu i przekroju oraz tabliczki z ostrzezeniem "nie dotyka¢ urzgdzenie pod napieciem".
przewodow. 11/ Wolne pola w rozdzielni, nalezy zabezpieczy¢ / ostoni¢ ostonami zalecanymi przez producenta.

5/ Elementy bedace pod napieciem muszg by¢ catkowicie niedostepne 12/ Na zewnatrz budynku, nalezy montowa¢ aparature i sprzet przystosowany do tego typu zabu-
dla os6b postronnych i obstugi niewykwalifikowane;j. dowy (odporny na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV),

6/ Montaz urzagdzen, aparatéow oraz opisow i tablic informacyjnych temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.

(oznaczeniowych) nalezy wykonac w sposéb, ktory nie spowoduje uszko- 13/
dzenia obudowy urzadzen, a tym samym obnizenia ich stopnia ochrony IP.

Wszystkie przejscia i przepusty kablowe, nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami przeciwpozarowymi.

14/ Zadziatanie poszczegélnych elementdéw uktadu elektrycznego nie moze spowodowaé
przerwy w ciggtosci przewoddéw ochronnych i ochronno-neutralnych.

OZNACZENIA:

FW - Zabezpieczenie WLZ. FW petni role zabezpieczenia nadprgdowego, topikowego wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) w kierunku Odbiorcy.

FW stanowi - przy bezposrednim pomiarze energii elektrycznej i poborze prgdu nie wiekszym od 63 A - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy
wielkosci "000" 125 A, przystosowany do plombowania, zabudowany w czesci pomiarowej zestawu. Roztgcznik nalezy wyposazy¢ we wktadki

topikowe "gG" o wartosci 50A.

FZ - Ogranicznik mocy FZ ma zastosowanie tylko przy bezposrednim pomiarze energii elektrycznej i poborze pradu nie wiekszym od 63A.

FZ stanowi ogranicznik mocy 3P/1P wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego
roztgczania obwodu + zacisk N. Ww. aparaty nalezy zabudowa¢ we wspodlnej ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania z dostepnag
dla Odbiorcy dzwignig zatgcz / wytgcz ogranicznika mocy. Wielkos¢ nastawy pragdowej cztonu przecigzeniowego - zgodna z wydanymi
warunkami przytgczenia.

Poszczegodlne drzwi rozdzielni 230/400 V AC, nalezy wyposazy¢ w zamki z kluczami opartymi na systemie Master-Key, dedykowanymi dla TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach. Pozostate szafki / rozdzielnie obwodéw niskopragdowych, nalezy wyposazy¢ w zamki z wktadkami typu 1333.
Proj. urzgdzenia elektryczne, nalezy zabezpieczy¢ w skuteczny i trwaty sposob przed dostepem osob postronnych i/lub nie posiadajgcych

wymaganych kwalifikacji. Drzwi przedziatéw / szafek z licznikami energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w wizjery.

Poziom posadzki
(PIETRO 1)

Uwaga: Wprowadzenie do realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem
projektowym - zastepczym, wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Projektantow
pozostatych branz, w tym Konstruktora lub uzyskania innej / wtasciwej oceny
technicznej, w zakresie mozliwosci ich wprowadzenia / wykonania.

Za powyzsze odpowiada Inwestor zadania.

Inwestor:

MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
42-600 TARNOWSKIE GORY, ul. Towarowa 1

Temat:

OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN" I
42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7 p a1
TEL 48 604267011
e-mail pracownia@plaan.pl

P plaan-p NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL

582/01
inz. Bogdan Kwiecien
SPRAWDZItA
SLK/1670/PWOE/07

mgr inz. Barbara Kwiecien

UCZESTNICZYt / OPRACOWAL

tech. Bartosz Kwiecien

DATA / BRANZA:

CZERWIEC 2024 ELEKTRYCZNA

PROJ. TECHNICZNY - budynek nr1,2,3,4 | A

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400 V AC.
ELEWACJA PROJ. ROZDZIELNI nN.
RYSUNEK ZASTEPCZY.
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