—mmmmmmm ~ PROJ. KANALIZACJA ELEKTRYCZNA / ELEKTROENERGETYCZNA
WYPOSAZONA W DODATKOWE LINKI PROWADZACE - OBWODY
ZASILANIA URZADZEN / SYSTEMOW LADOWANIA ELEKTRYCZNYCH
SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z KOMPLETEM WYMAGANEGO

OPRZYRZADOWANIA.
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/ Szczelna studnia
NrO-10 y kablowa & 600 mm
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Szczelna studnia % P/ lgggecia studnia
kablowa & 600 mm kablowa @ 600 mm
Nr0-20
Szczelna studnia
1 kablowa & 600 mm
Budynek || Budynek
typu A nr3

Uwaga: Niniejsze opracowanie projektowe,
nie obejmuje zabudowy / montazu linii kablowych
w proj. kanalizacji kablowej.

Uwagi: -
1 1/ Rury ostonowe kanalizacji kablowej DVK 110, nalezy
. wyposazyc w linki prowadzace. Kanalizacje pierwotng
%ng/' y kanalizaci kablowei DVK 160, nalez B;J dyngk [ | BUdyEek mozna wyposazyc w mikrorury & 15 mm na etapie
ury oslonowe kanaiizacji Kabiowe » naiezy ypu nr wprowadzania przewodow / swiattowodow - decyzje

wyposazyc w linki prowaazace.
2/ Docelowo montowane w proj. studniach kablowych

puszki / skrzynki rozazielcze (rozgatezne) muszg @
posiadac szczelne osfony uniemoZliwiajgce przypadkowy
kontakt z czesciami czynnymi obwoddw elektrycznych, [ |

rowniez po zdjeciu lub otwarciu wiazu. Demontaz
przedmiotowych osfon musi wymuszac zastosowanie narzeazi.
3/ Dopuszcza sig stosowanie innych materiafow i urzgazeri pod warunkiem,

Ze zostang zachowane projektowane zafoZenia techniczne i funkcjonalne.

Wszedzie tam, gazie w dokumentacji projektowej uZyto nazwy producenta lub marki
produktu, nalezy to rozumied, jako wskazanie przykladowe, obrazujgce wymagana kiase
Jakosci lub standard uzywanych materiatow budowlanych.

Nalezy przyjac, w kazdym takim przypadku, Ze podczas wykonywania robot
budowlanych / instalacyjnych, moga byc stosowane materialy / produkly o parametrach
réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).
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******** PROJ. KANALIZACJA ELEKTRYCZNA / TELETECHNICZNA WYPOSAZONA
W DODATKOWE LINKI PROWADZACE - OBWODY ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO, OBWODY STEROWANIA | OBWODY DOMOFONOWE.
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Rura osfonowa AROT, typu DVK 110 ( kolor niebiesk))
1=194m

+ trzy mikrorury @ 15 mm + linki prowadzace
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Nr7-3
Szczelna studnia
kablowa & 600 mm

N

DVK 110
2rm

NrT-4
Szczelna studnia
kablowa & 600 mm

w tym Zakresie pozostawia sig Inwestorow.
2/ Docelowo montowane w proj. studniach kablowych
puszki/ skrzynki rozdzielcze (rozgatezne) muszg
posiadac szczelne osfony uniemoZliwiajgce przypadkowy
kontakt z czesciami czynnymi obwodow elektrycznych, rowniez
po zdjeciu lub otwarciu wiazu. Demontaz przeadmiotowych
osfon musi wymuszac zastosowanie narzgazi.

3/ Dopuszcza sig stosowanie innych materiafow i urzgazeri pod warunkiem,

Ze zostang zachowane projektowane zafoZenia techniczne i funkcjonalne.

Wszedzie tam, gazie w dokumentacji projektowej uZyto nazwy producenta lub marki
produktu, nalezy to rozumiec, jako wskazanie przyktadowe, obrazujgce wymagang klase
Jjakosci lub standard uzywanych materiatow budowlanych.
Nalezy przyjaé, w kazdym takim przypadku, Ze podczas wykonywania robot
budowlanych / instalacyjnych, moga byc stosowane materialy / produkty o parametrach
rownowaznych (nie gorsze od opisanych).
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Uwaga: Niniejsze opracowanie projektowe,
nie obejmuje zabudowy / montazu linii kablowych
w proj. kanalizacji kablowej.

Budynek Budynek
typu B nr2
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DVK 110
{ 20m
Budynek || Budynek
typu A nr3

Inwestor:

MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.

42-600 TARNOWSKIE GORY, ul. Towarowa 1
Temat:

OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO
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ELEKTRYCZNA

PROJ. TECHNICZNY - BUDYNEK A, B, B1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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GLOWNE CIAGI KABLOWE.
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