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— Instalacja elektryczna 230/400 V AC.

Lokalizacja proj. rozdzielni nN — budynek nr 1, 2, 3, 4.

Fragment rzut przyziemia — rysunek zastepczy.

Fragment rzut parteru — rysunek zastepczy.

Fragment rzut | pietra — rysunek zastepczy.

Fragment rzut Il pietra — rysunek zastepczy.
— Instalacja elektryczna 230/400 V AC.

Schemat uktadu zasilania — budynek nr 1. Rysunek zastepczy.
— Instalacja elektryczna 230/400 V AC.

Schemat uktadu zasilania — budynek nr 2, 3, 4. Rysunek zastepczy.
— Instalacja elektryczna 230/400 V AC.

Elewacja proj. rozdzielni nN. Rysunek zastepczy.
— Instalacja elektryczna 230/400 V AC.

Elewacja proj. rozdzielni nN. Rysunek zastepczy.

— Instalacja elektryczna.

Przyktadowy uktad instalacji domofonowej - cyfrowej. Rysunek zastepczy.

— Instalacja elektryczna. Instalacja elektryczna RTV-SAT.

Przyktadowy uktad instalacji RTV-SAT. Rysunek zastepczy.

5. Kserokopia uprawnien, o$swiadczenia itp.



3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zastepczy projekt wykonawczy czesci instalacji
elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej 230/400 V AC budynkéw mieszkalnych / wielolokalowych,
ktére zlokalizowane bedg w Miasteczku Slaskim przy ulicy Biatego (dziatka oznaczona nr geod.
1924/42) — opracowany w ramach zadania pt. ,OSIEDLE MIESZKALNE W MIASTECZKU
SLASKIM PRZY UL. BIALEGO’.

3.2. Podstawa opracowania.

Zmiany wprowadzone niniejszym tomem projektu, zostaty wykonane na zlecenie Inwestora.

3.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania — zgodny z czescig rysunkowg projektu. Pozostatg czes¢ projektowanej insta-
lacji elektrycznej, nalezy wykonac¢ zgodnie z pierwotnym projektem technicznym, ktory zostat prze-
kazany Inwestorowi.

Co do szczegotow, projekt zastepczy i cato$¢ projektu pierwotnego, nalezy doprecyzowac / dopa-
sowac i zsynchronizowa¢ w dokumentacji powykonawczej zadania.

3.4. Ogolne zatozenia.

Instalacje elektryczne obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, zachowujgc standardy obowigzujgce przy realizacji tego typu
obiektow. Prawidtowos¢ doboru zabezpieczenh, szczegolnie w zakresie wymaganej skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami elektrycz-
nymi — powykonawczymi.

W celu prawidtowego funkcjonowania projektowanych instalacji elektrycznych zaktada sie, ze
obiekty bedg uzytkowane i eksploatowane zgodnie z projektowanym przeznaczeniem i przyjetymi
zatozeniami technicznymi. Zmiana sposobu uzytkowania obiektéw lub poszczegdlnych pomiesz-
czen w obiektach, wymagac¢ bedzie dostosowania ww. instalacji do nowych warunkow pracy. Pra-
widtowos¢ dziatania zabezpieczen, w tym wytgcznikdéw réznicowoprgdowych, nalezy sprawdzacé
zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm. Prawidio-
wos¢ dziatania i bezpieczenstwo instalacji elektrycznej, nalezy sprawdza¢ zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami i normami. Nie wolno dopusci¢ do sytuacji, w ktérej obwody / instalacja elektrycz-
na, jest nadmiernie przecigzana. Urzadzenia elektryczne przenosne, nalezy przytgczac / odtgczaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Urzadzenia przed przytgczeniem lub odtgczeniem do / od sieci,
nalezy unieruchomi¢ za posrednictwem wytgcznikow zainstalowanych wewnagtrz urzgdzenia.

Przy realizacji zadania, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na prawidiowe / zgodne

z normg wyizolowania urzadzen i przewodow elektrycznych montowanych w $cianach,
ktore bezposrednio sasiadujg z pomieszczeniami tazienek.

Projektowane obiekty budowlane nie zawierajg pomieszczen / stref, ktére wymagaty-
by zastosowania instalacji i urzadzen elektrycznych / elektroenergetycznych w specjalnym
wykonaniu np. przeciwwybuchowym. Przedmiotowe obiekty budowlane nie zawierajg insta-
lacji i/llub urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru.

UWAGI / ZALECENIA:

WPROWADZENIE DO REALIZACJI ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
PROJEKTOWYM — ZASTEPCZYM, WYMAGA UZYSKANIA PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEK-
TANTOW POZOSTALYCH BRANZ, W TYM KONSTRUKTORA LUB UZYSKANIA INNEJ / WLA-
SCIWEJ OCENY TECHNICZNEJ, W ZAKRESIE MOZLIWOSCI ICH WPROWADZENIA / WYKO-
NANIA. ZA POWYZSZE ODPOWIADA INWESTOR ZADANIA.

3.5. Stan projektowany.

3.5.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia i materiaty wchodzgce w zakres ochrony przeciwpozarowej po-
szczegolnych budynkdéw mieszkalnych / wielolokalowych muszg posiada¢ wymagane certyfikaty /
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach ochrony przeciwpozarowej — Swiadec-
twa Dopuszczenia CNBOP.

Powyzsza uwaga dotyczy rowniez PWP, uchwytéw, elementéw mocujgcych / montazowych itp.
3.5.2. PODSTAWOWE OBLICZENIA TECHNICZNE - zakres zmieniony.

Linia elektryczna zasilana z sekciji F3.

Uwaga: W projekcie przewymiarowano / zwiekszono przekroj elektroenergetycznej / kablowej linii
zasilajgcej rozdzielnie obwoddéw administracyjnych R(AOs) w budynku nr 1 — zastosowano kabel
typu YKY 5x25 mm?, co pozwoli w przyszioéci zwiekszyé moc przylaczeniowg dedykowang dla
obwodow administracyjnych do okoto 65 kW, na potrzeby przytgczenia stanowisk tadowania sa-
mochododw elektrycznych.

P, = zasilanie rozdzielni oswietleniowej R(AOs) — 11 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: 1, =17,10 A

Io < In < IZ
b=16x1,<145x1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I, — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzenh zabezpieczajgcych.
Proj. potagczenia elektryczne nalezy wykonaé kablem, typu YKY 5x25 mm?,
dla ktérego I, = 112 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =63 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru zabezpieczen:
17,10<63<112 [A] — warunek spetniony
1,6 x 63 =100,80 < 1,45x112=162,40 [A] — warunek spetniony
Linia elektryczna zasilana z sekcji F5, F7 i F9.

P, = 3 mieszkania x 15 kW =45 kW x 0,810 = 36,45 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: 1, = 56,57 A

lh<Ily<I;
b=16x1,<1,45x1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyty przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.
Proj. potgczenia elektryczne nalezy wykonaé kablem, typu YKY 5x35 mm?,
dla ktérego I, = 138 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =80 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru zabezpieczeh:
56,57 <80<138 [A] — warunek spetniony
1,6 x80=128 < 1,45x138=200,10 [A] —warunek spetniony
Linia elektryczna zasilana z sekcji F6, F8 i F10.

P, = 2 mieszkania x 15 kW = 30 kW x 0,929 = 27,87 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: |, = 43,26 A

lh<Il,<l;
lb=16x1,<145x1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,



In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),

I, — pragd zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.

Proj. potgczenia elektryczne nalezy wykonaé kablem, typu YKY 5x25 mm?,
dla ktérego I, =112 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =63 A
Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru zabezpieczen:

43,26 <63<112 [A] — warunek spetniony
1,6 x63=100,8 < 1,45x112=162,40 [A] — warunek spetniony

3.6. Koordynacja rysunkéw zamiennych.

a/ Rys. nr E-OA opracowany w czerwcu 2024 r. zastepuje czesciowo rysunki: E-7, E-8, E-9
z czerwca 2023 r.

b/ Rys. nr E-11A opracowany w czerwcu 2024 r. zastepuje rys. nr E-11A z czerwca 2023 r.

c/ Rys. nr E-11B opracowany w czerwcu 2024 r. zastepuje rys. nr E-11B z czerwca 2023 r.

d/ Rys. nr E-12A opracowany w czerwcu 2024 r. zastepuje rys. nr E-12 z czerwca 2023 r.

e/ Rys. nr E-12B opracowany w czerwcu 2024 r. — rysunek dodatkowy.

f/ Rys. nr E-15 opracowany w czerwcu 2024 r. zastepuje rys. nr E-15 z czerwca 2023 r.

g/ Rys. nr E-16 opracowany w czerwcu 2024 r. zastepuje rys. nr E-16 z czerwca 2023 r.



