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02.05.1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej dla czterech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych TBS przy ul. Biatego w Miasteczku Slaskim.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt nr 1.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej metoda wykopu otwartego, obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt nr
1 w zakresie:

- przylaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych klasy S (SDR 34) ©200, @160

- studni kanalizacyjnych, wtazowych, kinetowych @1000mm z krggéw betonowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustaleniami PN-87/B-01070 ,,Sie¢
kanalizacyjna — zewnetrzna -obiekty 1 elementy wyposazenia - terminologia”.

1.4.1 Kanaly

Kanal - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw.

Kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych

Kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorowych i odprowadzenie ich do odbiornika (oczyszczalni).



Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od kanalizacji usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z kanalizacja, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngetrznych.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera.

02.05.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanatow doprowadzajacych zgodnie z pkt.1.1
sg materialty budowlane wymagajace atestu wytworcy, odpowiada¢ winny przepisom i
normom wg wyszczegolnienia:

2.1 Kanaly

-rury kanalizacyjne PVC z wydtuzonym kielichem typu ci¢zkiego wraz z uszczelkami
gumowymi wg PN-80/C-89205

- sztywno$¢ nominalna SN =8000 [N/m?]

- posiadajg Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodnos$ci Producenta z normg lub Aprobata Techniczng

- Atest Higieniczny

- dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gorniczych GIG Katowice

2.2. Studzienki

- studzienki kanalizacyjne wtazowe, z kregéw betonowych @1000mm, z plyta odcigzajacy i
posadowujaca wlaz zeliwny, stopnie ztazowe, wlaz zeliwny zatrzaskowy klasy D400

- posiadajg Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodnos$ci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng

- Atest Higieniczny

2.3 Podsypka i obsypka piaskowa - kruszywo mineralne naturalne —piasek wg
PN-B-11113:1996 2

2.4 Kruszywo mineralne naturalne -piasek wg PN —B-111113:3

Zawarto$¢ w procentach (m/m)
Wyszczegoblnienie wiasciwosci Gatunki
1 2 3
1.  Skiad ziarnowy
a) zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, nie wiecej niz 1 5 10
b) zawartos¢ nadziarna powyzej 2mm, nie wiecej niz 15(1) 15(1) 15(1)
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 40
2. Zawartosc zanieczyszczenh obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 0,2
3. Zawartosc zanieczyszczeh organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa
4 Zgwarto§_c zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, nie 0,22 102 _
wiecej niz

5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8,003 8,0(3) -

(1) Nie dopuszcza sie w nadziarnie ziaren wiekszych od 4mm.
(2) Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych.
(3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzgdzen filtracyjnych




2.5 Kruszywo mineralne lamane wg PN-B-111112

Zawarto$¢ w procentach (m/m)
Wymagania
Wyszczegdlnienie wtasciwosci piasek mieszanka
miat tamany drobna
granulowana
1.  Skiad ziarnowy
a) zawartosc frakcji 2,0 - 4,0mm, powyzej - - 15
b) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 20 15 15
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
- dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 20 65 65
- dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni 20 55 55
- dla kruszywa z wapieni 20 40 40
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,5 0,1 0,1
3. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa

2.6 Zabezpieczenie wykopu .

Dla wykonywanej kanalizacji metoda wykopu otwartego — wykop zabezpieczy¢ szalunkiem
sktadajacym si¢ z odeskowania i belek pionowych z rozporami (wykop ponizej glebokosci
2m p.p.t.), pozostatg cze$¢ wykopu wykona¢ na rozkop.

2.7. Skladowanie materialow

‘rury kanalowe PCV - nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno-lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci 1 gatunkoéw w sposdb zapewniajac
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
-uszczelki gumowe do polaczen kielichowych przechowywa¢ w skrzyniach lub pojemnikach
zabezpieczonych przed dziataniami produktow naftowych, thuszczéw, smarow 1 olejow,
rozpuszczalnikéw benzynowych, nastonecznieniem lub mrozem. Przechowywac nalezy w
pomieszczeniach o temp: 0 + 25°C w odleglo$ci minimum 1,5m od zrddta ciepta.

02.05.3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania inwestycyjnego, zastosuje sprzet
gwarantujacy wtasciwg jako$¢ robot.

3.1 Dla robot przygotowawczych i ziemnych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- sprezarka powietrzna 4 + 5 m*/min

- koparka 0,15; 0,251 0,6 m?

- spycharka kotowa lub gasienicowa 74KM/100KM

- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka, ubijak spalinowy,

- samochod samowytadowczy 5,0t -10t

- pompa - do 8 I/s

Sprzet do wykonania i1 zasypania wykopow oraz $rodki transportu muszg by¢ dostosowane do
technologii i warunkdéw wykonywania rob6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.




Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych.

3.2 Dla rob6t montazowych :

-zuraw budowlany 4t,

-wciggarka mechaniczna 1,6t

-wciggarka reczna 5,0t

-samochdd skrzyniowy 5,0t,10t

-samochdd do transportu betonu

-betoniarka elektryczna

-spawarka elektryczna

-agregat pradotworczy

-ciggnik kotowy

-kociot do gotowania lepiku 50 — 100cm?

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i1 dostosowane do
technologii i warunkdéw wykonywania robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

02.05.4. TRANSPORT

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu w taki
sposoOb, aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw
transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

4.1 Rury PVC

Sktada¢ 1 przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na
podktadach i klinach uniemozliwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury PVC
przewozi¢ w pakietach przy uzyciu przektadek drewnianych i taSmy stalowej, wysokos¢
pakietow nie powinna przekracza¢ 2,0m. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozi¢
mozna dowolnymi §rodkami transportu przy temperaturze powyzej 5°C tak aby wolne konce
rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m. Przy transporcie rury nie
moga si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami (Sruby, gwozdzie, wystajace czesci metalowe) by nie
zostaty w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Szczegbdlng ostroznos¢ nalezy zachowacé w temperaturze bliskiej 0°C 1 nizszej z uwagi na
krucho$¢ rur PVC w tych temperaturach.

4.2 Uszczelki gumowe do polaczen kielichowych

Transportowa¢ w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 + 100 sztuk tej same;j
srednicy, zabezpieczone przed dziataniem produktow naftowych, thuszczow, smardow 1 olejow,
rozpuszczalnikéw benzynowych, nastonecznieniem i mrozem.

4.3 Transport ziemi

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglo$ci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprz¢tu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdw 1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe



oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja
Wykonawcg.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

02.05.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty
zwigzane z utozeniem kanatow.

Wykonawca wykona recznie wykopy do gltebokosci 1 m i okresli rzeczywisty przebieg
uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela, wtasciciela lub dysponenta
uzbrojenia.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanatow na podstawie
Dokumentacji Projektowej i trwale oznaczy ja w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkow swiadkow, kotkéw krawedziowych. Ustali state repery a w przypadku ich
niedostatecznej ilosci wybuduje repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne . Szkice sytuacyjne i rzedne przekaze Inzynierowi. W zakres prac pomiarowych
wchodzg rowniez roboty zwigzane z wyznaczeniem konturéw wykopow.

5.2 Roboty ziemne - wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte na rozkop, r¢czne (w poblizu istniejagcego
uzbrojenia) i mechaniczne zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Umocnienie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a

w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
Szerokos$¢ 1 glebokos¢ wykopow wg Dokumentacji Projektowe;.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania lub wykorzysta¢ do
niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwigztych,
+5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi £5 cm.

5.3 Podloze i obsypka rur

Podtoze nalezy wykona¢ warstwa podsypki z piasku ,ktora w stanie ubitym i zaggszczonym
musi mie¢ grubo$¢ 30 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Podsypke nalezy zagescic¢
ubijakami recznymi lub mechanicznymi.

Aby zagwarantowa¢ rOwnomierne utozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki
montazowe pod kazdym tacznikiem o szeroko$ci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokos$ci
facznika.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.



Po ulozeniu kanatu rurociag nalezy obsypac¢ warstwa piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Podtoze 1 obsypke rur nalezy zagesci¢ do Is = 0,95.

Probki do badan nalezy pobierac 1 przygotowywac zgodnie z PN-87/B-06721.

Badania pelne nalezy wykona¢ przy kazdej zaobserwowanej zmianie jakos$ci piasku.

Badania niepelne nalezy wykonywac dla kazdej partii piasku. Za parti¢ nalezy uwaza¢ kazda
ilo$¢ piasku nie przekraczajaca 1500t. Ilosci mniejsze niz 1500 t dostarczone jednorazowo
nalezy uzna¢ za partie.

Przy wykonaniu obsypki rurociaggu nie wolno dopusci¢ do przemieszczenia przewodu.

5.4 Roboty montazowe metoda tradycyjna

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do uktadania kanatow. Spadki i
glebokosci posadowienia kanalu wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza
si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg
mierniczg 1 niwelatorem. Odleglos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
konca stanowi odlegto$¢ plaszczyzny wyznaczonej przez tawy celownikdéw od ptaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac¢ si¢ w pelnych metrach lub potmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i §cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie
pachwin podsypka.

Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies$¢ i wyregulowa¢ podioze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.5 Zasypanie wykopow

Uzyty materiatl i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Wypehienie i zasypywanie wykopu powinno

nastepowac warstwami 0,2-0,3 m. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy wykonac z kruszywa

naturalnego wg PN-B —111113 :1996 2; dla Is =0,95. Zasypanie wykopu piaskiem do

wysokosci 0,5 m konstrukcji nawierzchni nalezy wykonac z kruszywa naturalnego wg PN-B-

111113 :1996 3; dla Is= 0,98 i E2 =60 MPa. Pozostate 0,5 m wysokosci nalezy wykonac z

mieszanki piasku:

- 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat.2 wg. PN-B-111113:1996 oraz 50% kruszywa
famanego wg PN-S-111112:1996 ; Is = 0,95; E2=120 MPa lub

- kruszywo naturalne co najmniej gat.2 wg. PN-B-111113:1996 doziarnione kruszywem
famanym wg PN-S-111112:1996 dla uzyskania modutu E2=120 MPa.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢

zageszczona za pomocg sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar

roboczy 0,6kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do

5kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu

powyzej Im. Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub

tyzki koparki jest niedopuszczalne. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1s=0,95

wg BN-77/8931/12.

Badania wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac: co najmniej trzy pomiary na 500m?

objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz co 50 m dla zasypki wykopow na instalacje oraz

1 badanie przy kazdej studni kanalizacyjne;.



5.6 Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych oraz wod stojacych, poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegna nawodnieniu, ktore spowoduja ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunig¢cia tych gruntdéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Odwodnienie wykopdw umocnionych moze odbywac si¢ za pomocg pomp przy niezbyt
duzym naptywie wod. Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopusci¢
do rozmywania dna wykopu 1 wyptukiwania gruntu spoza jego $cian.

02.05. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatlow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow

producentdéw, porownania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.

Kontrola jako$ci robdt winna obejmowac nastepujace pomiary i badania :

- Badanie wykonania wykopéw umocnionych — badanie materiatlow i1 elementéw obudowy
nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewnetrzne, porownujac rodzaj
materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow — wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i

poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzg¢tem

- Badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma

naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji)

- Badanie osi odchylenia kolektora

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek

- Badanie spadku rurociggow

- Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- Sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek §ciekowych i pokryw wiazowych

- Badanie potaczenia rur i prefabrykatoéw — nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku)

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm

- wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow powinien by¢
zgodny z pkt.5.315.4

6.1 Badanie szczelnosci dla rur PCV:

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku mi¢dzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w
gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte 1 uszczelnione oraz
umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej
0,5m nizszg od rzgdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z doktadno$cig do 1cm na wysokosci 0,5m pod goérng krawedzig otworu
wylotowego i obliczy¢ powierzchni¢ wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewdd o dtugosci Ls
1 $rednicy wewnetrznej dz.



Dla w/w danych wylicza si¢ Vw w m®.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka
kanatu woda do wysokosci 0,50m ponad gorng krawedzia otworu wylotowego 1 zmierzy¢ lata
niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do
lem.

Napehienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby
umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napeknieniu przewodu woda i osiagnigciu
przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ dopltyw wody 1
pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego
nasgczenia $cian przewodu wodg 1 odpowietrzenia go. Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
1 godz. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i1 kontroli
zlaczy, nalezy uzupetnic¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu
tego potozenia, nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku czasu rozpoczgcia proby szczelnosci z
doktadnos$cig do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzi¢ kontrole ztgczy rur, §cian przewodu 1
studzienek.

W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1 Vw -
dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z
doktadnoscig do 1min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnos$cia
do Imm.

Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a wigc wielko§¢ ubytku wody Vw. W ten sposob nalezy poddac probie caty kanat.

Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednicg powinna spetnia¢ nizej podane

warunki:

a) Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekow

Vw1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta

wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30min.dla odcinka przewodu o dlugosci do 50m.

t =1h dla odcinka przewodu o dlugosci powyzej S0m.

b) Dla studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt,
dopuszczalny ubytek wody lub $ciekdw Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3dm? na

m? powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania proby
szczelno$ci t nie moze by¢ krotszy niz 8h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow Vw=(0,04Fr -0,3Fs)x t w dm?
-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej Vw=0,04 (Fr -Fs)x t w
dm? gdzie:

Fs -powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w

m?;
Fr -powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku; t -czas trwania proby; t =8h.

02.05. 7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz obliczenie
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Jednostka obmiarowg jest metr (m)
utozonego kanatu wg $rednic i materiatu rur.

02.05.8. ODBIOR ROBOT
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu sprawdzenia wymogow.



02.05.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceng jednostki obmiarowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje :

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materiatow

-wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

-odwodnienie wykopu,

-przygotowanie podloza

-ulozenie rur kanalizacyjnych

-wykonanie proby szczelnos$ci sieci

-zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,
-odwoz ziemi na miejsce sktadowania

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

02.05.10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i1 badania.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D (typu ci¢zkiego).

BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkdd gorniczych,
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.
PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow
kanalizacyjnych.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.



