II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.02.02
INSTALACJA C.O.

KOD CPV: 45331000-6
KOD CPV: 45332000-3

SPIS TRESCI:

02.02.1. Zakres robot

02.02.2. Materialy

02.02.3. Sprzet

02.02.4. Transport

02.02.5. Wykonanie robét
02.02.6. Kontrola jakosci robot
02.02.7. Obmiar robot

02.02.8. Odbiér robét

02.02.9. Podstawa platnosci

02.02.10. Przepisy zwigzane

02.02.1. ZAKRES ROBOT

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

1.2.
1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej c.o. dla
projektowanych czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych TBS przy ul.
Biatego w Miasteczku Slaskim.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy instalacji grzewczej c.o..
Roboty budowlane 1 pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem w obiekcie
instalacji c.o.,

Wykonanie instalacji grzewczych c.o. wraz z zabudowa grzejnikdw oraz armatury
odcinajace;.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Dokumentacji Projektowe;j. Instalacje
powinny by¢ wykonywane zgodnie z:
Polskimi Normami (PN),



1.4.2.

Obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz
lokalnych, przepisow i regulacji terenowych,

1.4.3. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

02.02.2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1.

Materialty stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania zostaly
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;j

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Grzejniki stalowe ptytowe i tazienkowe

2.2.2. Rury i ksztattki z polietylenu z zastosowaniem ztaczek zaciskowych
—PE 016 ~ 040,

2.2.3. Zawory i glowice termostatyczne.

2.2.4. Armatura zaporowa i odcinajaca grzejniki.

02.02.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego ~ wptywu na  jako$¢  wykonywanych  robdt,  zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢
wymogi stawiane odno$nymi przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny 1 urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowolane.

02.02.4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1.

Roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem placu budowy do wykonania instalacji
grzewczej c.o.

4.2. Montaz grzejnikow ptytowych i tazienkowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta danego wyrobu.

02.02.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Zapewnienie jakosci wykonania poszczeg6lnych zakreséw robot reguluja odpowiednie

normy oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy
instalacyjnej. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez
przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow
obejmujacych wykonywany zakres robdt. Nieobowigzujace normy moga stuzy¢ w
celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami jako$¢ wykonania instalacji grzewczej powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wlasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego 1 kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dzialalno$ci projektowe;j



wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawc¢ powinien by¢ otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie  realizacji zamoOwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za jako$¢ wykonanych robot.

5.2. Kontrola dzialania
Celem kontroli dziatania instalacji grzewczej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczeg6lne elementy instalacji zostaly prawidtowo zamontowane
1 dziatajg efektywnie.
5.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace
wstepne:
- Plukanie instalacji grzewczej przy catkowicie otwartych zaworach
termostatycznych
- Prébny ruch catej instalacji grzewczej w warunkach roznych obcigzen
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia czynnika grzewczego przy pomocy nastaw
wstepnych na poszczegdlnych galeziach oraz miejscowo na zaworach
termostatycznych
02.02.6. OBMIAR ROBOT
6.1. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbgdnych
do wykonania instalacji c.0. wraz z robotami towarzyszacymi. Obmiar robot
przewiduje si¢ dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
02.02.7. ODBIOR ROBOT.
7.1.  Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w ,,Specyfikacji Ogolnej
Wykonania i Odbioru Robot”.
7.2.  Instalacja grzewcza powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej
do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
z zachowaniem niezbe¢dnych tolerancji daty wyniki pozytywne.
7.3.  Odbiory migdzyoperacyjne:

Odcinki rurociggéw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci

7.4.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié
nastepujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa, zar6wno w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;



- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji;
- Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji

7.5.  Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

- Projektowa dokumentacj¢ powykonawcza.
- Protokoéty z dokonanych pomiaréw.
- Protokéty odbioru robét zanikajacych.

7.6.  Z kazdego odbioru i1 proby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokoldow odbioréw czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

02.02.8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.  Ustalenia ogolne

8.1.1. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji be¢dzie uwzglednia¢ czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w Dokumentacji
Projektowe;.

Kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$ci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

02.02.9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.

Normy
1. PN-91/B- 02414 Zabezpieczanie instalacji ogrzewan systemu zamknigtego

2. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow

3. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

4. PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

5. PN-B-03436 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600m’



9.2. Inne dokumenty

9.2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690)

9.2.2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

9.2.3. Ochrona cieplna budynkéw (Dz. U. Nr 15, 1995)



