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piorunochronnymi , bezodplywowych. zbiornikéw na wody opadowe,
dréog wewnetrznych i miejsc postojowych dla Miedzygminnego
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego spoétka z 0.0. w Tarnowskich
Goérach potozonych w Miasteczku Slaskim przy ul. Bialego dz.
nr1924/42 , 2413/42 i 2414/42
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Opis projektu zagospodarowania terenu dla projektu technicznego
czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z instalacjami:
wodociagowymi, kanalizacyjnymi , elektrycznymi . centralnego ogrzewania,
piorunochronnymi , bezodptywowych. zbiornikéw na wody opadowe, drég
wewnetrznych i miejsc postojowych dla Miedzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego spétka z o.0. w Tarnowskich Gérach potozonych
w Miasteczku Slaskim przy ul. Biatego dz. nr1924/42 , 2413/42 i 2414/42

I Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Projekt  zagospodarowania osiedla  mieszkaniowego  Miedzygminnego
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0. w Tarnowskich Goérach
polozonego w Miasteczku Slgskim przy ul. Bialego obejmuje 4 budynki
mieszkalne wielorodzinne (facznie 60 mieszkan) z garazami w przyziemiu oraz
zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem ,dojazdami i stanowiskami
parkingowymi, dojsciami do budynkéw , zielenig towarzyszacg placykiem zabaw
dla dzieci, $mietnikami i oraz sieciami uzbrojenia technicznego — przytacza do
budynkéw.

Il Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania jest potozony w zachodniej cze$ci Miasteczka Slaskiego u
zbiegu ulic Biatego i Pindora na dzialce nr1924/42 o pow. 0,6979ha, bedace;
wtasnoscig Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Spotka z
0.0. w Tarnowskich Gérach.

Od strony potudniowej granica dziatki przebiega wzdtuz ulicy Pindora, od strony
wschodniej graniczy z dziatkg nr1507/42 na ktorej jest zlokalizowane przedszkole
, od potnocy z nie zagospodarowanymi dziatkami 45, 714/47i 715/47, a od strony
zachodniej granica przebiega wzdtuz ul. Biatego, do ktérej przylegajg dziatki z
zabudowg jednorodzinng.

Dziatka jest niezabudowana a jedynym elementem istniejgcego uzbrojenia w
obrebie dziatki jest przebiegajgca wzdtuz jej zachodniej granicy kanalizacja
deszczowa k800.

Dziatka posiada spadek ok.3% w kierunku poétnocnym i ok. 2% w kierunku
zachodnim.

W obrebie dziatki od strony wschodniej znajduje sie kilkanascie drzew , z ktorych
kilka koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym i zostang usuniete, a w ich miejsce
zostang posadzone nowe drzewa zgodnie z projektem.

W obrebie terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji WZIZT znajdujg sie
takze dwie dziatki o trojkgtnym ksztaicie nr 2413/42 oraz 2414/42 o facznej
powierzchni 0,0494ha potozone przy ul. Biatego od strony zachodniej.
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lll Projektowane zagospodarowanie terenu
Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkami

Z uwagi na koniecznoé¢ usytuowania czesci miejsc parkingowych w garazach w
przyziemiu budynkéw do garazy tych zaprojektowano zjazdy w postaci ramp o
maks. nachyleniu 15% oraz mury oporowe. Przy wejSciach do budynkéw
zaprojektowano pochylnie wraz z balustradami dla osob niepetnosprawnych o
nachyleniu 8%

Sposé6b odprowadzania i oczyszczania Sciekow

« Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo
Wodociagi i Kanalizacji Sp. z 0.0. VEOLIA pismo nr SH/2221/5271/N/22,
odbiornikiem $ciekéw bytowych bedzie kanalizacja sanitarna @250
przebiegajgca w ul. Biatego. Studzienkami zrzutowymi bedg dwie istniejace
studzienki na ks250. Z kazdego budynku zaprojektowano po jednym wylocie
kanalizacji sanitarnej.

e Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo
Wodociggi i Kanalizacji Sp. z o0.0. VEOLIA pismo nr SH/2221/5271/\//22,
odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z dachéw bedzie kanalizacja
deszczowa @800 beton przebiegajgca wzdiuz ul. Biatego przez posesje
inwestora. Zrzut woéd opadowych i roztopowych nastgpi po ich retencji w
zbiornikach retencyjnych odrebnie dla kazdego budynku. Zbiorniki retencyjne
oznaczone symbolem ,ZR1” o pojemnosci V=13,0m*® kazdy. Nadmiar wod
opadowych i roztopowych z czterech zbiornikéw retencyjnych oznaczonych
symbolem ZR1 odprowadzany bedzie poprzez projektowane przelewy do
kanalizacji deszczowej fi 800 - co jest zgodne z warunkami technicznymi z
Veolii Studzienkami zrzutowymi bedg dwie istniejace studzienki na kd800.

Zgodnie z warunkami technicznymi j.w. odbiornikiem wéd opadowych i
roztopowych z terenu posesji t.j. z drég, chodnikéw i parkingbw bedzie zbiornik
retencyjny oznaczony symbolem ,ZR2” o pojemnoéci V = 30,0m*.Nadmiar wod
opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego oznaczonego symbolem ZR2
wykorzystywany bedzie przez administratora obiektéw do podlewania terenow
zielonych w obrebie posesji za pomocg pompy zatapialnej

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych

Lokalizacja ww. sieci i urzadzen - zostala zaznaczona na planie

zagospodarowania terenu w tomie 3 PT — instalacje sanitarne

Uktad komunikacyjny

Wijazd na osiedle zaprojektowano w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki.
Miejsca parkingowe na terenie dziatki zaprojektowano wzdtuz drogi dojazdowej
przy granicy potnocnej i wschodniej w minimalnej odlegtosci 6m (tgcznie 52
stanowiska) , przy ul. Bialego w potudniowo-zachodniej czesci dziatki (5
stanowisk)

oraz na dziatkach 2413/42 i 2414/42 (8 + 5 stanowisk)




d)

Dojazdy do stanowisk w garazach podziemnych (tacznie 20 miejsc)
zaprojektowano przez dwa wjazdy od strony zachodniej oraz symetrycznymi
zjazdami na place manewrowe przed budynkami.

Przy drodze dojazdowej w odl.3m od granicy dziatki zaprojektowano dwa placyki
gospodarcze ze Smietnikami.

Wejscia do wszystkich budynkéw zaprojektowano od strony pétnocne;.

Prowadza do nich chodniki fgczace sie od strony zachodniej z chodnikiem przy ul.
Biatego .

Drogi , miejsca postojowe oraz chodniki zaprojektowano z kostek betonowych o
odpowiednich parametrach i podbudowie.

Fragmenty ciggdéw pieszych zamykajacy droge w petle bedg posiada¢ parametry
techniczne pozwalajgce na okazjonalny przejazd pojazdéw o wiekszych
gabarytach lub by¢ wykorzystane jako droga pozarowa . -

Pokazane na planie zagospodarowania drogi i chodniki  przy ulicach Biatego i
Pindora — znajdujgce sie poza obrebem dziatki nie sg objete wnioskiem o
pozwolenie na budowe i stanowig propozycje dla inwestycji miejskich w ramach
odrebnego postepowania administracyjnego.

Szczegoty rozwiazan znajduja sie w tomie 5 PT - pro;ekt drogowy

Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej zostat zapewniony za pomocg czterech zjazdéw z
drogi gminnej — ulicy Biatego oraz dodatkowo dwéch zjazdow z tej ulicy na
parkingi zaprojektowane na dziatkach 2413/42 i 2414/42

Szczegoty rozwigzan znajduja sie w tomie 5 PT — projekt drogowy

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Sieci elektroenergetyczne zasilajgce proj. osiedle mieszkaniowe

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanymi przez
TAURON Dystrybucja S.A. — projektowane budynki osiedla mieszkaniowego
zasilane bedg ze stacji transformatorowej SN/nN GLBT41 dwoma obwodami
kablowymi, typu NA2XY-J 4x240 mm2, poprzez projektowane dwa zestawy
ztagczowe, typu ZK4a (pracujgce w petli z podziatem sieci w ztgczu) usytuowane w
poblizu granicy dziatki nr 1924/42 pomiedzy budynkiem 1 i 2 oraz 3 i 4
(numeracja poczawszy od pétnocy).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyj$ciu przewodow
od zabezpieczen w ztgczach kablowych w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski
pragdowe na wyjSciu przewodéw od zabezpieczeh w zigczach kablowych w
kierunku instalacji odbiorcy.

Elektroenergetyczna sie¢ zasilajgca niskiego napiecia do miejsca dostarczania
energii elektrycznej / miejsca rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergety-
cznych (patrzgc od strony zasilania) objeta jest / bedzie odrebnym opracowaniem
projektowym, ktérego inwestorem jest TAURON Dystrybucja S.A.




Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest zakres zadania
realizowany od ww. miejsca dostarczania energii elektrycznej / miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych (patrzac od strony
zasilania).

Lokalizacja ww. sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
zostata zaznaczona na planie zagospodarowania terenu w tomie 4 PT -
instalacje elektryczne

Oswietlenie zewnetrzne terenu osiedla

Na terenie osiedla projektuje sie oswietlenie zewnetrzne drég komunikaciji
wewnetrznej i ciagéw pieszych. Lokalizacja stupéw oswietleniowych oraz
trasy linii kablowych, zostaly zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu w tomie 4 PT - instalacje elektryczne

Kanalizacja teletechniczna

Na terenie osiedla przewiduje sie kanalizacje teletechniczng dla sieci

niskonapieciowych / staboprgdowych uktadanych w rurach w ziemi:

— kanalizacja dla domofonéw od budynkéw 1+4 do bram wejsciowych na teren
osiedla,

— zewnetrznych sieci telefonicznych / teletechniczne — wykonujg operatorzy sieci,

— zewnetrznej sieci telewizji kablowej i internetu UPC itp. — wykonuje operator
sieci,

— zewnetrznej sieci internetu niezaleznego operatora — wykonuje operator sieci.

Trasy kanalizacji technicznej i miejsce wprowadzenia do budynkéw,

pokazano na planie zagospodarowania terenu w tomie 4 PT - instalacje

elektryczne

Kanalizacja teletechniczna — obwody zasilania urzadzen / systemétadowania
elektrycznych samochodoéw osobowych

Na terenie osiedla oraz w obrebie pomieszczen garazowych projektuje sie sie¢
zasilania urzagdzen [/ systemow fadowania osobowych samochodéw
elektrycznych, poprowadzong w kanalizacji technicznej wraz z kompletem
wymaganych urzadzen i innego wymaganego oprzyrzadowania. Kanaly na
przewody i kable elektryczne zaprojektowane zostaty na wszystkich
stanowiskach postojowych,zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz budynkow,
umozliwiajagc zainstalowanie punktéw tadowania na kazdym stanowisku
postojowym zgodnie z art. 12a ustawy o elektromobilnosci

Trasy ww. kanalizacji technicznej pokazano na planie zagospodarowania
terenu w tomie 4 PT - instalacje elektryczne

Sieci sanitarne




* Przytagcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych litych PVC-U z wydtuzonym kielichem klasy ,S” SDR34 o
$rednicy @200 x 5,9mm oraz @160 x 4,7mm - przykanaliki z budynkow.

« Zrzut wéd opadowych i roztopowych nastapi po ich retencji w zbiornikach
retencyjnych odrebnie dla kazdego budynku. Zbiorniki retencyjne oznaczone
symbolem ,Z1” o pojemnosci V=13,0m? kazdy.

Studzienkami zrzutowymi beda dwie istniejgce studzienki na kd800.

Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych

kielichowych litych PVC-U z wydtuzonym kielichem klasy ,S” SDR34 o $rednicy

@200 x 5,9mm — wyloty z budynkéw oraz @110 x 3,2mm — odcinki od zbiornikow

retencyjnych do studzienek zrzutowych.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z terenu posesji tj. z drog,

chodnikéw i parkingéw bedzie zbiornik retencyjny oznaczony symbolem ,Z2" o

pojemnosci V = 30,0m?. )

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
PVC-U z wydtuzonym kielichem klasy ,,S” SDR34 o $rednicy @315 x 9,2mm
oraz o $rednicy @200 x 5,9mm — przykanaliki z wpustéw ulicznych.

e Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo
Wodociagi i Kanalizacji Sp. z 0.0. VEOLIA pismo nr SH/2221/5271/V/22,
wodociggiem zrédiowym bedzie wodociag @110 przebiegajacy w ul. Biatego.
Dla kazdego budynku zaprojektowano oddzielne przytacze wody.
Przytacza wody zaprojektowano z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE100 RC
SDR11 o $rednicy @63 x 5,8mm.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Veolia Potudnie Sp. z o.o.

Tarnowskie Gory zrodtem ciepta i cieptej wody uzytkowej bedzie sie¢ cieplna

przebiegajgca po wschodniej stronie projektowane;j inwestycji.

Rozbudowa sieci cieplnej oraz przytgcza do budynkéw nie sg objete wnioskiem o

pozwolenie na budowe — w gestii dostawcy ciepta.

Lokalizacja ww. sieci i urzadzen - zostala zaznaczona na planie
zagospodarowania terenu w tomie 3 PT - instalacje sanitarne

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu zaktada ukfad tarasowy zasadniczo zgodny z naturalnym
spadkiem w kierunku pétnocnym i czesciowo zachodnim z niewielkimi skarpami
ziemnymi, ktére zostang urzgdzone jako ogrody skaine.

Zaprojektowano takze obnizenia terenu w obrebie placéw manewrowych przed
garazami wraz z rampami zjazdowymi i skarpami oraz murami oporowymi przy
budynku realizowanym w etapie IV

Szczegoly rozwigzan znajduja sie w tomie 5 PT — projekt drogowy




Placyk zabaw dla dzieci zaprojektowano w czesci potudniowo wschodnie;j.
W obrebie osiedla zaprojektowano zieleri wysokg jako otoczenie placyku zabaw
oraz parkingu a takze drzewa rozproszone pomigdzy budynkami.

Zaprojektowano takze ogrodzenie o wys. 1,6m oddzielajace plac zabaw od ul.
Pindora
IV. Zestawienie powierzchni 1§ 9

POWIERZCHNIA TERENU/OBJETEGO WNIOSKIEM - 7470m2

w tym dz. 1924/42 - 6979m2 oraz dz. 2413/42 i 2414/42 - 494m2
POW. ZABUDOWY- bylo w projekcie budowlanym (19,7%) 1472,5 m2
jest w projekcie technicznym (20,1% ) 1504,9 m2
TARASY 85.6 m2
PARKINGI | DOJAZDY 2363,5 m2
CHODNIKI 805,4 m2
PLACYK ZABAW ) 40,0 m2
SMIETNIKI 29,5 m2
ZIELEN - POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA
- bylo w projekcie budowlanym ( 35,8% ) 2673,5 m2
- jest w projekcie technicznym ( 35,4% ) 2644,1 m2

Zmiany te sa nieistotne z punktu widzenia prawa
V. Informacje i dane

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z prawomocng decyzjg WZIZT nr
13/2022 Burmistrza Miasta Miasteczko Slagskie z dnia 11sierpnia 2022r.

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano nieprzekraczalng linig
zabudowy potozong w odlegtosci 6 metréow od krawedzi ulic Pindora i Biatego
oraz obszary o powierzchni 473m2 i 6506m2 na dziatlce 1924/42 oraz 382m2
na dzialce 2414/42 (tacznie 7361m2) ,ktére na podstawie na podstawie w/w
decyzji zostatly wytaczony z produkcji rolne;j.

Teren objety projektem zagospodarowania nie jest wpisany do rejestru zbytkow,
gminnej ewidencji zabytkéw ani nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong
konserwatorskag

Teren nie znajduje sie w obszarze terenu goérniczego.

W obszarze projektowanego zagospodarowania nie istniejg, ani nie s3
przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektéw budowlanych.




Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi drog pozarowych, tj. § 12 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku niskiego do czterech
kondygnacji zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV oraz PM o
gestosci obciazenia ogniowego Q nie przekraczajagcego 500 MJ/m2 i
réownoczesnie strefy pozarowej nie przekraczajacej 20000m2 nie jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej o parametrach spetniajacych
okreslone przepisy. Niemniej jednak zaréwno ulica Biatego ( o szer.5,5m) jak i
ciggi komunikacyjne wewnatrz osiedla( szer. min. 5m) posiadajg parametry
odpowiadajgce drogom pozarowym w tym takze mozliwoS¢ powrotu wozu
bojowego strazy poprzez petle z wykorzystaniem fragmentu ciggu pieszego o
szeroko$ci 4m pomiedzy budynkami od strony pétnocne;.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody
do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego = gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm.

Do ochrony p.poz. wykorzystane zostang istniejgce hydranty na sieci miejskiej
@110 na skrzyzowaniu ul. Biatego i ul. Pindora oraz na sieci miejskiej @110 w
ul. Biatego zlokalizowany przy wjezdzie na osiedle od strony pétnocno zachodnie;.
Odlegto$¢ od wejscia do kazdego budynku do najblizszego hydrantu nie
przekracza 75m.

VI. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r. do obowigzkow
projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20
Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIA PRZEZ BUDYNKI
PROJEKTOWANE

Charakterystyka zabudowy wzgledem granic dziatki | zabudowy sgsiedniej od
strony :

swschodniej — dz. nr 1507/42 — odlegto$¢ do granicy min. 9,6m dziatka
zabudowana budynkiem przedszkola w odlegtosci min. 46,5m od
projektowanego najblizszego budynku

pétnocnej - dz. 714/37- odlegtos¢ do granicy min.13,3 m - dziatka
niezabudowana




<zachodniej — dz. nr 1565/42 — odlegto$¢ do granicy min. 7,3m — dziatka drogowa

spotudniowej — dz. nr 1923/7- odlegto$¢ do granicy min. 4,6m - dziatka drogowa

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki usytuowania §12 -WT projekt
budynkow w relacji do
granicy z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi od

strony

wschodniej — dz. nr 1507/42 §12 ust.1 pkt 9,6>4,00m
1uwzgledniajgc § 13, warunek
60i271-273- min 4,00 spetniony
m

potnocnej - dz. 714/37 §12 ust.1 pkt 13,3>4,00m
1uwzgledniajgc § 13, warunek
60i271-273- min 4,00 spetniony

m




zachodniej — dz. nr 1565/42 §12 ust.1 pkt|  7,3>4,00m
1uwzgledniajagc § 13, warunek
60i271-273- min 4,00 spetniony
m

potudniowa — dz. nr 1923/7 §12 ust.1 pkt 4,6>4,00m
1uwzgledniajac § 13, warunek
60i271-273- min 4,00 spetniony
m .

2. oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére
dotyczy:

eprzestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania, jest niezbedna =zaréwno w odniesieniu do terenow
zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do §13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt
zabudowy na  sasiednich

dziatkach budowlanych

wschodniej — dz. nr 1507/42 jw. nie wystepuje
potnocnej - dz. 714/37 jw. nie wystepuje
zachodniej — dz. nr 1565/42 jw. nie wystepuje
potudniowa — dz. nr 1923/7 jw. nie wystepuje

ezacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje 8§60 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.




Zacienianie ~w relacji do| §60-WT

zabudowy na sasiednich

dziatkach budowlanych od

strony
‘wschodniej — dz. nr 1507/42 jw. nie wystepuje
potnocnej - dz. 714/37 j-w. nie wystepuje
zachodniej — dz. nr 1565/42 j-w. ) nie wystepuje
potudniowa — dz. nr 1923/7 j-w. nie wystepuje

Na rys. 3 projektu architektoniczno budowlanego dla przyktadowych
budynkow ( etap Il i lll ) wykonano analize zacieniania

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogélnych przepiséw techniczno-
budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13,
§60)- dla terenéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie
nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca
istniejgcy standard uzytkowy

.b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajagcymi z przestanek lokalnych,
dotyczacych regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy) -
po realizacji planowanej inwestycji na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe
uzyskanie warunkéw zabudowy o parametrach wiasciwych dla rejonu
lokalizaciji.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy
techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania
moga mie¢ wpltyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn.
zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19 WT .




Projektowane usytuowanie miejsc postojowych w odlegto$ci 6 m dla zgrupowania
od 10 do 60stanowisk oraz w odlegtosci 3 m dla zgrupowania do 10stan. od
granicy dziatki a takze brak ograniczen dla dziatek drogowych (dz. zgodnie z WT
w analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu
nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

Projektowane usytuowanie miejsca dla pojemnikéw na odpady (Smietnika) w
odlegtosci 3m od granicy dziatki zgodne z WT nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

* Rozdziat 6, Studnie § 31

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okre$lenia oddziatywania
obiektu nie wystepujg studnie — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania
obiektu nie wystepujg zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zgodnie z
WT §36 ust.2 pkt.1— brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

*Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkéw § 213 i §217

*Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271
budynek niski, ZL V- zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowej "D"

Odlegtosc¢ miedzy §271 - WTz projekt
zewnetrznymi $cianami uwzglednieniem §272 i
budynkéw niebedacymi §2730raz §213i §216
$cianami oddzielenia
. przeciwpozarowego
| ‘ wschodniej — dz. nr 3771/21 ZL - PM dla Q = 1.000-] 46,5m>8,00m
| min 8,0 m warunek
| spetniony
| poétnocnej - jw. Nie dotyczy
‘ zachodniej - J-w. Nie dotyczy
| potudniowej jw. Nie dotyczy
| g "
\
|




Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogtyby wprowadzic¢
jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie
nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie
wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji, ktéry obejmuje wytgcznie dziatki
bedace witasnoscig i w uzytkowaniu Inwestora.

Obszar oddzialywania obiektow znajduje sie w catosci w obrebie dziatek.

B. Opis projektu techniczno wykonawczego czterech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych z instalacjami: wodociagowymi,

kanalizacyjnymi , elektrycznymi . centralnego ogrzewania,
piorunochronnymi , bezodplywowych. zbiornikébw na wody opadowe,
drég wewnetrznych i miejsc postojowych dla Miedzygminnego

Towarzystwa Budownictwa Spotecznego spétka z o.0. w Tarnowskich
Goérach potozonych w Miasteczku Slaskim przy ul. Biatego dz.
nr1924/42 , 2413/42 i 2414/42

| Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg 4 budynki wielorodzinne
nalezgce do kategorii Xlll — pozostate budynki mieszkalne

Il Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynkéw

Projektowane budynki bedg stuzyly zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych oraz
W czesci podziemnej jako garaze dla samochod6éw osobowych oraz pomieszczenia
gospodarcze ( komoérki lokatorskie)

Program uzytkowy budynkéw

Budynek A

Program mieszkaniowy. 15 mieszkan 5 stanowisk garazowych 15 pomieszczen
gospodarczych (komérki) pomieszczenia techniczne

(=Y




Budynek B
Program mieszkaniowy. 15 mieszkan 5 stanowisk garazowych 15 pomieszczen
gospodarczych (komérki) pomieszczenia techniczne

lll Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynkéw

Budynki oznaczone na planie A, B posiadajg podobng dyspozycje przestrzenna i
wiekszos¢ rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych, dlatego zostang opisane
wspolnie z uwzglednieniem réznic pomiedzy nimi.

Budynki A i B sg budynkami mieszkalnymi o kondygnacjach nadziemnych w
uktadzie pét podestowym z garazami, pomieszczeniami technicznymi i
gospodarczymi(komoérki lokatorskie) w przyziemiu.

Budynki zostaty zaprojektowane na planie prostokata z ryzalitem od strony
potudniowej - o skrajnych wymiarach zewnetrznych 22,20 m na 16,80 m .

W kondygnacjach naziemnych w budynkach zaprojektowano wykusze o wymiarach
3,78x1,3 m od stron wschodniej , zachodniej i pétnocnej

Oba typy budynkéw majg wysoko$é 3 kondygnaciji oraz dachy ptaskie pograzone

Wyrazista tektonika budynkéw pozwala na zmniejszenie ich skali a tym samym
nawigzanie do drobnej skali sgsiedztwa.

Uzyto przy tym minimalistycznych $rodkéw wyrazu — proste balustrady ze stali
lakierowanej proszkowo z wypetnieniem ze szkfa hartowanego laminowanego
okna PVC RAL 7015 o minimalnej liczbie podziatéw.

Ze wzgledu na koszty zaktada sie elewacje z jasno szarych tynkéw silikonowych.
Elementami ozywiajacymi sg wykusze obtozone tynkiem mozaikowym z dodatkiem
miki w kolorze grafitowym szarym Fragmenty przyziemia oraz muréw oporowych z
oktadzing z kamienia naturalnego ( tupek w kolorze grafitowym lub piaskowiec
tamany)

IV Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

° Kubatura

Budynek A -3752 (w projekcie budowlanym byto 3725 m3)
Budynek B -3752 (w projekcie budowlanym byto 3725 m3)
Zmiany te sa nieistotne

. Wysokos¢é )
Budynek A -10,95 (w projekcie budowlanym byto 10,85m)
Budynek B -10,95 (w projekcie budowlanym byto 10,85m)

Zmiany te s3 nieistotne

. Dlugos¢ i szerokos¢

Budynek A -22,20x16,80 (w projekcie budowlanym byto 22,00m x 16,70 m)
Budynek B -22,20x16,80 (w projekcie budowlanym byto 22,00m x 16,70 m)
Zmiany te s3 nieistotne

2 Powierzchnia zabudowy




Budynek A - 376,0 m2
Budynek B - 376,3 m2
Zmiany te s3 nieistotne

Liczba kondygnacji 1]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK TYPU A

PRZYZIEMIE (m2)
SZYB WINDY (liczony tylko w przyziemiu) 4,24
KLATKA SCHODOWA 25,76
PRZEDSIONEK GARAZU 2,01
PRZEDSIONEK GARAZU 2,01
GARAZ 2st 46,34
GARAZ 3st 58,91
ROZDZIELNA NN 15,34
WYMIENNIKOWNIA 18,33 -
POM. GOSPODARCZE 1 10,70
POM. GOSPODARCZE 2 7,60
POM. GOSPODARCZE 3 4,30
POM. GOSPODARCZE 4 6,65
POM. GOSPODARCZE 5 6,60
POM. GOSPODARCZE 6 9,80
POM. GOSPODARCZE 7 6,59
POM. GOSPODARCZE 8 5,95

l POM. GOSPODARCZE 9 6,59

j POM. GOSPODARCZE 10 5,95

' POM. GOSPODARCZE 11 7,50
POM. GOSPODARCZE 12 7,75
POM. GOSPODARCZE 13 4,95
POM. GOSPODARCZE 14 7,75
POM. GOSPODARCZE 15 7,75
POM. GOSPODARCZE16 10.33
KOMUNIKACJA 7,08
KOMUNIKACJA 16.45
PRZYZIEMIE RAZEM 313,23m5
PARTER
PRZEDS. WEJSCIOWY 6,43
KLATKA SCHODOWA 24,88
MIESZKANIE 1 62,05
MIESZKANIE 2 52,42
MIESZKANIE 3 37,91
MIESZKANIE 4 55,58
MIESZKANIE 5 61,62
PARTER RAZEM 300,89m8




I PIETRO
KLATKA SCHODOWA 24,88
MIESZKANIE 6 72,84
MIESZKANIE 7 52,42
MIESZKANIE 8 37,91
| MIESZKANIE 9 59,56
| MIESZKANIE 10 61,62
| | PIETRO RAZEM 309,23m2
|
Il PIETRO
KLATKA SCHODOWA 24,88
MIESZKANIE 11 75,17
MIESZKANIE 12 51,04
MIESZKANIE 13 37,91
MIESZKANIE 14 55,68
MIESZKANIE 15 61,62
Il PIETRO RAZEM 306,20m2
BUDYNEK A LACZNIE 1229,55m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK TYP B
PRZYZIEMIE (m2)
SZYB WINDY (liczony tylko w przyziemiu) 4,24
KLATKA SCHODOWA 25,76
PRZEDSIONEK GARAZU 2,01
PRZEDSIONEK GARAZU 2,01
GARAZ 2st 46,34
GARAZ 3st 58,91
ROZDZIELNA NN ‘ 15,34
WYMIENNIKOWNIA 18,33
POM. GOSPODARCZE 1 10,70
POM. GOSPODARCZE 2 7,60
POM. GOSPODARCZE 3 4,30
POM. GOSPODARCZE 4 6,65
POM. GOSPODARCZE 5 6,60
POM. GOSPODARCZE 6 9,80
POM. GOSPODARCZE 7 6,59
POM. GOSPODARCZE 8 5,95
POM. GOSPODARCZE 9 6,59
POM. GOSPODARCZE 10 5,95
POM. GOSPODARCZE 11 7,50
POM. GOSPODARCZE 12 7,75
POM. GOSPODARCZE 13 4,95

POM. GOSPODARCZE 14 7,75




POM. GOSPODARCZE 15

7,75

POM. GOSPODARCZE16 10.33
KOMUNIKACJA 7,08
KOMUNIKACJA 16,45
PRZYZIEMIE RAZEM 313,23m5
PARTER

PRZEDS. WEJSCIOWY 6,43
KLATKA SCHODOWA 24,88
MIESZKANIE 1 62,05
MIESZKANIE 2 52,42
MIESZKANIE 3 37,91
MIESZKANIE 4 55,58
MIESZKANIE 5 61,62
PARTER RAZEM 300,89m8

| PIETRO .
KLATKA SCHODOWA 24,88
MIESZKANIE 6 72,84
MIESZKANIE 7 52,42
MIESZKANIE 8 37,91
MIESZKANIE 9 59,56
MIESZKANIE 10 61,62

| PIETRO RAZEM 309,23m2
Il PIETRO

KLATKA SCHODOWA 24,88
MIESZKANIE 11 75,17
MIESZKANIE 12 51,04
MIESZKANIE 13 37,91
MIESZKANIE 14 55,58
MIESZKANIE 15 61,62

Il PIETRO RAZEM 306,20m2
BUDYNEK B LACZNIE 1229,55m2

Z uwagi na klasyfikacje pozarowg budynki nalezy zaliczy¢ do kategorii

N - budynkéw niskich




V Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

1. Podstawa opracowania.

1.1 Projekt architektoniczno — budowlany opracowany przez Pracowni¢ Projektowg
,PLAAN". ‘

1.2 Dokumentacja geotechniczna dla Osiedla Mieszkaniowego w Miasteczku Slaskim
przy ul. Biatego opracowana przez ,Geotechnika” dr inz. A Soczawa, w lipcu 2010r.

2. Warunki posadowienia.

Na obszarze projektowanej inwestycji wykonano otwory badawcze do gtebokosci od
4,0 do 8,0m ponizej poziomu terenu istniejacego.

Kategoria geotechniczna druga w prostych warunkach gruntowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz wymaganiami normy PN- B/02479.

Podtoze posadowienia projektowanych obiektéw do gtebokos$ci rozpoznania jest
niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. Pod niewielkg warstwg gruntow
niebudowlanych o migzszosci ok. 0,3m zalegaja nos$ne i mato $cisliwe rodzime
grunty spoiste. Sg to gliny piaszczyste i piaszczyste zwigzte w stanie od potzwartego
do twardoplastycznego z lokalnymi przewarstwieniami piaskéw drobnych i $rednich w
stanie $rednio zageszczonym.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje generalnie ponizej
posadowienia budynkéw. Jej obecno$¢ stwierdzono jedynie w trzech otworach
badawczych na gtebokos$ciach od 2,0 do 2,5m ponizej poziomu terenu.

Warunki posadowienia projektowanych obiektow sa dobre. Podtoze gruntowe
jest no$ne i mato $cisliwe, nadaje sie do bezposredniego posadowienia
projektowanych budynkéw mieszkalnych.

Przed wykonaniem robé6t fundamentowych nalezy odebra¢ podioze gruntowe w
poziomie posadowienia obiektéw z udziatem geotechnika i projektanta
konstrukciji.

3. Opinia geotechniczna dla Osiedla Mieszkaniowego w Miasteczku Slaskim przy ul.
Biatego opracowana przez ,Geotechnika” dr inz. A Soczawa, w lipcu 2010r a takze
projekt geotechniczny sa zataczone w tomie 2 projektu technicznego konstrukcji

VI Liczba lokali mieszkalnych - 15 w kazdym budynku
VIl Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeilnosprawnych

- 15 w kazdym budynku w tym 3 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
W kazdym budynku

=




VIl Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne

Dostep do parteru budynku dla oséb niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez

pochylnie o nachyleniu 8% z obustronnymi poreczami na wys. 90 i 75 cm

W budynku zaprojektowano takze winde o parametrach pozwalajgcych na

korzystanie z niej przez osoby na woézkach inwalidzkich co pozwala na dostep do

trzech kondygnacji budynku. '

W kazdym budynku zaprojektowano 3 mieszkania przeznaczone dla os6b

niepetnosprawnych — drzwi o szer, co najmniej 90cm w Swietle oraz tazienki o

wymiarach i wyposazeniu przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych a okna w

tych mieszkaniach bedg posiadaty klamki na poziomie 1,2 m od podtogi.

W stosunku do projektu budowlanego w zwigzku z zaleceniem Inwestora

dokonano zmian polegajacych na zmianie usytuowania dzwigu pozwalajacej

na bezposredni dostep do kazdego pé6t podestu budynku oraz jego wielkosci

umozliwiajacej przewéz chorych na noszach.

Zmiany te sg nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego.

W budynku nie wystepuje promieniowanie jonizujgce oraz pola elektromagnetyczne
Pod wzgledem akustycznym przegrody spetniajg wymagania normy PN-B-02151-
3:2015-10

Zaprojektowano takze winde z wciggarkg bezreduktorowg pozwalajgca z uwagi na
brak emisji drgain na nie oddylatowywanie szybu windy od konstrukcji budynku (
Otis Gen 360 )

Szyb windy nie przylega bezposrednio do pomieszczen mieszkalnych.

IX Parametry techniczne obiektu budowlanego (jednego budynku)

a. Zapotrzebowanie mediéw (dla jednego budynku)

- woda pitna z sieci miejskiej: Q =2,04 /s

- §cieki socjalno — bytowe z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Q=2,041I/s,

- wody opadowe i roztopowe z dachu budynku w ilosci Q = 7,21l/s odprowadzone
bedg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po ich retencji w zbiorniku
retencyjnym o pojemnosci V=13,0m>.

a1. Wody opadowe i roztopowe z terenu catej posesiji t.j. z drég, chodnikow i

parkingéw (z wytaczeniem dachoéw czterech budynkéw) w ilosci Q = 31,5 I/s,
odprowadzone beda do zbiornika retencyjnego o pojemnosci V = 30,0m>.

X Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
I cieplo (dla jednego budynku).

a. Roczne zapotrzebowanie ciepta na energie uzytkows :
- ogrzewanie + wentylacja grawitacyjna - 26650,34 kWh
- przygotowanie cieptej wody - 12273,30 kWh
b. Dostepne nosniki energii dla budynku :
- gaz ziemny
- energia elektryczna




- ciepto sieciowe (c.o. i c.w.u.)
c. Do analizy porébwnawczej przyjeto dwa systemy zaopatrzenia w energie :
- ciepto sieciowe (c.o. i c.w.u.) jako system konwencjonalny
- gaz ziemny jako system alternatywny
d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla przyjetych systemoéw zaopatrzenia w
energie na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej.
Obliczenia wykonano w oparciu o metodologie obliczania charakterystyki
energetyczne;j.
- gaz ziemny — warto$¢ opatowa 35.98MJ/m?®
sprawno$¢ systemu grzewczego — 0.89
sprawnos$¢ systemu cwu - 0.60
Zapotrzebowanie na energie koncowa — 54786,99 kWh/rok.
Zapotrzebowanie na energie pierwotna — 60265,68 kWh/rok.
- Ciepto sieciowe (c.o. i c.w.u.)
sprawno$¢ systemu grzewczego — 0.89
sprawnos¢ systemu cwu - 0.78
Zapotrzebowanie na energie korncowa — 56979,80 kWh/rok.
Zapotrzebowanie na energie pierwotng — 47483,16 kwh/rok.

e. Wyniki analizy poréwnawcze;.

Po poréwnaniu zapotrzebowania na energie w réznych opcjach zrédta ogrzewania
budynku stwierdza sie ze :

- mniejsze zapotrzebowanie na energie konncowg jest w przypadku ogrzewania
budynku kottem na paliwo gazowe

- mniejsze zapotrzebowanie na energie pierwotng jest w przypadku ogrzewania
budynku cieptem sieciowym tj. z sieci miejskiej.

Wybrano nosnik energii dla potrzeb ogrzewania i wentylacji oraz
przygotowania c.w.u. w postaci zasilania budynku z miejskiej sieci cieplnej.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach i w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Do regulacji temperatury w poszczeg6lnych pomieszczeniach i wyznaczonych

| strefach ogrzewanych stuzy¢ bedg zawory termostatyczne z gtowicami

| termostatycznymi zabudowanymi na grzejnikach w mieszkaniach i klatkach

| schodowych oraz zawory regulacyjne na rurociggach c.o.

Do regulacji temperatury czynnika grzewczego stuzyé bedzie automatyka w zrodle
ciepta t.j. wymiennikowni c.o. i c.w.u.

Budynki nie wywierajg wptywu na wody podziemne , wody powierzchniowe nie
wystepujg a system odprowadzenie wdd opadowych nastgpi z wykorzystaniem
zbiornikéw retencyjnych zgodnie z warunkami technicznymi. Budynki nie majg
Wptywu na istniejgcy drzewostan

Xl Wyposazenie budynku w instalacje i urzadzenia




Budynek wyposazony zostanie w nizej wymienione instalacje oraz urzgdzenia

. instalacje grzewczg zasilang z wymiennika c.o. oraz c.w.u.

. instalacje elektryczng zasilajacag oraz przytagcza do kuchenek elektrycznych
Instalacje o$wietleniowg

. instalacje piorunochronna,

. instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wanny  brodziki, umywalki ,
zlewozmywaki wc przytacza do pralek

. o$wietlenie awaryjne

. instalacje dzwonkowe i domofonowe

. instalacja odgromowa

. instalacje p. pozarowe zgodnie z wytycznymi p.poz.

. kanaty na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach

postojowych, umozliwiajace zainstalowanie punktéw tadowania na
kazdym stanowisku postojowym zgodnie z art. 12a ustawy o
elektromobilno$ci

. windy ‘ ,
W budynkach przewiduje sie wykonanie instalacji stabopradowych:
. monitoring zewnetrzny i klatek schodowych
. tras dla instalacji telefonicznych
. W budynku zostang zaprojektowano trasy dla instalacji kablowych i internetu.

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego,
dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny

i dokumentacja geologiczno-inzynierska znajdujg sie w projekcie technicznym
konstrukcji — tom 2

Xll. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Fundamenty - zelbetowe- fawy fundamentowe , grubo$ci 35 cm
Wykopy odpowiadajgce uksztattowaniu fundamentéw wykonywaé pod nadzorem
projektanta konstrukcji zgodnie z wytycznymi szczegdtowych specyfikacji
technicznych

Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu zatartego na gtadko
Chudy beton pokryty izolacjg ,,Hydrostop” mieszanka profesjonalna produkt 209.

Sciany piwnic - zelbetowe, grubosci 20 i 24 cm- Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna ocieplone styropian(A=0,031) 18cm od poz. terenu do poz.+0,00
tynk mozaikowy z dodatkiem miki na siatce z widékna szklanego

oraz styrodurem xps (rowkowanym do strony Sciany) 18cm do poziomu terenu bez
tynku oraz izolacja deiterman superflex 10 na $cianie




Sciany nadziemne zewnetrzne - z bloczkéw silkatowych Silka E24
grubosci 24 cm ocieplone styropianem (A=0,031) 18cm
metodg mokra lekkg i wykonczone tynkiem silikonowym typu Caparol, STO

Wykusze, fragmenty $cian przy balkonach oraz scianki attykowe— z bloczkow
YTONG PP4/0,6S 20 cm ocieplone styropianem (A=0,031) 18cm

Sciany naziemne wewnetrzne - oddzielajgce mieszkania z bloczkow
silikatowych Silka E24 gr.24cm oraz zelbetowe przy klatce schodowej gr.20cm

Sciany klatek schodowych
i trzonéw windowych - zelbetowe, grubosci 201 15 cm;

Scianki dziatlowe
i szachtéw instalacyjnych -z plyt YTONG PANEL gr.7,5cm z
obustronnym tynkiem cienkowarstwowym

Scianki dziatowe komoérek w piwnicach - z bloczkow silikatowych gr. 8 cm
(niewykonczone);

Schody - zelbetowe, monolityczne, wylewane na miejscu;

Stropy - zelbetowe, monolityczne krzyzowo zbrojone

Stropodach - nie wentylowany z ociepleniem ptytami twardymi wetny mineralinej
gr.25 cm oraz klinami tworzgcymi spadek

Pokrycie stropodachu izolacja przeciwwodna — membrana bitumiczna
termozgrzewalna na systemowej papie podkfadowej na stopie paroizolacja
Wykonczenie $cian

w mieszkaniach - tynk gipsowy maszynowy 1cm ,8ciany z ptyt
Ytong Panel - tynk cienkowarstwowy

Wykonczenie pomieszczen
sanitarnych - ptytki ceramiczne do wys ok. 210cm,
obudowy wanien- ptytki jw;

Wykonczenie fragmentow ( z wyjgtkiem piwnic)
Scian klatek schodowych - tynk cienkowarstwowy mozaikowy z dodatkiem miki

Posadzki w piwnicach - komorki lokatorskie w przyziemiu —
gtadz cementowa wypalona
- komunikacja, pomieszczenia techniczne,
Garaze -posadzka wykoriczona epoksydem

Posadzki w mieszkaniach - przedpokoje i pokoje — panele
podiogowe na ptycie HDF, laminowane




o podwyzszonej odpornosci na Scieranie;
- kuchnie i tazienki — gres;

Malowanie - komunikacja i klatki schodowe w piwnicy—
farbami lateksowymi lub akrylowymi o
podwyzszonej trwato$ci i odpornosci na
zabrudzenia;

- pomieszczenia mieszkalne — farby
akrylowe tzw. ,oddychajgce”;

Balustrady balkonéw i loggi - z profili stalowych ocynkowanych,
lakierowane proszkowo w kolorze ral 9007;pochwyty stal inox - wypetnienie
balustrad — szktfo hartowane laminowane ( VSG/ESG) 66.2 mocowane na tzw.
rotule i

Balustrady schodowe - stal ocynk lakierowana proszkowo j.w.

pochwyty stal inox

Parapety zewnetrzne
i obrébki blacharskie - z blachy stal. ocynk.lub aluminiowej w kolorze RAL 9007;

Parapety wewnetrzne -z PCW systemowe
Stolarka okienna -z PCW z nawiewnikami higrosterowanymi;
Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do mieszkan — o podwyzszonej

izolacyjnosci akustycznej i antywtamaniowej;

- drzwi stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe —
dodatkowo o odpornosci EI30;

- drzwi do pokoi i tazienek — ptytowe, MDF, laminowane;

- drzwi wej$ciowe i do przedsionka — aluminiowe w kolorze

RAL 9007

Uwaga

Szczego6towe opisy zastosowanych rozwigzan znajduja si¢ na rysunkach i w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Rozwiqzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
Instalacji i urzadzen budowlanych:

-0grzewczych

N




- wyposazonych w urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (
termostatyczne zawory grzejnikowe)

-wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

-wodociggowych i kanalizacyjnych
a takze

-sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki-tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkosci urzgdzen

-dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych - zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

-dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, okreslenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej oraz
mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

znajduja sie w projekcie technicznym instalacji sanitarnych —tom 3

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497),
okreslajaca

-bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku, z
wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z
jego przeznaczeniem,

-witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegréd przezroczystych i innych,

-parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, oraz
innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczng budynku,

-dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

znajduje sie w projekcie technicznym instalacji sanitarnych —tom 3

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
urzadzen budowlanych i instalacji elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej,
rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu




obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majace wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

znajduja sie w projekcie technicznym instalacje elektryczne —tom 4

XIll WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego
Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego spétka z 0.0. w
Tarnowskich Gérach potozonego w Miasteczku Slgskim przy ul Biatego, opracowane
zostaty na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw i zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722).

1.0 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji budynku.

1. Powierzchnia zabudowy budynku 376,0 m2
2. Powierzchnia wewnetrzna budynku 1229,55m2
3. Wysokos¢ budynku (maksymalna) 10,95 m

4. Liczba kondygnacji nadziemnych 3

5. Liczba kondygnacji podziemnych 1

6. Kubatura 3752 m3

Obiekt, z uwagi na jego wysokos¢, zalicza sie do budynkéw niskich (N).

2.0 Charakterystyka zagrozenia pozarowego (parametry pozarowe wystepujgcych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo).

W budynku o nie przewiduje sie¢ magazynowania lub przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz. 719). Pozostate materiaty palne moggce wystgpi¢ w tym budynku to typowe
wyposazenie pomieszczen mieszkalnych, oraz tkaniny, ptyty drewnopochodne,
papier, itp., ktorych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C. W budynku
tym, zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi, do wykonczenia wnetrz nie nalezy
stosowaé materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Sufity w pomieszczeniach nalezy
wykonac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajacych
pod wplywem ognia. Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji,
nie projektuje sie zastosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

3.0 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i
W poszczegolnych pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢
sie na zewnatrz pomieszczen.




Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek , jako budynek mieszkalny, zaliczat
sie bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV

4.0 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku wystepujg 2 pomieszczenia (garazy 2 i 3 stanowiska) z przedsionkami -
dla ktérych o gestos$¢ obcigzenia ogniowego (PM) okreéla sie na poziomie Q= 500
[MJ/m2]

6.0 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Dla trzykondygnacyjnego budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL IV oraz zaliczonego
do grupy wysokosci budynkéw niskich (N) wymagang klase odpornosci pozarowe;j
okresla sie jako ,D” a kondygnacji podziemnej jako ,C” ze wszystkimi elementami
budynku, o ktérych mowa ponizej nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO). Zatem
klasa odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw budynku musi spetnia¢ co
najmniej wymagania:
. dla gtéwnej konstrukcji nosnej — R 30 &ciany zewn. garazu El 60
- ciany oddzielenia poz, pomiedzy garazem
i piwnicami REI 120

. dla konstrukcji dachu — brak wymagan;
. dla stropow — EI 30; stropu nad garazem i piwnicami
REI 120
dla scian zewnetrznych — EI 30 (dot. pasa miedzy kondygnacjami
. -nad garazem EIG0);
. dla $cian wewnetrznych — brak wymagan;;
. dla przekrycia dachu — brak wymagan;

Dla $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych w
budynku nalezy zapewni¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz El 15.
Jednoczes$nie dopuszcza sie w mieszkaniu wykonanie Scian wewnetrznych
nierozprzestrzeniajgcych ognia bez koniecznosci spetnienia przez nie okreslonej
klasy odpornosci ogniowe;j.

Dla przegréd wewnetrznych oddzielajgcych wbudowane garaze od pomieszczen
piwnicznych i drég komunikacji ogéinej nalezy zapewnié¢ klase odpornosci ogniowej
na poziomie co najmniej REI 120.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego — w budynku zaliczonym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, nie zostang uzyte do wykornczenia wnetrz materiaty i
wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom
ewakuacji, nie bedg zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Sciany i sufity w podcieniu wyj$ciowym ocieplone wetng mineralna.

Sciany zewnetrzne ponad terenem przylegajgce do garazu na odcinku 2m ocieplone
wetna mineralng ,

7.0 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek poza garazami stanowit bedzie jedng
strefe pozarowa, ktérej powierzchnia nie przekroczy powierzchni dopuszczalnej i
mogacej wynosi¢ dla tego rodzaju budynku do 10000 m2. taczna powierzchnia strefy




pozarowej tego budynku wyniesie ok. 1220m2 . Garaze o liczbie 5 stanowisk w
jednym budynku ,stanowi¢ beda drugg strefe pozarowa, ktérej wielkos¢ jest mniejsza
od 1000m2 , oddzielong §cianami i stropami REI 120 z przedsionkami
wentylowanymi grawitacyjnie z drzwiami EI30

8.0  Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢
od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek . Budynek wzniesiono jako obiekty wolnostojace.

Odlegtosci miedzy budynkami wynoszg od 11 do 12,2m.

Zgodnie z powyzszym nalezy uznagé, iz przedmiotowe budynki usytuowano z
zachowaniem wymaganych odlegtosci od istniejacej infrastruktury oraz budynkéw
sasiednich wg wymagan § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p&zn. zm.).

9.0 Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Z pomieszczen budynku w ktoérych bedg mogli przebywa¢ ludzie, zapewnione bedg
bezpieczne wyjscia, prowadzace bezposrednio lub podrednio na przestrzen otwartg
badZ na poziome drogi komunikacji ogélnej, zwane ,drogami ewakuacyjnymi’.
Zgodnie z powyzszym w obiekcie zachowane zostang stosowne warunki ewakuaciji.
Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknieto drzwiami. Z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono stosowng ilo$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych.
Zachowano dopuszczalne dtugo$ci przej$¢ i dojs¢ ewakuacyjnych przy zapewnieniu
jednego lub dwoch kierunkéw dojscia. Ewakuacja przebiega maksymalnie przez trzy
sgsiednie pomieszczenia. Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci przejscia
ewakuacyjnego dla pomieszczen ZL IV wynoszacej do 60 m w tym 20 m na drodze
poziomej. Nie przekroczono takze dopuszczalnej dugo$ci dojscia ewakuacyjnego
dla budynku ZL IV przy jednym doj$ciu wynoszgcej do 60 m . Uktad komunikacyjny w
budynku opiera sie na przej$ciach w pomieszczeniach oraz do klatki schodowej
ktdra zostata wydzielona przegrodami oraz EI30. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych
wyjécia ewakuacyjne z budynku bedzie nie mniejsza niz 0,9 m w ich $wietle (wyjscia
prowadzace bezposrednio z pomieszczen), przy czym w przypadku zastosowania
drzwi wieloskrzydtowych posiada¢ one beda co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Nie projektuje sie
zastosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Skrzydta drzwi,
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu, nie mogg
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. W tym celu zastosowane zostang drzwi
catkowicie wyktadane lub drzwi wyposazone w samozamykacze. Drzwi
wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
Zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej, posiada¢ beda co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m. W przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuacji z pomieszczenia do 3 0s6b — ich szeroko$¢ moze
Wwynie$é min. 0,8 m. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto




proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac¢ na danej kondygnaciji,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.
Dopuszczono zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m w
miejscach, w ktérych bedzie ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb.
Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢
przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia wynosi¢ bedzie min. 2,0 m.

Na drogach komunikacji ogéinej w budynku, stuzgcych celom ewakuacji, nie
projektuje sie zastosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

Drogi, kierunki tych drég i wyj$cia ewakuacyjne zostang oznakowane w budynku
znakami bezpieczenstwa oraz piktogramami umieszczonymi na lampach o$wietlenia
ewakuacyjnego zgodnie z obecnie obowigzujacg Polskg Normg PN-ISO 7010:2012
E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenhstwa.

10.0 Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: instalacji wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Budynek wyposazony zostanie w nizej wymienione instalacje:

instalacje grzewcza,

instalacje elektrycznag,

instalacje piorunochronna,

instalacje wodno-kanalizacyjne.

os$wietlenie awaryjne

instalacje dzwonkowe i domofonowe

instalacja odgromowa

instalacje p. pozarowe (pkt 11)

kanaty na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach
postojowych, umozliwiajgcych zainstalowanie punktéw tadowania na kazdym
stanowisku postojowym

W budynkach przewiduje sie wykonanie instalacji stabopradowych:

. monitoring zewnetrzny i klatek schodowych
. tras dla instalacji telefonicznych
. W budynku zostang zaprojektowano trasy dla instalacji kablowych i internetu.

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedgce wyposazeniem tego budynku, pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego, muszg odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegéinych. Przy doborze
instalacji i urzgdzen nalezy uwzgledni¢ funkcje i przeznaczenie obiektu, a takze
poszczegodlnych pomieszczen oraz wynikajgce stad czynniki zagrozenia.

Przewody instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich zamocowania do
elementéw budowlanych nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych. W przewodach
wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy wydzielajgce pomieszczenie




zamkniete (kottownia) nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réownej klasie odpornosci ogniowej elementu je
wydzielajacego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjno$¢ ogniows i
dymoszczelnoéc¢ (EIS). Z uwagi na powyzsze w przegrodach tych, w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby, nalezy zastosowac klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej tego elementu sterowane
wyzwalaczem termicznym. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja grzewcza w budynku zasilana bedzie w ciepto z sieci miejskiej poprzez
wymiennik
Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z zapisami Polskiej
Normy.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

11.0 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagarn wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

. instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — zabudowana na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym i wykonana zgodnie z
Polskimi Normami PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie
awaryjne i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
PN-EN 60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe. Zastosowane oswietlenie ewakuacyjne
powinno zapewnia¢ natezenie o$wietlenia co najmniej 1Ix na powierzchni drog
ewakuacyjnych (w ich osi), a takze na zewnatrz budynku przy drzwiach wyjsciowych
kwalifikowanych jako ewakuacyjne oraz natezenie 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i pkt. pierwszej pomocy. Oprawy tego o$wietlenia powinny
zapewniaé czas $wiecenia przez co najmniej 60 min. Oswietlenie nalezy takze
doposazy¢ w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ sterowany centralkg
nadzorujgca stan dziatania opraw o$wietleniowych lub oprawy tego o$wietlenia
powinny posiada¢ funkcje auto-testu. Instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz jej badania i pomiary powinny by¢ wykonane i przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej Polskich Norm;

2 przeciwpozarowy wytacznik pradu — przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem tych obwodow
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zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas
pozaru w strefie pozarowej o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3, nalezy usytuowac
na zewnatrz budynku przy drzwiach wej$ciowych do niego (ewentualnie wewngtrz
budynku w bezposrednim sgsiedztwie tego wejécia) oraz odpowiednio oznakowac
zgodnie z Polska Norma.

12.0 Wyposazenie w gasnice. -brak wymagan

13.0 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan. )

13.1 Drogi pozarowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi drég pozarowych, tj. § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) do budynku niskiego do czterech kondygnacji zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej o parametrach spetniajacych okreslone przepisy. Niemniej jednak
zaréwno ulica Biatego jak i ciggi komunikacyjne wewnatrz osiedla posiadajg
parametry odpowiadajgce drogom pozarowym w tym takze mozliwo$¢ powrét wozu
bojowego strazy z wykorzystaniem fragmentu ciagu pieszego o szerokosci 4m.

Do budynkéw zapewniono potgczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku z uktadem
drogowym doj$ciami o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m,
w spos6b zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do strefy
pozarowej w tym budynku.

13.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilo$¢ wody do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

Do ochrony p.poz. wykorzystane zostang istniejace hydranty na sieci miejskiej
@110 na skrzyzowaniu ul. Biatego i ul. Pindora oraz na sieci miejskiej @110 w ul.
Biatego zlokalizowany przy wjezdzie na osiedle od strony pétnocno zachodnie;.
Odlegto$¢ od wejscia do kazdego budynku do najblizszego hydrantu nie przekracza
75m.

14.0 Dodatkowe dane.

. Dla budynku , zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony




przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719), nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz z planami
obiektu z naniesionymi graficznymi danymi zgodnie z okreslonymi wymogami.

. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami w miejscach
widocznych nalezy oznakowaé¢ w budynku: wyjscia, drogi i kierunki ewakuacyjne w
sposdb zapewniajgcy dostarczenie informaciji niezbednych do ewakuacji oraz inne
niezbedne elementy zwigzane z warunkami ewakuacyjnymi, miejsca rozmieszczenia
podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic oraz lokalizacje urzgdzen
przeciwpozarowych wraz z elementami sterujgcymi, a takze nalezy umiesci¢ w
miejscach widocznych w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

. Nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne,
istotne elementy infrastruktury obiektu majgce wptyw na zachowanie na wysokim
poziomie warunkéw bezpieczernstwa pozarowego. )

. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 736 z pézn. zm.) przy rozpoczeciu
funkcjonowania obiektu nalezy zaznajomi¢ jego pracownikéw z przepisami
przeciwpozarowymi przez osobe posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe w
tym zakresie.

15.0 Certyfikaty i aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i
urzadzenia stuzgce celom ochrony przeciwpozarowej, muszg posiadac¢ stosowne
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny
techniczne, a takze deklaracje zgodnosci. Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty
techniczne lub krajowe oceny techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione
placéwki naukowo — badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki
Budowlanej dla materiatéw i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo —
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen, instalacji i sprzetu
przeciwpozarowego.

16.0 Uwagi koncowe.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe zastosowane w budynku powinny by¢
wykonane na podstawie Projektu Budowlanego lub odrebnych projektéw
technicznych (projektéw branzowych - wykonawczych) uzgodnionych z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci
przyjetych rozwigzan z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Natomiast
warunkiem dopuszczenia urzgdzen i instalacji przeciwpozarowych zastosowanych w
budynku do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia préb i badan potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich dziatania.
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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/1/16/11 Katowice, dnia 10 stycznia 2017 roku
DECYZJA nr 77/SLOKK/2016/11

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz.23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Aleksander Krajewski
urodzony w dniu 15 marca 1987 roku w Katowicach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowalnych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw;

4) wykonanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ALEKSANDER PAWEL KRAJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 77 /SLOKK/2016/11,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SL-1809.

Cztonek czynny od: 05-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1809-4568-6BCA-93F4-3A22

ZA ZGODNOSE
X ORYGINALEM

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU

OSWIADCZENIE Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ,Prawa Budowlanego” ( Dz. U. z 2023 nr
682) oswiadczam, ze projekt techniczny czterech budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych z instalacjami:wodociggowymi, kanalizacyjnymi |, elektrycznymi .

centralnego ~ ogrzewania, piorunochronnymi , bezodptywych. zbiornikow na wody
opadowe, drég wewnetrznych i miejsc postojowych dla Migdzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego spétka z 0.0. W Tarnowskich Goérach potozonych w Miasteczku
Slaskim przy ul. Biatego dz. nr1924/42 , 2413/42 i 2414/42
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz w
sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

CZERWIEC 2023r.

ALEKSANDER KRAJEWSKI
Uprawniania-hr A77/SLOKK/2016/]

uprawnienia rdowlane w specjalnosci

architektpfffcznej do prgjcktowania

ALEKSANDRA FLIS
Uprawnienia nr 14/94

mgr inz. arch. Aleksandra FLIS

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ {/’
Nr upr. budowl. 14/94 / _‘ { ’

- ’-f‘.\m,-' Kiid m

fgbotapp Bugdowtanymi
b L5 66K 201611

ROBER_T S_ZOTA

Uprawnignia ai-848/7 820 TA

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlani., ,

nr upr. 848/76 '

RZECZOZNAWCA BUDOW g

w specjalneéci konstrukeyjno-budowlansi.
nrew. 34/02/R/C

ANDRZEJ SZOTA

Uprawnienia.nr SLK/OKK/7131/3701/11

mgr inZ. Andrzej Szota

uprawnienia budowlane be ,af',mw

do projektowania i Kierowanigf0bolg -"“5". v C
-+« y specjainodeikons| fobuidiatel, .
nr ewid. SU/ 701/PWOK

ANNA UZIEBLO KRYSTYNA MEDREK
Upraw,nienia nr 358/91: 110 Uprawnienia nr 284/87
L o i ) ogren . ,m@( H:”.j‘ ol ‘;w»“le%liek%erowama
| "\‘ g } = 'SP ,x‘moéci:
vent Qj( L ) oy ‘r,h cieplnyeh,

BOGDAN KWIECIEN/
UQE§¥vn,i§nia nr 582/01

- Uangan Kwiecien
bez ograniczery

\
Uprawnieria 5 bw

W zakresie
slektrycsn..

Uprawnienid. mzSBE/M670IRVNORIO 7
Jprawnienia budowlang do projektowania
I kierowania robotamf budowlanymi bez
ograniczen w specjdlnosci instalacyjnej
w zakresie T“SYalacji i urzadzen

troenergetycznych

T0/PWOE/G7

elektrycznyc
nr ewid.

JACEK SZCZEPKOWSKI
Uprawnienia nr 839/76

inz. Jacek Szczepkowski

Spec;. konstrukcyjno-inZynieryjna
nr upr. 97/84 UW Katowice
nr Slaskiej Okregowej |z0y
Inz. Bud. SLK/BD/6736/01

ELZBIETA STANKOWSKA B
Uprawnienia nr 1860/94 *\ {
X

\Y ‘
inz. Elibieta Tomezyk - Stankowska
“** 151400 Zawierie: Ul Krgsowd 13; tet:(0-376) 22699
UPRAWNIONA DO PROJEKTOWANIA, NADZOROWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAM! DROGOWYMI
NR UPRAWNIER: 1860/94




