WC. LAZ. WC. P.POK.
1,85 gres 1,44 | | 9,18m2
3,90m2 panele pod.

KUCHNIA  POKOJ POKOJ POKOJ P.DZIENNY+ANEKS KUCH

1 5,98m2 8,12m2 2 3 8,83m2 4 8,40m2 25,49m?2
panele podt. panele podt. panele podt. panele podt.

POKOJ DZIENNY LAZ.

19,73m2 gres

panele podt. 3,50m2 5
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U=0,20W/m2K

TYNK SILIKON. NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO
STYROPIAN(A=0,031)

SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW SILKA

TYNK CEMENT.WAP LUB GIPS.

U=0,90W/m2K
DRZWI ALUMIN. POTROJNIE SZKLONE

U=0,90W/m2K
OKNA PCV POTROJNIE SZKLONE

F U=0,20W/m2K

OKLADZ, LAMIN. "PARKLEX" 1cm
PUSTKA POWIETRZNA 2cm
WEENA MINERALNA 16cm
SCIANA POROTHERM 19cm
TYNK CEMENT.WAP LUB GIPS. 1cm

25

szt.

Kompletna oprawa elektrycznego oswietlenia wewnetrznego / oprawa oswietleniowa, typu zyrandol, wyposazona w eleme-
nty montazowe oraz LED-owe lub energooszczedne zrédio (zrédia) swiatta - montaz zgodny z zaleceniami producenta,

w zaleznosci od potrzeb: nasufitowy lub nasufitowy z zastosowaniem zwiesi. Typ oprawy o$wietleniowej zgodny z proje-
ktem aranzacji wnetrza. Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie: napiecie - 230 V AC / 50 Hz, moc - 40 W,
szczelnosé - min. IP20, barwa swiatta - naturalna.

L
1cm TA KARTON.-GIPS GKF NA PROFILACH SUFIT.  1.2cm 19

18cm WEELNA MINERALNA POLTWARDA 2cm
24em PUSTAKI WENTYLAC .(SPALINOWE) 19cm

szt.

Kompletna oprawa elektrycznego oswietlenia wewnetrznego / oprawa os$wietleniowa, typu kinkiet, wyposazona w elementy
montazowe oraz LED-owe lub energooszczedne zrodio (zrédia) sSwiatta - montaz zgodny z zaleceniami producenta:
nascienny - boczny. Typ oprawy oswietleniowej zgodny z projektem aranzacji wnetrza. Podstawowe parametry techniczne
przyjete w projekcie: napiecie - 230 V AC / 50 Hz, moc - 15 W, szczelno$c¢ - min. IP20, barwa Swiatta - naturalna.

1cm WELNA MINERALNA POLTWARDA 2cm
PLYTA KARTON.-GIPS GKF NA PROFILACH SUFIT.  1.2cm

X
PLYTA KARTON.-GIPS GKF NA PROFILACH SUFIT.  1.2cm

WELNA MINERALNA POLTWARDA 2cm

PUSTAKI WENTYLAC . 19cm 14

STYROPIAN 15cm

szt.

Kompletna oprawa elektrycznego o$wietlenia wewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe oraz LED-owe lub ener-
gooszczedne zrodto (zrodta) Swiatta - montaz zgodny z zaleceniami producenta, w zaleznosci od potrzeb: w sufitach pod-
wieszanych, nasufitowy lub nascienny - boczny. Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie: napiecie - 230 V
AC /50 Hz, moc - 20 W, szczelnos$é - min. IP44, barwa $wiatla - naturalna. Oprawa o$wietleniowa przystosowana

do zabudowy w pomieszczeniach typu tazienka, WC, itp.

TYNK SILIKON. NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO 1cm
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TYNK CEMENT.WAP LUB GIPS. 1cm

szt.

Kompletna oprawa elektrycznego oswietlenia zewnetrznego - elewacyjna, wyposazona w elementy montazowe oraz
energooszczedne lub LED-owe zrédio (zrédta) swiatta - montaz zgodny z zaleceniami producenta: nascienny - boczny,
podsufitowy. Oprawa przeznaczona do zabudowy na zewnatrz budynku - odporna na bezposrednie dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz promieniowania UV, temperatura pracy normalnej od -25 °C do 40 °C. Typ oprawy os$wietleniowej,
nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku (Inwestorem). Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie:
napiecie - 230 V AC / 50 Hz, moc - 22 W, szczelnos¢ - IP66, barwa $wiatta - naturalna, strumien swietiny - min. 1900 Im.

PUSTAKI WENTYLAC .(SPALINOWE) 19cm
STYROPIAN 15cm
TYNK SILIKON. NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO 1cm

szt.

Kompletna oprawa elektrycznego oswietlenia wewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe, czujnik ruchu,
urzgdzenie czasowe oraz energooszczedne lub LED-owe zrédto (zrodta) swiatta - montaz zgodny z zaleceniami produ-
centa, w zaleznosci od potrzeb: w sufitach podwieszanych, nasufitowy lub nascienny - boczny. Oprawa przeznaczona do
pomieszczen typu korytarze, klatki schodowe. Typ oprawy o$wietleniowej, nalezy uzgodnic¢ z Wiascicielem budynku
(Inwestorem). Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie: napiecie - 230 V AC / 50 Hz, moc - 22 W,
szczelnosé - min. IP44, barwa swiatta - naturalna, strumien $wietlny - min. 1900 Im, zasieg czujnika ruchu - okoto 8 m,
kat widzenia czujnika ruchu - 360°.

POKOJ

12,66m2
panele podt.

szt.

Kompletna oprawa elektrycznego oswietlenia zewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe, czujnik ruchu, urzgdze-
nie czasowe oraz energooszczedne lub LED-owe zrédto (zrédta) swiatta - montaz zgodny z zaleceniami producenta,

w zaleznosci od potrzeb: nasufitowy lub nascienny - boczny. Oprawa przeznaczona do zabudowy na zewnatrz

budynku - odporna na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV, temperatura pracy
normalnej od -25 °C do 40 °C. Typ oprawy oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku (Inwestorem).
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie: napiecie - 230 V AC / 50 Hz, moc - 22 W, szczelnos¢ - IP55,
barwa $wiatta - naturalna, strumien swietlny - min. 1900 Im, zasieg czujnika ruchu - okoto 8 m, kat widzenia czujnika

ruchu - 360°.
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Kompletna oprawa elektrycznego oswietlenia wewnetrznego - przemystowa, wyposazona w elementy montazowe oraz
LED-owe lub energooszczedne zrédto (zrodta) swiatta - montaz zgodny z zalecaniami producenta: nasufitowy. Podstawowe
parametry techniczne przyjete w projekcie: napiecie - 230 V AC / 50 Hz, moc - 2x21 W, szczelnos¢ - min. IP65, barwa
Swiatta - naturalna. Oprawy o$wietleniowe proj. w garazach, muszg by¢ przystosowane do wspotpracy z czujnikiem ruchu.

szt.

Kompletna oprawa elektrycznego oswietlenia wewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe oraz energooszczedne
lub LED-owe zrédto (zrédta) swiatta - montaz zgodny z zaleceniami producenta: nasufitowy. Oprawa przeznaczona

do zabudowy w pomieszczeniach typu piwnice. Typ oprawy oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku
(Inwestorem). Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie: napiecie - 230 V AC / 50 Hz, moc - 22 W,
szczelnosé - IP55, barwa Swiatta - naturalna.

M7
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19,14m2
panele podt.

szt.

Kompletna oprawa elektrycznego oswietlenia wewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe, czujnik ruchu,
urzgdzenie czasowe oraz energooszczedne lub LED-owe zrédto (zrodta) swiatta - montaz zgodny z zaleceniami
producenta: nasufitowy. Oprawa przeznaczona do zabudowy w pomieszczeniach typu piwnice. Typ oprawy
oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku (Inwestorem). Podstawowe parametry techniczne przyjete
w projekcie: napiecie - 230 V AC / 50 Hz, moc - 22 W, szczelnos$¢ - IP55, barwa $wiatta - naturalna, zasieg czujnika
ruchu - okoto 8 m, kat widzenia czujnika ruchu - 360°.

EW1

szt.

Kompletna oprawa oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego z funkcjg auto-test, posiadajgca stosowne certyfikaty / dopu-
szczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach przeciwpozarowych - Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
Oprawa wyposazona w komplet elementéw montazowych - montaz zgodny z zaleceniami producenta, w zaleznosci

od potrzeb: w sufitach podwieszanych, nasufitowy lub nascienny - boczny. Podstawowe dane techniczne: napiecie
zasilania: 230 V AC / 50 Hz; zrédto swiatta: LED 5 W; awaryjny tryb pracy min. 1 godzina, liczona od chwili zaniku napiecia
podstawowego 230 V AC, klosz przezroczysty / ptaski, szczelnos¢: IP55. Typ oprawy o$wietleniowej, nalezy uzgodnic

z Wtascicielem budynku (Inwestorem).
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15,87m2 38.05 b 15,16m2
05m2

panele podt. , POKO panele podt.

P.POK. POKOJ+aneks.kuch. 11,17m2 P.POK.

4,77m2 22,08m2 panele podt. 7,07m2
panele podt. panele podt. LAZ panele podt.

1 2 PPOK. | 2,70m2 5

2,10m2 gres

UWAGI DOT. CALOSCI OPRACOWANIA:

1) W pomieszczeniach, gdzie instalacja elekiryczna bedzie narazona na dziatanie wody / wilgoci, nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony min. IP 44, przy zalozeniu, ze nie bedzie on narazony na dziatanie strumieni wody. W pomieszczeniach, gdzie
wyposazenie elektryczne bedzie narazone na dziatanie strumieni wody, np. w celu wykonania czyszczenia, nalezy stosowaé ochrone min. IP X5.

W ww. pomieszczeniach nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci. Na zewnatrz budynku, nalezy montowa¢ oprawy o$wietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny oraz urzadzenia elektryczne, odpome na bezpo$rednie dziatanie warunkéw atmosferycznych
(whasciwa ochrona IP), temperatura pracy normalnej; od -25°C do +40°C.

2) Roboty budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca zadania, zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentacji technicznej i branzowe;.

3) W sprawach nieokreslonych dokumentacja, obowigzuja: a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych; b) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; ¢) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

d) warunki techniczne okreslone przez producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych / urzadzen.

4) Przewody elektryczne, nalezy uktada¢ podtynkowo, przykrywajac je min. 0,5 cm warstwa tynku. Dopuszcza sie uktadanie instalacji elektrycznej w sztywnych lub gietkich szczelnych elektroinstalacyjnych rurach ochronnych zatopionych w posadzce - tylko w migjscach, gdzie nie
wystepuje ogrzewanie podtogowe. Ponadto dopuszcza sie uktadanie instalacji elektrycznej w sztywnych / gietkich elektroinstalacyjnych rurach ochronnych prowadzonych podtynkowo lub wewnatrz lekkich $cian dziatowych lub w elektroinstalacyjnych listwach ochronnych
prowadzonych natynkowo. Nad sufitami podwieszanymi zaleca sie uktadanie przewoddw elektrycznych na elektroinstalacyjnych pétkach kablowych lub w elektroinstalacyjnych kanatach kablowych. Rury, listwy, potki i kanaty elektroinstalacyjne z utozong instalacjg elektryczna, nalezy
mocowac do statych elementéw konstrukcyjnych budynku. W pomieszczeniach przyziemia, kabelkowa instalacje elektryczng nalezy uktadac / prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych rurach ochronnych, stosujac osprzet elektroinstalacyjny o szczelnosci min. IP55.

Montaz i mocowanie instalacji elektrycznej / osprzetu elekiroinstalacyjnego nie moze spowodowac jakiegokolwiek uszkodzenia lub ostabienia konstrukcji budynku. Na elementach konstrukcyjnych budynku, instalacie elektryczng oraz mocowanie osprzetu elekiroinstalacyjnego nalezy
wykona¢ podtynkowo bez naruszania struktury Scian i stupéw nosnych.

5) Zaciski ochronne urzadzen, opraw owietleniowych i gniazd wtykowych, nalezy bezwzglednie przylaczy¢ do przewodu ochronnego instalacii elektrycznej. Przedmiotowa zasada dotyczy réwniez metalowych elementéw wyposazenia budynku, np. metalowych pdtek kablowych itp.

6) Zalecenia Rzeczoznawcy Zabezpieczen Przeciwpozarowych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, nalezy traktowa¢ nadrzednie w stosunku do przyjetych rozwigzan techniczno-projektowych.

7) Wszystkie przejscia kabli / przewoddw elektrycznych przez Sciany i przegrody wydzielenia pozarowego, nalezy uszczelni¢ (zabezpieczy¢) - zapewniajac wiasciwg trwato$¢ / ognioodpornose.

Uwaga: W przedmiotowym obiekcie budowlanym, nalezy zabudowaé oprawy o$wietlenia elektrycznego oraz osprzet elektroinstalacyjny zgodny z projektem aranzacji wnetrz. Na potrzeby niniejszego opracowania projektowego przyjgto moc przyktadowych opraw o$wietlenia
elektrycznego, ktdre zostaly podane w tabeli. Oprawy o$wietlenia elekirycznego, osprzet elektroinstalacyjny oraz pozostate urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, nalezy montowac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajgc wymagania i zalecenia producentéw / wytworcow.

Na potrzeby realizacji niniejszego opracowania, nalezy stosowag jeden kolor i typ osprzetu elektroinstalacyjnego uzgodniony z Inwestorem. Typ osprzetu elektroinstalacyjnego, nalezy dobrac do sposobu i mozliwosci montazowych.

Uwaga: W przedpokoju kazdego z lokali mieszkalnych, w poblizu drzwi wejéciowych, nalezy zabudowac telekomunikacyjna skrzynke mieszkaniow (TSM), zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacii technicznej. Przedmiotowe telekomunikacyjne skrzynki
mieszkaniowe, nalezy montowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, stosujac wymagania i wytyczne producentéw. Do poszczegdlnych obwodéw ww. skrzynek telekomunikacyjnych, nalezy przytaczy¢ gniazda
RTV-SAT i gniazda RJ45 kat. 5 UTP, w ktore zostaly wyposazone poszczegdlne lokale mieszkalne.

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEKA, B, B1

RZUT I PIETRA

Kompletna oprawa o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego z funkcjg auto-test, posiadajgca stosowne certyfikaty / dopu-
szczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach przeciwpozarowych - $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
Oprawa wyposazona w komplet elementéw montazowych - montaz zgodny z zaleceniami producenta, w zaleznosci

od potrzeb: nasufitowy lub nascienny - boczny. Oprawa przeznaczona do zabudowy na zewnatrz budynku - odporna

na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV, temperatura pracy normalnej od -25 °C
do 40 °C. Podstawowe dane techniczne: napiecie zasilania: 230 V AC / 50 Hz; zrédio Swiatta: LED 5 W; awaryjny tryb
pracy min. 1 godzina, liczona od chwili zaniku napiecia podstawowego 230 V AC, klosz przezroczysty / ptaski, szczelnos¢:
IP65 / IP66. Typ oprawy os$wietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku (Inwestorem).

Kompletny / domowy dzwonek elektryczny. Podstawowe dane techniczne: napiecie zasilania: 230 V AC.

Kompletny elektryczny czujnik ruchu / obecnosci. Podstawowe dane techniczne: napiecie zasilania: 230 V AC, szczelnos¢
IP 55, zasieg czujnika ruchu - okoto 8 m, kat widzenia czujnika ruchu - 360°.

Kompletny modut pracy awaryjnej, przystosowany do wspotpracy z danym typem oprawy oswietleniowej. Podstawowe
dane techniczne: napiecie zasilania: 230 V AC, awaryjny tryb pracy min. 1 godzina, liczona od chwili zaniku napigecia
podstawowego 230 V AC.

Roztgcznik elektryczny jednobiegunowy 230 V AC / 10 A. Szczelnos¢: IP21. Inwestor:
So— Typ i kolor roztgcznika zgodny z projektem aranzacji wnetrza. " szt T;EB'?)%Y?:AAE';EVTS?(Y;ASOZ;\S(TVY? BUDOW':'CTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.
- , ul. Towarowa
( P4 | Roztgcznik elektryczny jednobiegunowy 230 V AC / 10 A. Szczelno$¢: 1P44. 13 i Temat:
Typ i kolor roztgcznika zgodny z projektem aranzacji wnetrza. szl OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO
. P | Roztacznik elektryczny jednobiegunowy 230 V AC / 10 A. Szczelnos$é: IP55. PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
Typ i kolor roztgcznika zgodny z projektem aranzacji wnetrza. 0 szt 42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7 p I =I=1
TEL 48 604267011
Roztgcznik elektryczny dwubiegunowy 230 V AC / 10 A. Szczelnos¢: 1P21. 23 i e-mail pracownia@plaan.pl
é - Typ i kolor roztgcznika zgodny z projektem aranzacji wnetrza. szl NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL
é P% | Roztgcznik elektryczny dwubiegunowy 230 V AC / 10 A. Szczelno$é: IP55. 0 t = Boadan Kwiecien 582/01
Typ i kolor roztgcznika zgodny z projektem aranzacji wnetrza. szt SP.RAV?/DZILA
( Roztgcznik elektryczny jednobiegunowy - przyciskowy (dzwonkowy) 230 V AC /10 A. 28 t mgr inz. Barbara Kwiecien SLK/1670/PWOE/07
Szczelno$¢: IP21. Typ i kolor roztgcznika zgodny z projektem aranzacji wnetrza. szt UCZESTNICZVE | OPRACOWAL
Roztgcznik elektryczny schodowy 230 V AC / 10 A. Szczelno$¢: IP21. 6 st tech. Bartosz Kwiecien |
CS Typ i kolor roztgcznika zgodny z projektem aranzacji wnetrza. . DATA / BRANZA. CZERWIEC 2023 ELEKTRYCZNA

PROJ. TECHNICZNY - BUDYNEK A, B, B1 1:75

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400 V AC.
OBWODY ZASILANIA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO. E _4
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