I. PRZYLACZA WODY,
PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ



Opis techniczny

do projektu techniczno - wykonawczego przylaczy: wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j
do budynkow typu A i B na osiedlu mieszkaniowym Migdzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego przy ul. Bialego w Miasteczku Slaskim.

1. Zalozenia
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Podktady architektoniczno — budowlane budynkéw wykonywane rownolegle
- Obowigzujace przepisy 1 normy
- Uzgodnienia branzowe
- Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
nr 108/2022 — pismo PWiK Sp. z 0.0. VEOLIA Tarnowskie Gory
nr SH/2221/5271/V/22
- Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
— pismo PWiK Sp. z 0.0. VEOLIA Tarnowskie Gory nr SH/2221/3799100013867/V1/23
(zgoda na wykonanie przelewu ze zbiornika ZR2 do kd800)
- Zaktualizowana mapa do celow projektowych

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektowego obejmuje przylacza wody do czterech budynkow typu A i B
od punktoéw witaczenia (punkty A, B, C, D) do wodociggu zrodlowego @110, przytacza
kanalizacji sanitarnej od studni wlaczeniowych k12 1 k16 na istniejacej kanalizacji ks250 w

ul. Bialego oraz przelewy kanalizacji deszczowej z pigciu zbiornikow retencyjnych ZR1 (4 szt) i
ZR?2 od studni wlaczeniowych k13 i1 k15 na kd800 do wszystkich odbiorow na posesji tj. rur
spustowych oraz wpustéw ulicznych W.

2. Przylacza wody

Dla kazdego budynku zaprojektowano oddzielne przytacze wody. Wodociggiem zrédtowym dla
kazdego z budynkow bedzie przebiegajacy w ul. Bialego wodociag @110 PE.

Wiaczenie do wodociggu zrodtowego (pkt A, B, C, D) wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania dla rur @110 PE z odejsciem kotnierzowym @50.

Na odgalezieniach do budynkoéw zamontowac¢ zasuwy zeliwne kotierzowe ,,dtugie” @50.
Przytacza wody wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100 SDR11 PN16 o $rednicy ©63 x 5,8mm
zgrzewanych elektrooporowo.

Nad przylaczami wody utozy¢ taSme sygnalizacyjna w kolorze niebieskim z wktadka stalowa
trwale polaczong z trzpieniem zasuw.

Wodociag nalezy montowac na glebokosci takiej, aby zapewni¢ poziom 1,4m do powierzchni
rury, tak jak wymaga tego norma PN-81/B-10725.

Pod armature zamykajaca (zasuwy ©¥50) nalezy montowac bloki podporowe.

Armature oznakowac zgodnie z normg PN-86/B-09700.

2.1. Zabezpieczenie p.poz

Zgodnie z DZ.U. nr 121 poz 1139 z 2003r oraz Opinig Rzeczoznawcy p.poz. projektowane
obiekty wymagaja zastosowania na wodociggu dwoch hydrantow zewnetrznych @80 o
wydajnosci 10 1/s. Dwa hydranty zabezpieczajgce potrzeby p.poz. budynkoéw stanowig
istniejace hydranty zabudowane na sieci miejskiej w110.



2.2. Pomiar wody

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK VEOLIA Sp. z 0.0. w Tarnowskich
Gorach, projektuje si¢ odrgbny pomiar wody dla kazdego budynku.

Wejscia wody do kazdego z budynkéw nastgpig do pomieszczen przytaczy wody
(pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanych w przyziemiu poszczegolnych budynkow
wgrys 7.

Pomiar wody na cele komunalno — bytowe realizowany bgdzie wodomierzem
jednostrumieniowym klasy C Dn32 o gnom = 6,0m?/h lub alternatywnie wodomierzem
wskazanym przez dostawce wody - przy zachowaniu parametréw obliczeniowych (wodomierz
dostarcza i montuje dostawca wody).

Przed i za wodomierzem nalezy zabudowac¢ zawory kulowe @50 do wody zimnej oraz zgodnie z
normg PN-EN 1717:2003 zawor zwrotny antyskazeniowy EA ©50.

Wodomierz oraz armaturg zabudowaé zgodnie z norma PN-B-10720.

Pomiar wody na cele budowy zaprojektowano w studni wodomierzowej z kregéw zelbetowych
(SW) z zestawem wodomierzowym jak dla budynkow.

Studnia zlokalizowana na dziatce nalezacej do Inwestora.

Zestaw wodomierzowy wg rys. nr 6.

2.3. Opis przewodow sieci wodociggowej

a) transport i skladowanie rur z PE:

Aby montowane rury byty wlasciwej jakosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych uwag:

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane, tak dtugo jak
to mozliwe, w oryginalnym opakowaniu tj. w wigzkach o dlugosci 12,0m.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac¢ jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2,0m (w taki sposob, aby ramki
wigzki wyzszej spoczywaly na ramce wigzki nizszej). Rury o réznych srednicach, grubosciach
nalezy sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie. Przy dluzszym sktadowaniu nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem
promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie. Rury dostarczone przez producenta majg na
obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed tgczeniem rur. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego lub dzwigu z belka uniemozliwiajgca
zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

b) metody laczenia rur i ksztaltek

Rury 1 ksztattki taczy¢ ze sobg metoda zgrzewania elektrooporowego.

W metodzie tej wykorzystuje si¢ ksztaltki z wbudowanym elementem grzejnym w postaci
spiralnie zwinigtego drutu oporowego zatopionego w wewngetrznej powierzchni ksztattki.
Podczas pradu elektrycznego przez drut wydzielajace si¢ cieplo topi polietylen na wewngtrzne;j
powierzchni ksztaltki elektrooporowej 1 zewnetrznych powierzchniach taczonych elementow.
Pelng wytrzymato$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po ostygnigciu. Zgrzewanie nie moze by¢
wykonane w temperaturze otoczenia ponizej 0°C, jak réwniez w czasie mgly. W przypadku
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura), miejsce
zgrzewania powinno by¢ chronione namiotem.

¢) montaz przewodow

Dla potrzeb budowy przewodoéw wodociggowych metoda tradycyjng nalezy przewidzie¢
nastepujace szerokosci pasa terenu — 1,5m dla $rednic przewodu do 200mm. Przewody sg z
zasady montowane na powierzchni terenu i dopiero po6zniej opuszczane na dno wykopu. Przy
zastosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie wykonaé
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montaz weztow zawierajacych cigzkg armature 1 ksztattki zeliwne, ktére nastepnie taczy sie
ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

2.4. Roboty ziemne

Wykop pod przewody sieci z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
BN-83/8836-01, PN-86/B-02480 oraz warunkami technicznymi BHP.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

- tras¢ doktadnie wyznaczy¢ palikami,

- oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia (szczeg6lnie kabli elektrycznych) i nastgpnie
dokonac ich odkrywki przy udziale uzytkownika.

Po tych przygotowawczych robotach nalezy wykona¢ wykop na gleboko$¢ podang na profilu.
Na dnie wykopu wyréwnanego nalezy wykona¢ poduszke piaskowa (o grubosci 20 cm) pod
rurg. Na takiej poduszce piaskowej ubijanej mechanicznie warstwami 10cm nalezy ulozy¢
zmontowany przewod. Nast¢pnie nalezy wykona¢ obsypke 1 zasypke na grubosci 30cm nad
przewodem. Obsypka i zasypka musi by¢ tak samo ubijana jak poduszka pod przewdd.
Sposéb wykonania obsypki przedstawia si¢ nastepujgco:

Wspotczynnik sztywnosci zasypki E w MPa winien wynosi¢ 10,0 MPa, co odpowiada J=95%
wg proby Proctora. Klasa I gruntu odpowiada piaskowi o uziarnieniu grubym i §rednim. Piaski
zawierajace czastki lite 1 gliniaste nie nadajg si¢ do naszego celu. W/w zageszczenie mozna
uzyskac¢ poprzez wykonanie poduszki i obsypki warstwami 10cm piasku polewanymi wodg 1
ubijanymi mechanicznie. Po wykonaniu tych robot nalezy sprawdza¢ sukcesywnie jakos¢
wykonania. Po wykonaniu tych robot nalezy wykop zasypa¢ ziemig rodzima stale ubijajac.
Wykopy pod wodociagi z uwagi na ich gltebokos¢ nalezy wykona¢ na rozkop.

Utozenie wodociggu wg rys 10

2.5. Préby ciSnieniowe wodociagu

Proby cisnieniowe wodociagu z rur PE nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805: 202
- Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych 1 ich czgsci
sktadowych.

2.6. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci nalezy przewod poddac ptukaniu
uzywajac do tego czystej wody wodociagowe;j. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli
wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaé
oraz po raz kolejny pobra¢ probki wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych.

2.7. Odbiory techniczne

W procesie realizacji budowy przewodéw maja miejsce odbiory czg¢sciowe i odbiory koficowe.
Odbiory wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych - zeszyt 3 wyd. przez COBRTI Instal we wrze$niu 2001r oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 wyd. przez COBRTI
Instal w lipcu 2003r.



2.8. Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykonawcze, proby szczelnosci 1 odbiory techniczne nalezy wykonywac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3
wyd. przez COBRTI Instal we wrzesniu 2001r oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt 7 wyd. przez COBRTI Instal w lipcu 2003r.

2.9. Warunki BHP

Przed przystapieniem do wykonywania robot — kierownik budowy powinien przeszkoli¢

podlegtych sobie pracownikow w zakresie BHP, uwzgledniajac szczegdlnie warunki

bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt ziemnych, a w szczeg6lnos$ci:

- zawartych w rozporzadzeniu NGPiB z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437 z

1993r).

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ gruntu, bardzo wyraznie oznakowac.

2.10. Zapotrzebowanie wody zimnej (wg PN-92/B-01706)
—dla jednego budynku typu Ai B

Normatywny
Lp Wyszczegblnienie [lo$¢ (n) | wypltyw wody 2(qn)
(qn)

1. |Umywalka 15 0,14 2,1
2. |WC 15 0,13 1,95

3. | Wanna, natrysk 15 0,30 4,5
Zmywarka 15 0.15 2,25

4. |Zlewozmywak 15 0,14 2,1
5. |Pralka 15 0,25 3,75

Razem 16,65
q=0,682> qn)™* —0,14(dm’ / 5)

q= 2,28 /s=82m*h

Na cele bytowo — gospodarcze dobieram wodomierz klasy C, jednostrumieniowy Dn32 klasy
C, gnom = 6,0m*/h do wody zimnej o parametrach:

- nominalny strumien obj¢tosci qn = 6,0 m*h

- §rednica nominalna Dn =32 mm

- max strumien objetosci gmax = 12 m*h
- min. strumien objetosci gmin = 60 1/h

- klasa metrologiczna C

- masa m=2,2kg

- dtugosé 1=260 mm

lub alternatywnie wodomierz wskazany przez dostawce wody - wodomierz dostarcza i montuje
dostawca wody.

3. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenia $ciekow wydanymi przez PWiK VEOLIA
Sp. z 0.0. Tarnowskie Gory odbiornikiem $ciekdw bytowo — gospodarczych bgdzie istniejaca w
ul. Bialego kanalizacja ks250.

Studzienkami zrzutowymi beda istniejace studzienki k12 1 k16 — zgodnie z planem sytuacyjnym.
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3.1. Rozwiazania projektowe

Z kazdego budynku zaprojektowano po jednym wylocie kanalizacji sanitarne;.

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
PVC-U z wydtuzonym kielichem klasy ,,S” SDR34 o $rednicy 3200 x 5,9mm oraz o $rednicy
0160 x 4,7mm (przykanaliki z budynkow).

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studzienki: rewizyjne, potaczeniowe, zatomowe.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne @1000mm zelbetowe, kinetowe, z ptyta odcigzajaca i
posadowujaca wlaz zeliwny klasy D400. Studzienki wg rys 12.

3.2 Montaz kanalizacji

Rury nalezy uktada¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zasypka
piaskowa grubosci 30cm. Materiat podsypki i obsypki, zageszczanie gruntu oraz utozenie rur
w wykopie —wg rys nr 11

3.3 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych " Zeszyt 9 - COBRTI

INSTAL Warszawa 2003r

- z ,,Instrukcjg producenta” dla zastosowanych materiatoéw

2. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego
przebiegu istniejacego uzbrojenia.

3. Wykopy pod kanalizacje wykonywac¢ mechanicznie, w poblizu istniejacego uzbrojenia
recznie.

4. Wykopy zabezpieczy¢ szalunkiem sktadajacym si¢ z odeskowania i belek rozporowych.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy spisa¢ protokoét odnosnie prawidtowosci wykonania
robdt montazowych oraz warunkéw w jakich przeprowadzone byly préby, a nastepnie dokonaé
odbioru przy udziale wykonawcy, inspektora i uzytkownika.

4. Przylacza kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK VEOLIA Sp. z 0.0. — pismo

nr SH/2221/5271/V/22 i pismo nr SH/2221/37991100013867/V1/23, odbiornikiem wod
opadowych i roztopowych z dachéw bedzie kanalizacja deszczowa @800 beton przebiegajaca
wzdhuz ul. Biatego przez posesj¢ inwestora. Zrzut wod opadowych i1 roztopowych nastapi po ich
retencji w zbiornikach retencyjnych odrebnie dla kazdego budynku. Zbiorniki retencyjne
oznaczone symbolem ,,ZR1” o pojemnosci V=13,0m? kazdy. Odptyw wéd opadowych i
roztopowych do odbiornika nastapi $rednicg @110x3,2 PVC-U klasy ,,S” SDR34 SN8 ze
spadkiem maks. 0,5%. Zbiorniki retencyjne ZR1 zostaly dobrane dla czasu deszczu
miarodajnego t = 30min. Ponadto zgodnie z warunkami technicznymi j.w. za kazdym ze
zbiornikow retencyjnych zabudowane beda w oddzielnych studzienkach, oznaczonych
symbolem RP2 + RPS5 regulatory przeptywu obliczone na przeptyw q= 3,0 I/s - regulatory wg
rys 13.

Zgodnie z warunkami technicznymi j.w. odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z terenu
posesji t.j. z drog, chodnikow 1 parkingdw bedzie zbiornik retencyjny oznaczony symbolem
,»ZR2” 0 pojemnosci V = 60,0m?>.

Odptyw wod opadowych i roztopowych do odbiornika nastapi $rednicg @110x3,2 PVC-U klasy
,»S” SDR34 SN8 ze spadkiem maks. 0,5%. Zbiorniki retencyjne ZR2 zostal dobrany dla czasu
deszczu miarodajnego t = 30min. Ponadto zgodnie z warunkami technicznymi j.w. za



zbiornikiem ZR2 zabudowany bedzie w oddzielnej studzience, oznaczonej symbolem RP1
regulator przeptywu obliczony na przeptyw q= 3,0 I/s - regulator wg rys 13.

Studzienkami zrzutowymi beda dwie istniejace studzienki na kd800 oznaczone symbolem k13 i
k15.

Ilo$¢ wod opadowych
Maksymalny spltyw wod opadowych i roztopowych obliczono wg wzoru:

Q=%xqgxFxoe((/s)

gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
dachy: ¥ =0,9

drogi, chodniki, parkingi: ¥ = 0,8

powierzchnia biologicznie czynna: ¥ = 0,1

q — natezenie deszczu (1/s/ha)

F1 — powierzchnia dachu jednego budynku (ha) F1=0,036 ha
F2 — powierzchnia drég 1 parkingow (ha) F2 =0,175 ha

Natezenie deszczu ,,q” przyjeto dla deszczu o czasie trwania 30 min. 1 prawdopodobienstwie
wystepowania P=20% (raz na 5 lat); natgzenie deszczu q =225,00 1/s/ha.

Splywy wod deszczowych dla q = 225,00 I/s/ha z wyodrebnionych powierzchni wynosza:

Tereny zabudowane — dach jednego budynku:
Qd=10,9x225%x0,036=7,29 l/s

Drogi i powierzchnie utwardzone:
Qdr= 0,8 x225x0,175=31,51/s

Dobor zbiornika retencyjnego ZR1 (dla jednego budynku)
Czas trwania deszczu — przyjeto 30 min.

Regulator przeptywu z ograniczeniem zrzutu do odbiornika — 3 I/s
Wymagana pojemnos¢ czynna retencji:

Vcalk = (Qcatk — 3 1/s) x 30 min =(7,29 — 3) x 30 min = 7,72 m?

Przyjeto 65% rezerwy retencji (dla bezpieczenstwa ochrony budynkow)
tj. VZR1 =7,72 x 165% = 12,74 m?

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej V = 13,0 m* wg rys nr 8.
Dobor zbiornika retencyjnego ZR2

Czas trwania deszczu — przyjeto 30 min.
Regulator przeptywu z ograniczeniem zrzutu do odbiornika — 3 I/s

Wymagana pojemnos$¢ czynna retencji:
Vcalk = (Qcatk — 3 1/s) x 30 min = (31,5 — 3) x 30 min = 51,3 m?
Przyjeto 15% rezerwy retencji tj. VZR2 =51,3x 115% = 59,0 m?

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej V = 60,0 m*> wg rys nr 9.



Ilo$¢ wod opadowych i roztopowych

¢ Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku w ilosci Q = 7,29 I/s dla jednego budynku,
odprowadzone beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po ich retencji w zbiorniku
retencyjnym o pojemnosci V=13,0m?.

e Wody opadowe 1 roztopowe z terenu catej posesji t.j. z drog, chodnikow i
parkingdow (z wytaczeniem dachow czterech budynkow) w ilosci Q = 31,5 1/s,
odprowadzone beda do zbiornika retencyjnego o pojemnosci V = 60,0m?.

4.1. Rozwiazania projektowe

Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U
klasy ,,S” SDR34 o $rednicach @315 x 9,2mm — sie¢, ©200 x 5,9mm — przytacza z wpustow
deszczowych (oznaczonych symbolem W), @160 x 4,7mm — przylacza z budynkoéw oraz o
srednicy @110 x 3,2mm — przelewy ze zbiornikdéw retencyjnych do kd800.

Na trasie kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki rewizyjne, zalomowe, potaczeniowe.
Material, srednice studzienek — jak przy kanalizacji sanitarne;.

4.2. Montaz kanalizacji

Rury nalezy uktada¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zasypka
piaskowa grubosci 30cm. Materiat podsypki i obsypki, zageszczanie gruntu oraz utozenie rur w
wykopie —wgrysnr 11.

4.3. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych " Zeszyt 9 - COBRTI

INSTAL Warszawa 2003r

- z ,,Instrukcja producenta” dla zastosowanych materialow

5. Przed rozpoczgciem robot wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego
przebiegu istniejagcego uzbrojenia.

6. Wykopy pod kanalizacj¢ wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejagcego uzbrojenia
rgcznie.

7. Wykopy zabezpieczy¢ szalunkiem sktadajagcym si¢ z odeskowania i belek rozporowych.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy spisa¢ protokot odnosnie prawidtowosci wykonania

rob6t montazowych oraz warunkéw w jakich przeprowadzone byty proby, a nastepnie dokonac
odbioru przy udziale wykonawcy, inspektora 1 uzytkownika.
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