skarpa nachylenie
1:2 w budynkach
w bud. 2 w odbici
zwierciadlanym

skdrpa nachylenie max.

1:2|w budynkach 1,3

w Budynku 2w odbiciu
ierciadlanym

mur oporowyw budynku 4
w odbiciu zwierciadlanym

mur oporowy budynku 4
w odbiciu zwierciadlanym

|
Otwory w bramie
wjazdowej o jmoN:m_.

powierzchni min; 0,014 m

Otwory w bramie
wjazdowej o tgcznej

powierzchni min. 0,014 m

Otwory w bramie
wjazdowej o tgcznej

powierzchni min. 0,014 m

Otwory w bramie
wjazdowej o tgcznej

-1 powierzchni min. 0,014 m

Otwory w bramie
wjazdowej o tgcznej

powierzchni min. 0,014 m
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LEGENDA

=""—] — przewdd wentylacyjny poziomy ukladéw
wywiewnych pomieszczern pomocniczych

—— — przewdd wentylacyjny poziomy uktadéw
wywiewnych kuchni, fazienki lub toalety

— " —} — przewod wentylacyjny poziomy uktadéw
wywiewnych okapéw kuchennych

— przewdd wentylacyjny pionowy
K — oznaczenie uktadu wentylacyjnego

@125  — wymiar przewodu, mm
— nawiewnik higrosterowany okienny
EXR.302.HP — oznaczenie nawiewnika
7-28m°h __ wydatek elementu, m¥h
ROSS 125 nawiewnik wentylacyjny ROSS @125
<=

z kotnierzem $ciennym i kratkg nawiewng @125
— nawiewnik $cienny reczny z precyzyjng
nastawg

ASR.LEG.120 wml
— z opcjg montazu w glifie okiennym

-25m°h

__ wydatek elementu, m*h

&H@ _
I — regulator przeptywu powietrza
1 — klapa zwrotna
% — klapa p.poz.

przewdd wentylacyjny pionowy uktadow
wywiewnych okapu kuchennego

— kratka wywiewna higrosterowana
BXC773 o oznaczenie kratki

BXC773, 3
50m’h~ " wydatek elementu, m°/h

—~
e

o kratka przeptywowa lub szczelina

przypodtogowa o powierzchni 220cm?

D — tlumik akustyczny okragtly
<— =] — zakonczenie pionu okapowego wyrzutnig
powietrza

W, 110m?%h

Wentylator HAT.100.1B.HD

230V-50Hz, 14W, 0.16A

+ podstawa ttumigca SBC.250.125.B

+ tlumik przewodowy SAS.125.1200
— wentylator dachowy 3
nr uktadu wentylacyjnego, wydatek uktadu m°/h
typ wentylatora
parametry wentylatora
typ podstawy dachowej
typ zastosowanego tlumika

Uwaga:

Dtugos¢ odcinkéw prostych @125 prowadzacych

od pionu do pomieszczenia zostata podana orientacyjnie.
Dtugosci odej$¢ nalezy pomierzy¢ na budowie

przed zamdéwieniem ksztattek.

Inwestor
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