VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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02.06.1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
przytgczy wody do czterech budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych TBS przy ul. Biatego w
Miasteczku Slgskim.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: jak w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objety Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczgce zasad prowadzenia robét
zwigzanych z siecig wodociggowg obejmuja:

- przytgcza wody z rur PE-RC 100 PN16 (SDR 11) @63mm

1.4 Okreslenia podstawowe

Wodociag — zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady.

Przewo6d wodociggowy -rurocigg wraz z urzadzeniami, przeznaczony do dostarczenia

wody odbiorcom.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inzyniera.



02.6.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wodociggéw doprowadzajgcych, zgodnie z pkt.1.1
sg materiaty budowlane wymagajgce atestu wytworcy, ,odpowiada¢ winny przepisom i normom

wg wyszczegélnienia:

2.1 Wodociag

- rury z polietylenu PE-RC 100 PN16 (SDR 11) @63mm; posiadajgce Aprobate Techniczng

2.2 Zabezpieczenie wykopu .

Dla sieci wodociggowej wykonywanej metodg wykopu otwartego — zabezpieczenie wykopu

szalunkiem sktadajgcym sie z odeskowania i belek pionowych z rozporami.

2.3 Podsypka i obsypka piaskowa-kruszywo mineralne naturalne —piasek wg PN-B-11113:1996 2

2.4 Kruszywo mineralne naturalne -piasek wg PN — B-111113:3

Zawartos¢ w procentach (m/m)
Wyszczegoblnienie wiasciwosci Gatunki
1 2 3
1.  Skfad ziarnowy
a) zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, nie wiecej niz 1 5 10
b) zawartos¢ nadziarna powyzej 2mm, nie wiecej niz 15(1) 15(1) 15(1)
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 40
2. Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 0,2
3. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa
4. Zz'awarto_s.c zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3, nie 0.22) 1,02 j
wiecej niz

5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8,003) 8,0(3) -
(1) Nie dopuszcza sie w nadziarnie ziaren wiekszych od 4mm.
(2) Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych.
(3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzgdzen filtracyjnych

2.5 Kruszywo mineralne tamane wg PN-B-111112

Zawartos¢ w procentach (m/m)
Wymagania
Wyszczegoblnienie wiasciwosci . mieszanka
miat *plasek drobna
amany
granulowana
1. Skitad ziarnowy
a) zawartos¢ frakcji 2,0 - 4,0mm, powyze;j - - 15
b) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 20 15 15
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
- dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 20 65 65
- dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjagtkiem wapieni 20 55 55
- dla kruszywa z wapieni 20 40 40
2. Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych, nie wiecej niz 0,5 0,1 0,1
3. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa




2.6 Sktadowanie materiatéw

- rury PE nalezy skfada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno - lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

- zasuwy, ksztaltki powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco i
przechowywane w pomieszczeniach.

02.06.3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania wodociggu winien zapewni¢ sobie mozliwos¢
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.1 Dla robét przygotowawczych i ziemnych mozna stosowaé¢ nastepujacy sprzet
‘sprezarka powietrzna 4+5 m* /min

-koparka 0,15; 0,25 0,6m?

-spycharka kotowa lub ggsienicowa 74KM/100KM

-sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka, ubijak spalinowy,

-samochdd samowytadowczy 5,0t -10t

‘pompa -do 8 I/s

Sprzet do wykonania i zasypania wykopow oraz srodki transportu muszg by¢ dostosowane

do technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji
Technicznych.

3.2 Dla robét montazowych :

-zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych

-samochdd skrzyniowy 5,0t, 10t

Sprzet montazowy i sSrodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

02.04.4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w taki sposob
aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

4.1 Rury PE

Sktada¢ i przewozi¢ w pozycji lezgcej -poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podkfadach

i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury zabezpieczone przed
przesuwaniem, przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze powyzej 5°C
tak, aby wolne korice rur wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1m.

Przy transporcie rury nie mogg sie stykac z ostrymi przedmiotami (Sruby, gwozdzie, wystajgce czesci
metalowe) by nie zostaty w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucac.

4.2 Transport zasuw i ksztaltek
Moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

02.06.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z przytgczem
wodociggu.

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy wodociggu i trwale oznaczy ja w
terenie. Ustali state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci wybuduje repery tymczasowe z



rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Szkice sytuacyjne i rzedne przekaze Inzynierowi.
W zakres prac pomiarowych wchodzg réwniez roboty zwigzane z wyznaczeniem konturéow wykopoéw.

5.2 Roboty ziemne, podtoze i obsypka rur oraz odwodnienie wykopu

Rurociggi sieci wodociggowej uktada¢ na podypce piaskowej gr 20 cm. Utozenie rurociggu wykonac
na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie min.1,40 m. Na odcinkach wykopow pod wodocigg, na
ktérych wystapi naptyw wéd gruntowych lub przypadkowych, nalezy zastosowa¢ punktowe
odpompowanie wod. Wode odpompowaé pompami do czynnej kanalizacji deszczowej, lub do rowéw.
Po odbiorze sieci, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw piaskiem wraz z
zageszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypki wykopu.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20 m ponad wierzch rury, gruntem sypkim bez
kamieni. Rownoczesnie z zasypkg nalezy réwnomiernie zageszczac grunt do 1s=0,95.

5.3 Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ administratora sieci tj. PWiK VEOLIA Sp. z 0.0.
Tarnowskie Gory o rozpoczeciu robét. Po przygotowaniu wykopu i podtoza oraz po odcieciu doptywu
wody (zamkniecie zasuw) mozna przystapi¢ do robét. Giebokosé posadowienia wodociggu wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg tak, aby zapewnié przykrycie min. 1,40m. Przy gtebokosciach
przykrycia mniejszych niz 1,1 m rurociggi nalezy zaizolowac.

Rurocigg powinien by¢ utozony wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na catej

swej dlugosci wg PN-B-10725. Gteboko$¢ utozenia przewodu — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Potaczenie rurociggu z ksztattkami nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewarki (zgrzewy elektrooporowe).
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie podsypkg z piasku.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza rury

przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Dla wyréwnania parcia na podtoze w dnie wykopu w miejscu potgczen armatury i ksztattek z

zeliwa z rurami PE, ze wzgledu na znaczng rdznice ciezaru nalezy zastosowac bloki podporowe.
Przejscie rurociggu PE pod drogg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowag z zewnetrzng izolacjg
antykorozyjng i z uszczelnieniem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5 Armatura — wg.PN-92/M-74001
5.6 Préba szczelnosci sieci wodociggowej

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Po zakonczeniu proby
szczelnosci wodocigg nalezy przeptukaé i zdezynfekowac.
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady:
o tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,
e proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,
e probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,
e miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,
e po prébie nalezy catkowicie opréznié rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu
wody w rurach.

5.6.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

Przed probg szczelnosci przewdd nalezy oczysci¢ z zewnatrz. W czasie badania powinien byé
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia dla hydrantow i innej armatury powinny byé zamkniete za pomocag odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana przed
przeprowadzeniem proby szczelnos$ci armatura za wyjgtkiem zasuw, ktére w trakcie préby powinny
by¢ catkowicie otwarte. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknieé¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna byc¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymailnie
ziemig, piaskiem lub innym materiatem a ponadto, w szczegdinych przypadkach, zakotwiona; ztgcza
rur nie powinny by¢ zasypane.



5.6.2. Badanie szczelnosci calego przewodu
Przewdd poddawany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukohczony i zasypany, za$
poszczegdbine jego odcinki powinny byc¢ juz zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami
pozytywnymi.
Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych przypadkach,
technicznie uzasadnionych, przewdd moze by¢ podzielony na czesci, co powinno byé uzgodnione z
Zamawiajagcym przed rozpoczeciem odbioréw odcinkéw przewodu.
Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy :

e uzupetni¢ zasypke wokét ztgcz i zagescié jg ubijakami drewnianymi,

e wykonac¢ zasypke do poziomu 20 cm powyzej powierzchni rury

Przed oddaniem do eksploatacji, wodociag nalezy dokfadnie przeptukac czystg wodg w celu
wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Wodocigg po wyptukaniu nalezy poddaé
dezynfekciji, po ktorej przewdd wodociggowy nalezy powtdrnie przeptukaé, a probki oddac¢ do badan
bakteriologicznych. Po wykonaniu pozytywnego wyniku préby, nalezy rurocigg przekazac do
eksploatacji.

Wyniki badan:
Protokoty z wynikami badan przedstawi¢ nalezy w formie opisowej i tabelarycznej nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawcze;.

5.7 Dezynfekcja wodociagu

Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy doktadnie przeptukac i zdezynfekowac po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda wodociggowa do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka. Dezynfekcje rurociggu
przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej
niz 25g/m3. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probe wody do badan laboratoryjnych i
ich wynik decyduje laboratoryjnych przekazaniu wodociggu do eksploataciji.

5.8 Oznakowanie trasy wodociagu
Wodociag po wykonaniu obsypki piaskowej nalezy oznaczy¢ tasmg z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim z wktadkg metalowg wg PN-86/B-09700.

5.9 Wiaczenie i wylaczenie sieci wodociggowej, pobér i miejsce poboru wody — nalezy
uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Tarnowskich Gérach i pod ich nadzorem.

5.10 Potaczenia zgrzewane
Kazdy wykonany zgrzew musi posiadac ,Protokét zgrzewu ” — badanie potgczen zgrzewanych nalezy
wykonac¢ zgodnie z badaniem wytrzymato$ci na cisnienie wewnetrzne.

02.06.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatéw uzytych do utozenia przytgcza wody nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

atestéw producentoéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola jakosci robdt winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania :

- Badanie wykonania wykopow umocnionych - badanie materiatow i elementéw obudowy

nalezy wykonac bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw
z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- Sprawdzenie metod wykonania i poszerzenia wykopdw — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji)

- Badanie osi odchylenia rurociggu

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa rurociggdéw.

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

- Badanie potgczenia rur (zgrzewow), armatury i prefabrykatéw



Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz 5 cm

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

-odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé £5 cm

-badanie szczelno$ci rurociggéw

-badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociggow

Badanie materiatéw uzytych do przytgcza wody przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentéw,
poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

02.06.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonanego sieci wodociggowej jest metr (m) utozonego rurociggu wg srednic.

02.06.8. OBDIOR ROBOT

Przed zasypaniem rurocigg powinien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony
na mapy sytuacyjne. Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicédw, dziennikow pomiarowych i protokotdw,

02.06.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

9.1 1'm wykonanego i odebranego wodociggu:
‘roboty przygotowawcze

-dostawa materiatu;

‘wykonanie i umocnienie scian wykopu
wigczenie i wytgczenie sieci wodociggowej
‘przygotowanie podtoza

-odwodnienie wykopu

-utozenie rurociggow

‘wykonanie zgrzewow

‘montaz armatury

‘izolacja rurociggu

‘préba szczelnosci

-dezynfekcja i badanie wody

oznakowanie trasy wodociggu

-zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu
-odwoz gruntu na miejsce sktadowania
‘przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

02.06.10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04.07 Beton hydrotechniczny.

BN-77/8971-07 Rury cisnieniowe o przekroju kotowym.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu, kregi betonowe i zelbetowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.

PN-B10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-70/N-01270/02 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje budowlane i zelbetowe.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych do transportowania ptynow.



