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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Budowa czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi,
centralnego ogrzewania, piorunochronnymi, bezodptywowych, zbiornikéw na wody opadowe, drég wewnetrznych i miejsc

postojowych dla Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego spoétka z 0.0. w Tarnowskich Gorach potozonych
w Miasteczku Slaskim przy ul. Biatego dz. nr1924/42 , 2413/42 i 2414/42 - ETAP |

1

TYP A - KONSTRUKCJA ZELBETOWA (Nr projektu 321)

1.1

TYP A - ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.
1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamento-
wych w terenie rowninnym i nizinnym

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL
0,0559*0,955=

-- Materiaty --
stupki drewniane iglaste $r.70mm

m3

r-g

m3

0,053385

0,000020

707,250

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 1

%
%

707,250

d.

-~ N

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocg spycharek

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL
0,0055*0,955=

-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

m?2

r-g

m-g

0,005253

0,002500

750,000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 2

%
%

750,000

d.

-~ w

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. 11l z transportem
urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Sprzet --
koparka gasienicowa 1.20 m3
samochdéd samowytadowczy 10-15 t

m3

r-g

0,108000

0,032000
0,072900

707,250

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 3

707,250

d.

AN

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzch-
ni gruntu rodzimego kat.I-1ll

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL
0,002%0,955=

-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

r-g

m-g

0,001910

0,001800

750,000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 4

%
%

750,000

d.

o,

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wyk.koparkami przed-
sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll|
uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1
km - zatadunek i transport na odl. 1
km ziemi potrzebnej do obsypki

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m3

192,215




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Sprzet --

koparka gasienicowa 0.60 m3
spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

samochéd samowytadowczy 5 t

0,031500

0,036200
0,020000

0,156500

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 5

192,215

d.

)

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopow .fund.podtuz-
nych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-IV

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Sprzet --

ubijak spalinowy 200 kg

spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

m-g

0,227000

0,138000
0,013200

192,215

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 6

%
%

192,215

d.

-

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotno$¢
wg wskazan wykonawcy

-- Sprzet --
samochdéd samowytadowczy 15-20 t

m3

m-g

0,011600

515,035

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 7

%

515,035

©

d.1.

kalk. wtasna

Optata za wysypisko

-- Materiaty --
optata za wysypisko

m3

m3

1,000000

515,035

Razem pozycja 8

515,035

Razem dziat: TYP A -

ROBOTY ZIEMNE

1.2

TYP A - Fundamenty, Rys.1

d.

N "o

KNNR 2 1201-
03

Podktady z ubitych materiatéw syp-
kich pod podtogi i posadzki - piasek

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
Piasek naturalny kopany
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t

m3

r-g

m3
%

m-g

5,000000

1,060000
1,500000

1,130000

164,963

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 9

%

164,963

10
d.1.

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu grun-
towym Zastosowano pompe do beto-
nu na samochodzie. - chudy beton
C12/15

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m3

37,412




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,260000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,030000
C8/10 (B-10)
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 10 37,412
11|KNR AT-39 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z | m?2 393,978
d.1./0106-01 folii z tworzywa sztucznego
2
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,050000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. m2 1,150000
0,3 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,002000
Srodek transportowy m-g 0,002000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 11 393,978
12|KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe pros- | m3 1,450
d.1./0265-01 tokatne o szer. do 0.6 m w deskowa-
2 niu PERI wariant Il (transport betonu
pompa)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 3,613400
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,015000
C25/30 (B-30)
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,001000
Il
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,000320
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,500000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 1,001200
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,036000
Srodek transportowy m-g 0,140000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,130000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,125000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 12 1,450
13|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe pros- | m3 73,134
d.1.|0265-04 tokatne o szer. ponad 1.3 m w desko-
2 waniu PERI wariant Il (transport beto-
nu pompg)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,251900
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,015000
C25/30 (B-30)
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,000280
Il
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,000080
-4-
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,133000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 0,338800
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,010000
Srodek transportowy m-g 0,039000
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,110000
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,125000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 13 73,134
14|KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe pros-| ms3 6,513
d.1./0266-04 tokatne o obj. do 2.5 m3 w deskowa-
2 niu PERI wariant Il (transport betonu
pompa)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 1,835800
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,015000
C25/30 (B-30)
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,000160
Il
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,182000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 0,438200
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,015000
$rodek transportowy m-g 0,056400
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,099000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,125000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 14 6,513
15/KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe pros-| ms3 1,155
d.1./0266-03 tokatne o obj. do 1.5 m3 w deskowa-
2 niu PERI wariant Il (transport betonu
pompa)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 2,185300
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,015000
C25/30 (B-30)
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,000200
Il
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,223000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 0,523600
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,018000
$rodek transportowy m-g 0,070000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,121000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,125000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 15 1,155
16/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. m2 16,006
d.1.|/0267-01 do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO"
2 wariant Il (transport betonu pompg)
-- Robocizna --
-5-
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,724800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,101500
C25/30 (B-30)
bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0,000180
kL1l
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,200000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m- 0,536900
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,028600
Srodek transportowy m-g 0,046000
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,040000
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,024000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 16 16,006
17|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PE- | m?2 16,006
d.1./0267-03 RI"TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm
2 grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 14
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,054600
tycyjne - region $lgski - SL
0,0039*14=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,142100
C25/30 (B-30)
0,01015*14=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0,012600
0,0009*14=
Wibrator pogragzalny do 130 kg m-g 0,030800
0,0022*14=
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,023800
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0017*14=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 17 16,006
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 2,770
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
2 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 18 2,770
-6-
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

19
d.1.

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowili -
prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Prosciarka do pretéw (prosciarka do
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-
ne fi 40 mm

Gietarka do pretéw mechaniczna do
fi 40 mm

Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

r-g

47,750000

1,020000
1,500000
4,800000
6,400000
5,400000

1,000000
1,800000

1,370

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 19

1,370

Razem dziat: TYP A - Fundamenty, Rys.1

1.3

TYP A - Izolacja fundamentéw i $cian fundamentowych

20
d.1.
3

KNR 0-29
0640-02

Woysokoelastyczna izolacja powierz-
chni poziomych poddanych dziataniu
wody pochodzacej z gruntu - uszczel-
nienie masg - tawy i stopy zelbetowe

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

masa uszczelniajgca grubowarstwo-
wa dwusktadnikowa bitumiczna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

r-g

dm3

%

m-g

0,177200

3,850000

1,500000

0,003370

19,411

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 20

%

19,411

21
d.1.

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierz-
chni pionowych poddanych dziataniu
wody pochodzacej z gruntu - uszczel-
nienie masa - tawy i stopy zelbetowe

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

masa uszczelniajgca grubowarstwo-
wa dwusktadnikowa bitumiczna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m2

r-g

dm3

%

m-g

0,207400

4,000000

1,500000

0,003470

113,606

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 21

%

113,606

22
d.1

KNR 0-29
0641-02

Woysokoelastyczna izolacja powierz-
chni pionowych poddanych dziataniu
wody pochodzacej z gruntu - uszczel-
nienie masg - $ciany fundamentowe

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

r-g

0,207400
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
masa uszczelniajgca grubowarstwo- | dm3 4,000000
wa dwusktadnikowa bitumiczna
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,003470
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 22 195,123
23|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami po- | m?2 195,123
d.1./0642-01 listyrenowymi (styropianowymi) gr.20
3 cm mocowanymi punktowo w techno-
logii
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,191900
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
masa uszczelniajgca grubowarstwo- | dm3 2,000000
wa dwusktadnikowa bitumiczna
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,210000
odmiana XPS 30
1,05*0,20=0,21=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,008610
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 23 195,123
24|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamento- m2 195,123
d.1./0207-01 wych z folii kubetkowej bez gruntowa-
3 nia powierzchni
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,067000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Folia polietylenowa izolacyjna kubet- | m?2 1,100000
kowa fundamentowa
materiaty pomocnicze(od M) % 8,000000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 24 195,123
Razem dziat: TYP A - Izolacja fundamentéw i $cian fundamentowych
1.4 TYP A - Strop zelbetowy nad piwnicami, Rys.2
25|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. mie-| m?2 350,548
d.1./0268-02 dzy Scianami lub belkami do 10 m2 w
4 deskowaniu - wariant Il (transport be-
tonu pomp3) - gr.20 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 1,386500
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,102000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,001440
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,100000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie kpl. m- 0,398500
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,015400
Srodek transportowy m-g 0,062000
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,025000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,015300
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 25

%
%

350,548

26
d.1.

KNR 0-20
0268-04

Ptyta stropowa w deskowaniu - doda-
tek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm - wariant |l (transport betonu

pompa)
Krotnos¢ = 10

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL
0,0034*10=

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

0,0102*10=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie kpl.

0,0008*10=

Wibrator pograzalny do 130 kg
0,0015*10=

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0014*10=

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,034000

0,102000

1,500000

0,008000
0,015000

0,014000

350,548

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 26

%
%

350,548

27
d.1.

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowili -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-
ne fi 40 mm

Gietarka do pretow mechaniczna do
fi 40 mm

Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

47,750000

1,020000
1,500000
4,800000
6,400000
5,400000

1,000000
1,800000

0,190

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 27

0,190

28
d.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowili -
prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Prosciarka do pretéw (prosciarka do
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-
ne fi 40 mm

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

r-g

47,750000

1,020000
1,500000

4,800000

6,400000

1,150




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 28 1,150
Razem dziat: TYP A - Strop zelbetowy nad piwnicami, Rys.2
1.5 TYP A - Strop zelbetowy nad parterem, Rys.3
29|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. mig-| m?2 357,565
d.1./0268-02 dzy $cianami lub belkami do 10 m2 w
5 deskowaniu - wariant Il (transport be-
tonu pompg) - gr.20 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,386500
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,102000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,001440
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,100000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie kpl. m-g 0,398500
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,015400
$rodek transportowy m-g 0,062000
Wibrator pogragzalny do 130 kg m-g 0,025000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,015300
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 29 357,565
30|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu - doda- | m?2 357,565
d.1./0268-04 tek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
5 cm - wariant Il (transport betonu
pompa)
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,034000
tycyjne - region $lgski - SL
0,0034*10=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,102000
C30/37 (B-37)
0,0102*10=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie kpl. m-g 0,008000
0,0008*10=
Wibrator pogragzalny do 130 kg m-g 0,015000
0,0015*10=
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,014000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0014*10=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 30 357,565
31/KNR 0-20 Nadproza zelbetowe o stosunku de- m3 4,715
d.1./0271-03 skowanego obwodu do przekroju do
5 12 w deskowaniu - wariant Il (trans-
port betonu pompa)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 13,009400

tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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-11 -

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,017370
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,010230
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,781000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie kpl. m- 3,321000
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,366000
Srodek transportowy m-g 0,832000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,119000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,170000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 31 4,715
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,450
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
5 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 32 0,450
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1,210
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
5 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 33 1,210
Razem dziat: TYP A - Strop zelbetowy nad parterem, Rys.3
1.6 TYP A - Strop zelbetowy nad 1 pietrem, Rys.4
34/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. mig-| m?2 345,084
d.1./0268-02 dzy $cianami lub belkami do 10 m2 w
6 deskowaniu - wariant Il (transport be-
tonu pompg) - gr.20 cm
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,386500
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,102000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,001440
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,100000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie kpl. m-g 0,398500
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,015400
$rodek transportowy m-g 0,062000
Wibrator pogragzalny do 130 kg m-g 0,025000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,015300
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 34 345,084
35|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI " | m?2 345,084
d.1.|0268-04 MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1
6 cm grubosci ponad 10 cm - wariant Il
(transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,034000
tycyjne - region $lgski - SL
0,0034*10=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,102000
C30/37 (B-37)
0,0102*10=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. | m-g 0,008000
0,0008*10=
Wibrator pogragzalny do 130 kg m-g 0,015000
0,0015*10=
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,014000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0014*10=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 35 345,084
36/KNR 0-20 Nadproza zelbetowe o stosunku de- m3 4,558
d.1./0271-03 skowanego obwodu do przekroju do
6 12 w deskowaniu PERI - wariant Il
(transport betonu pompa)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 13,009400
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,017370
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,010230
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,781000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 3,321000
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,366000
$rodek transportowy m-g 0,832000
12 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg

m-g

m-g

0,119000

0,170000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 36

%

4,558

37
d.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowili -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-
ne fi 40 mm

Gietarka do pretow mechaniczna do
fi 40 mm

Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

r-g

47,750000

1,020000
1,500000
4,800000
6,400000
5,400000

1,000000
1,800000

0,440

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 37

0,440

38
d.1.

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowili -
prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Prosciarka do pretéw (prosciarka do
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-
ne fi 40 mm

Gietarka do pretéw mechaniczna do
fi 40 mm

Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

47,750000

1,020000
1,500000
4,800000
6,400000
5,400000

1,000000
1,800000

1,210

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 38

1,210

Razem dziat: TYP A - Strop zelbetowy nad 1 pietrem, Rys.4

TYP A - Strop zelbetowy nad 2 pietrem, Rys.5

KNR 0-20
0268-02

Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. mie-
dzy $cianami lub belkami do 10 m2 w
deskowaniu PERI "MULTIFLEX" -
wariant Il (transport betonu pomp3g) -
gr.20 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

sklejka wodoodporna gr. 22 mm
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre-
parat antyathezyjny

materiaty pomocnicze(od M)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

m3

kg
%

1,386500

0,102000

0,001440
0,100000

1,500000

-13-

354,172
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. | m-g 0,398500
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,015400
$rodek transportowy m-g 0,062000
Wibrator pogragzalny do 130 kg m-g 0,025000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,015300
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 39 354,172
40(KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI " | m2 354,172
d.1.|0268-04 MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1
7 cm grubosci ponad 10 cm - wariant Il
(transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 5
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,017000
tycyjne - region $lgski - SL
0,0034*5=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,051000
C30/37 (B-37)
0,0102*5=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. | m-g 0,004000
0,0008*5=
Wibrator pogragzalny do 130 kg m-g 0,007500
0,0015*5=
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,007000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0014*5=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 40 354,172
41|KNR 0-20 Nadproza o stosunku deskowanego m3 4,957
d.1./0271-03 obwodu do przekroju do 12 w desko-
7 waniu PERI wariant Il (transport beto-
nu pompa)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 13,009400
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,017370
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,010230
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,781000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 3,321000
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,366000
$rodek transportowy m-g 0,832000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,119000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,170000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 41 4,957
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,490
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
7 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 42 0,490
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1,330
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
7 prety zebrowane o $r. 16 mm i wigk-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 43 1,330
Razem dziat: TYP A - Strop Zzelbetowy nad 2 pietrem, Rys.5
1.8 TYP A - Strop zelbetowy nad piwnicami - zbrojenie dolne i gérne, Rys.6+7
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3,870
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
8 prety zebrowane o $r. 8-14 mm -
zbrojenie dolne i gérne
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 44 3,870
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,348
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
8 siatki zbrojeniowe Q355 fi 8 mm, ocz-
ka 150*150 mm, wymiar 5,00*2,15 m
-15-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 45 0,348
Razem dziat: TYP A - Strop zelbetowy nad piwnicami - zbrojenie dolne i gérne, Rys.6+7
1.9 TYP A - Strop zelbetowy nad parterem - zbrojenie dolne i gérne, Rys.8+9
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 4,150
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
9 prety zebrowane o $r. 8-14 mm -
zbrojenie dolne i gorne
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 46 4,150
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,406
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
9 siatki zbrojeniowe Q355 fi 8 mm, ocz-
ka 150*150 mm, wymiar 5,002,175 m
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 47 0,406

Razem dziat: TYP A - Strop zelbetowy nad parterem - zbrojenie dolne i gérne, Rys.8+9

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

-16 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.10 TYP A - Strop zelbetowy nad 1 pietrem - zbrojenie dolne i gérne, Rys.10+11
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 4,120
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
10 prety zebrowane o $r. 8-14 mm -
zbrojenie dolne i gérne
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 48 4,120
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,406
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
10 siatki zbrojeniowe Q355 fi 8 mm, ocz-
ka 150*150 mm, wymiar 5,00*2,15 m
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 49 0,406
Razem dziat: TYP A - Strop zelbetowy nad 1 pietrem - zbrojenie dolne i gérne, Rys.10+11
1.11 TYP A - Strop zelbetowy nad 2 pietrem - zbrojenie dolne i gérne, Rys.12+13
50{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 4,100
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
11 prety zebrowane o $r. 8-14 mm -

zbrojenie dolne i gorne

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Prosciarka do pretéw (prosciarka do
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-
ne fi 40 mm

Gietarka do pretéw mechaniczna do
fi 40 mm

Woycigg towarowo-osobowy 2 t

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

r-g 47,750000
t 1,020000
% 1,500000
m-g 4,800000
m-g 6,400000
m-g 5,400000
m-g 1,000000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 50 4,100
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,406
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
11 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 51 0,406
Razem dziat: TYP A - Strop Zzelbetowy nad 2 pietrem - zbrojenie dolne i gérne, Rys.12+13
1.12 TYP A - Balkony, Rys.14
52|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr. 10 cm i pow. m2 35,943
d.1./0268-01 migdzy Scianami lub belkami do 5 m2
12 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX"
wariant Il (transport betonu pomp3a)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 1,513200
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,102000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,001440
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,100000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. | m-g 0,436500
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,015400
Srodek transportowy m-g 0,062000
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,025000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,015300
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 52 35,943
53|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI" | m?2 35,943
d.1.|0268-04 MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1
12 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg)
Krotnos¢ = 6
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,020400
tycyjne - region $laski - SL
0,0034*6=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,061200
C30/37 (B-37)
0,0102*6=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
- 18 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl.
0,0008*6=

Wibrator pograzalny do 130 kg
0,0015*6=

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0014*6=

0,004800
0,009000

0,008400

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 53

%
%

35,943

54
d.1.
12

kalk. wtasna

BALKON B 5.1a wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izo-
korby

IK-01+IK-02: T-KL-M5V1-REI120-
CV30-H160-1.0, 1000 mm

-- Materiaty --

BALKON B 5.1a wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izo-
korby

IK-01+IK-02: T-KL-M5V1-REI120-
CV30-H160-1.0, 1000 mm

kpl.

kpl.

1,000000

1,000

Razem pozycja 54

1,000

55

12

kalk. wiasna

BALKON B 5.2 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izo-
korby

IK-01 T-Q-V8-REI120-H200-6.0, 500
mm

IK-02 T-Q-VV3-REI120-H200-6.0,
500 mm

IK-03 T-KL-M3V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 500 mm

IK-04 T-KL-M4V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-05 T-KL-M5V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

-- Materiaty --

BALKON B 5.2 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izo-
korby

IK-01 T-Q-V8-REI120-H200-6.0, 500
mm

IK-02 T-Q-VV3-REI120-H200-6.0,
500 mm

IK-03 T-KL-M3V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 500 mm

IK-04 T-KL-M4V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-05 T-KL-M5V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

kpl.

kpl.

1,000000

1,000

Razem pozycja 55

1,000

56
d.1.
12

kalk. wtasna

BALKON B 5.3 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izo-
korby

IK-01 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-02 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-03 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-04 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-05 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

BALKON B 5.3 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izo-
korby

IK-01 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-02 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-03 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-04 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-05 T-KL-M7V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

kpl.

1,000000

Razem pozycja 56

1,000

57
d.1.
12

kalk. wtasna

BALKON B 5.4 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izo-
korby

IK-01 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-02 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-03 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-04 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 500 mm

IK-05 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

-- Materiaty --

BALKON B 5.4 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izo-
korby

IK-01 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-02 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-03 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

IK-04 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 500 mm

IK-05 T-KL-M6V1-REI120-CV30-
H200-1.0, 1000 mm

kpl.

kpl.

1,000000

1,000

Razem pozycja 57

1,000

58

12

KNR 2-02

.|0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Prosciarka do pretéw (prosciarka do
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-
ne fi 40 mm

Gietarka do pretéw mechaniczna do
fi 40 mm

Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

r-g

47,750000

1,020000
1,500000
4,800000
6,400000
5,400000

1,000000
1,800000

0,387

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 58

0,387

Razem dziat: TYP A - Balkony, Rys.14

1.13

TYP A - Szyb windowy, Rys.15

59
d.1.
13

KNR 0-20
0267-01

Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys.
do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO"
wariant Il (transport betonu pomp3a)

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,724800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,101500
C30/37 (B-37)
bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0,000180
kL1l
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,200000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0,536900
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,028600
Srodek transportowy m-g 0,046000
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,040000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,024000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 59 117,326
60|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PE- | m2 117,326
d.1./0267-03 RI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm
13 grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg)
Krotnos¢ = 5
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,019500
tycyjne - region $laski - SL
0,0039*5=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,050750
C30/37 (B-37)
0,01015*5=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0,004500
0,0009*5=
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,011000
0,0022*5=
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,008500
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0017*5=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 60 117,326
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,011
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
13 prety zebrowane o ér. do 7 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane do 7 mm t 1,002000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 61 0,011
-21-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 2,535
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
13 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 62 2,535
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,215
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
13 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 63 0,215
Razem dziat: TYP A - Szyb windowy, Rys.15
1.14 TYP A - Klatka schodowa - biegi schodowe i spoczniki, Rys.16
64|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betono- m3 0,215
d.1./0218-01 we zewnetrzne i wewnetrzne na goto-
14 wym podfozu - z wykorzystaniem
pompy do betonu
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 18,833400
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
Drewno na stemple budowlane m3 0,006000
(okragte) iglaste korowane
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,069000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,080000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,200000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
-22.-
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 64 0,215
65/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie m2 2,419
d.1./0218-02 grubosci 8 cm - z wykorzystaniem
14 pompy do betonu - schody gr. 16 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 4,336300
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,130000
C30/37 (B-37)
Drewno na stemple budowlane m3 0,001000
(okragte) iglaste korowane
deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,| m3 0,013000
kL1l
deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,| m3 0,004000
kL1l
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,500000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m- 0,126900
Srodek transportowy m-g 0,020000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,030000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 65 2,419
66| KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy| m?2 2,419
d.1./0218-06 1 cm réznicy grubosci ptyty - z wyko-
14 rzystaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,272800
tycyjne - region $laski - SL
0,0341*8=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,096000
C30/37 (B-37)
0,012*8=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,075200
0,0094*8=
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,016000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,002*8=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 66 2,419
67|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie m?2 22,503
d.1./0218-02 grubosci 8 cm - z wykorzystaniem
14 pompy do betonu - schody gr. 20 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 4,336300
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,130000
C30/37 (B-37)
Drewno na stemple budowlane m3 0,001000
(okragte) iglaste korowane
deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,| m3 0,013000
kL1l
deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,| m3 0,004000
kL1l
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,500000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-23-
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Sprzet --

Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)

0,126900
0,020000
0,030000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 67

22,503

68
d.1.
14

KNR 2-02
0218-06

Schody zelbetowe - dodatek za kazdy
1 cm réznicy grubosci ptyty - z wyko-
rzystaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 12

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL
0,0341*12=

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

0,012*12=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Woycigg towarowo-osobowy 2 t
0,0094*12=

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,002*12=

r-g

m3

%

m-g

0,409200

0,144000

1,500000

0,112800

0,024000

22,503

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 68

%
%

22,503

69
14

KNR 0-20

.|0268-01

Ptyta stropowa o gr. 10 cm i pow.
miedzy Scianami lub belkami do 5 m2
w deskowaniu PERI "MULTIFLEX"
wariant Il (transport betonu pompg)
Spoczniki gr.20 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

sklejka wodoodporna gr. 22 mm
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre-
parat antyathezyjny

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl.
Zuraw samochodowy 18-20t (1)
Srodek transportowy

Wibrator pograzalny do 130 kg
Pompa do betonu z rurociggiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)

m?2

r-g

m3

kg
%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

1,513200

0,102000

0,001440
0,100000

1,500000

0,436500
0,015400
0,062000
0,025000
0,015300

32,988

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 69

%
%

32,988

70
d.1.
14

KNR 0-20
0268-04

Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "
MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1
cm grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg)

Krotnos¢ = 10

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL
0,0034*10=

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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0,034000
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

0,0102*10=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl.
0,0008*10=

Wibrator pograzalny do 130 kg
0,0015*10=

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0014*10=

m3

%

m-g
m-g

m-g

0,102000

1,500000

0,008000
0,015000

0,014000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 70

%
%

32,988

71
d.1.
14

KNR 0-20
0268-01

Ptyta stropowa o gr. 10 cm i pow.
miedzy Scianami lub belkami do 5 m2
w deskowaniu PERI "MULTIFLEX"
wariant Il (transport betonu pompg)
Spoczniki gr.14 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

sklejka wodoodporna gr. 22 mm
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre-
parat antyathezyjny

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl.
Zuraw samochodowy 18-20t (1)
Srodek transportowy

Wibrator pograzalny do 130 kg
Pompa do betonu z rurociggiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)

m?2

r-g

m3

kg
%

m-g

m-g
m-g
m-g

1,513200

0,102000

0,001440
0,100000

1,500000

0,436500
0,015400
0,062000
0,025000
0,015300

40,406

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 71

%
%

40,406

72
14

KNR 0-20

.|0268-04

Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "
MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1
cm grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg)

Krotnos¢ = 4

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

0,0034*4=

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

0,0102*4=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl.
0,0008*4=

Wibrator pograzalny do 130 kg
0,0015*4=

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0014*4=

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,013600

0,040800

1,500000

0,003200
0,006000

0,005600

40,406

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 72

%
%

40,406

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
73|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i | m3 0,899
d.1./0218-07 kotwigce - z zastosowaniem pompy
14 do betonu
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 33,663400
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
Drewno na stemple budowlane m3 0,045000
(okragte) iglaste korowane
deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,130000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,076000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,500000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m- 1,471100
$rodek transportowy m-g 0,350000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,200000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 73 0,899
74/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1,485
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
14 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 74 1,485
Razem dziat: TYP A - Klatka schodowa - biegi schodowe i spoczniki, Rys.16
1.15 TYP A - Sciany Zzelbetowe wewnetrzne i zewnetrzne, Rys.17
75|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. m2 127,088
d.1.|/0267-01 do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO"
15 wariant Il (transport betonu pomp3g) -
grub.20 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,724800
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,101500
C30/37 (B-37)
bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0,000180
kL11
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,200000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m- 0,536900
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,028600
$rodek transportowy m-g 0,046000
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Wibrator pograzalny do 130 kg
Pompa do betonu z rurociggiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)

m-g
m-g

0,040000
0,024000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 75

%
%

127,088

76
d.1.
15

KNR 0-20
0267-03

Sciany zelbetowe w deskowaniu PE-
RI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg)

Krotnos¢ = 10

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL
0,0039*10=

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

0,01015*10=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "TRIO" kpl.
0,0009*10=

Wibrator pograzalny do 130 kg
0,0022*10=

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0017*10=

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,039000

0,101500

1,500000

0,009000
0,022000

0,017000

127,088

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 76

%
%

127,088

7
d.1.
15

KNR 0-20
0267-01

Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys.
do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO"
wariant Il (transport betonu pomp3g) -
grub.22 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

bale iglaste obrzynane gr.50-100mm
kL1l

Srodek p/przyczepnosci betonu, pre-
parat antyathezyjny

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "TRIO" kpl.

Zuraw samochodowy 18-20t (1)
Srodek transportowy

Wibrator pograzalny do 130 kg
Pompa do betonu z rurociggiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)

m?2

m3
m3
kg
%
m-g
m-g
m-g

m-g
m-g

1,724800

0,101500
0,000180
0,200000
1,500000
0,536900
0,028600
0,046000

0,040000
0,024000

7,727

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 77

%
%

7,727

78
d.1.
15

KNR 0-20
0267-03

Sciany zelbetowe w deskowaniu PE-
RI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg)

Krotno$¢ = 12

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL
0,0039*12=

-- Materiaty --
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. | Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5 6

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

0,01015*12=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "TRIO" kpl.
0,0009*12=

Wibrator pograzalny do 130 kg
0,0022*12=

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0017*12=

m3

%

m-g
m-g

m-g

0,121800

1,500000

0,010800
0,026400

0,020400

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 78

%
%

7,727

79
d.1.
15

KNR 0-20
0267-01

Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys.
do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO"
wariant Il (transport betonu pompg) -
grub.24 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

bale iglaste obrzynane gr.50-100mm
kL1l

Srodek p/przyczepnosci betonu, pre-
parat antyathezyjny

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "TRIO" kpl.

Zuraw samochodowy 18-20t (1)
Srodek transportowy

Wibrator pograzalny do 130 kg
Pompa do betonu z rurociggiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)

m?2

r-g

m3
m3
kg
%

m-g

m-g
m-g
m-g

1,724800

0,101500
0,000180
0,200000
1,500000
0,536900
0,028600
0,046000

0,040000
0,024000

201,669

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 79

%
%

201,669

80
d.1.
15

KNR 0-20
0267-03

Sciany zelbetowe w deskowaniu PE-
RI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg)

Krotnos¢ = 14

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL
0,0039*14=

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C30/37 (B-37)

0,01015*14=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

deskowanie PERI "TRIO" kpl.
0,0009*14=

Wibrator pograzalny do 130 kg
0,0022*14=

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0017*14=

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,054600

0,142100

1,500000

0,012600
0,030800

0,023800

201,669

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 80

%
%

201,669

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
81|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek | m3 0,049
d.1./0210-05 deskowanego obwodu do przekroju
15 do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu - Nadproze Np-1
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 32,739000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
Drewno na stemple budowlane m3 0,032000
(okragte) iglaste korowane
deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl 111 m3 0,175000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,115000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m- 2,143200
Srodek transportowy m-g 0,340000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,080000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 81 0,049
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,040
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
15 prety zebrowane o $r. do 7 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane do 7 mm t 1,002000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 82 0,040
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 4,150
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
15 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 83 4,150
84|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,020
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
15 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 84 0,020
Razem dziat: TYP A - Sciany zelbetowe wewnetrzne i zewnetrzne, Rys.17
1.16 TYP A - Sciany Zzelbetowe klatki schodowej w osi 2/C-E, 5/C-E, Rys.18
85|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. m?2 85,994
d.1.|/0267-01 do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO"
16 wariant Il (transport betonu pompg) -
gr.20 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,724800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,101500
C30/37 (B-37)
bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0,000180
kL1l
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,200000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0,536900
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,028600
Srodek transportowy m-g 0,046000
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,040000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,024000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 85 85,994
86|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu sys- | m?2 85,994
d.1./0267-03 temowym - dodatek za kazdy 1 cm
16 grubosci ponad 10 cm - wariant Il
(transport betonu pompa) - gr.20 cm
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,039000
tycyjne - region $laski - SL
0,0039*10=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,101500
C30/37 (B-37)
0,01015*10=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0,009000
0,0009*10=
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,022000
0,0022*10=
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,017000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0017*10=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 86 85,994
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,070
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
16 prety zebrowane o ér. do 7 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane do 7 mm t 1,002000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 87 0,070
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,970
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
16 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 88 0,970
89|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,255
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
16 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
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1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 89 0,255
Razem dziat: TYP A - Sciany zelbetowe klatki schodowej w osi 2/C-E, 5/C-E, Rys.18
1.17 TYP A - Sciany Zzelbetowe klatki schodowej w osi C/2-5, E/2-5, Rys.19
90|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. m?2 170,312
d.1.|/0267-01 do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO"
17 wariant Il (transport betonu pomp3g) -
gr.20 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,724800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,101500
C30/37 (B-37)
bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0,000180
kL1l
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,200000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0,536900
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,028600
Srodek transportowy m-g 0,046000
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,040000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,024000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 90 170,312
91|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PE- | m2 170,312
d.1./0267-03 RI"TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm
17 grubosci ponad 10 cm wariant Il
(transport betonu pompg)
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,039000
tycyjne - region $laski - SL
0,0039*10=
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,101500
C30/37 (B-37)
0,01015*10=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0,009000
0,0009*10=
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,022000
0,0022*10=
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,017000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0017*10=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 91 170,312
92|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,060
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
17 prety zebrowane o ér. do 7 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
prety zebrowane do 7 mm t 1,002000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 92 0,060
93|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 2,030
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
17 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 93 2,030
94| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,280
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
17 prety zebrowane o $r. 16 mm i wigk-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 94 0,280
Razem dziat: TYP A - Sciany zelbetowe klatki schodowej w osi C/2-5, E/2-5, Rys.19
1.18 TYP A - Sciana w osi 1 - belki, nadproza, Rys.20
95|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku m3 6,945
d.1./0271-03 deskowanego obwodu do przekroju
18 do 12 w deskowaniu PERI wariant Il
(transport betonu pompa)
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 13,009400
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,017370
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,010230
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,781000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 3,321000
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,366000
Srodek transportowy m-g 0,832000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,119000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,170000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 95 6,945
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,370
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
18 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 96 0,370
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,510
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
18 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 97 0,510
Razem dziat: TYP A - Sciana w osi 1 - belki, nadproza, Rys.20
1.19] [TYP A - Stupy w Scianie w osi 1, Rys.21
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
98|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 misto- | m3 2,660
d.1.|0269-07 sunku deskowanego obwodu do
19 przekroju ponad 16 w deskowaniu
PERI "TRIO" wariant Il (transport be-
tonu pomp3)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 24,644800
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 2,160000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m- 4,694600
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,376000
$rodek transportowy m-g 1,330000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,190000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,630000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 98 2,660
99|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i sto- | m3 2,842
d.1./0269-05 sunku deskowanego obwodu do
19 przekroju do 12 w deskowaniu PERI "
TRIO" wariant Il (transport betonu
pompg)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 11,441700
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 1,480000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m- 3,266400
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,265500
Srodek transportowy m-g 0,764000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,140000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,450000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 99 2,842
100{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,365
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
19 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 100 0,365
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,690
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
19 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 101 0,690
Razem dziat: TYP A - Stupy w $cianie w osi 1, Rys.21
1.20 TYP A - Belki zelbetowe czes¢ 1, Rys.22
102|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku m3 2,057
d.1./0271-03 deskowanego obwodu do przekroju
20 do 12 w deskowaniu PERI wariant Il
(transport betonu pompg)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 13,009400
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,017370
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,010230
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,781000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 3,321000
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,366000
Srodek transportowy m-g 0,832000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,119000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,170000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 102 2,057
103|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku m3 0,115
d.1.|/0271-06 deskowanego obwodu do przekroju
20 ponad 16 w deskowaniu PERI wa-
riant 1l (transport betonu pomp3)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 31,341200
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,032890
Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,027150
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 1,420000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 7,950000
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,828000
Srodek transportowy m-g 1,512000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,169000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,220000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 103 0,115
104|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,128
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
20 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 104 0,128
105|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,212
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
20 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 105 0,212
Razem dziat: TYP A - Belki zelbetowe czes$¢ 1, Rys.22
1.21 TYP A - Belki zelbetowe czes¢ 2, Rys.23
106|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku m3 2,681
d.1./0271-03 deskowanego obwodu do przekroju
21 do 12 w deskowaniu PERI wariant Il
(transport betonu pompg)
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 13,009400
tycyjne - region $lgski - SL
-37-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,017370
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,010230
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,781000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI kpl. m- 3,321000
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,366000
Srodek transportowy m-g 0,832000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,119000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,170000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 106 2,681
107|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,091
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
21 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 107 0,091
108|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,162
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
21 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiek-
szej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane ponad 16 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretéw elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretéw mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
Srodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 108 0,162
Razem dziat: TYP A - Belki zelbetowe czes$¢ 2, Rys.23
1.22] [TYP A - Stupy zelbetowe, Rys.24
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
109|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 misto- | m3 6,933
d.1.|0269-07 sunku deskowanego obwodu do

22 przekroju ponad 16 w deskowaniu

PERI "TRIO" wariant Il (transport be-
tonu pompa) parter
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 24,644800
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 2,160000
parat antyathezyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m- 4,694600
Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,376000
$rodek transportowy m-g 1,330000
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. | m-g 0,190000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 0,630000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 109 6,933

110|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o m3 0,354
d.1./0209-01 wysokosci do 4 m; obwéddo 1 m -z

22 zastosowaniem pompy do betonu

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 54,350600
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,237000
deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,293000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,600000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m- 1,720200
Srodek transportowy m-g 0,270000
Pompa do betonu z rurociagiem o dt. | m-g 0,090000
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)

Koszty posrednie od (R+S)| %

Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 110 0,354

111|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku m3 2,921
d.1./0271-04 deskowanego obwodu do przekroju

22 do 14 w deskowaniu PERI wariant Il

(transport betonu pompa)

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 21,160600

tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000

C30/37 (B-37)

sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,022030

Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,018100

Srodek p/przyczepnosci betonu, pre- | kg 0,980000

parat antyathezyjny

materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzet --

deskowanie PERI kpl. m- 5,356000

Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 0,568000

$rodek transportowy m-g 1,089000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Pompa do betonu z rurociagiem o dt.
do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)
Wibrator pogrgzalny do 130 kg

m-g

m-g

0,139500

0,180000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 111

%

2,921

112
22

KNR 2-02

.|0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowili -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-
ne fi 40 mm

Gietarka do pretow mechaniczna do
fi 40 mm

Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

r-g

47,750000

1,020000
1,500000
4,800000
6,400000
5,400000

1,000000
1,800000

1,142

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 112

1,142

Razem dziat: TYP A - Stupy zelbetowe, Rys.24

TYP A - Mur oporowy, Rys.25

KNNR 2 1201-

.|03

Podktady z ubitych materiatéw syp-
kich pod podtogi i posadzki - piasek

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
Piasek naturalny kopany
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t

m3

r-g

m3
%

m-g

5,000000

1,060000
1,500000

1,130000

57,600

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 113

%

57,600

114
23

KNR 2-02

.[1101-01

Podktady betonowe na podtozu grun-
towym Zastosowano pompe do beto-
nu na samochodzie. - chudy beton
C12/15

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C8/10 (B-10)

materiaty pomocnicze(od M)

m3

r-g

m3

%

1,260000

1,030000

1,500000

6,279

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 114

%
%

6,279

115
23

KNR AT-39

.|0106-01

Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z
folii z tworzywa sztucznego

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. m?2 1,150000
0,3 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,002000
$rodek transportowy m-g 0,002000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 115 65,640
116|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podsta- | m3 20,521
d.1./0238-02 wa Sciany prostokatna o stopie z ze-
23 bem lub wrebem - z zastosowaniem
pompy do betonu
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 6,295400
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,005000
deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,003000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,200000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,010000
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,100000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 116 20,521
117|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é m3 11,959
d.1./0239-03 pionowa) o wysokosci do 3 m i prze-
23 kroju prostokatnym grubosci do 20
cm - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 28,189500
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C30/37 (B-37)
Drewno na stemple budowlane m3 0,039000
(okragte) iglaste korowane
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,054000
deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,078000
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,008000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,100000
klamry ciesielskie kg 1,600000
Sruby,podkfadki,nakretki kg 1,700000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,120000
$rodek transportowy m-g 0,210000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 117 11,959
118|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,010
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
23 prety zebrowane o ér. do 7 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane do 7 mm t 1,002000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-4 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
prosciarka do pretow m- 4,800000
nozyce do pretéw m-g 6,400000
gietarka do pretow m-g 5,400000
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 118 0,010
119|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1,580
d.1./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
23 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Pros$ciarka do pretéw (prosciarka do | m-g 4,800000
pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm
Nozyce do pretow elektro-mechanicz-| m-g 6,400000
ne fi 40 mm
Gietarka do pretow mechaniczna do | m-g 5,400000
fi 40 mm
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 119 1,580
120|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych kons- | m 3,400
d.1.|0617-06 trukcyjnych poziomych kitem
23
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,265100
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,100000
Kit asfaltowo-kauczukowy kg 1,100000
sznur konopny smofowany kg 1,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,004000
$rodek transportowy m-g 0,003100
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 120 3,400
121|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych kons- | m 5,000
d.1.|0617-12 trukcyjnych pionowych kitem
23
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,283900
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,120000
Kit asfaltowo-kauczukowy kg 1,130000
sznur konopny smofowany kg 1,130000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,003800
$rodek transportowy m-g 0,003300
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 121 5,000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. | Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

1

2

3

Razem dziat: TYP A -

Mur oporowy, Rys.25

1.24

TYP A - Sciany nadziemia murowane

122
d.1.
24

KNR K-02
0104-09

Sciany z blokéw wapienno-piaskowy
petny E248S kl. 25, o wym.
33,3x19,9x24 cm w budynkach wielo-
kond. na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) - zewnetrzne

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Blok $cienny wapienno-piaskowy pet-
ny E24S kl. 25, o wym. 33,3x19,9x24
cm

Zaprawa budowlana murarska, cien-
kowarstwowa

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg wolnostojgcy z napedem
elektrycznym 0,50 t

m2

r-g

szt

kg
%

1,240000

15,300000

3,590000

1,500000

0,290000

389,789

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 122

%
%

389,789

123

24

KNR-W 2-02

.[0145-03

Sciany budynkéw wielokondygnacyj-
nych z bloczkéw gazobetonowych o

powierzchni czotowej profilowanej o

grubosci 20 cm - mechaniczne przy-
cinanie bloczkow - zewnetrzne

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

bloczki gazobetonowe 60x20x20 cm
zaprawa murarska cienkowarstwowa
do bloczkéw gazobetonowych
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
pita tasmowa elektryczna

m2

r-g

szt.
kg

%

0,670000

8,500000
2,350000

1,500000

0,150000
0,060000

119,800

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 123

119,800

124

24

KNR K-02

.[0104-09

Sciany z blokéw wapienno-piasko-
wych drgzonych E24 kl. 20, o wym.
33,3x19,9x24 cm w budynkach wielo-
kond. na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) - wewnetrzne

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Blok $cienny wapienno-piaskowy dra-
zony E24 kl. 20, o wym.
33,3x19,9x24 cm

Zaprawa budowlana murarska, cien-
kowarstwowa

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg wolnostojgcy z napedem
elektrycznym 0,50 t

r-g

szt

kg
%

m-g

1,240000

15,300000

3,590000

1,500000

0,290000

261,658

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 124

%
%

261,658

Razem dziat: TYP A - Sciany nadziemia murowane

Razem dziat: TYP A - KONSTRUKCJA ZELBETOWA (Nr projektu 321)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 TYP A - STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
2.1 TYP A - Scianki dzialowe
125/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw $ciennych | m2 144,589
d.2.|/0105-02 wapienno-piaskowych drgzonych E8
1 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x8 cm o wys.
do 4,5 m na zaprawie cienkospoino-
wej (klejowej) - piwnice
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,750000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Blok $cienny wapienno-piaskowy drg-| szt 15,300000
zony E8 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x8
cm
Zaprawa budowlana murarska, cien- | kg 1,470000
kowarstwowa
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg wolnostojgcy z napedem m-g 0,120000
elektrycznym 0,50 t
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 125 144,589
126|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdw wapienno- | m?2 10,930
d.2.|/0105-06 piaskowych drgzonych E12 kl. 15, o
1 wym. 33,3x19,9x12 cm o wys. do 4,5
m na zaprawie cienkospoinowe;j (kle-
jowej) - piwnice
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,830000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Blok $cienny wapienno-piaskowy drg-| szt 15,300000
zony E12 kl. 15, o wym.
33,3x19,9x12 cm
Zaprawa budowlana murarska, cien- | kg 2,200000
kowarstwowa
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg wolnostojgcy z napedem m-g 0,130000
elektrycznym 0,50 t
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 126 10,930
127|KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobe- | m?2 563,005
d.2.|/0146-03 tonowych gr. 11.5 cm o powierzchni
1 czotowej profilowanej i wysokosci
bloczkéw 20 cm - mechaniczne przy-
cinanie bloczkéw - ptyty gazobetono-
we gr.7,5cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,660000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
bloczki gazobetonowe 60x20x11.5 szt. 8,500000
cm
zaprawa murarska cienkowarstwowa | kg 1,530000
do bloczkéw gazobetonowych
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,070000
pita taSmowa elektryczna m-g 0,030000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 127 563,005
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
128|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych gr. | m2 89,376
d.2.|2001-01 z.sz. |8 cm pojedyncze Scianki o pow.

1(5.1. 9929 mniejszej niz 5 m2. SZACHTY
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,536720
tycyjne - region $laski - SL
1,2806*1,2=
-- Materiaty --
ptyty gipsowe $cienne piéro-wpust szt 3,150000
66.7x50x8 cm do wznoszenia $cianek
dziatowych
gips budowlany szpachlowy t 0,005450
Papa asfaltowa na tekturze budowla- | m2 0,029400
nej wierzchniego krycia odm. W/400,
szara
woda m3 0,003540
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw 3 m3/h m- 0,009000
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,108000
Srodek transportowy m-g 0,113500
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 128 89,376
Razem dziat: TYP A - Scianki dziatowe

2.2 TYP A - Podtoza i posadzki

2.2 TYP A - Podloza i posadzki - Garaz (symbol A)
1

129|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z| m?2 316,426
d.2./0609-03 ptyt styropianowych poziome na
21 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa gr.5 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,089100
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/pod- | m3 0,052500
toga)
1,05*0,05=0,0525=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,003200
$rodek transportowy m-g 0,004700

Koszty posrednie od (R+S)| %

Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 129 316,426

130|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m?2 130,080
d.2.|/1106-04 kami wypalane grubosci 25 mm
2.1

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 4,452400
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,027200
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5| t 0,001500
work.
Masa asfaltowa stosowana na zimno | kg 0,085000
do izolacji przeciwwilgociowej
drewno opatowe kg 0,150000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,039800
Srodek transportowy m-g 0,001800

Koszty posrednie od (R+S)| %

Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 130 130,080
131|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m?2 130,080
d.2.|/1106-03 kami zatarte - pogrubienie posadzki o
2.1 1cm
Krotnos$¢ = 2,5
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,150500
tycyjne - region $lagski - SL
0,0602*2,5=
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,026250
0,0105*2,5=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,037250
0,0149*2,5=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 131 130,080
132|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 130,080
d.2.{1106-07 zbrojeniowa fi 10 mm co 15 cm
2.1
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,074000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
siatka z pretéw fi 10 mm, oczka 15* m2 1,020000
15 cm, 9 kg/m2
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,001100
$rodek transportowy m-g 0,001700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 132 130,080
133|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 181,184
d.2./1102-02 z zaprawy cementowej grubosci 20
2.1 mm zatarte na gtadko
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,658800
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,020600
Cement portl,zw. z dod.CEM I1I/A 32,5| t 0,000300
work.
masa asfaltowa kg 0,070000
drewno opatowe kg 0,120000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,031300
$rodek transportowy m-g 0,000600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 133 181,184
134|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 181,184
d.2./1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
2.1 potracenie za zmianeg grubosci o 10
mm
Krotnos¢ = 3
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,214800
tycyjne - region $laski - SL
0,0716*3=
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
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-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,031500
0,0105*3=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,047400
0,0158*3=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 134 181,184
135|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 181,184
d.2.|/1106-07 zbrojeniowg fi 10 mm co 15 cm
2.1
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,074000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
siatka z pretow fi 10 mm, oczka 15* m2 1,020000
15 cm, 9 kg/m2
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,001100
Srodek transportowy m-g 0,001700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 135 181,184
136|KNR 2-02 Posadzki - epoksydowe powtokowe m2 181,184
d.2.{1116-01 EP (tréjsktadnikowe) grubosci 0.5
2.1 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,328600
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
zywica epoksydowa rozcienczalnik i kg 0,530000
inne mater.pomoc.(skfadnik A)
mieszanka sucha wypetniaczy uni- kg 0,430000
wersalnych (sktadnik B)
ciekty utwardzacz poliamidowy Z-1 kg 0,041000
(sktadnik C)
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,001300
na 150 dm3
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,000900
$rodek transportowy m-g 0,000900
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 136 181,184
Razem dziat: TYP A - Podtoza i posadzki - Garaz (symbol A)
2.2 TYP A - Podloza i posadzki - Parter (symbol E, F)
2
137|KNR AT-50 Izolacje poziome - utozenie folii izola- | m?2 341,474
d.2./0712-02 cyjnej
22
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,050000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Folia polietylenowa paroizolacyjna m?2 1,050000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 137 341,474
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138|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m?2 296,934
d.2.|/0609-03 ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.

2.2 12 cm, poziome na wierzchu kons-

trukcji na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,089100
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/pod- | m3 0,126000
toga)
1,05*0,12=0,126=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,003200
Srodek transportowy m-g 0,004700

Koszty posrednie od (R+S)| %

Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 138 296,934

139|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 296,934
d.2.{1102-02 z zaprawy cementowej grubosci 20
2.2 mm zatarte na gtadko

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,658800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,020600
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0,000300
work.
masa asfaltowa kg 0,070000
drewno opatowe kg 0,120000
Widkna zbrojenie rozprosz. do beto- kg 0,050000
nu
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,031300
Srodek transportowy m-g 0,000600

Koszty posrednie od (R+S)| %

Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 139 296,934

140|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 296,934
d.2.{1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
2.2 potracenie za zmiane grubosci o 10

mm
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,143200
tycyjne - region $lgski - SL
0,0716*2=
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,021000
0,0105*2=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,031600
0,0158*2=

Koszty posrednie od (R+S)| %

Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 140 296,934

141|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 181,184
d.2.{1106-07 zbrojeniowa fi 10 mm co 15 cm
22

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,074000
tycyjne - region $lgski - SL
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-- Materiaty --
siatka z pretéw fi 10 mm, oczka 15* m2 1,020000
15 cm, 9 kg/m2
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,001100
$rodek transportowy m-g 0,001700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 141 181,184
142|KNR 2-02 Podktad wygtuszajacy m?2 212,771
d.2.|0609-03
2.2
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,089100
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/pod- | m3 0,021000
toga)
1,05*0,02=0,021=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,003200
$rodek transportowy m-g 0,004700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 142 212,771
143|NNRNKB 202 ((z.VIIl) Posadzki z paneli podtogo- m?2 212,771
d.2./1136-01 wych z listwami przypodtogowymi
2.2
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,540000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Panele podtogowe z uszlachetnionej | m?2 1,040000
ptyty HDF, o $cieralnosci klasy AC5
listwy przyscienne z drewna m 1,160000
Klej poliuretanowy do parkietu, moza-| kg 0,100000
iki, parkietu lamelowego i z drewna
egzotycznego
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,015000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,008000
$rodek transportowy m-g 0,018000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 143 212,771
144|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa prze- m2 54,099
d.2.|0401-03 ciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero-
2.2 wej masy uszczelniajgcej (folii w pty-
nie) wykonywana recznie
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,150000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Folie ptynne i powtoki do uszczelnien | kg 1,340000
do izolacji przeciwwilgociowej i wod-
nej
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,020000
Koszty posrednie od (R+S)| %
- 49 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 144 54,099
145|/KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z ka- m2 54,099
d.2./0206-07 mieni sztucznych o regularnych
2.2 ksztattach na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,960000
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
ptytki oktadzinowe podiogowe 60x60 | m2 1,100000
cm
Zaprawa epoksydowa do spoinowa- kg 0,260000
nia ptytek
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4,570000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,030000
Srodek transportowy m-g 0,030000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 145 54,099
Razem dziat: TYP A - Podtoza i posadzki - Parter (symbol E, F)
2.2, TYP A - Podtoza i posadzki - 1+2 pietro (symbol G, H)
3
146|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m?2 606,584
d.2.|/0609-03 ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.
2.3 5 cm, poziome na wierzchu konstruk-
¢ji na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,089100
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/pod- | m3 0,105000
toga)
1,05*0,10=0,105=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,003200
Srodek transportowy m-g 0,004700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 146 606,584
147|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 606,584
d.2.{1102-02 z zaprawy cementowej grubosci 20
2.3 mm zatarte na gtadko
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,658800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,020600
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0,000300
work.
masa asfaltowa kg 0,070000
drewno opatowe kg 0,120000
Widkna zbrojenie rozprosz. do beto- kg 0,050000
nu
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,031300
Srodek transportowy m-g 0,000600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 147 606,584
-50 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

8

148
23

KNR 2-02

.[1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiang grubosci o 10
mm

Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

0,0716*2=

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M-7
0,0105*2=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
0,0158*2=

m?2

m3

%

0,143200

0,021000

1,500000

0,031600

606,584

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 148

%
%

606,584

149
23

KNR 2-02

.[1106-07

Doptata za zbrojenie siatkg stalowg
zbrojeniowg fi 10 mm co 15 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

siatka z pretow fi 10 mm, oczka 15*
15 cm, 9 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

m?2

r-g

m2

0,074000

1,020000

1,500000

0,001100
0,001700

606,584

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 149

606,584

150

2.3

KNR 2-02

.|0609-03

Podktad wygtuszajgcy

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/pod-
toga)

1,05*0,02=0,021=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

r-g

m3

0,089100

0,021000

1,500000

0,003200
0,004700

212,771

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 150

212,771

151

2.3

NNRNKB 202

.[1136-01

(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogo-
wych z listwami przypodtogowymi

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Panele podtogowe z uszlachetnionej
ptyty HDF, o Scieralnosci klasy AC5
listwy przyscienne z drewna

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

r-g

m?2

0,540000

1,040000

1,160000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Klej poliuretanowy do parkietu, moza-
iki, parkietu lamelowego i z drewna
egzotycznego

gwozdzie budowlane okragte gote
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

0,100000

0,015000
1,500000

0,008000
0,018000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 151

453,070

152
23

KNR AT-27

.|0401-03

Pozioma izolacja podptytkowa prze-

ciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero-

wej masy uszczelniajgcej (folii w pty-
nie) wykonywana recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Folie ptynne i powtoki do uszczelnien
do izolacji przeciwwilgociowej i wod-
nej

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw 3 m3/h

r-g

kg

%

m-g

0,150000

1,340000

2,000000

0,020000

107,540

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 152

%

107,540

KNR AT-23
0206-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z ka-
mieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

ptytki oktadzinowe podiogowe 60x60
cm

Zaprawa epoksydowa do spoinowa-
nia ptytek

cienkowarstwowa zaprawa klejowa
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

m?2

r-g

0,960000

1,100000
0,260000
4,570000
1,500000

0,030000
0,030000

107,540

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 153

107,540

Razem dziat: TYP A - Podioza i posadzki - 1+2 pietro (symbol G, H)

2.2

TYP A - Podtoza i posadzki - Klatka

schodowa

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podioza pod wykona-
nie oktadzin podtogowych - oczysz-
czenie i zmycie podtoza

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

m2

r-g

0,150000

6,814

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 154

%
%

6,814

155

24

KNR AT-23

.[0101-02

Przygotowanie podioza pod wykona-
nie oktadzin podtogowych - jednokrot-
ne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
mentowe

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
akrylowy preparat gruntujgcy
materiaty pomocnicze(od M)

0,050000

0,250000
1,500000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 155

81,920

KNR AT-23
0301-06

Oktadziny stopni z ksztattek z kamie-
ni sztucznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - pozioma czes¢é
stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o
wymiarach 30x60 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

ksztattki schodowe (cze$¢ pozioma)
30x60 cm

cienkowarstwowa zaprawa klejowa
Sucha zaprawa do spoinowania -
spoina waska grubosé od 1 do 7 mm,
kolor

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

r-g

0,470000

1,050000
1,370000
0,120000

1,500000

0,020000
0,020000

81,920

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 156

81,920

KNR AT-23
0303-06

Oktadziny stopni z ksztattek z kamie-
ni sztucznych na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowej - pionowa czes$¢
stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer.
60 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

ksztattki schodowe (czes¢ pionowa)
60 cm

cienkowarstwowa zaprawa klejowa
Sucha zaprawa do spoinowania -
spoina waska grubos$¢ od 1 do 7 mm,
kolor

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

r-g

0,340000

1,050000
0,910000
0,030000

1,500000

0,020000
0,020000

81,920

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 157

81,920

158

24

KNR AT-23

.|0309-03

Cokoliki z ksztaltek schodowych o
wys. 10 cm na zaprawie cienkowarst-
wowej o grubosci 3 mm z przycina-
niem

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéinobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

ksztattki schodowe cokotowe wys. 10
cm

cienkowarstwowa zaprawa klejowa

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

r-g

kg

0,660000

1,030000

0,460000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sucha zaprawa do spoinowania - kg 0,120000
spoina waska grubos$¢ od 1 do 7 mm,
kolor
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 158 53,260
159|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z ka- m2 89,512
d.2./0206-07 mieni sztucznych o regularnych
2.4 ksztattach na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,960000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
ptytki oktadzinowe podiogowe 60x60 | m2 1,100000
cm
Zaprawa epoksydowa do spoinowa- kg 0,260000
nia ptytek
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4,570000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,030000
Srodek transportowy m-g 0,030000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 159 89,512
160|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek coko-| m 75,260
d.2./0216-06 towych o wysokosci 10 cm na zapra-
2.4 wie cienkowarstwowej; ksztattki o dtu-
gosci 28-40 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,290000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
ksztattki cokotowe 10 cm m 1,050000
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,460000
Zaprawa epoksydowa do spoinowa- kg 0,050000
nia ptytek
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 160 75,260
Razem dziat: TYP A - Podtoza i posadzki - Klatka schodowa
Razem dziat: TYP A - Podtoza i posadzki
2.3 TYP A - Drzwi drewniane, Rys.15
161|KNR-W 2-02  |Oscieznice drewniane zwykte D1, D2,| m?2 78,486
d.2.|1026-01 D3
3
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 1,550000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
farba olejna do gruntowania dm3 0,070000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,070000
szpachléwka celulozowa dm3 0,100000
kit trwale plastyczny kg 0,420000
pianka poliuretanowa kg 0,040000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4+M5+M6)
oscieznice drewniane m?2 1,000000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,010000
$rodek transportowy m-g 0,020000
Koszty posrednie od (R+S)| %
-54 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 161

%

78,486

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-
ne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone D1

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lagski - SL

-- Materiaty --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-
ne

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

m2

m?2

0,510000

1,000000

0,040000
0,020000

32,000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 162

32,000

163

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-
ne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone D2

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-
ne

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

r-g

m?2

0,510000

1,000000

0,040000
0,020000

5,400

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 163

5,400

164
d.2.

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-
ne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone D3

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-
ne

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

r-g

m?2

0,510000

1,000000

0,040000
0,020000

30,400

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 164

30,400

165

kalk. wiasna

Drzwi metalowe, wewnetrzne, wejs-
ciowe do mieszkan, ptaskie, petne,
zamek atestowany typu wielopunkto-
wego, zamki patentowe, okleina z folii
ztoty dab, klasa odpornosci I, wizjer,
antywtamaniowe D4

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
Drzwi wejsciowe wew.ptytowe z za-
bezp.do mieszkan D4

szt

4,000000

1,000000

15,000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 165

%
%

15,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
166/ KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne przesuwne fa- m?2 6,300
d.2./1024-02 brycznie wykonczone D5

3

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 3,100000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
drzwi drewniane dwuskrzydtowe prze-| m2 1,000000
suwane-kompletne
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,080000
$rodek transportowy m-g 0,060000

Koszty posrednie od (R+S)| %

Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 166 6,300

167|KNR-W 2-02  |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl. 3,000

d.2./1024-03 D5
3
-- Materiaty --
prowadnice gorne kpl. 1,000000
prowadnice dolne kpl. 1,000000
Razem pozycja 167 3,000
168/ KNR-W 2-02  (Drzwi wewnetrzne przesuwne fa- m?2 12,555
d.2./1024-02 brycznie wykonczone D6
3
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 3,100000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
drzwi drewniane dwuskrzydtowe prze-| m2 1,000000
suwane-kompletne
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,080000
$rodek transportowy m-g 0,060000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 168 12,555
169|KNR-W 2-02  |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl. 19,385
d.2./1024-03 D6
3
-- Materiaty --
prowadnice gorne kpl. 1,000000
prowadnice dolne kpl. 1,000000
Razem pozycja 169 19,385
170/ KNR-W 2-02  |Os$cieznice drewniane zwykte D7 m?2 7,416
d.2.|1026-01
3
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 1,550000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
farba olejna do gruntowania dm3 0,070000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,070000
szpachléwka celulozowa dm3 0,100000
kit trwale plastyczny kg 0,420000
pianka poliuretanowa kg 0,040000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4+M5+M6)
oscieznice drewniane m?2 1,000000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,010000
$rodek transportowy m-g 0,020000
Koszty posrednie od (R+S)| %
- 56 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 170 7,416
171|KNR-W 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m?2 6,633
d.2.{1022-02 ne petne dwuskrzydtowe fabrycznie
3 wykonczone D7
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,570000
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | m?2 1,000000
ne
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,040000
Srodek transportowy m-g 0,030000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 171 6,633
172|KNR-W 2-02  |Drzwi piwniczne azurowe Dp1 m2 26,100
d.2.|1037-01
3
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,960000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
drzwi piwniczne m2 1,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,020000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 172 26,100
Razem dziat: TYP A - Drzwi drewniane, Rys.15
24 TYP A - Drzwi aluminiowe i stalowe, Rys.1
173|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, m?2 5,640
d.2./1040-02 wewnetrzne, wejsciowe z przedsion-
4 ka do klatki schodowej na parterze,
przeszklone szktem bezpiecznym,
DA2
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 3,310000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,100000
- silikon budowlany
pianka poliuretanowa kg 0,320000
kotki rozporowe szt 4,300000
listwy maskujgce m 1,840000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4+M5)
drzwi aluminiowe wewnetrzne m?2 1,000000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,050000
$rodek transportowy m-g 0,060000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 173 5,640
174|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwu- | m2 19,562
d.2./1204-05 stronne, Ds1 EI30 - drzwi do przed-
4 sionkéw garazy, komorek lokators-
kich i pom.technicznych w piwnicy
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 4,310000

tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwu- | m?2 1,000000
stronne wewnetrzne o powierzchni
ponad 2 m2 - EI30
farba olejna do gruntowania dm3 0,220000
zaprawa cementowa M-7 m3 0,010000
papier scierny w arkuszach ark 1,170000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,150000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 174 19,562
Razem dziat: TYP A - Drzwi aluminiowe i stalowe, Rys.16
2.5 TYP A - Izolacje z welny mineralnej, tynki wewnetrzne, malowanie
175|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na | m?2 306,688
d.2./0109-01 gotowym podtozu z zaprawy o wiel-
5 kosci kamienia 1,2 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,524000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
tynk mozajkowy 1,2 mm kg 3,300000
Srodek gruntujacy pod tynki mineral- | kg 0,250000
ne, akrylowe i mozaikowe
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,008000
$rodek transportowy m-g 0,010400
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 175 306,688
176|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wy- | m2 313,230
d.2.|0801-04 konywane mechanicznie na stropach
5 i podciggach - piwnice
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,481900
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Zaprawa budowlana zwykta cemento-| m3 0,020900
wo-wapienna M-4
0,0179+0,003=0,0209=
Zaprawa budowlana zwykta cemento-| m3 0,004200
wa M-4
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) | m-g 0,051900
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 176 313,230
177/KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na | m?2 925,276
d.2./0302-07 stropach sposobem maszynowym,
5 jednowarstwowe; mieszanka
gipsowa, tynki gtadzone grubosci 10
mm - KOMUNIKACJA+MIESZKANIA
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,421000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
zaprawa tynkarska maszynowa gip- kg 10,000000
sowa (gips tynkarski)
woda m3 0,005800
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,008700
-58 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,018900

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 177

925,276

KNR AT-32
0102-07

Woyprawy tynkarskie wykonywane na
Scianach sposobem maszynowym,
jednowarstwowe; mieszanka
gipsowa, tynki gtadzone grubosci 10
mm - MIESZKANIA

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

zaprawa tynkarska maszynowa gip-
sowa (gips tynkarski)

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy
Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

r-g

0,383000

10,000000

1,500000

0,008500
0,017400

1972,298

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 178

1972,298

179

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podptytkowa prze-

ciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero-

wej masy uszczelniajgcej (folii w pty-
nie) wykonywana recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Folie ptynne i powtoki do uszczelnien
do izolacji przeciwwilgociowej i wod-
nej

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw 3 m3/h

kg

%

m-g

0,130000

1,340000

2,000000

0,020000

322,122

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 179

%

322,122

180

KNR AT-22
0204-07

Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni
sztucznych o regularnych ksztattach
na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; ptytki o wymiarach 30x60 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm
Sucha zaprawa do spoinowania -
spoina waska grubos$¢ od 1 do 7 mm,
kolor

cienkowarstwowa zaprawa klejowa
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

m2

r-g

m2
kg

1,320000

1,100000
0,420000

4,160000
1,500000

0,030000
0,030000

322,122

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 180

322,122

181|NNRNKB 202

d.2./1134-02

5

(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara-
tami - powierzchnie pionowe

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

preparat wzmacniajacy podioze, gte-
bokopenetrujgcy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

r-g

dm3

0,080000

0,220000

1,500000

0,000200
0,000300

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 181

3 210,804

182

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnetrznych -
podfozy gipsowych z gruntowaniem

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.
biata

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

r-g

dm3

%

m-g

0,175600

0,276000

1,500000

0,000300

3 210,804

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 182

%

3 210,804

183
d.2.

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - dodatek
za kazde dalsze malowanie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.
biata

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

r-g

dm3

%

m-g

0,050500

0,129000

1,500000

0,000200

3 210,804

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 183

%

3 210,804

184

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie scian z betonu ptytami
styropianowymi XPS gr.10 cm - przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Emulsja gruntujgca pod tynki

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego
odmiana XPS 50
1,055%0,10=0,1055=

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt
styropianowych i zatapiannia siatki
tacznik wbijany z trzpieniem tworzy-
wowym do mocowania styropianu dt.
120 mm - 180 mm

siatka zbrojeniowa z wtdkna szklane-
go

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m2

kg

szt

m?2

3,229600

0,200000
0,105500

10,030000

4,160000

1,135000
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Masa tynkarska podktadowa pod tyn- | kg 0,300000
ki cienkowarstwowe, biata
sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4,000000
na - tynk cienkowarstwowego struktu-
ra tubu barane lub korni
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,029800
Srodek transportowy m-g 0,027600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 184 17,991
Razem dziat: TYP A - Izolacje z welny mineralnej, tynki wewnetrzne, malowanie
2.6 TYP A - Elementy slusarskie
185|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m 22,880
d.2./1208-03
6
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,980000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Pochwyt stalowy z rur na wsporni- kg 4,000000
kach
zaprawa cementowa M-7 m3 0,001000
farba olejna do gruntowania dm3 0,017000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,016000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,020000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 185 22,880
186|KNR 2-02 Barierka obrotowa na parterze m 1,280
d.2.|1207-01
6
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,830000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
barierka obrotowa m 1,000000
farba olejna do gruntowania dm3 0,040000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,040000
elektrody kg 0,060000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m- 0,010000
Spawarka elektryczna wirujgca 300A | m-g 0,450000
Srodek transportowy m-g 0,010000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 186 1,280
187|KNR 2-02 Nawiewniki w pomieszczeniach tech- | szt. 5,000
d.2.{1215-01 nicznych
6
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,886800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
nawiewnik $cienny szt. 1,000000
zaprawa cementowa M-7 m3 0,005000
farba olejna do gruntowania dm3 0,008000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,007000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
-61-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$rodek transportowy m-g 0,001500
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 187 5,000
188|KNR 2-02 Kratka wentylacyjna do okapu ku- szt. 15,000
d.2.|/1215-01 chennego, otwor fi 165 mm pod stro-
6 pem
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,886800
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
nawiewnik $cienny szt. 1,000000
zaprawa cementowa M-7 m3 0,005000
farba olejna do gruntowania dm3 0,008000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,007000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,001500
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 188 15,000
189|kalk. wlasna Skrzynki na listy i zwroty szt 16,000
d.2.
6
-- Materiaty --
skrzynki na listy szt. 1,000000
Razem pozycja 189 16,000
190|kalk. wtasna Wycieraczka zewnetrzna: krata pra- m2 1,385
d.2. sowana z ptaskownika 20*2 mm i
6 oczkach 22,2*66,6 mm, ocynkowana
w ramce z kagtownika L40*25*3 mm
-- Materiaty --
wycieraczka wejsciowa m2 1,000000
Razem pozycja 190 1,385
191|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o ditu- m 2,500
d.2.{1213-01 goscido3 m
6
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,393400
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
drabiny stalowe m 1,000000
farba olejna do gruntowania dm3 0,030700
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,028800
zaprawa cementowa M-7 m3 0,003000
papier Scierny w arkuszach ark 0,156000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,005800
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 191 2,500
192|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do| m?2 5,670
d.2.|/1203-01 2 m2 - drzwi do szachtéw CO i cwu w
6 klatkach schodowych
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 3,300000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
drzwi stalowe 90*210 cm - drzwi do m2 1,000000
szachtéw CO i cwu w klatkach scho-
dowych
farba olejna do gruntowania dm3 0,220000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,210000
-62 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

zaprawa cementowa M-7
papier scierny w arkuszach
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

ark
%

m-g

0,010000
1,170000
1,500000

0,030000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 192

%

5,670

193
d.2.

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe petne o powierzchni
ponad 2 m2 - drzwi do szachtéw CO i
cwu w klatkach schodowych

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

drzwi stalowe 90*270 cm - drzwi do
szachtéw CO i cwu w klatkach scho-
dowych

farba olejna do gruntowania

farba olejna nawierzchniowa
zaprawa cementowa M-7

papier Scierny w arkuszach
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m2

r-g

m?2

dm3

dm3
m3

ark
%

m-g

3,220000

1,000000

0,190000
0,180000
0,010000
1,170000
1,500000

0,030000

7,290

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 193

%

7,290

Razem dziat: TYP A - Elementy $lusarskie

TYP A - Winda

kalk. wiasna

Dostawa, montaz i rozruch windy bez
maszynowni, udzwig 1000 kg, liczba
pasazeréw 13, ilo$¢ przystankow 8,
predkos¢ jazdy 1 m/s, wysokos¢ pod-
noszenia 10,16 m, wymiary kabiny
110*210*220 cm

-- Robocizna --
robocizna(od M)

-- Materiaty --
winda (dzwig) osobowo-towarowa

kpl.

%

kpl.

10,000000

1,000000

1,000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 194

%
%

1,000

Razem dziat: TYP A - Winda

Razem dziat: TYP A - STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY

3

TYP A - STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

3.1

TYP A - Elewacje

3.1.

TYP A - Docieplenie styropianem gr.18 cm

1
195
d.3.

1.1

KNR 0-33
0122-01

Montaz listew poczatkowych

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250
cm - listwa cokotowa o szeroko$ci
153-203 mm

kotki rozporowe z wkretami
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m

r-g

szt

szt.

m-g

0,133000

0,525000

3,020000
1,500000

0,000200

83,240

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

%
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

Razem pozycja 195

83,240

KNR 0-33

.[0101-04

Wielowarstwowe systemy ocieplen
Scian - przyklejenie ptyt styropiano-
wych o gr. 18 cm (roboty wykonywa-
ne reczne)

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lagski - SL

-- Materiaty --

Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
1,08*0,18=0,1944=

zaprawa klejaca na zewnatrz i do
wnetrz, do przyklejania ptyt termoizo-
lacyjnych na podtozach mineralnych i
organicznych, jako masa klejowa w
systemie docieplenia

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m?2

m3

kg

0,889000

0,194400

4,500000

1,500000

0,037800
0,028000

732,333

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 196

732,333

KNR 0-33

.[0101-01

Wielowarstwowe systemy ocieplen
$cian - przyklejenie ptyt styropiano-
wych o gr. 5 cm (roboty wykonywane
reczne) oscieza bram

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
1,08*0,05=0,054=

zaprawa klejgca na zewnatrz i do
wnetrz, do przyklejania ptyt termoizo-
lacyjnych na podtozach mineralnych i
organicznych, jako masa klejowa w
systemie docieplenia

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

r-g

m3

kg

0,772500

0,054000

4,500000

1,500000

0,021600
0,016000

14,045

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 197

14,045

KNR 0-33

.|0101-05

Wielowarstwowe systemy ocieplen
Scian - szpachlowanie zbrojone jedng
warstwg siatki z wiékna szklanego
(roboty wykonywane reczne)

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

mineralna zaprawa zbrojeniowa i kle-
jaca / tynk podktadowy - do odnawia-
nia starych tynkéw oraz w systemach
termoizolacyjnych

siatka zbrojeniowa z wtdkna szklane-
go

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

r-g

kg

0,559500

3,500000

1,180000

1,500000

0,007000
0,005200

732,333

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

Razem pozycja 198

732,333

KNR 0-33

.10121-02

Ochrona obszaru zagrozonego ude-
rzeniem

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

masa szpachlowa, organiczna, bez-
cementowa, gotowa do aplikacji zbro-
jacalszpachlowka

wzmocniona siatka z wtokna szklane-
go stowoana w systemach tynkow
cienkowarstwowych

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m?2

r-g

kg

m?2

0,923000

2,300000

1,050000

1,500000

0,007000
0,005200

244,11

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 199

244,111

KNR 0-33

.[0121-01

Ochrona naroznikéw wypuktych

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

profil naroznikowy z siatki pancernej
masa szpachlowa, organiczna, bez-
cementowa, gotowa do aplikacji zbro-
jacalszpachlowka

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

r-g

0,160000

1,005000
0,800000

1,500000

0,000700
0,000500

370,900

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 200

370,900

Razem dziat: TYP A - Docieplenie styropianem gr.18 cm

3.1.
2

TYP A - 1+8. Tynk mozaikowy z dodatkiem miki w kolorze

grafitowym

i szarym

201
d.3.
1.2

KNR 0-33
0124-01

Tynk mozaikowy, wykonywane recz-
nie - wykonanie warstwy posredniej

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

$rodek gruntujacy - barwiona, orga-
niczna powtoka posrednia z wypetnia-
czami

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m2

r-g

kg

%

m-g

0,083000

0,300000

1,500000

0,000400

95,712

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 201

%

95,712

202
d.3.
1.2

KNR 0-33
0124-03

Tynk mozaikowy o strukturze bara-
nek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm,
wykonywane recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

r-g

0,411000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Materiaty --

tynk o strukturze baranek, organiczny
wierzchni, zewn.

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

3,000000

1,500000

0,006400
0,009000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 202

95,712

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
farba dyspersyjna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m-g

0,126000

0,350000
1,500000

0,000400

95,712

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 203

%
%

95,712

Razem dziat: TYP A -

1+8. Tynk mozaikowy z dodatkiem miki w ko

lorze grafitowym

i szarym

3.1.

TYP A - 2. Tynk silikonowy

3
204
d.3.

1.3

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne wykonywane recznie - warstwa
posrednia

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

srodek gruntujgcy - barwiona, orga-
niczna powtoka posrednia z wypetnia-
czami

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

r-g

kg

%

m-g

0,083000

0,300000

1,500000

0,000400

597,134

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 204

%

597,134

KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej o strukturze baranek lub kor-
nik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

tynk o strukturze baranek, wierzchni
tynk silikonowy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

m2

0,411000

3,200000

1,500000

0,006400
0,009000

597,134

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 205

597,134

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

1 2

3

206|KNR 0-33
d.3./0125-03
1.3

o

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej o strukturze baranek lub kor-
nik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane recznie - OSCIEZA

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

tynk o strukturze baranek, wierzchni
tynk silikonowy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m?2

0,411000

3,200000

1,500000

0,006400
0,009000

67,807

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 206

67,807

207|KNR 0-33
d.3./0128-01

Malowanie elewacji

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
farba dyspersyjna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

$rodek transportowy

dm3
%

m-g

0,126000

0,350000
1,500000

0,000400

664,941

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 207

%

664,941

Razem dziat: TYP A - 2. Tynk silikonowy

3.1.

TYP A - 3. Okfadzina kamienna

4
208|KNR 2-02
d.3./2101-03

1.4

Oktadziny Scian i pilastrow z ptyt
prostokatnych o stosunku dtugosci
obwodu elementu do powierzchni do
8 m/m2 i grubosci do 8 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

prety okragte 6-10 mm ze stali nie-
rdzewnej 3H13(grupa stali 94)
zaprawa cementowa M-7

kliny z drewna

materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4)

ptyty kamienne (piaskowiec lub wa-
pief miekki)

-- Sprzet --
Wycigg szybowy z napedem elek-
trycznym 1,50 t

m2

r-g

kg
m3
m3
%

m2

m-g

7,430000

0,420000
0,036000
0,000400
1,500000

1,030000

0,800000

53,532

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 208

%
%

53,532

Razem dziat: TYP A - 3. Oktadzina kamienna

3.1.
5

TYP A - Docieplenie scian i stropu wejscia glownego (8+L)

209|KNR 0-33
d.3./0101-04
1.5

Wielowarstwowe systemy ocieplen
$cian - przyklejenie ptyt styropiano-
wych o gr. 18 cm (roboty wykonywa-

ne reczne) - $ciany

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
1,08*0,18=0,1944=

zaprawa klejaca na zewnatrz i do
wnetrz, do przyklejania ptyt termoizo-
lacyjnych na podtozach mineralnych i
organicznych, jako masa klejowa w
systemie docieplenia

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m3

kg

0,889000

0,194400

4,500000

1,500000

m-g 0,037800
m-g 0,028000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 209

35,644

KNR K-25
0402-01

Ocieplenie stropéw nad pomieszcze-
niami nieogrzewanymi w systemie
ptytami lamellowymi z wetny mineral-
nej, o wymiarach 120 x 20 cm i gru-
bosci 15 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Ptyty lamellowe z wetny mineralnej o
grubosci 15 cm

zaprawa klejaca na zewnatrz i do
wnetrz, do przyklejania ptyt termoizo-
lacyjnych na podtozach mineralnych i
organicznych, jako masa klejowa w
systemie docieplenia

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

r-g

m?2

kg

1,680000

1,080000

5,000000

1,500000

m-g 0,013500
m-g 0,010000

16,284

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 210

16,284

~an
ne

KNR K-25
0402-01

Ocieplenie stropéw nad pomieszcze-
niami nieogrzewanymi w systemie
ptytami lamellowymi z wetny mineral-
nej, o wymiarach 120 x 20 cm i gru-
bosci 10 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Ptyty lamellowe z wetny mineralnej o
grubosci 10 cm

zaprawa klejaca na zewnatrz i do
wnetrz, do przyklejania ptyt termoizo-
lacyjnych na podtozach mineralnych i
organicznych, jako masa klejowa w
systemie docieplenia

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m?2

kg

1,680000

1,080000

5,000000

1,500000

m-g 0,013500
m-g 0,010000

16,284

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 211

16,284

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

1 2

3

8

212|KNR 0-33
d.3.|0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne wykonywane recznie - warstwa
posrednia

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

srodek gruntujgcy - barwiona, orga-
niczna powtoka posrednia z wypetnia-
czami

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

r-g

kg

%

m-g

0,083000

0,300000

1,500000

0,000400

14,644

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 212

%

14,644

213|KNR 0-33
d.3./0125-03

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej o strukturze baranek lub kor-
nik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

tynk o strukturze baranek, wierzchni
tynk silikonowy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

m2

0,411000

3,200000

1,500000

0,006400
0,009000

14,644

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 213

14,644

214|KNR 0-33
d.3.|/0128-01

Malowanie elewacji

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
farba dyspersyjna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

0,126000

0,350000
1,500000

0,000400

14,644

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 214

14,644

215|kalk. wiasna

Ptyty HPL, w podbitce daszku moco-
wane do drewnianych tat impregno-
wanych lub blaszanych profili syste-
mowych

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
Ptyta HPL na podkonstrukcji
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g

3,000000

1,1700000
1,500000

0,100000

24,350

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

%
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 215 24,350
Razem dziat: TYP A - Docieplenie $cian i stropu wejscia gtéwnego (8+L)
3.1. TYP A - Drzwi aluminiowe i bramy, Rys.16
6
216|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, ze-| m?2 5,640
d.3.{1040-02 wnetrzne, wejsciowe do budynku na
1.6 parterze, przeszklone szklem bez-
piecznym, DA1
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 3,310000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,100000
- silikon budowlany
pianka poliuretanowa kg 0,320000
kotki rozporowe szt 4,300000
listwy maskujgce m 1,840000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4+M5)
drzwi aluminiowe zewnetrzne m?2 1,000000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,050000
$rodek transportowy m-g 0,060000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 216 5,640
217|KNR-W 2-02  |Bramy uchylne garazowe podnoszo- | m?2 26,124
d.3.{1032-01 ne mechanicznie
1.6
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 4,220000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
bramy garazowe kompletne uchylne m2 1,000000
z automatem
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,150000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 217 26,124
Razem dziat: TYP A - Drzwi aluminiowe i bramy, Rys.16
3.1. TYP A - Okna z pcw z nawiewnikami higrosterowanymi, Rys.17
7
218/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m?2 37,710
d.3./03 wierzchni do 1.5 m2, O1
1.7
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 4,600000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,370000
- silikon budowlany
pianka poliuretanowa kg 0,240000
katownik m 3,130000
kotki rozporowe plastikowe szt. 10,900000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000
M4+M5)
okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 1,000000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,070000
$rodek transportowy m-g 0,110000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 218 37,710
-70 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
219|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m?2 1,746
d.3.|04 wierzchni do 2 m2, 02

1.7

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 3,920000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,300000
- silikon budowlany
pianka poliuretanowa kg 0,200000
katownik m 2,460000
kotki rozporowe plastikowe szt. 8,900000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000
M4+M5)
okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 1,000000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,070000
$rodek transportowy m-g 0,110000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 219 1,746
220/KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucz- m?2 22,070
d.3.|06 nych, O3
1.7
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 4,230000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,390000
- silikon budowlany
pianka poliuretanowa kg 0,280000
katownik m 3,550000
kotki rozporowe plastikowe szt. 11,500000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000
M4+M5)
okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 1,000000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,090000
$rodek transportowy m-g 0,190000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 220 22,070
221/KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucz- m?2 34,975
d.3.|06 nych, O4
1.7
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 4,230000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,390000
- silikon budowlany
pianka poliuretanowa kg 0,280000
katownik m 3,550000
kotki rozporowe plastikowe szt. 11,500000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000
M4+M5)
okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 1,000000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,090000
$rodek transportowy m-g 0,190000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 221 34,975
-71-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
222|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m?2 2,808
d.3.|05 wierzchni ponad 2 m2, 05

1.7

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 3,300000
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,270000
- silikon budowlany

pianka poliuretanowa kg 0,180000
katownik m 2,010000
kotki rozporowe plastikowe szt. 6,400000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000
M4+M5)

okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 1,000000
-- Sprzet --

Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,060000
$rodek transportowy m-g 0,090000

Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %

Razem pozycja 222 2,808

223|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m?2 71,286
d.3.|05 wierzchni ponad 2 m2, O6
1.7

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 3,300000

tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,270000

- silikon budowlany

pianka poliuretanowa kg 0,180000

katownik m 2,010000

kotki rozporowe plastikowe szt. 6,400000

materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000

M4+M5)

okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 1,000000

-- Sprzet --

Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,060000

$rodek transportowy m-g 0,090000

Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 223 71,286

224|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m?2 9,679
d.3.|05 wierzchni ponad 2 m2, O7
1.7

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 3,300000

tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,270000

- silikon budowlany

pianka poliuretanowa kg 0,180000

katownik m 2,010000

kotki rozporowe plastikowe szt. 6,400000

materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000

M4+M5)

okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 1,000000

-- Sprzet --

Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,060000

$rodek transportowy m-g 0,090000

Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 224 9,679
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
225/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m?2 6,490
d.3.|04 wierzchni do 2 m2, O8

1.7

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 3,920000

tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych | kg 0,300000

- silikon budowlany

pianka poliuretanowa kg 0,200000

katownik m 2,460000

kotki rozporowe plastikowe szt. 8,900000

materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000

M4+M5)

okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 1,000000

-- Sprzet --

Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,070000

$rodek transportowy m-g 0,110000

Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 225 6,490

226 |kalk. wtasna Nawiewniki okienne, higrosterowane | szt. 74,000
d.3. montowane w gornej ramie okien
1.7

-- Materiaty --

nawiewnik okienny, higrosterowany szt 1,000000

Razem pozycja 226 74,000

227|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do m 103,100
d.3./2143-02 30 cm z plyt z konglomeratow ka-

1.7 miennych na spoiwie poliestrowym

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,710000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Parapet z konglomeratu marmurowe- | m?2 0,310000
go grub. 3 cm
prety okragte 6-10 mm ze stali nie- kg 0,200000
rdzewnej 3H13(grupa stali 94)
zaprawa cementowa M-7 m3 0,007000
kliny z drewna m3 0,000100
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,040000
$rodek transportowy m-g 0,030000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 227 103,100
228NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy m?2 30,930
d.3./0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu po-

1.7 nad 25 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 1,350000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Blacha stalowa powlekana, ptaska m2 1,230000
grub. 0,5-0,7 mm, powtoka poliester
wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17,200000
blach
zaprawa cementowa M-7 m3 0,001000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,008000

Koszty posrednie od (R+S)| %

Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
-73-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 228 30,930
Razem dziat: TYP A - Okna z pcw z nawiewnikami higrosterowanymi, Rys.17
3.1. TYP A - 4+5. Balustrady balkonowe, Rys.20+21
8
229|KNR 2-02 Balustrady szklane h=150 cm balko- m 78,050
d.3./1209-05 néw, szkto przezierne
1.8
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 2,660000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Balustrada balkonowa szklana m 1,000000
zaprawa cementowa M-7 m3 0,003000
farba olejna do gruntowania dm3 0,040000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,040000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,030000
$rodek transportowy m-g 0,010000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 229 78,050
Razem dziat: TYP A - 4+5. Balustrady balkonowe, Rys.20+2
3.1. TYP A - Znaki graficzne na elewacji
9
230|kalk. wtasna Tablice z blachy nierdzewnej - numer | szt. 1,000
d.3. policyjny
1.9
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,000000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
tablica z blachy nierdzewnej, numer szt 1,000000
budynku
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 230 1,000
231|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt. 2,000
d.3./1219-08
1.9
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,743700
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Uchwyt do flag szt 1,000000
zaprawa cementowa M-7 m3 0,002000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,001700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 231 2,000
Razem dziat: TYP A - Znaki graficzne na elewacji
3.1. TYP A - Rusztowanie
10
232|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 784,500
d.3.{1604-01 wysokosci do 10 m
1.10
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,548200
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
ptyty pomostowe robocze m?2 0,014100
-74 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,000400
ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,000200
bale iglaste obrzynane gr.50-100mm | m3 0,000030
kL1l
deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,| m3 0,000180
kL1l
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,000020
Il
Haki do muru rézne rozmiary kg 0,012000
drut stalowy okragly 3 mm kg 0,009000
maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0,007000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Rusztowania rurowe zewnetrzne o m-g 0,156000
wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 232 784,500
233 |kalk. wtasna Koszt pracy rusztowania podczas wy-| r-g 689,286
d.3. konywania robot
1.10
-- Sprzet --
Rusztowania rurowe zewnetrzne o m-g 1,000000
wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 233 689,286
234NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowa- m2 784,500
d.3.{1622a-01 niach zewnetrznych
1.10
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,031900
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Siatka ostonowa do rusztowan m?2 0,140500
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 234 784,500
Razem dziat: TYP A - Rusztowanie
Razem dziat: TYP A - Elewacje
3.2 TYP A - Warstwy dachowe i posadzki balkonéw
3.2 TYP A - Dach (J)
1
235/KNR-W 2-02  [Sciany budynkéw wielokondygnacyj- | m?2 44,040
d.3./0145-03 nych z bloczkéw gazobetonowych o
21 powierzchni czotowej profilowanej o
grubosci 20 cm - mechaniczne przy-
cinanie bloczkéw - ATTYKA
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,670000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
bloczki gazobetonowe 60x20x20 cm | szt. 8,500000
zaprawa murarska cienkowarstwowa | kg 2,350000
do bloczkéw gazobetonowych
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,150000
pita tasmowa elektryczna m-g 0,060000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 235 44,040
-75-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. | Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

23

(o))

21

KNR K-02

.|0105-05

Scianki dziatowe z blokéw $cien.wa-
pienno-piaskowy E12 kl.15-
33,3x20x12 cm o wys. do 4,5 m na
zaprawie tradycyjnej - obudowy komi-
néw

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Blok $cien.wapienno-piaskowy E12
kl.15-33,3x20x12 cm

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg wolnostojgcy z napedem
elektrycznym 0,50 t

m?2

szt

m3
%

0,920000

14,760000

0,006000
1,500000

0,130000

19,656

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 236

%
%

19,656

KNR 0-17

.|2609-01

Przyklejenie ptyt styropianowych EPS
70-040 gr.5 cm do Scian - kominy

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
1,05*0,05=0,0525=

zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m?2

r-g

m3

1,329000

0,052500

6,000000

1,500000

0,013500
0,010000

22,456

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 237

22,456

238

2.1

KNR 2-02

.|0904-01

Tynki zewnetrzne cementowe kat. 11l
wykonywane recznie na $cianach
ptaskich - kominy

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Zaprawa budowlana zwykta cemento-
wa M-4

zaprawa cementowa M-7

Dodatek uszczelniajgco-plastyfikuja-
cy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenos$ny 0,15 t

r-g

m3

kg
%

m-g 0,126200

1,021200

0,024000

0,000600
0,022400

1,500000

22,456

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 238

%

22,456

239
21

KNR 2-02

.|1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni zewnetrznych -
tynkow gtadkich bez gruntowania -
kominy

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
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r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Farba akrylowa zewnetrzna
fasadowa, kremowa
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

dm3

%

m-g

0,303000

1,500000

0,000400

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 239

%

22,456

24

o

2.1

KNR 2-02

.[0219-05

Nakrywy attyk $cian ogniowych i ko-
mindw o sredniej grubosci 10 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C25/30 (B-30)

0,071*1,3=

deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,
kL1l

0,014*1,3=

gwozdzie budowlane okragte gote
0,6%1,3=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

m2

r-g

m3

m3

3,240000

0,092300

0,018200

0,780000

1,500000

0,150000
0,010000

9,919

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 240

9,919

KNNR 2 0604-

.02

Izolacja z folii polietylenowe;j

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

folia polietylenowa szeroka gr. 0,2
mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t

r-g

m2

%

m-g

0,065000

1,100000

2,000000

0,004000

394,955

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 241

%

394,955

24

N

21

KNR 2-02

.|0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt kle-
jonych lepikiem asfaltowym na gora-
co do podtoza betonowego - kliny 0-
20 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

ptyty spadkowe z wetny skalnej do
zastosowania w izolacji dachdéw ptas-
kich, jedno- lub dwukierunkowy spa-
dek.- 20 cm

Roztwor asfaltowy do gruntowania
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na
gorgco

drewno opatowe

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

m2

0,233200

1,050000

0,300000
1,900000

3,000000
1,500000

-77 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,009700
Srodek transportowy m-g 0,016500
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 242 315,964
243|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z| m?2 315,964
d.3./0613-01 wetny mineralnej poziome z ptyt kle-
21 jonych lepikiem asfaltowym na gora-
co do podtoza betonowego, gr.15 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,233200
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji m2 1,050000
dachoéw ptaskich, o grubosci 150 mm
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,300000
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 1,900000
gorgco
drewno opatowe kg 3,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,009700
Srodek transportowy m-g 0,016500
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 243 315,964
244/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m?2 315,964
d.3./0613-01 wetny mineralnej poziome z ptyt kle-
21 jonych lepikiem asfaltowym na gora-
co do podtoza betonowego
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,233200
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Dwugestosciowe plyty ze sklanej wet-| m?2 1,050000
ny mineralnej z zespolonym fabrycz-
nie specjalnym welonem na warstwie
wierzchniej ptyty gr.15 cm
Dwugestosciowe plyty ze sklanej wet-| m?2 1,050000
ny mineralnej z zespolonym fabrycz-
nie specjalnym welonem na warstwie
wierzchniej ptyty gr.10 cm
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,300000
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 1,900000
gorgco
drewno opatowe kg 3,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,009700
Srodek transportowy m-g 0,016500
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 244 315,964
245/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m2 315,964
d.3./0504-02 walng dwuwarstwowe
2.1
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,389000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,150000
papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1,150000
wa
gaz propan-butan kg 0,434000
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,300000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-78 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,007600
Srodek transportowy m-g 0,021000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 245 315,964
246|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m2 128,798
d.3./0504-03 walng - obrébki z papy nawierzchnio-
2.1 wej
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,584000
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1,220000
wa
gaz propan-butan kg 0,380000
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,460000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,005100
$rodek transportowy m-g 0,013000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 246 128,798
247 |kalk. wtasna Obraébka attyki, szer.43 cm + m 106,200
d.3. zagiecia, blacha cynkowo-tytanowa,
2.1 na ptycie OSB gr.20 mm, krawedziaki
poprzeczne 65*45 mm co 50 cm, kra-
wedziaki wzdtuz 70*140 mm, 2*papa
termozgrewalna.
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,800000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
obrébka blacharska attyki m 1,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 247 106,200
248|KNR 2-15/GE- |Wpusty dachowe pojedyncze kpl. 2,000
d.3.|BERIT 0405-01
2.1
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 1,300000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
wpusty dachowe systemowe, stoso- | szt. 1,000000
wane do odbierania i odprowadzania
wody deszczowej z dachdw oraz do
podci$nieniowego systemu odwod-
nienia dachowego
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 248 2,000
Razem dziat: TYP A - Dach (J)
3.2 TYP A - Zadaszenia nad wykuszami (B) nad mieszkaniami M10, M12, M15
2
249|KNR AT-39 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z m2 16,703
d.3./0106-01 folii z tworzywa sztucznego
22
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,050000

tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Folia polietylenowa paroizolacyjna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

1,150000
1,500000

0,002000
0,002000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 249

16,703

25
d.3.

o

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt ukfa-
danych na sucho - jedna warstwa -
ptyty spadkowe 1-5 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

ptyty spadkowe z wetny skalnej do
zastosowania w izolacji dachdéw ptas-
kich, jedno- lub dwukierunkowy spa-
dek.- 5cm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

r-g

m2

0,090700

1,050000

1,500000

0,007700
0,008900

16,703

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 250

16,703

25
d.3

iy

KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt kle-
jonych lepikiem asfaltowym gr.15 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Dwugestosciowe plyty ze sklanej wet-
ny mineralnej z zespolonym fabrycz-
nie specjalnym welonem na warstwie
wierzchniej pityty gr.15 cm

Roztwér asfaltowy do gruntowania
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na
gorgco

drewno opatowe

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

m?2

0,233200

1,050000

0,300000
1,900000

3,000000
1,500000

0,009700
0,016500

16,703

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 251

16,703

252
22

KNR 2-02

.|0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt kle-
jonych lepikiem asfaltowym gr.10 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Dwugestosciowe ptyty ze sklanej wet-
ny mineralnej z zespolonym fabrycz-
nie specjalnym welonem na warstwie
wierzchniej ptyty gr.10 cm

Roztwor asfaltowy do gruntowania
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na
gorgco

drewno opatowe

materiaty pomocnicze(od M)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

r-g

m2

0,233200

1,050000

0,300000
1,900000

3,000000
1,500000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,009700
Srodek transportowy m-g 0,016500
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 252 16,703
253/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa-| m?2 16,703
d.3./0618-02 py zgrzewalnej w pomieszczeniach o
2.2 pow.do 5 m2
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,180000
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
Papa asfaltowa zgrzewalna z dodat- | m?2 1,180000
kiem SBS wierzchniego krycia na
wiokninie poliestrowej
gaz propan-butan kg 0,100000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,002000
$rodek transportowy m-g 0,003000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 253 16,703
254|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m?2 16,703
d.3./0504-02 walng dwuwarstwowe
2.2
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,389000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,180000
papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1,180000
wa
gaz propan-butan kg 0,434000
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,300000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,007600
$rodek transportowy m-g 0,021000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 254 16,703
255|kalk. wtasna Obroébki blacharskie z konstrukcja m 31,640
d.3. wsporczg
2.2
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 2,000000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Obraébki blacharskie z konstrukcja m 1,050000
wsporczg wykuszy (B)
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 255 31,640
Razem dziat: TYP A - Zadaszenia nad wykuszami (B) nad mieszkaniami M10, M12, M15
3.2 TYP A - Posadzki balkonéw nad parterem (C) mieszkanie M5
3
256 KNR AT-39 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z | m?2 5,898
d.3./0106-01 folii z tworzywa sztucznego
23
-- Robocizna --
-81-
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,050000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Folia polietylenowa paroizolacyjna m?2 1,150000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,002000
Srodek transportowy m-g 0,002000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 256 5,898
257|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z| m?2 5,898
d.3./0609-01 ptyt styropianowych poziome na
2.3 wierzchu konstrukcji na lepiku - styro-
dur gr.25 cm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,226200
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,300000
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,262500
odmiana XPS 50
1,05*0,25=0,2625=
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 1,750000
gorgco
drewno opatowe kg 2,700000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,007300
$rodek transportowy m-g 0,011600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 257 5,898
258|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych m?2 5,898
d.3./0628-01 membranami uktadanymi na
2.3 stropach, tarasach itp. mocowanymi
na klej ze smarowaniem catej po-
wierzchni
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwes-| r-g 0,144100
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Samoprzylepna membrana izolacyjna| m?2 1,108000
krzyzowo laminowana folig HDPE
klej do membrany izolacyjnej dm3 0,311300
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,003990
Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,002080
elektrycznym 0,50 t
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 258 5,898
259|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 5,898
d.3.{1102-02 z zaprawy cementowej grubosci 20
2.3 mm zatarte na gtadko
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,658800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,020600
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0,000300
work.
masa asfaltowa kg 0,070000
-82-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

drewno opatowe
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

0,120000
1,500000

0,031300
0,000600

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 259

5,898

26
d.3.

o

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 10
mm

Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

0,0716*2=

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M-7
0,0105*2=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
0,0158*2=

m3

%

0,143200

0,021000

1,500000

0,031600

5,898

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 260

%
%

5,898

26
d.3.

-

KNR 2-02
1106-07

Doptata za zbrojenie siatkg stalowg -
siatka fi 4 mm, oczko 10*10 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

siatka z pretéw fi 4 mm, oczka 10*10
cm, 2,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

m2

0,074000

1,020000

1,500000

0,001100
0,001700

5,898

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 261

5,898

262
23

kalk. wtasna

Nawierzchnia balkonowa w systemie
na bazie jednosktadnikowej, barwnej,
wigzgcej pod wplywem wilgoci zywicy
poliuretanowej, wzmocnionej matg z
wiokna szklanego w warstwie izola-
cyjnej - warstwa wodoszczelna

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

grunt dwusktadnikowy, uniwersalny,
wodorozcienczlny, epoksydowy
zywica poliuretanowa, jednosktadni-
kowa

1,140,5=1,6=

mata z widkna szklanego do wzmac-
niania ptynnych membran uszczelnia-
jacych

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

dm3

dm3

m2

%

0,150000

0,150000

1,600000

1,050000

0,500000

5,898

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

Razem pozycja 262

%
%

5,898

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

263
23

kalk. wtasna

Nawierzchnia balkonowa w systemie
na bazie jednosktadnikowej, barwnej,
wigzgcej pod wplywem wilgoci zywicy
poliuretanowej, wzmocnionej matg z
widkna szklanego w warstwie izola-
cyjnej - wykonczenie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

zywica poliuretanowa, jednosktadni-
kowa

Piasek 0,3 - 0,8 mm do posypki w
systemie posadzek zywicznych
zywica poliuretanowa alifatyczna
materiaty pomocnicze(od M)

m?2

r-g

dm3

kg

dm3

0,200000

0,300000
3,500000

0,450000
0,500000

5,898

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 263

%
%

5,898

264
d.3.

kalk. wiasna

Obraébki blacharskie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
Obraébki blacharskie balkonu (C)
materiaty pomocnicze(od M)

2,000000

1,050000
1,500000

10,800

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 264

10,800

Razem dziat: TYP A - Posadzki balkonéw nad parterem (C) mieszkanie M5

3.2
4

TYP A - Posadzka wejscia do budynku (C')

265
d.3.
24

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku - styro-
dur gr.20 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lagski - SL

-- Materiaty --

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego
odmiana XPS 50

1,05*0,20=0,21=

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na
gorgco

drewno opatowe

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

m?2

0,226200

0,300000
0,210000
1,750000
2,700000
1,500000

0,007300
0,011600

16,520

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 265

16,520

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na gtadko

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m3

0,658800

0,020600
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5
work.

masa asfaltowa

drewno opatowe

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

0,000300

0,070000
0,120000
1,500000

0,031300
0,000600

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 266

16,520

267
24

KNR 2-02

.[1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiang grubosci o 10
mm

Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

0,0716*2=

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M-7
0,0105*2=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
0,0158*2=

r-g

m3

%

m-g

0,143200

0,021000

1,500000

0,031600

16,520

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 267

%
%

16,520

KNR 2-02
1106-07

Doptata za zbrojenie siatkg stalowg -
siatka fi 4 mm, oczko 10*10 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

siatka z pretow fi 4 mm, oczka 10*10
cm, 2,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

m?2

r-g

m2

0,074000

1,020000

1,500000

0,001100
0,001700

16,520

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 268

16,520

269

24

KNR AT-40

.|0417-03

Uszczelnienie dylatacji tasmami wkle-
janymi na polimerowg mase uszczel-
niajaca

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

preparat gruntujacy, przezroczysty,
odporny na alkalia

masa uszczelniajgca polimerowa (fo-
lia w ptynie)

Laminowana tasma elastomerowa do
uszczelnien dylatacji, stykéw $ciana-
$ciana i $ciana-podtoga 150

sznur dylatacyjny z pianki polietyleno-
wej (PE)

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

dm3

kg

%

0,150000

0,040000
0,210000

1,050000

1,050000

2,000000

17,400

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

%
%
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

Razem pozycja 269

17,400

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z
polimerowej masy uszczelniajacej (fo-
lii w ptynie) wykonywane recznie - na-
tozenie dwoch warstw

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lagski - SL

-- Materiaty --

preparat gruntujacy, przezroczysty,
odporny na alkalia

masa uszczelniajgca polimerowa (fo-
lia w ptynie)

materiaty pomocnicze(od M)

m?2

dm3

kg
%

0,210000

0,210000
1,240000

2,000000

16,520

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 270

%
%

16,520

271
24

KNR AT-42

.|0102-05

Przygotowanie podtoza pod oktadziny
podtogowe - gruntowanie pod kleje
epoksydowe

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
zywica epoksydowa do gruntowania
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

r-g

%

m-g

0,120000

0,310000
1,500000

0,030000

16,520

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 271

%

16,520

KNR AT-42
0107-03

Oktadziny podtogowe na kleju epok-
sydowym; ptytki o wymiarach 50x50
cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

ptytki oktadzinowe podtogowe 50x50
cm

zaprawa klejaca epoksydowa, 2-
komponentowa, niezawierajgca roz-
puszczalnika, na bazie zywicy reak-
tywnej

zaprawa klejaca epoksydowa, 2-
komponentowa, niezawierajgca roz-
puszczalnika, na bazie zywicy reak-
tywnej

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

m2

r-g

m?2

kg

kg

1,200000

1,050000

6,590000

0,330000

1,500000

0,030000
0,030000

16,520

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 272

16,520

KNR AT-42
0110-05

Cokoliki przyscienne z ptytek 30x15
cm na kleju epoksydowym

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
ptytki oktadzinowe podiogowe 30x15
cm

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

r-g

m2

0,350000

0,170000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

zaprawa klejaca epoksydowa, 2-
komponentowa, niezawierajgca roz-
puszczalnika, na bazie zywicy reak-
tywnej

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

0,800000

1,500000

0,010000
0,010000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 273

11,800

Razem dziat: TYP A - Posadzka wejs$cia do budynku (C")

3.2,
5

TYP A - Posadzki i ocieplenia od spodu balkonéw w osiach Ai B (C")

1+2 pietro

274
d.3.
2.5

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na kleju - styro-
dur gr.19 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego
odmiana XPS 50

1,05*0,19=0,1995=

Zaprawa budowlana zwykta cemento-
wa M-4

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

m2

0,234600

0,199500

0,011000

1,500000

0,020500
0,004700

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 274

27,864

275

25

KNR AT-39

.|0106-01

Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z
folii z tworzywa sztucznego

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Folia polietylenowa izolacyjna, grub.
0,4 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

r-g

m2

0,050000

1,150000

1,500000

0,002000
0,002000

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 275

27,864

27
d.3.

2]

KNR 0-32
0628-01

Izolacja powierzchni poziomych
membranami uktadanymi na
stropach, tarasach itp. mocowanymi
na klej ze smarowaniem catej po-
wierzchni

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Samoprzylepna membrana izolacyjna
krzyzowo laminowana folig HDPE
klej do membrany izolacyjnej
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

r-g

m?2

dm3
%

0,144100

1,108000

0,311300
2,000000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

$rodek transportowy
Wyciagg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t

m-g
m-g

0,003990
0,002080

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 276

%
%

27,864

277

25

KNR 2-02

.[1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na gtadko

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M-7

Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5
work.

masa asfaltowa

drewno opatowe

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
$rodek transportowy

m?2

r-g

0,658800

0,020600
0,000300

0,070000
0,120000
1,500000

0,031300
0,000600

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 277

27,864

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmianeg grubosci o 10
mm

Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

0,0716*2=

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M-7
0,0105*2=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
0,0158*2=

m3

%

0,143200

0,021000

1,500000

0,031600

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 278

%
%

27,864

279

25

KNR 2-02

.[1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokoli-
kami - doptata za zbrojenie siatkg sta-
lowag

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

siatka z pretow fi 4 mm, oczka 10*10
cm, 2,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

m?2

r-g

m2

0,074000

1,020000

1,500000

0,001100
0,001700

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 279

27,864

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

- 88 -




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

8

280

25

kalk. wtasna

Nawierzchnia balkonowa w systemie
na bazie jednosktadnikowej, barwnej,
wigzgcej pod wplywem wilgoci zywicy
poliuretanowej, wzmocnionej matg z
widkna szklanego w warstwie izola-
cyjnej - warstwa wodoszczelna

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

grunt dwusktadnikowy, uniwersalny,
wodorozcienczlny, epoksydowy
zywica poliuretanowa, jednosktadni-
kowa

1,140,5=1,6=

mata z widkna szklanego do wzmac-
niania ptynnych membran uszczelnia-
jacych

materiaty pomocnicze(od M)

m?2

r-g

dm3

dm3

m2

%

0,150000

0,150000

1,600000

1,050000

0,500000

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 280

%
%

27,864

281

25

kalk. wtasna

Nawierzchnia balkonowa w systemie
na bazie jednosktadnikowej, barwnej,
wigzacej pod wplywem wilgoci zywicy
poliuretanowej, wzmocnionej matg z
wiokna szklanego w warstwie izola-
cyjnej - wykonczenie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

zywica poliuretanowa, jednosktadni-
kowa

Piasek 0,3 - 0,8 mm do posypki w
systemie posadzek zywicznych
zywica poliuretanowa alifatyczna
materiaty pomocnicze(od M)

m?2

r-g

dm3

kg

dm3
%

0,200000

0,300000
3,500000

0,450000
0,500000

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 281

%
%

27,864

282
d.3

kalk. wiasna

Obraébki blacharskie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

obrébki blacharskie zadaszen balko-
now

materiaty pomocnicze(od M)

%

1,500000

1,050000

1,500000

45,360

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 282

%
%

45,360

283

25

KNR K-25

.|0402-01

Ocieplenie stropéw nad pomieszcze-
niami nieogrzewanymi w systemie
ptytami lamellowymi z welny mineral-
nej, o wymiarach 120 x 20 cm i gru-
bosci 20 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéinobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

r-g

1,680000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Ptyta lamelowa z wetny mineralnej do
izolacji $cian zewnetrznych ociepla-
nych metodg lekkg mokrg, o grubosci
200 mm

zaprawa klejaca na zewnatrz i do
wnetrz, do przyklejania ptyt termoizo-
lacyjnych na podtozach mineralnych i
organicznych, jako masa klejowa w
systemie docieplenia

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m?2

kg

1,030000

5,000000

1,500000

0,013500
0,010000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 283

27,864

28
d.3.

~

KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej o strukturze baranek lub kor-
nik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

tynk o strukturze baranek, wierzchni
tynk silikonowy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

r-g

0,411000

3,200000

1,500000

0,006400
0,009000

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 284

27,864

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
farba dyspersyjna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,126000

0,350000
1,500000

0,000400

27,864

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 285

%
%

27,864

Razem dziat: TYP A - Posadzki i ocieplenia od spodu balkonéw w osiach Ai B (C")

1+2 pietro

3.2
6

TYP A - Posadzki w osiach A i B (C™') parter

286
d.3.
2.6

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na kleju - styro-
dur gr.21 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego
odmiana XPS 50

1,05*0,21=0,2205=

Zaprawa budowlana zwykta cemento-
wa M-4

materiaty pomocnicze(od M)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

r-g

m3

m3

%

-90 -

0,234600

0,220500

0,011000

1,500000

26,523




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,020500
Srodek transportowy m-g 0,004700
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 286 26,523
287|KNR AT-39 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z m2 26,523
d.3./0106-01 folii z tworzywa sztucznego
2.6
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,050000
tycyjne - region $lagski - SL
-- Materiaty --
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. m?2 1,150000
0,4 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,002000
$rodek transportowy m-g 0,002000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 287 26,523
288|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych m?2 26,523
d.3./0628-01 membranami uktadanymi na
2.6 stropach, tarasach itp. mocowanymi
na klej ze smarowaniem catej po-
wierzchni
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 0,144100
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
Samoprzylepna membrana izolacyjna| m?2 1,108000
krzyzowo laminowana folig HDPE
klej do membrany izolacyjnej dm3 0,311300
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,003990
Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,002080
elektrycznym 0,50 t
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 288 26,523
289|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 26,523
d.3.{1102-02 z zaprawy cementowej grubosci 20
2.6 mm zatarte na gtadko
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,658800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M-7 m3 0,020600
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0,000300
work.
masa asfaltowa kg 0,070000
drewno opatowe kg 0,120000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,031300
Srodek transportowy m-g 0,000600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 289 26,523
-91 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

29

o

2.6

KNR 2-02

.[1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiang grubosci o 10
mm

Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --

Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

0,0716*2=

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M-7
0,0105*2=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t
0,0158*2=

m?2

m3

%

0,143200

0,021000

1,500000

0,031600

26,523

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 290

%
%

26,523

d.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokoli-
kami - doptata za zbrojenie siatkg sta-
lowag

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

siatka z pretow fi 4 mm, oczka 10*10
cm, 2,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

m?2

r-g

m2

0,074000

1,020000

1,500000

0,001100
0,001700

26,523

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 291

26,523

292
d.3

kalk. wiasna

Nawierzchnia w systemie na bazie
jednosktadnikowej, barwnej, wigzacej
pod wptywem wilgoci zywicy poliure-
tanowej, wzmocnionej matg z widkna
szklanego w warstwie izolacyjnej -
warstwa wodoszczelna

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

grunt dwuskfadnikowy, uniwersalny,
wodorozciencziny, epoksydowy
zywica poliuretanowa, jednosktadni-
kowa

1,1+0,5=1,6=

mata z widkna szklanego do wzmac-
niania ptynnych membran uszczelnia-
jacych

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

dm3

dm3

m?2

%

0,150000

0,150000

1,600000

1,050000

0,500000

26,523

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 292

%
%

26,523

kalk. wiasna

Nawierzchnia w systemie na bazie
jednosktadnikowej, barwnej, wigzacej
pod wptywem wilgoci zywicy poliure-
tanowej, wzmocnionej matg z widkna
szklanego w warstwie izolacyjnej -
wykonczenie

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m2

-902-

26,523




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

zywica poliuretanowa, jednosktadni-
kowa

Piasek 0,3 - 0,8 mm do posypki w
systemie posadzek zywicznych
zywica poliuretanowa alifatyczna
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

dm3

kg

dm3

0,200000

0,300000
3,500000

0,450000
0,500000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 293

%
%

26,523

294
d.3.

kalk. wiasna

Obraébki blacharskie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

obrébki blacharskie zadaszen balko-
now

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

%

1,500000

1,050000

1,500000

39,540

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 294

%
%

39,540

Razem dziat: TYP A - Posadzki w osiach A i B (C"™) parter

3.2,
7

TYP A - Docieplenie od spodu wyku

szy (D

295
d.3.
2.7

KNR 0-41
0101-01

Przygotowanie powierzchni pozio-
mych pod uszczelnienia w technologii
- gruntowanie recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lagski - SL

-- Materiaty --

bezrozpuszczalnikowa emulsja bitu-
miczna stuzaca jako grunt pod hydro-
izolacje z grubowarstwowych mas po-
limerowo-bitumicznych oraz do wyko-
nywania powtok przeciwwilgociowych
i ochronnych

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m2

r-g

dm3

m-g

0,062300

0,054700

0,000070

22,312

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 295

%

22,312

296

2.7

KNR 0-41

.[0106-01

Woysokoelastyczna izolacja powierz-
chni poziomych w technologii -
szpachlowanie (przygotowanie po-
wierzchni)

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
masa uszczelniajgca grubowarstwo-
wa dwusktadnikowa bitumiczna

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m?2

dm3

m-g

0,066500

1,450000

0,001260

22,312

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 296

%

22,312

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

-03-




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

8

297

2.7

KNR 0-41

.|0106-02

Woysokoelastyczna izolacja powierz-
chni poziomych w technologii -
uszczelnienie powierzchni poddanych
dziataniu wilgoci pochodzacej z grun-
tu

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
masa uszczelniajgca grubowarstwo-
wa dwusktadnikowa bitumiczna

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m?2

0,177200

dm3 3,500000

m-g 0,003370

22,312

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 297

%

22,312

298
d.3.

KNR K-25
0402-01

Ocieplenie stropéw nad pomieszcze-
niami nieogrzewanymi w systemie
ptytami lamellowymi z wetny mineral-
nej, o wymiarach 120 x 20 cm i gru-
bosci 25 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Ptyta lamelowa z wetny mineralnej do
izolacji $cian zewnetrznych ociepla-
nych metodg lekkg mokrg, o grubosci
200 mm

zaprawa klejaca na zewnatrz i do
wnetrz, do przyklejania ptyt termoizo-
lacyjnych na podtozach mineralnych i
organicznych, jako masa klejowa w
systemie docieplenia

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m2

m?2

kg

1,680000

1,030000

5,000000

1,500000

m-g 0,013500
m-g 0,010000

33,638

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 298

33,638

299
d.3

KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej o strukturze baranek lub kor-
nik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

tynk o strukturze baranek, wierzchni
tynk silikonowy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

0,411000

3,200000

1,500000

m-g 0,006400
m-g 0,009000

33,638

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 299

33,638

2.7

300|KNR 0-33
d.3.|/0128-01

Malowanie elewacji

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

-94-

33,638




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
farba dyspersyjna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

r-g

dm3

m-g

0,126000

0,350000
1,500000

0,000400

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 300

%
%

33,638

Razem dziat: TYP A -

Docieplenie od spodu wykuszy (D)

3.2,
8

TYP A - Posadzki balkonéw (K) mieszkanie M15

301
d.3.
2.8

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubosci 20
mm zatarte na gtadko

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

zaprawa cementowa M-7

Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5
work.

masa asfaltowa

drewno opatowe

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Woycigg towarowo-osobowy 2 t
Srodek transportowy

m2

r-g

0,658800

0,020600
0,000300

0,070000
0,120000
1,500000

0,031300
0,000600

3,508

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 301

3,508

KNR 0-32
0628-01

Systemowa membrana wodoodporna
z kwarcowa warstwg wykonczeniowa

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lagski - SL

-- Materiaty --

Samoprzylepna membrana izolacyjna
krzyzowo laminowana folig HDPE
klej do membrany izolacyjnej
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

$rodek transportowy

Wyciagg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t

r-g

m?2

dm3

m-g
m-g

0,144100

1,108000
0,311300
2,000000

0,003990
0,002080

3,508

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 302

%
%

3,508

kalk. wtasna

Nawierzchnia balkonowa w systemie
na bazie jednosktadnikowej, barwnej,
wigzgcej pod wplywem wilgoci zywicy
poliuretanowej, wzmocnionej matg z
wiokna szklanego w warstwie izola-
cyjnej - warstwa wodoszczelna

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
grunt dwusktadnikowy, uniwersalny,
wodorozcienczlny, epoksydowy

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

r-g

dm3

0,150000

0,150000

-95-

3,508




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

zywica poliuretanowa, jednosktadni-
kowa

1,140,5=1,6=

mata z widkna szklanego do wzmac-
niania ptynnych membran uszczelnia-
jacych

materiaty pomocnicze(od M)

dm3

m2

%

1,600000

1,050000

0,500000

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 303

%
%

3,508

304
2.8

kalk. wtasna

Nawierzchnia balkonowa w systemie
na bazie jednosktadnikowej, barwnej,
wigzgcej pod wplywem wilgoci zywicy
poliuretanowej, wzmocnionej matg z
wiokna szklanego w warstwie izola-
cyjnej - wykonczenie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

zywica poliuretanowa, jednosktadni-
kowa

Piasek 0,3 - 0,8 mm do posypki w
systemie posadzek zywicznych
zywica poliuretanowa alifatyczna
materiaty pomocnicze(od M)

m?2

r-g

dm3

kg

dm3
%

0,200000

0,300000
3,500000

0,450000
0,500000

3,508

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 304

%
%

3,508

305
d.3.

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne wykonywane recznie - warstwa
posrednia

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

$rodek gruntujacy - barwiona, orga-
niczna powtoka posrednia z wypetnia-
czami

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m2

kg

%

m-g

0,083000

0,300000

1,500000

0,000400

3,508

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 305

%

3,508

30

o

2.8

KNR 0-33

.|0125-03

Tynki elewacyjne silikonowo-zywicz-
ne o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej o strukturze baranek lub kor-
nik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykony-
wane recznie

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

tynk o strukturze baranek, wierzchni
tynk silikonowy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy

m?2

r-g

0,411000

3,200000

1,500000

0,006400
0,009000

3,508

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 306

3,508

30
d.3.

i

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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3,508




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktuSEGZEGPR DEHYNEASZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --
farba dyspersyjna
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m-g

0,126000

0,350000
1,500000

0,000400

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 307

%
%

3,508

Razem dziat: TYP A - Posadzki balkonéw (K) mieszkanie M15

Razem dziat: TYP A - Warstwy dachowe i posadzki balkonéw

Razem dziat: TYP A - STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

4

TYP A - RAMPA WEJSCIOWA

308
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podktady z ubitych materiatéw syp-
kich na podtozu gruntowym

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --
Piasek naturalny kopany
materiaty pomocnicze(od M)

m3

r-g

m3
%

4,320000

1,080000
1,500000

142,812

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 308

%
%

142,812

309
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu grun-
towym

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C8/10 (B-10)

materiaty pomocnicze(od M)

m3

m3

%

5,260000

1,030000

1,500000

142,812

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 309

%
%

142,812

310
d.4

KNR 2-02
0207-01 0207-
07

Sciany zelbetowe proste grubosci 20
cm wysokosci do 3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C20/25 (B-25)
0,082+12*0,01=0,202=

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111
gwozdzie budowlane okragte gote
drut stalowy okragly 3 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Wycigg towarowo-osobowy 2 t
0,1598+12*0,0094=0,2726=
Srodek transportowy

pompa do betonu na samochodzie
0,01+12*0,001=0,022=

m?2

r-g

m3

m-g

m-g
m-g

3,082800

0,202000

0,007000
0,003000
0,500000
0,120000
1,500000

0,272600

0,030000
0,022000

2,820

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 310

%
%

2,820

311
d.4

KNR 2-02
0205-01

Ptyty zelbetowe - z zastosowaniem
pompy do betonu

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,446700
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,015000
C20/25 (B-25)
deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl 111 m3 0,002000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,001000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,010000
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,060000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 311 2,013
312|KNR 2-02 Wzmochnienia i zebra szerokosci 30 m3 0,286
d.4|/0205-02 cm - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 4,364800
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,020000
C20/25 (B-25)
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,030000
deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,011000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,250000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,110000
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,080000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 312 0,286
313|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,172
d.4(0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 47,750000
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
prety zebrowane 8-14 mm t 1,020000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
prosciarka do pretow m- 4,800000
nozyce do pretéw m-g 6,400000
gietarka do pretow m-g 5,400000
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 1,000000
$rodek transportowy m-g 1,800000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 313 0,172
314|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hy-| m?2 20,111
d.4|0114-01 droizolacyjne
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-| r-g 0,056700
tycyjne - region $lgski - SL
-- Materiaty --
jednokomponentowa warstwag kg 0,100000
sczepna, na bazie wolnej od rozpusz-
czalnikéw dyspersji tworzywa sztucz-
nego
- 98-
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m-g

0,000100

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 314

%

20,111

315|KNR 0-39
d.4|/0115-02

Uszczelnienie pomieszczen mokrych
i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgca; powierzchnie pozio-
me, z wkitadka z widkniny

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Elastyczna, wewnetrzna ptynna folia
w ptynie uszczelniajgca na bazie dys-
persji tworzyw sztucznych

widknina elastyczna nr 1

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m?2

r-g

kg

m2

m-g

0,186000

2,000000

1,050000

0,002500

20,111

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 315

%

20,111

316|KNR 0-41
d.4|0104-03

Izolacja poziomych szczelin dylata-
cyjnych uni 120/70

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogélnobud.-inwes-
tycyjne - region $lgski - SL

-- Materiaty --

Tasma uszczelniajgca 120/70 wyko-
nana z termoplastycznego elastome-
ru (TPE) na osnowie poliestrowej
120/70

masa uszczelniajgca grubowarstwo-
wa dwusktadnikowa bitumiczna
bezrozpuszczalnikowa emulsja bitu-
miczna stuzaca jako grunt pod hydro-
izolacje z grubowarstwowych mas po-
limerowo-bitumicznych oraz do wyko-
nywania powtok przeciwwilgociowych
i ochronnych

-- Sprzet --
$rodek transportowy

r-g

dm3

dm3

m-g

0,282400

1,050000

1,930000

0,021900

0,002080

38,520

Koszty posrednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 316

%

38,520

317|KNR AT-23
d.4|0201-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z ka-
mieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej gru-
bowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x60 cm

-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdéInobud.-inwes-
tycyjne - region $laski - SL

-- Materiaty --

ptytki oktadzinowe podiogowe 30x60
cm

Sucha zaprawa do spoinowania -
spoina waska grubosé od 1 do 7 mm,
kolor

grubowarstwowa zaprawa klejowa
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

r-g

m2

kg

%

1,270000

1,1700000

0,420000

22,840000
1,500000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Woycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,030000
Srodek transportowy m-g 0,030000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 317 20,111
318/KNR 2-02 Balustrady dla niepetnosprawnych m 13,630
d.4|1209-01
-- Robocizna --
Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwes-| r-g 1,930000
tycyjne - region $laski - SL
-- Materiaty --
balustrady stalowe dla niepetnos- m 1,000000
prawnych
zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003000
farba olejna do gruntowania dm3 0,040000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,040000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,030000
$rodek transportowy m-g 0,010000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 318 13,630

Razem dziat: TYP A - RAMPA WEJSCIOWA

5

TYP A - DOKUMENTY POWYKONAWCZE

energetycznej )

(wspotczynniki korekcyjne LAF oraz swiadectwa charakterystyki

319
d.5

kalk. wiasna

Sporzadzenie dokumentacji zawiera-
jacej wpsotczynniki korekcyjne LAF
redukcji usytuowania lokali w bryle
budynku zgodnie z ustawa Prawo
Energetyczne

-- Materiaty --

Sporzadzenie dokumentacji zawiera-
jacej wpsotczynniki korekcyjne LAF
redukcji usytuowania lokali w bryle
budynku zgodnie z ustawa Prawo
Energetyczne - dla catego budynku -
dla catego budynku

kpl.

kpl.

1,000000

1,000

Razem pozycja 319

1,000

320
d.5

kalk. wiasna

Sporzadzenie $wiadectw charakterys-
tyki energetycznej dla kazdego
lokalu, zgodnie z ustawg o charkte-
rystyce energetycznej budynkéw - dla
kazdego lokalu

-- Materiaty --

Sporzadzenie $wiadectw charakterys-
tyki energetycznej dla kazdego
lokalu, zgodnie z ustawg o charkte-
rystyce energetycznej budynkéw - dla
kazdego lokalu

kpl.

kpl.

1,000000

15,000

Razem pozycja 320

15,000

Razem dziat: TYP A - DOKUMENTY POWYKONAWCZE (wspétczynniki korekcyjne LAF oraz $wiadectwa charakterystyki
energetycznej )

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

-100 -




1.0 Miasteczko $I. - Budowlanka bud A - aktualiza&8 BPS)EEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

=N

BETOWA (Nr projektu 321)

TYP A - KONSTRUKCJA ZEL-

TYP A - ROBOTY ZIEMNE

TYP A - Fundamenty, Rys.1

alala
WIN =

$cian fundamentowych

TYP A - Izolacja fundamentoéw i

1.4|TYP A - Strop zelbetowy nad
piwnicami, Rys.2

1.5|TYP A - Strop zelbetowy nad par-

terem, Rys.3

1.6|TYP A - Strop zelbetowy nad 1

pietrem, Rys.4

1.7|TYP A - Strop zelbetowy nad 2

pietrem, Rys.5

1.8|TYP A - Strop zelbetowy nad

ne, Rys.6+7

piwnicami - zbrojenie dolne i gor-

1.9|TYP A - Strop zelbetowy nad par-
terem - zbrojenie dolne i gérne,

Rys.8+9

1.10|TYP A - Strop zelbetowy nad 1
pietrem - zbrojenie dolne i gérne,

Rys.10+11

1.11|TYP A - Strop zelbetowy nad 2
pietrem - zbrojenie dolne i gérne,

Rys.12+13

1.12|TYP A - Balkony, Rys.14

1.13|TYP A - Szyb windowy, Rys.15

1.14|TYP A - Klatka schodowa - biegi
schodowe i spoczniki, Rys.16

1.15|TYP A - Sciany zelbetowe wew-

netrzne i zewnetrzne, Rys.17

1.16|TYP A - Sciany zelbetowe klatki
schodowej w osi 2/C-E, 5/C-E,

Rys.18

1.17|TYP A - Sciany zelbetowe klatki
schodowej w osi C/2-5, E/2-5,

Rys.19

1.18|TYP A - Sciana w osi 1 - belki,

nadproza, Rys.20

1.19|TYP A - Stupy w $cianie w osi 1,

Rys.21

1.20|TYP A - Belki zelbetowe czes¢ 1,

Rys.22

1.21|TYP A - Belki zelbetowe czes¢ 2,

Rys.23

1.22|TYP A - Stupy zelbetowe, Rys.24

1.23|TYP A - Mur oporowy, Rys.25

1.24|TYP A - Sciany nadziemia muro-

wane

WY WEWNETRZNY

2|TYP A - STAN WYKONCZENIO-

2.1|TYP A - Scianki dziatowe

2.2|TYP A - Podtoza i posadzki

2.2.1|TYP A - Podtoza i posadzki - Ga-

raz (symbol A)

2.2.2|TYP A - Podtoza i posadzki - Par-

ter (symbol E, F)

2.2.3|TYP A - Podtoza i posadzki - 1+2

pietro (symbol G, H)

2.2.4|TYP A - Podtoza i posadzki -
Klatka schodowa

2.3|TYP A - Drzwi drewniane, Rys.15

2.4|TYP A - Drzwi aluminiowe i stalo-

we, Rys.16

2.5|TYP A - Izolacje z wetny mineral-
nej, tynki wewnetrzne, malowanie

2.6/ TYP A - Elementy S$lusarskie

2.7|TYP A - Winda

w

WY ZEWNETRZNY

TYP A - STAN WYKONCZENIO-

TYP A - Elewacje

=W
-

gr.18 cm

TYP A - Docieplenie styropianem

3.1.2|TYP A - 1+8. Tynk mozaikowy z
dodatkiem miki w kolorze grafito-

wym i szarym

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
3.1.3|TYP A - 2. Tynk silikonowy
3.1.4|TYP A - 3. Oktadzina kamienna
3.1.5|TYP A - Docieplenie $cian i stro-
pu wejscia gtéwnego (8+L)
3.1.6|TYP A - Drzwi aluminiowe i bra-
my, Rys.16
3.1.7|TYP A - Okna z pcw z nawiewni-
kami higrosterowanymi, Rys.17
3.1.8|TYP A - 4+5. Balustrady balkono-
we, Rys.20+21
3.1.9|TYP A - Znaki graficzne na ele-
wacji
3.1.|TYP A - Rusztowanie
10
3.2|TYP A - Warstwy dachowe i po-
sadzki balkonéw
3.2.1|TYP A - Dach (J)
3.2.2|TYP A - Zadaszenia nad wyku-
szami (B) nad mieszkaniami
M10, M12, M15
3.2.3|TYP A - Posadzki balkonéw nad
parterem (C) mieszkanie M5
3.2.4|TYP A - Posadzka wejscia do bu-
dynku (C")
3.2.5|TYP A - Posadzki i ocieplenia od
spodu balkonéw w osiach A i B
(C") 1+2 pietro
3.2.6|TYP A - Posadzki w osiach A i B
(C™) parter
3.2.7|TYP A - Docieplenie od spodu
wykuszy (D)
3.2.8|TYP A - Posadzki balkonéw (K)
mieszkanie M15
4|TYP A - RAMPA WEJSCIOWA
5|TYP A - DOKUMENTY POWY-
KONAWCZE (wspétczynniki ko-
rekcyjne LAF oraz Swiadectwa
charakterystyki energetycznej )
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - region $lgski - SL r-g 22 971,5614
2.|robocizna zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

Il. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

.|akrylowy preparat gruntujgcy

20,4800

20,4800

.|bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.II

m3

0,1542

0,1542

WIN (=

.|BALKON B 5.1a wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izokorby
IK-01+1K-02: T-KL-M5V1-REI120-CV30-H160-
1.0, 1000 mm

kpl.

1,0000

1,0000

.|BALKON B 5.2 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izokorby

IK-01 T-Q-V8-REI120-H200-6.0, 500 mm
IK-02 T-Q-VV3-REI120-H200-6.0, 500 mm
IK-03 T-KL-M3V1-REI120-CV30-H200-1.0, 500
mm

IK-04 T-KL-M4V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

IK-05 T-KL-M5V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

kpl.

1,0000

1,0000

.|BALKON B 5.3 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izokorby
IK-01 T-KL-M7V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

IK-02 T-KL-M7V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

IK-03 T-KL-M7V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

IK-04 T-KL-M7V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

IK-05 T-KL-M7V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

kpl.

1,0000

1,0000

.|BALKON B 5.4 wyk.1x

taczniki terminczne balkonowe izokorby
IK-01 T-KL-M6V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

IK-02 T-KL-M6V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

IK-03 T-KL-M6V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

IK-04 T-KL-M6V1-REI120-CV30-H200-1.0, 500
mm

IK-05 T-KL-M6V1-REI120-CV30-H200-1.0,
1000 mm

kpl.

1,0000

1,0000

.|Balustrada balkonowa szklana

78,0500

78,0500

.|balustrady stalowe dla niepetnosprawnych

13,6300

13,6300

.|barierka obrotowa

1,2800

1,2800

-
[@][{e][e- N

.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)

313133

2,9046

2,9046

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30

(B-30)

m3

88,3004

88,3004

12.

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37
(B-37)

m3

517,5509

517,5509

13.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-
10)

m3

192,0981

192,0981

14.

bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stu-
zgca jako grunt pod hydroizolacje z grubowarst-
wowych mas polimerowo-bitumicznych oraz do
wykonywania powtok przeciwwilgociowych i
ochronnych

dm3

2,0641

2,0641

15.

Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7
mm, powtoka poliester

m2

38,0439

38,0439

16.

bloczki gazobetonowe 60x20x11.5 cm

szt.

4 785,5425

4 785,5425

.|bloczki gazobetonowe 60x20x20 cm

szt.

1.392,6400

1.392,6400

18.

Blok $cien.wapienno-piaskowy E12 kl.15-
33,3x20x12 cm

szt

290,1226

290,1226

19.

Blok $cienny wapienno-piaskowy drgzony E12
kl. 15, o wym. 33,3x19,9x12 cm

szt

167,2290

167,2290

20.

Blok $cienny wapienno-piaskowy drazony E24
kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24 cm

szt

4 003,3674

4 003,3674

21.

Blok $cienny wapienno-piaskowy drgzony E8 K.
15, o wym. 33,3x19,9x8 cm

szt

2212,2117

2212,2117

22.

Blok $cienny wapienno-piaskowy petny E24S
kl. 25, o wym. 33,3x19,9x24 cm

szt

5963,7717

5963,7717

.|bramy garazowe kompletne uchylne z automa-

tem

m2

26,1240

26,1240

.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0,5446

0,5446

.|ciekly utwardzacz poliamidowy Z-1 (sktadnik C)

kg

7,4285

7,4285

.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa

2 733,6844

2 733,6844

.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III

m3

1,0049

1,0049

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
28.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 1,1857 1,1857
29.|deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.II m3 0,6457 0,6457
30.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.II m3 0,0389 0,0389
31.|deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm, kl.II m3 0,0997 0,0997
32.|Dodatek uszczelniajgco-plastyfikujgcy kg 0,5030 0,5030
33.|drabiny stalowe m 2,5000 2,5000
34.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste |[m3 0,5346 0,5346
korowane
35.|drewno opatowe kg 3 163,7364 3 163,7364
36.|drut stalowy okraggty 3 mm kg 7,3989 7,3989
37.|drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 5,6400 5,6400
38.|drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 5,6400 5,6400
39.|drzwi drewniane dwuskrzydtowe przesuwane- |m?2 18,8550 18,8550
kompletne
40.|drzwi piwniczne m2 26,1000 26,1000
41.|drzwi stalowe 90210 cm - drzwi do szachtow  |m2 5,6700 5,6700
CO i cwu w klatkach schodowych
42.|drzwi stalowe 90*270 cm - drzwi do szachtow |m2 7,2900 7,2900
CO i cwu w klatkach schodowych
43.|Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne m2 19,5620 19,5620
wewnetrzne o powierzchni ponad 2 m2 - EI30
44.|Drzwi wejsciowe wew.ptytowe z zabezp.do szt 15,0000 15,0000
mieszkan D4
45.|Dwugestosciowe plyty ze sklanej wetny mine-  |m2 349,3004 349,3004
ralnej z zespolonym fabrycznie specjalnym we-
lonem na warstwie wierzchniej ptyty gr.10 cm
46.|Dwugestosciowe plyty ze sklanej wetny mine-  |m2 349,3004 349,3004
ralnej z zespolonym fabrycznie specjalnym we-
lonem na warstwie wierzchniej ptyty gr.15 cm
47.|Elastyczna, wewnetrzna ptynna folia w ptynie  |kg 40,2220 40,2220
uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych
48. | elektrody kg 0,0768 0,0768
49.|Emulsja gruntujgca pod tynki kg 3,5982 3,5982
50.|Farba akrylowa zewnetrzna fasadowa, kremo- |dm3 6,8042 6,8042
wa
51.|farba dyspersyjna dm3 294,1075 294,1075
52.|Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biata dm3 | 1.300,3756 1 300,3756
53.|farba olejna do gruntowania dm3 17,2934 17,2934
54.|farba olejna nawierzchniowa dm3 6,0131 6,0131
55.|farba olejna nawierzchniowa dm3 6,7994 6,7994
56.|Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fun-  |m?2 214,6353 214,6353
damentowa
57.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 528,5607 528,5607
58.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 62,5451 62,5451
59.|Folia polietylenowa paroizolacyjna m2 384,5389 384,5389
60.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 434,4505 434,4505
61.|Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izolacji kg 648,2397 648,2397
przeciwwilgociowej i wodnej
62.|gaz propan-butan kg 194,9910 194,9910
63.|gips budowlany szpachlowy t 0,4871 0,4871
64.|grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 459,3352 459,3352
65.|grunt dwuskfadnikowy, uniwersalny, wodoroz- |dm3 9,5690 9,5690
cienczlny, epoksydowy
66.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 54,7022 54,7022
67.|Haki do muru rézne rozmiary kg 9,4140 9,4140
68.|jednokomponentowa warstwag sczepna, na ba- (kg 2,0111 2,0111
zie wolnej od rozpuszczalnikow dyspers;ji two-
rzywa sztucznego
69. | katownik m 509,1863 509,1863
70.|Kit asfaltowo-kauczukowy kg 9,3900 9,3900
71.|kit trwale plastyczny kg 36,0788 36,0788
72.|klamry ciesielskie kg 19,1344 19,1344
73.|klej do membrany izolacyjnej dm3 19,8588 19,8588
74.|Klej poliuretanowy do parkietu, mozaiki, parkie- (kg 66,5841 66,5841
tu lamelowego i z drewna egzotycznego
75.|kliny z drewna m3 0,0317 0,0317
76. |kotki rozporowe szt 48,5040 48,5040
77.|kotki rozporowe plastikowe szt. 1676,5041 1676,5041
78. |kotki rozporowe z wkretami szt. 251,3848 251,3848
79.|Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,4231 0,4231
80. |ksztattki cokotowe 10 cm m 79,0230 79,0230
81.|ksztattki schodowe (cze$¢ pionowa) 60 cm m 86,0160 86,0160
82. |ksztattki schodowe (cze$é pozioma) 30x60 cm |m 86,0160 86,0160
83. |ksztattki schodowe cokotowe wys. 10 cm m 54,8578 54,8578
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84.|Laminowana tasma elastomerowa do uszczel- |m 18,2700 18,2700
nien dylatacji, stykow Sciana-$ciana i $ciana-
podtoga 150
85.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 1.903,6977 1.903,6977
86.]listwy maskujgce m 20,7552 20,7552
87.|listwy przyscienne z drewna m 772,3756 772,3756
88.|kacznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do |szt 74,8426 74,8426
mocowania styropianu dt. 120 mm - 180 mm
89.|masa asfaltowa kg 81,5511 81,5511
90.|Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji kg 11,0568 11,0568
przeciwwilgociowej
91.|masa szpachlowa, organiczna, bezcementowa, (kg 858,1753 858,1753
gotowa do aplikacji zbrojgca/szpachléwka
92.|Masa tynkarska podkfadowa pod tynki cienko- |kg 5,3973 5,3973
warstwowe, biata
93.|masa uszczelniajgca grubowarstwowa dwu- dms3 110,4444 110,4444
sktadnikowa bitumiczna
94.|masa uszczelniajgca grubowarstwowa dwu- dms3 74,3436 74,3436
sktadnikowa bitumiczna
95.|masa uszczelniajgca grubowarstwowa dwu- dm3 | 1699,8944 1699,8944
sktadnikowa bitumiczna
96.|masa uszczelniajgca polimerowa (folia w pty- (kg 24,1388 24,1388
nie)
97.|Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon  |kg 62,4178 62,4178
budowlany
98.|mata z wiékna szklanego do wzmacniania ptyn- |[m2 66,9827 66,9827
nych membran uszczelniajacych
99.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 5,4915 5,4915
100.|mieszanka sucha wypetniaczy uniwersalnych  |kg 77,9091 77,9091
(sktadnik B)
101.|mineralna zaprawa zbrojeniowa i klejgca / tynk |kg 2 563,1655 2 563,1655
podktadowy - do odnawiania starych tynkow
oraz w systemach termoizolacyjnych
102.|nawiewnik okienny, higrosterowany szt 74,0000 74,0000
103.|nawiewnik scienny szt. 20,0000 20,0000
104.|obrébka blacharska attyki m 106,2000 106,2000
105.|Obrdbki blacharskie balkonu (C) m 11,3400 11,3400
106.|Obrébki blacharskie z konstrukcjg wsporczg m 33,2220 33,2220
wykuszy (B)
107.|obrébki blacharskie zadaszen balkondw m 89,1450 89,1450
108.|okna i drzwi balkonowe z PCW m?2 186,7640 186,7640
109. | optata za wysypisko m3 515,0350 515,0350
110.|oscieznice drewniane m?2 85,9020 85,9020
111.|Panele podtogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, |[m2 692,4746 692,4746
o Scieralnosci klasy AC5
112.|Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierz- |m?2 2,6277 2,6277
chniego krycia odm. W/400, szara
113.|Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS  |m2 19,7095 19,7095
wierzchniego krycia na wtékninie poliestrowej
114.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 540,2017 540,2017
115.|papa termozgrzewalna podkiadowa m2 383,0681 383,0681
116.|papier $cierny w arkuszach ark 38,4407 38,4407
117.|Parapet z konglomeratu marmurowego grub. 3 |m?2 31,9610 31,9610
cm
118.|pianka poliuretanowa kg 48,7950 48,7950
119.|Piasek 0,3 - 0,8 mm do posypki w systemie po- kg 223,2755 223,2755
sadzek zywicznych
120.|Piasek naturalny kopany m3 235,9168 235,9168
121.|Piasek naturalny kopany m3 154,2370 154,2370
122.|Plyta HPL na podkonstrukcji m2 26,7850 26,7850
123.|Ptyta lamelowa z wetny mineralnej do izolacji |m?2 28,6999 28,6999
$cian zewnetrznych ocieplanych metodg lekka
mokra, o grubosci 200 mm
124.|Ptyta lamelowa z wetny mineralnej do izolacji |m?2 34,6471 34,6471
$cian zewnetrznych ocieplanych metodg lekka
mokra, o grubosci 200 mm
125.|Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana  |m3 40,9758 40,9758
XPS 30
126.|Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana  |m3 18,3227 18,3227
XPS 50
127.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji dachow m2 331,7622 331,7622
ptaskich, o grubosci 150 mm
128. | ptytki oktadzinowe podtogowe 30x15 cm m2 2,0060 2,0060
129. | ptytki oktadzinowe podtogowe 30x60 cm m2 22,1221 22,1221
130. | ptytki oktadzinowe podtogowe 50x50 cm m2 17,3460 17,3460
131.|ptytki oktadzinowe podtogowe 60x60 cm m2 276,2661 276,2661
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132.|ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm m2 354,3342 354,3342
133. |ptyty gipsowe Scienne pioro-wpust 66.7x50x8 |szt 281,5344 281,5344
cm do wznoszenia $cianek dziatowych
134.|ptyty kamienne (piaskowiec lub wapiern miekki) |m?2 55,1380 55,1380
135. | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,3138 0,3138
136. | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,1569 0,1569
137.|Ptyty lamellowe z wetny mineralnej o grubosci |m?2 17,5867 17,5867
10 cm
138.|Ptyty lamellowe z wetny mineralnej o grubosci  |m?2 17,5867 17,5867
15cm
139. | ptyty pomostowe robocze m2 11,0615 11,0615
140. |ptyty spadkowe z wetny skalnej do zastosowa- |m?2 331,7622 331,7622
nia w izolacji dachéw pfaskich, jedno- lub dwu-
kierunkowy spadek.- 20 cm
141.|ptyty spadkowe z wetny skalnej do zastosowa- |m?2 17,5382 17,5382
nia w izolacji dachéw pfaskich, jedno- lub dwu-
kierunkowy spadek.- 5 cm
142.|Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podioga) m3 126,6538 126,6538
143.|Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 151,2321 151,2321
144.|Pochwyt stalowy z rur na wspornikach kg 91,5200 91,5200
145.|preparat gruntujgcy, przezroczysty, odporny na |dm3 4,1652 4,1652
alkalia
146.|preparat wzmacniajgcy podtoze, gtebokopene- |dm3 706,3769 706,3769
trujgcy
147.|prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 43,1034 43,1034
3H13(grupa stali 94)
148.|prety zebrowane 8-14 mm t 38,3020 38,3020
149. |prety zebrowane do 7 mm t 0,1914 0,1914
150.|prety zebrowane ponad 16 mm t 8,7863 8,7863
151.|Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250 cm - listwa |szt 43,7010 43,7010
cokotowa o szerokosci 153-203 mm
152. | profil naroznikowy z siatki pancernej m 372,7545 372,7545
153.|prowadnice dolne kpl. 22,3850 22,3850
154.|prowadnice gérne kpl. 22,3850 22,3850
155.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 461,1020 461,1020
156.|Samoprzylepna membrana izolacyjna krzyzowo |m?2 70,6826 70,6826
laminowana folig HDPE
157.|Siatka ostonowa do rusztowan m?2 110,2223 110,2223
158.|siatka z pretéw fi 10 mm, oczka 15*15 cm, 9 m2 1121,0126 1121,0126
kg/m2
159. |siatka z pretow fi 4 mm, oczka 1010 cm, 2,3  |m?2 78,3411 78,3411
kg/m2
160. |siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego m2 884,5727 884,5727
161.|sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 2,7023 2,7023
162.|skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne m2 74,4330 74,4330
163.|skrzynki na listy szt. 16,0000 16,0000
164.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0141 0,0141
165.|Sporzadzenie dokumentacji zawierajgcej wpsot- [kpl. 1,0000 1,0000
czynniki korekcyjne LAF redukcji usytuowania
lokali w bryle budynku zgodnie z ustawa Prawo
Energetyczne - dla catego budynku - dla catego
budynku
166.|Sporzadzenie $wiadectw charakterystyki ener- |kpl. 15,0000 15,0000
getycznej dla kazdego lokalu, zgodnie z ustawg
o charkterystyce energetycznej budynkéw - dla
kazdego lokalu
167.|sucha mieszanka tynkarska mineralna - tynk kg 71,9640 71,9640
cienkowarstwowego struktura tubu barane lub
korni
168.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska (kg 153,9704 153,9704
grubos$¢ od 1 do 7 mm, kolor
169.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska |kg 8,4466 8,4466
grubosé od 1 do 7 mm, kolor
170.|sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej (PE) |m 18,2700 18,2700
171.|sznur konopny smotowany kg 9,0500 9,0500
172.|szpachléwka celulozowa dm3 8,5902 8,5902
173.|$rodek gruntujgcy - barwiona, organiczna po- (kg 213,2994 213,2994
wioka posrednia z wypetniaczami
174.|$rodek gruntujgcy pod tynki mineralne, akrylo- |kg 76,6720 76,6720
we i mozaikowe
175.| Srodek p/przyczepnosci betonu, preparat anty- |kg 356,9807 356,9807
athezyjny
176.|$ruby,podktadki,nakretki kg 20,3303 20,3303
177.|tablica z blachy nierdzewnej, numer budynku  |szt 1,0000 1,0000
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178.|Tasma uszczelniajgca 120/70 wykonana z ter- |m 40,4460 40,4460
moplastycznego elastomeru (TPE) na osnowie
poliestrowej 120/70
179.|tynk mozajkowy 1,2 mm kg 1.012,0704 1.012,0704
180. |tynk o strukturze baranek, organiczny kg 287,1360 287,1360
wierzchni, zewn.
181.|tynk o strukturze baranek, wierzchni tynk siliko- (kg 2 382,7040 2 382,7040
nowy
182.|Uchwyt do flag szt 2,0000 2,0000
183.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- |kg 180,4497 180,4497
nowych i zatapiannia siatki
184.|winda (dzwig) osobowo-towarowa kpl. 1,0000 1,0000
185.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 531,9960 531,9960
186.|Witdkna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 45,1759 45,1759
187.|witdknina elastyczna nr 1 m2 21,1166 21,1166
188.|woda m3 5,6830 5,6830
189.|wpusty dachowe systemowe, stosowane do od- |szt. 2,0000 2,0000
bierania i odprowadzania wody deszczowej z
dachéw oraz do podcisnieniowego systemu od-
wodnienia dachowego
190.|wycieraczka wejsciowa m2 1,3850 1,3850
191.|wzmocniona siatka z wiékna szklanego stowoa- |m?2 256,3166 256,3166
na w systemach tynkéw cienkowarstwowych
192.|Zaprawa budowlana murarska, cienkowarstwo- (kg 2 575,2866 2 575,2866
wa
193.|Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-4 m3 2,4528 2,4528
194.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 6,5465 6,5465
pienna M-4
195.|zaprawa cementowa M-7 m3 60,6332 60,6332
196.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0409 0,0409
197.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,1179 0,1179
198.|Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek kg 69,0623 69,0623
199.|zaprawa klejgca epoksydowa, 2- komponento- (kg 123,7584 123,7584
wa, niezawierajgca rozpuszczalnika, na bazie
zywicy reaktywnej
200.|zaprawa klejgca na zewnatrz i do wnetrz, do kg 3989,4490 3989,4490
przyklejania ptyt termoizolacyjnych na podto-
zach mineralnych i organicznych, jako masa
klejowa w systemie docieplenia
201.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych |kg 134,7360 134,7360
202.|zaprawa murarska cienkowarstwowa do blocz- |kg 1246,4217 1246,4217
kéw gazobetonowych
203.|zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa (gips |kg 28 975,740 28 975,7400
tynkarski) 0
204.|zywica epoksydowa do gruntowania kg 5,1212 5,1212
205.|zywica epoksydowa rozcienczalnik i inne mater. |kg 96,0275 96,0275
pomoc.(skfadnik A)
206.|zywica poliuretanowa alifatyczna dm3 28,7069 28,7069
207.|zywica poliuretanowa, jednosktadnikowa dm3 121,2067 121,2067
208.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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1.|Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 68,0623
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,2355
3.|deskowanie kpl. m-g 438,2180
4.|deskowanie kpl. m-g 2,8044
5.|deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. m-g 193,6062
6.|deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 450,9780
7.|deskowanie PERI kpl. m-g 116,6460
8.|gietarka do pretéw m-g 0,9828
9.|Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 249,3396

10.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 6,9582
11.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 22,6320
12.|Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 10,4796
13.|nozyce do pretéw m-g 1,1648
14.|Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 295,5136
15. |pita tasmowa elektryczna m-g 26,7206
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 12,1218
17.|Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 |m-g 79,6048

m3/h (1)
18.|prosciarka do pretow m-g 0,8736
19.|Prosciarka do pretow (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 |m-g 221,6352

mm
20.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,3500
21.|Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2wg |m-g 811,6680

rzutu pionowego)
22.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 51,5585
23.|samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 5,9744
24.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 30,0816
25.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,5760
26.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8,2565
27.|$rodek transportowy m-g 453,7057
28.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 26,5257
29.|Wibrator pogrgzalny do 130 kg m-g 125,6714
30.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,1327
31.|Wycigg szybowy z napedem elektrycznym 1,50 t m-g 42,8256
32.|Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 548,0175
33.|Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 210,2465
34.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 46,7488
35.|Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 60,6264
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