P44

5 | szt

Kompletny zestaw zasilajgcy 230/400 V AC - budowa modutowa / podtynkowa. Szczelnosé: IP44.
Podstawowe wyposazenie zestawu:

al podstawa zestawu ze wspornikiem TH-35 (16 A) - jednomodutowa - 1 szt.

b/ pokrywa z gniazdem 3-fazowym 16 A (3L+N+PE) i roztgcznikiem - 1 szt.

Zestaw wyposazony w komplet elementéw montazowych i mocujgcych oraz komplet dtawikéw

do wprowadzenia przewoddw / kabli elektrycznych. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji
wnetrza.

IP55

0 | szt

Kompletny zestaw zasilajgcy 230/400 V AC - budowa modutowa / podtynkowa. Szczelnosé: IP55.
Podstawowe wyposazenie zestawu:

a/ podstawa zestawu ze wspornikiem TH-35 (16 A) - jednomodutowa - 1 szt.

b/ pokrywa z gniazdem 3-fazowym 16 A (3L+N+PE) i roztgcznikiem - 1 szt.

Zestaw wyposazony w komplet elementéw montazowych i mocujgcych oraz komplet dtawikéw

do wprowadzenia przewododw / kabli elektrycznych. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji
wnetrza.

%‘T P44

15 | szt

Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze.
Szczelnos¢: IP44. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.

% IP55

Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze.
Szczelnosc¢: IP55. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.

0 | szt
%—T‘T Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze,
montowane w zestaw podwajny lub gniazdo podwojne. Szczelnosé: 1P21.
59 | szt. | Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.

1 7t

AT—T‘T |P4l4
9

Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze,
montowane w zestaw podwojny. Szczelnos¢: IP44.
Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.

SZL.
;Y—T‘Y\PSS

Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - podwajne.
Szczelnos¢: IP55. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.

0 | szt

Wﬁ Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze,
montowane w zestaw potréjny. Szczelnosc¢: 1P21.

12 | szt. | Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.

aiarail

Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze,
montowane w zestaw potrojny. Szczelnosc¢: 1P44.

0 | szt. | Typikolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.
WW Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze,
montowane w zestaw poczwérny. Szczelnos¢: |IP44.
0 | szt Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.
Aﬂ Kompletne gniazdo techniczne - gniazdo antenowe / gniazdo RTV-SAT.
5 | st Szczelnos¢: IP21. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.
'Jﬂ Kompletne gniazdo techniczne - gniazdo RJ 45.
5 t Szczelnosc¢: IP21. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranzacji wnetrza.
SZ1.
R Proj. rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiczkami zamykanymi na klucz (kolor biaty), wielko$é
obudowy dopasowana do ilosci proj. aparatury + technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca.
6 | szt

Projektowany przycisk "wytgcz" przeciwpozarowego wytgcznika pradu, posiadajgcy stosowne
certyfikaty / dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach przeciwpozarowych
($wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB). Przycisk zabudowany w obudowie ze szktiem zbijanym,
nalezy przytgczy¢ do obwodu sterujgcego przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
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UWAGI DOT. CALOSCI OPRACOWANIA:

1) W pomieszczeniach, gdzie instalacja elekiryczna bedzie narazona na dziatanie wody / wilgoci, nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony min. IP 44, przy zalozeniu, ze nie bedzie on narazony na dziatanie strumieni wody. W pomieszczeniach, gdzie
wyposazenie elektryczne bedzie narazone na dziatanie strumieni wody, np. w celu wykonania czyszczenia, nalezy stosowaé ochrone min. IP X5.
W ww. pomieszczeniach nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci. Na zewnatrz budynku, nalezy montowa¢ oprawy o$wietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny oraz urzadzenia elektryczne, odpome na bezpo$rednie dziatanie warunkéw atmosferycznych

(whasciwa ochrona IP), temperatura pracy normalnej; od -25°C do +40°C.
2) Roboty budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca zadania, zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentacji technicznej i branzowe;.
3) W sprawach nieokreslonych dokumentacja, obowigzuja: a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych; b) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; ¢) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
d) warunki techniczne okreslone przez producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych / urzadzen.
4) Przewody elektryczne, nalezy uktada¢ podtynkowo, przykrywajac je min. 0,5 cm warstwa tynku. Dopuszcza sie uktadanie instalacji elektrycznej w sztywnych lub gietkich szczelnych elektroinstalacyjnych rurach ochronnych zatopionych w posadzce - tylko w migjscach, gdzie nie

wystepuje ogrzewanie podtogowe. Ponadto dopuszcza sie uktadanie instalacji elektrycznej w sztywnych / gietkich elektroinstalacyjnych rurach ochronnych prowadzonych podtynkowo lub wewnatrz lekkich $cian dziatowych lub w elektroinstalacyjnych listwach ochronnych

prowadzonych natynkowo. Nad sufitami podwieszanymi zaleca sie uktadanie przewoddw elektrycznych na elektroinstalacyjnych pétkach kablowych lub w elektroinstalacyjnych kanatach kablowych. Rury, listwy, potki i kanaty elektroinstalacyjne z utozong instalacjg elektryczna, nalezy
mocowac do statych elementéw konstrukcyjnych budynku. W pomieszczeniach przyziemia, kabelkowa instalacje elektryczng nalezy uktadac / prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych rurach ochronnych, stosujac osprzet elektroinstalacyjny o szczelnosci min. IP55.

Montaz i mocowanie instalacji elektrycznej / osprzetu elekiroinstalacyjnego nie moze spowodowac jakiegokolwiek uszkodzenia lub ostabienia konstrukcji budynku. Na elementach konstrukcyjnych budynku, instalacie elektryczng oraz mocowanie osprzetu elekiroinstalacyjnego nalezy

wykona¢ podtynkowo bez naruszania struktury Scian i stupéw nosnych.
5) Zaciski ochronne urzadzen, opraw owietleniowych i gniazd wtykowych, nalezy bezwzglednie przylaczy¢ do przewodu ochronnego instalacii elektrycznej. Przedmiotowa zasada dotyczy réwniez metalowych elementéw wyposazenia budynku, np. metalowych pdtek kablowych itp.

6) Zalecenia Rzeczoznawcy Zabezpieczen Przeciwpozarowych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, nalezy traktowa¢ nadrzednie w stosunku do przyjetych rozwigzan techniczno-projektowych.
7) Wszystkie przejscia kabli / przewoddw elektrycznych przez Sciany i przegrody wydzielenia pozarowego, nalezy uszczelni¢ (zabezpieczy¢) - zapewniajac wiasciwg trwato$¢ / ognioodpornose.

Uwaga: W przedmiotowym obiekcie budowlanym, nalezy zabudowaé oprawy o$wietlenia elektrycznego oraz osprzet elektroinstalacyjny zgodny z projektem aranzacji wnetrz. Na potrzeby niniejszego opracowania projektowego przyjgto moc przyktadowych opraw o$wietlenia
elektrycznego, ktdre zostaly podane w tabeli. Oprawy o$wietlenia elekirycznego, osprzet elektroinstalacyjny oraz pozostate urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, nalezy montowac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajgc wymagania i zalecenia producentéw / wytworcow.

Na potrzeby realizacji niniejszego opracowania, nalezy stosowag jeden kolor i typ osprzetu elektroinstalacyjnego uzgodniony z Inwestorem. Typ osprzetu elektroinstalacyjnego, nalezy dobrac do sposobu i mozliwosci montazowych.

Uwaga: W przedpokoju kazdego z lokali mieszkalnych, w poblizu drzwi wejéciowych, nalezy zabudowac telekomunikacyjna skrzynke mieszkaniowa (TSM), zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacii technicznej. Przedmiotowe telekomunikacyjne skrzynki
mieszkaniowe, nalezy montowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, stosujac wymagania i wytyczne producentéw. Do poszczegdlnych obwodéw ww. skrzynek telekomunikacyjnych, nalezy przytaczyc gniazda
RTV-SAT i gniazda RJ45 kat. 5 UTP, w ktore zostaly wyposazone poszczegdlne lokale mieszkalne.

0 | szt. | Szczelnosc: min. IP44.
Wypust elektryczny / elektroenergetyczny jedno lub tréjfazowy (L+N+PE lub 3xL+N+PE) zakon-

o czony listwg / zaciskami tgczeniowymi zabudowanymi w puszce elektroinstalacyjnej / fgczeniowej
0 szczelnosci: min. IP44. Przytgczenie statych urzadzen elektrycznych i eletroenergetycznych do
instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.

0 | szt

TSM Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa.

5 | szt

DOMOFON - Uktad instalacji domofonowej / cyfrowej - zgodnie z rysunkiem nr E-15.

Uwaga: W lokalach, ktére bedg uzytkowane przez osoby niepetnosprawne,
poruszajgce sie na wozkach, gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia
nalezy zabudowa¢ na wysokosci, ktéra pozwoli na ich swobodng obstuge,
tj. na wysokosci okoto 100+125 cm, mierzonej od wykonczonej powierzchni
podtogi / posadzki.

Inwestor:
MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.
42-600 TARNOWSKIE GORY, ul. Towarowa 1

Temat:
OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO
PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN" I
42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7 p E E I I
TEL 48 604267011
e-mail pracownia@plaan.pl
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inz. Bogdan Kwiecien
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mgr inz. Barbara Kwiecien
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DATA / BRANZA: CZERWIEC 2023 ELEKTRYCZNA

PROJ. TECHNICZNY - BUDYNEK A, B, B1 1:75

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400 V AC.
OBWODY ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH | URZADZEN E_9
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