
230/400 V AC L1,L2,L3,N,PE

Proj. rozdzielnia RG dla budynku nr 1

z
 
b
e
z
p
i
e
c
z
n
i
k
a
m

i

r
o
z
ł
.
 
i
z
o
l
a
c
y
j
n
y

z
 
b
e
z
p
i
e
c
z
n
i
k
a
m

i

r
o
z
ł
.
 
i
z
o
l
a
c
y
j
n
y

63

z
 
b
e
z
p
i
e
c
z
n
i
k
a
m

i

r
o
z
ł
.
 
i
z
o
l
a
c
y
j
n
y

p
r
o
j
.
Y

K
Y

 
5
x
2
5
 
m

m
 
²

3-faz.

z
 
b
e
z
p
i
e
c
z
n
i
k
a
m

i

50

o
g

r
a

n
i
c
z
n

i
k
 
m

o
c
y

gG

3P

33

PE

FW

FZ

N

3-faz.

z
 
b
e
z
p
i
e
c
z
n
i
k
a
m

i

50

o
g

r
a

n
i
c
z
n

i
k
 
m

o
c
y

gG

25A

3P

33

PE

FW

FZ

N

3-faz.

z
 
b
e
z
p
i
e
c
z
n
i
k
a
m

i

50

o
g

r
a

n
i
c
z
n

i
k
 
m

o
c
y

gG

25A

3P

33

PE

FW

FZ

N

proj. YKY 5x25 mm ²

Zasil. proj. rozdzielni oświetleniowej R(AOs) - obwody administracyjne (oświetlenie terenu)

proj. YKY 5x10 mm ²

Zasil. proj. rozdzielni R(M1) - lokal mieszkalny M1
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proj. YKY 5x25 mm ²

Zasil. proj. rozdzielni R(A0) - obwody administracyjne
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Zasil. proj. rozdzielni R(M2) - lokal mieszkalny M2

Zasil. proj. rozdzielni R(M3) - lokal mieszkalny M3

3-faz.
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Zasil. proj. rozdzielni R(M4) - lokal mieszkalny M4

proj. YKY 5x10 mm ²

Zasil. proj. rozdzielni R(M5) - lokal mieszkalny M5
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proj. YKY 5x10 mm ²

Zasil. proj. rozdzielni R(M6) - lokal mieszkalny M6
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Zasil. proj. rozdzielni R(M7) - lokal mieszkalny M7

Zasil. proj. rozdzielni R(M8) - lokal mieszkalny M8
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Zasil. proj. rozdzielni R(M9) - lokal mieszkalny M9
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Zasil. proj. rozdzielni R(M10) - lokal mieszkalny M10
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proj. YKY 5x10 mm ²

Zasil. proj. rozdzielni R(M11) - lokal mieszkalny M11
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Zasil. proj. rozdzielni R(M12) - lokal mieszkalny M12

Zasil. proj. rozdzielni R(M13) - lokal mieszkalny M13
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proj. YKY 5x10 mm ²

Zasil. proj. rozdzielni R(M14) - lokal mieszkalny M14

proj. YKY 5x10 mm ²

Zasil. proj. rozdzielni R(M15) - lokal mieszkalny M15
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Oznaczenia:

F1           - Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową, temperatura pracy normalnej: od -25°C do 40°C.

WG       

  

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, temperatura pracy normalnej: od -25°C do 40°C.

WP         - Przycisk wyłączający przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wyposażony w sygnalizację stanu położenia

                 styków głównych.

           

  

  - Elementy przystosowane do plombowania.
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Uwaga:

1) Połączenia elektryczne pomiędzy zabezpieczeniami FW i licznikami energii elektrycznej oraz pomiędzy licznikami energii elektrycznej a zabezpieczeniami FZ,

należy wykonać zgodnie z obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. standardem technicznym 1/2014, tj. przewodami giętkimi zakończonymi zaciskami / koń-

cówkami dobranymi do typu i przekroju przewodów.

2) Wszystkie elementy wchodzące w skład układu elektrycznego / elektroenergetycznego zasilającego przedmiotowy budynek wielolokalowy - mieszkalny,

zabudowane przed proj. układami pomiarowo - rozliczeniowymi energii elektrycznej, należy bezwzględnie przystosować do plombowania.

3) Cewka "wyłącz" przeciwpożarowego wyłącznika prądu, będzie zasilana impulsowo - wyłącz.

4) Należy bezwzględnie zachować minimalne i maksymalne odległości od poziomu posadzki do wyświetlaczy najniżej i najwyżej zamontowanych liczników

energii elektrycznej, pokazane na rysunku.

5) Do rozdzielni głównej RG, poszczególnych budynków mieszkalnych wielolokalowych, mogą być przyłączone tylko i wyłącznie obwody wyposażone w układ

(układy) pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, których parametry techniczne i dodatkowe  / ewentualne wymagania, zostaną określone w warunkach

przyłączeniowych, wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A.
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Oznaczenia:

F1         

  

  - Automatyczny przełącznik fazy aktywnej (z fazą priorytetową).

UW PWP  - Urządzenie wykonawcze przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

UU PWP

  

 - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

US PWP  - Urządzenie sygnalizujące przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

          

     
  - Elementy przystosowane do plombowania.

WW         - Wyzwalacz wzrostowy 230 V AC.
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US PWP

kl. zielony

24 V DC

Zasilanie obiektu budowlanego

Legenda:

H1        - Zakaz wejścia z akcją gaśniczą.

H2     

    

- Obiekt pozbawiony zasilania.

          
  
   Można prowadzić akcję gaśniczą.

Uwaga:

W przypadku braku sygnalizacji optycznej

lub w sytuacji, gdy sygnalizacja H1 i H2 działa

równocześnie - konieczne jest ręczne wyłączenie

aparatu PWP.
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ZSP100-1,5-07 

Zasilacz

230 V AC / 24 V DC 

(+)

(-)

obw. nr R(A3)-6.5 / 230 V AC

Zasilanie z rozdzielni: RA

PE

PE

N

L

+ kpl. akumulatorów,

element. mocujących

i dławnic

Wymiary:

S - 340 mm

W - 250 mm

G - 80 mm

US PWP
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Po = 121,00 kW

Io  = 187,80 A

Ib  = 200 A

Max. zabezpieczenie linii kablowej:  Ib = 400 A

230/400V L1,L2,L3,N,PE

Proj. rozdzielnia RW

Po = 27,87 kW

Io  = 43,26 A

Ib  = 63 A

Wsp. jed. = 0,929

Pz = 30,00 kW
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Dodatkowa obudowa dobrana do wymiarów

proj. zasilacza z drzwiami zamykanymi na klucz

(np. standard 1333) szczelność: min. IP44,

klasa ochronności: II, wentylowana

grawitacyjnie.

Zabudować przy proj. rozdzielni RW (PWP).
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Uwagi:

1/    Typ ochrony przeciwporażeniowej, zgodnie z wydanymi warunkami

       przyłączenia. Sieć nN pracuje w układzie TN-C, instalacja elektryczna

       została zaprojektowana w układzie TN-S.

2/    Połączenia wewnątrz rozdzielni należy wykonać w taki sposób, aby zmiana

       przekroju przewodów następowała w miejscu montażu (zainstalowania)

       wyłączników nadprądowych lub rozłączników z bezpiecznikami.

3/    Kolory przewodów: neutralny - niebieski, ochronny - żółto / zielony,

       fazowe - zgodnie z kolorystyką przewodu wielożyłowego / zasilającego.

4/    Na potrzeby przyłączenia przewodów linkowych, należy stosować

       odpowiednie zaciski / końcówki przyłączeniowe dobrane do typu i przekroju

       przewodów.

5/    Elementy będące pod napięciem muszą być całkowicie niedostępne

       dla osób postronnych i obsługi niewykwalifikowanej.

6/    Montaż urządzeń, aparatów oraz opisów i tablic informacyjnych

       (oznaczeniowych) należy wykonać w sposób, który nie spowoduje uszko-

       dzenia obudowy urządzeń, a tym samym obniżenia ich stopnia ochrony IP.

7/    Zakłada się, że wyłączenie awaryjne / bezpieczeństwa urządzeń przyłączonych do instalacji

       elektrycznej, będzie zrealizowane wewnątrz tych urządzeń.

8/    Prawidłowość doboru zabezpieczeń, szczególnie w zakresie skuteczności wymaganej

       ochrony przeciwporażeniowej, należy bezwzględnie potwierdzić stosownymi pomiarami

       elektrycznymi - powykonawczymi.

9/    Prawidłowość działania układu elektrycznego obiektu, szczególnie w zakresie ochrony

       przeciwpożarowej, należy bezwzględnie potwierdzić stosownymi pomiarami / badaniami

       elektrycznymi i funkcjonalnymi - powykonawczymi.

10/   Na drzwiach rozdzielni / szafek / obudów, należy trwale zamocować tabliczki identyfikacyjne

        oraz tabliczki z ostrzeżeniem "nie dotykać urządzenie pod napięciem".

11/   Wolne pola w rozdzielni, należy zabezpieczyć / osłonić osłonami zalecanymi przez producenta.

12/   Na zewnątrz budynku, należy montować aparaturę i sprzęt przystosowany do tego typu zabu-

        dowy (odporny na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV),

        temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.

13/   Wszystkie przejścia i przepusty kablowe, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

        przepisami i normami oraz wymaganiami przeciwpożarowymi.

14/   Zadziałanie poszczególnych elementów układu elektrycznego nie może spowodować

        przerwy w ciągłości przewodów ochronnych i ochronno-neutralnych.

OZNACZENIA:

FW - Zabezpieczenie WLZ. FW pełni rolę zabezpieczenia nadprądowego, topikowego wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w kierunku Odbiorcy.

         FW stanowi - przy bezpośrednim pomiarze energii elektrycznej i poborze prądu nie większym od 63 A - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy

         wielkości "000" 125 A, przystosowany do plombowania, zabudowany w części pomiarowej zestawu. Rozłącznik należy wyposażyć we wkładki

         topikowe "gG" o wartości 50A.

FZ -  Ogranicznik mocy FZ ma zastosowanie tylko przy bezpośrednim pomiarze energii elektrycznej i poborze prądu nie większym od 63A.

         FZ stanowi ogranicznik mocy 3P/1P wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, ale bez członu zwarciowego, z funkcją ręcznego

         rozłączania obwodu + zacisk N. Ww. aparaty należy zabudować we wspólnej osłonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania z dostępną

         dla Odbiorcy dźwignią załącz / wyłącz ogranicznika mocy. Wielkość nastawy prądowej członu przeciążeniowego - zgodna z wydanymi

         warunkami przyłączenia.

Poszczególne drzwi rozdzielni 230/400 V AC, należy wyposażyć w zamki z kluczami opartymi na systemie Master-Key, dedykowanymi dla TAURON

Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Pozostałe szafki / rozdzielnie obwodów niskoprądowych, należy wyposażyć w zamki z wkładkami typu 1333.

Proj. urządzenia elektryczne, należy zabezpieczyć w skuteczny i trwały sposób przed dostępem osób postronnych i/lub nie posiadających

wymaganych kwalifikacji. Drzwi przedziałów / szafek z licznikami energii elektrycznej należy wyposażyć w wizjery.
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RYSUNEK ZASTĘPCZY.

Uwaga: Wprowadzenie do realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem

projektowym - zastępczym, wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Projektantów

pozostałych branż, w tym Konstruktora lub uzyskania innej / właściwej oceny

technicznej, w zakresie możliwości ich wprowadzenia / wykonania.

Za powyższe odpowiada Inwestor zadania.
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