Uziom fundamentowy, wykonany
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Oznaczenia / opisy:
WD +=— - Wpustdachowy podgrzewany 230 VAC /20 W. Inwestor:
I "o , , MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
- Instalacja elektryczna 230 V AC zasilajaca proj. podgrzewane wpusty dachowe, wykonana przewodami, typu YDY 3x2,5 mm?2 42-600 TARNOWSKIE GORY, ul. Towarowa 1
utoZonymi w rurach ostonowych, typu SV32 - mocowanych do dachu budynku za posrednictwem uchwytéw dystansowych. Przy mocowaniu & MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SL ASKIM PRZY ULICY BIALEGO
rur ostonowych do dachu budynku, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie szczelnosci jego powtok. W instalac R ACOWNIA PROJEKTOWA “PLAAN"
nalezy stosowac puszki hermetyczne IP65. Wszystkie przejScia przez stropy nalezy uszczelnic przy zachowaniu obowigzujgcych 42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7 |:I l== 1
przepisow i norm oraz wymagac ochrony przeciwpozarowe). email sgézcia)nli;@plaanpl NRUPR PODPIS
- Zwdd poziomy, wykonany z drutu stalowego cynkowanego na gorgco (Fe/Ze) @ 8 mm, mocowany do dachu budynku za podrednictwem wspornikéw. SROJEKTOWAL '
Przy mocowaniu do dachu budynku, nalezy zwroci¢ szczegding uwage na zachowanie szczelnodci jego powtok. inz. Bogdan Kwieciert 582001
® - Zwéd pionowy stalowy / cynkowany na goraco (Fe/Ze) - iglica odgromowa wraz z kompletem elementdw montazowych. SPRAWDZILA SLKM670/PWOE/07

- Przewdd odprowadzajacy, wykonany z drutu stalowego cynkowanego na goraco (Fe/Ze) @ 8 mm, prowadzony w elektroinstalacyjnych rurach

ostonowych dedykowanych do instalacji piorunochronnych / odgromowych, utozonych pod elewacjg budynku. Potgczenia przewoddw odprowadzajacych
z uziomem otokowym budynku, nalezy wykonac za podrednictwem zigczek kontrolnych inst. odgromowej (ZK), typu drut / tasma (bednarka). Ztgczki kontrolne
nalezy montowac w skrzynkach / puszkach dedykowanych do instalacji odgromowych, dobranych do koloru elewacii

- Uziom fundamentowy, wykonany z tasmy / bednarki stalowej nieocynkowanej.
- Ztaczka instalacji odgromowej / stalowa cynkowana na gorgco (FelZe), typu drut/ drut.
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