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Uwaga: W budynkach mieszkalnych / wielolokalowych

Uwaga: Zwolnienie elektrozaczepéw domofonu, zabudowanego
w drzwiach wyjsciowych / wejsciowych do budynku oraz innych
urzadzen blokujgcych, musi nastgpi¢ w przypadku zadziatania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zaniku napiecia zasilania obiektu,
przy uszkodzeniu systemu dostepu do budynku.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ w pomiarach / badaniach
powykonawczych instalacji elektrycznej.

projektuje sie instalacje domofonowg na bazie typowych
kompleksowych / cyfrowych rozwigzan technicznych.
Oprzewodowanie na potrzeby instalacji domofonowej, nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen.

Centrale instalacji domofonowej, nalezy zabudowac na parterze
budynku.

Przyktadowy schemat techniczny, cyfrowej instalacji domofonowej,
opracowany na bazie materiatow i schematow firmy URMET MIWI.

Uwaga: Wprowadzenie do realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem

projektowym - zastepczym, wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Projektantow

pozostatych branz, w tym Konstruktora lub uzyskania innej / wtadciwej oceny

technicznej, w zakresie mozliwosci ich wprowadzenia / wykonania.
Za powyzsze odpowiada Inwestor zadania.

Inwestor:

42-600 TARNOWSKIE GORY, ul. Towarowa 1
Temat:

MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.

OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU SLASKIM PRZY ULICY BIALEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
42-500 BEDZIN UL. KOPERNIKA 7
TEL 48 604267011

===l

e-mail pracownia@plaan.pl
P P P NR UPR.

PODPIS

PROJEKTOWAL

inz. Bogdan Kwiecien

582/01

SPRAWDZILA
mgr inz. Barbara Kwiecien

SLK/1670/PWOE/07

UCZESTNICZYL / OPRACOWAL
tech. Bartosz Kwiecien

DATA / BRANZA: CZERWIEC 2024

ELEKTRYCZNA

PROJ. TECHNICZNY - budynek nr 1, 2, 3, 4

A

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

PRZYKELADOWY UKEAD INSTALACJI
DOMOFONOWEJ - CYFROWEJ.

RYSUNEK ZASTEPCZY.
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