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4.0 Miasteczko $I. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualizacja PS bePRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZYYACZA WODOCIAGOWE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna kpl
d.1|kalk. wlasna |prowadzonych rob6t wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
(6,5%((1,5+1,48)/2+0,063/2+0,2)+13,5%((1,5+1,48)/2+0,063/2+0,2))*0,9 30,99
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,99
(poz.2A)*90% m3 27,89
RAZEM 27,89
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV - wykopy w punktach skrzyzowan z ist-
niejgca infrastrukturg podziemng (w tym wykopy kontrolne)
(poz.2A)*10% m3 3,10
RAZEM 3,10
4|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1/0313-04 stalowymi (wypraskami); wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
(poz.2A/0,9)*2 m?2 68,87
RAZEM 68,87
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
analogia
<rury>poz.6*0,9*0,2 m3 3,78
RAZEM 3,78
6/|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-RC SDR 11 |m
d.1{1009-01 z. |0 $r. 63 mm - wykopy umocnione
§z.3.9. 9912-
9
21 m 21,00
RAZEM 21,00
7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1{1010-01 z.  |metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
§z.3.9. 9912-
9
7 ztacz. 7,00
RAZEM 7,00
8 Opaska do nawiercania do rur PE o $rednicy110 z odej$ciem kotnierzowym d= |szt
d.1|kalk. wtasna |50 mm - wykopy umocnione
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9 Dostawa ksztattek do rur polietylenowych cisnieniowych (PE 100 SDR 11) o $r.|szt
d.1|kalk. wtasna |do 63 mm: - kolana
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.63/
50 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa, skrzynka uliczng i teleskopem o $r. 50 mm kpl.
d.1/1112-01 montowane na rurociggach PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 32 mm Q=6 m3/h wraz z |kpl.
d.1/0140-04 aworami kulowymi o $rednicy 25 mm - 2szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0123-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Kréciec do poboru probekz zaworem kulowym o $rednicy 15 mm i manome-  |szt.
d.1|kalk. wtasna |trem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 Studzienka wodomierzowa DN1000 wyposazona w zestaw wodomierzowy szt
d.1|kalk. wtasna |sktadajacy sie z wodomierza kl.C DN32, Q=6 m3/h, zawdr odc. DN25 - 2szt
oraz ksztattki, prostki i konsola wodomierzowa -armatura do przeniesienia do
zestawu wodomierzowego w budynku - do wyceny studnia wraz z montazem i
demontazem armatury
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.0 m3 - |szt
d.1|kalk. wtasna |elementy betonowe - bloki podporowe
1 szt 1,00
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4.0 Miasteczko $I. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualizacja PS bePRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.1|1606-01 110 mm 1 prob.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
18/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1/9914¢-01 szczelnosci przewoddw PE, PEHD o $r. 50-65 mm rézn.
<(21-200)/10=-17,9>-17,9 10m -17,90
rozn.
RAZEM -17,90
19|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/1611-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |{10m
d.1/9915-03 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 150 rézn.
<(21-200)/10=-17,9>-17,9 10m -17,90
rozn.
RAZEM -17,90
21|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1|1612-01 Krotnos¢ = 2 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |{10m
d.1/9915-03 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 150 rézn.
<(21-200)/10=-17,9>-17,9 10m -17,90
rozn.
RAZEM -17,90
23|KNNR 4 Obsypka rurociggéw do wysokosci 20 cm powyzej rurociagu piaskiem z za- m3
d.1|1411-04 geszczeniem
analogia
(poz.6*(0,063+0,2))*0,9 m3 4,97
<rury>-3,14*(poz.6*0,063*0,063)*0,25 m3 -0,07
RAZEM 4,90
24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1/0102-01 sztucznego z metalizowang wktadkg
analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
25 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi drutem miedzianym znacz- |m
d.1|kalk. wtasna |nikowym Cu 2,5mm2
21 m 21,00
RAZEM 21,00
26|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy ha murze - tablica orientacyjna armatury kpl.
d.1|/0134-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 SDR17 o $r. nom. 160 mm wraz z uszczel-|m
d.1|0306-08 z.  |nieniem, ptozami i manszetami - wykopy umocnione
sz.2.5. 9905-
04
0 m 0,00
RAZEM 0,00
28|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) "peszel" PE/PVC. o $r. nom. 110 mm m
d.1|0306-05
analogia
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
29/KNNR 1 Zasypanie wykopdw wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1(0214-05 kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
analogia
poz.2+p0z.3-p0z.5-p0z.23 22,31
<rury>-3,14*(poz.6*0,063*0,063)*0,25 -0,07
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,24
poz.29A*90% m3 20,02
RAZEM 20,02
30{KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w grkat. I-Ill -
poz.29A*10% m3 2,22
RAZEM 2,22
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4.0 Miasteczko $I. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualizacja PS bePRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2+p0z.3-poz.29A m3 8,75
RAZEM 8,75
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.31 m3 8,75
RAZEM 8,75
33 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.31 m3 8,75
RAZEM 8,75
34/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.l-|m2
d.1|0502-01 1
3,021 m?2 63,00
RAZEM 63,00
35 Wybrukowanie miejscowe wokot skrzynek ulicznych zasuw kostkg betonowg — |m?2
d.1|kalk. wlasna |wraz z podiozem
1,0"1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
2 KANALIZACJA SANITARNA
36 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna kpl
d.2|kalk. wtasna |prowadzonych robot wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2{0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(8,5%((1,56+1,2)/2+0,3)+4,0%((1,16+1,08)/2+0,3)+20,5*((1,2+1,53)/2+0,3)+7,5* 74,76
((1,53+1,7)/2+0,3)+3,0*((1,7+1,9)/2+0,3))*1,0
A (obliczenia pomocnicze) ========
74,76
<studnie>2,0*2,0*2,0*((1,2+1,53+1,7)/3) 11,81
B (obliczenia pomocnicze) ========
11,81
(p0z.37A+p0z.37B)*90% m3 77,91
RAZEM 77,91
38/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV- wykop reczny w miejscach wystepowa-
nia uzbrojenia podziemnego i przy wyréwnywaniu dna wykopu
(poz.37A+p0z.37B)*10% m3 8,66
RAZEM 8,66
39|KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.2|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
(poz.37A/1,0)*2 m?2 149,52
RAZEM 149,52
40|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  |m2
d.2|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiérkg - wykopy pod studnie
<studnie>4*2,0*((1,2+1,53+1,7)/3) m?2 11,81
RAZEM 11,81
41/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
<studnie bet.>(2,0*2,0*3)*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2|1411-04
analogia
<rury>(poz.44+poz.45)*1,0*0,3 m3 13,05
RAZEM 13,05
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.2{1413-08 betonowa
(1,5*1,5*3)*0,2 m3 1,35
RAZEM 1,35
44|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.2|1308-03 z. |S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
sz.3.4. 9913-
2
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
45|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.2|1308-02 z. |S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
sz.3.4. 9913-
2
4,0+20,5+7,5+3 m 35,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35,00
46|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2|1321-03 z. |mm - wykopy umocnione - kaskada na podtgczenie rur PVC-U o srednicy 200
sz.3.4. 9913- [mm do studzienki: tréjnik, kolano, kréciec
3
analogia
<L do 1,0m - 1kpl>3*1 szt 3,00
RAZEM 3,00
47 Podtgczenie kaskad nowoprojektowanych przytgczy z rur PVC o $r 200 mm do |szt
d.2|kalk. wtasna |studzienek betonowych z zatozeniem tulei ochronnych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - beton w pachwinach kanatéw m3
d.2|0512-01
(1,0*1)*0,5*0,3 m3 0,15
RAZEM 0,15
49/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm z dnem monolitycz- stud.
d.2{1413-01 nym zelbetowym, z ptyta przykrywowa, pierscieniem odcigzajgcym, wiazem
klasy D400; w gotowym wykopie o gtebok. do 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
50(KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie o gt do 1,5m stud.
Krotno$¢ = -3
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
51|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie o gt do 2,0m stud.
Krotno$¢ = -2
2 [0.5m] 2,00
stud.
RAZEM 2,00
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie o gt do 2,5m stud.
Krotnos¢ = -1
0 [0.5m] 0,00
stud.
RAZEM 0,00
53 Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 200 mm przez $ciany studni betonowych - |szt
d.2|kalk. wlasna |tuleja ochronna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
54 Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 160 mm przez $ciany studni betonowych - |szt
d.2|kalk. wlasna |tuleja ochronna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
55 Przejscia szczelne rur kanalizacyjnych o $r 160 mm przez $ciany budynku typu |szt
d.2|kalk. wtasna |WGC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56 Podtaczenie rur kanalizacyjnych o $r 200 mm do istniejgcej studzienki betono- |szt
d.2|kalk. wlasna |wej - przejscie szczelne przez $ciany studni betonowych - tuleja ochronna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57 Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatu z naniesieniem na nosnik elektronicz- |m
d.2|kalk. wlasna |ny
4,0+20,5+7,5+3 m 35,00
RAZEM 35,00
58| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, rowdw, wykopow obiektowych spychar-|{ms3
d.2|0214-04 kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
analogia - kat.gr. I-Il - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopoéw do wyso-
kosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
<rury>(poz.44*(0,2+0,3)+p0z.45%(0,16+0,3))*1,0 - 3,14*(poz.44*0,2*0,2+poz. |m3 19,38
45*0,16*0,16)*0,25
RAZEM 19,38
59 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw m3
d.2|kalk. wtasna
poz.58 m3 19,38
RAZEM 19,38
60/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych — |m3
d.2|0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.37+p0z.38-(poz.41+poz.42+poz.43+p0oz.59) m3 51,59
<rury>-3,14*(poz.44*0,2*0,2+p0z.45*0,16*0,16)*0,25 m3 -0,97
<studnie>-3,14*(1,3*1,3*((1,2+0,15)*2+(1,53+0,15)+(1,7+0,15)+(2,09+0,15)))* |m3 -11,24

0,25

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507




4.0 Miasteczko $I. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualizacja PS bePRZEDMIAR
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RAZEM 39,38
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
poz.37+poz.38-poz.60 m3 47,19
RAZEM 47,19
62 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku m3
d.2|kalk. wtasna
poz.61 m3 47,19
RAZEM 47,19
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
63 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna kpl
d.3|kalk. wlasna |prowadzonych rob6t wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
64|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
(31%((2,38+2,4)/2+0,3)+37,0*((2,4+2,0)/2+0,3)+(4,5+1,0)*((2,0+1,97)/2+0,3)+7* 203,58
((1,97+1,75)/2+0,3))*1,0
((5,5+9,5+(16,0+2,0+2,0+2,0))*((1,5+2,0)/2+0,3))*1,0 75,85
((1,25+2,0)*((1,56+1,99)/2+0,3))*1,0 6,74
<przykanaliki.>12 12,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
298,17
<studnie>2,15*(2,15-1,0)*((2,38+0,15+0,2+0,1)+(2,4+0,45)+(1,97+0,45)+ 61,64
(2,89+0,45)+(1,5+0,45)*2+(2,13+0,45)+(2,11+0,45)+(1,56+0,45)+(1,99+0,45))
3,14*(1,3%1,3*((2,38+0,15)+(2,4+0,15)+(1,97+0,15)+(2,89+0,15)+(1,5+0,15)*2+ 30,34
(2,13+0,15)+(2,11+0,15)+(1,56+0,15)+(1,99+0,15)) + 0,415*0,415*2,3*4)*0,25
<wpusty>1,25%(1,25-1,0)*(2,3+0,3)*4 3,25
<wykop pod zbiornik retencyjny>(11,5+2*0,5)*(1,4+2*0,5)*(2,87+0,3)*1 + 440,56
(30,0+2*0,5)*(1,8+2*0,5)*(3,68+0,3)
B (obliczenia pomocnicze) ========
535,79
(poz.64A+p0z.64B)*90% m3 750,56
RAZEM 750,56
65|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV- wykop reczny w miejscach wystepowa-
nia uzbrojenia podziemnego i przy wyréwnywaniu dna wykopu
(poz.64A+p0z.64B)*10% m3 83,40
RAZEM 83,40
66/ KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.3|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
(poz.64A/1,0)*2 m?2 596,34
RAZEM 596,34
67|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  |m2
d.3|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiérkg - wykopy pod studnie
<studnie>2,15*(2,15-1,0)*((2,38+0,15+0,2+0,1)+(2,4+0,45)+(1,97+0,45)+ m?2 61,64
(2,89+0,45)+(1,5+0,45)*2+(2,13+0,45)+(2,11+0,45)+(1,56+0,45)+(1,99+0,45))
<wpusty>1,25%4%(2,3+0,3)*4 m?2 52,00
<wykop pod zbiornik retencyjny>((11,5+2*0,5)+(1,4+2*0,5))*2%(2,87+0,3)*1 + |m2 363,51
((30,0+2%0,5)+(1,8+2*0,5))*2*(3,68+0,3)
RAZEM 477,15
68|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3|1411-01
<studnie bet.>(2,15*2,15*9)*0,1 m3 4,16
RAZEM 4,16
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - podsypkaz |m3
d.3/1411-04 piasku
analogia
<rury>(poz.71+poz.72+poz.73+poz.74)*1,0*0,3 m3 55,13
<studnie z tw-wpusty.>(1,25*1,25*8)*0,3 m3 3,75
<zbiornik retencyjny>((11,5+2*0,5)*(1,4+2*0,5)*1 + (30,0+2%0,5)*(1,6+2*0,5))* |m3 33,18
0,3
RAZEM 92,06
70|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.3|1413-08 betonowa
(1,5*1,5*9)*0,2 m3 4,05
RAZEM 4,05
71|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.3|1308-01 z. |S, SDR34 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm
sz.3.4. 9913-
2
1,25+2,0 m 3,25
RAZEM 3,25
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72|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.3|1308-02 z. |S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
sz.3.4. 9913-
2
25,5+6,5+11+9+(6,0+6,0) m 64,00
RAZEM 64,00
73|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.3|1308-03 z. |S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
sz.3.4. 9913-
2
5,5+9,5+(16,0+2,0+2,0+2,0) m 37,00
RAZEM 37,00
74/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.3|1308-05z. |S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
sz.3.4. 9913-
2
1,0+30,0+37,0+4,5+(7) m 79,50
RAZEM 79,50
75/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3|1321-02z. |mm - wykopy umocnione - kolano d=160/45st
sz.3.4. 9913-
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
76|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3|1321-03 z. |mm - wykopy umocnione - kolano d=200/45st
sz.3.4. 9913-
3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
77|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.3|1321-05z. |mm - wykopy umocnione: tronik 315/200/45st - 3szt; tréjnik 315/160/45st - 1szt
sz.3.4. 9913-
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
78/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.3|1321-01 z. |mm - wykopy umocnione - kaskada na podtgczenie rur PVC-U o $rednicy 110
sz.3.4. 9913- [mm do studzienki: tréjnik, kolano, kréciec
3
analogia
3*2 szt 6,00
RAZEM 6,00
79 Podtgczenie kaskad nowoprojektowanych przytgczy z rur PVC o $r 110 mm do |szt
d.3|kalk. wtasna |studzienek betonowych z zatozeniem tulei ochronnych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
80|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3{1321-03 z.  |mm - wykopy umocnione - kaskada na podtaczenie rur PVC-U o $rednicy 200
sz.3.4. 9913- |mm do studzienki: trojnik, kolano, krociec
3
analogia
<L do 1,0m - 1kpl>3*1 szt 3,00
RAZEM 3,00
81 Podtaczenie kaskad nowoprojektowanych przytaczy z rur PVC o $r 200 mm do |szt
d.3|kalk. wlasna |studzienek betonowych z zatozeniem tulei ochronnych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - beton w pachwinach kanatéw m3
d.3|0512-01
(1,0*4)*0,5*0,3 m3 0,60
RAZEM 0,60
83 Zbiornik retencyjny wody deszczowej HD-PE o poj. 13 m3 Dn/Dz 1200/1328  |kpl
d.3|kalk. wlasna |mm SN4 L=11,5 m z PE, nadbudowa rewizyjna typ ML1000PE i ML600PE z
kré¢cami wlotowymi, deflektorem kierunkowym, wtazami zeliwnymi D400, pier-
Scieniami odcigzajgcymi i pokrywami betonowymi wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
84 Zbiornik retencyjny wody deszczowej HD-PE o poj. 60 m3 Dn/Dz 1600/1773  |kpl
d.3|kalk. wlasna |mm SN4 L=30,0 m, nadbudowa rewizyjna typ ML1000PE - 2szt, z kr6¢cami
wlotowymi, deflektorem kierunkowym, wtazami zeliwnymi D400, pierscieniami
odcigzajgcymi i pokrywami betonowymi, odpowietrzeniem, drabinkg i przele-
wem wg dokumentaciji projektowe;j
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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85/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1000 mm z dnem monolitycz- stud.
d.3|1413-01 nym zelbetowym, z ptytg przykrywows, pierscieniem odcigzajgcym, wiazem
klasy D400; w gotowym wykopie o gtebok. do 3m
6+3 stud. 9,00
RAZEM 9,00
86|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3(1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie o gt do 1,5m stud.
Krotno$¢ = -3
1+1 [0.5m] 2,00
stud.
RAZEM 2,00
87|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3(1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie o gt do 2,0m stud.
Krotno$¢ = -2
3+2+2 [0.5m] 7,00
stud.
RAZEM 7,00
88|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3(1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie o gt do 2,5m stud.
Krotnos¢ = -1
0 [0.5m] 0,00
stud.
RAZEM 0,00
89|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r 425 mm z ki- |szt
d.3(1417-02 netg 425/200, z teleskopowym adapterem, wpustem kraweznikowym C250 i
analogia wiaderkiem osadnikowym - gtebokos$¢ do 2,5m
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
90 Odwodnienie liniowe klasy D400, o dtugosci L=5,5m - 4szt ze sztucerem pio- |m
d.3|kalk. wlasna |nowym, podigczeniem do studzienki i robotami ziemnymi
5,51 m 5,50
RAZEM 5,50
91 Odwaodnienie liniowe klasy C250, o dtugosci L=15m - 2szt ze sztucerem bocz- |m
d.3|kalk. wlasna |nym, podigczeniem do studzienki i robotami ziemnymi
15*1 m 15,00
RAZEM 15,00
92 Regulator przeptywu na przewodzie kanalizacyjnym PVC o $r 110 mm w stu- |szt
d.3|kalk. wlasna |dzience betonowej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
93 Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 110 mm przez $ciany studni betonowych - |szt
d.3|kalk. wlasna |tuleja ochronna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
94 Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 160 mm przez $ciany studni betonowych - |szt
d.3|kalk. wlasna |tuleja ochronna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
95 Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 200 mm przez $ciany studni betonowych - |szt
d.3|kalk. wlasna |tuleja ochronna
3+2 szt 5,00
RAZEM 5,00
96 Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 315 mm przez $ciany studni betonowych - |szt
d.3|kalk. wlasna |tuleja ochronna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
97 Przejscia szczelne rur kanalizacyjnych o $r 160 mm przez $ciany budynku typu |szt
d.3|kalk. wtasna |WGC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
98 Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatu z naniesieniem na nosnik elektronicz- |m
d.3|kalk. wlasna |ny
poz.71+p0z.72+p0z.73+p0oz.74 m 183,75
RAZEM 183,75
99|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, rowdw, wykopow obiektowych spychar-|{ms3
d.3/0214-04 kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
analogia - kat.gr. I-Il - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopoéw do wyso-
kosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
<rury>(poz.71*(0,11+0,3)+poz.72%(0,16+0,3)+poz.73*(0,2+0,3)+poz.74* m3 89,49
(0,315+0,3))*1,0 - 3,14*(poz.71*0,11*0,11+p0z.72*0,16*0,16+p0oz.73*0,2*0,2+
poz.74*0,315*0,315)*0,25
RAZEM 89,49
100 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggow m3
d.3|kalk. wtasna
poz.99 m3 89,49
RAZEM 89,49
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101|KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych —|m3
d.3/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
poz.64+p0z.65-(poz.68+poz.69+poz.70+poz.100) m3 644,20
<rury> - 3,14*(poz.71*0,11*0,11+poz.72*0,16*0,16+p0z.73*0,2*0,2+poz.74* m3 -8,67
0,315%0,315)*0,25
<studnie>-3,14*(1,3*1,3%((2,38+0,15)+(2,4+0,15)+(1,97+0,15)+(2,89+0,15)+  |m3 -30,34
(1,5+0,15)*2+(2,13+0,15)+(2,11+0,15)+(1,56+0,15)+(1,99+0,15)) + 0,415*
0,415%2,3*4)*0,25
<zbiornik retencyjny>((11,5*1,4)*1 + (30,0+2*0,5)*(1,6+2*0,5))*0,3 m3 29,01
<zbiornik retencyjny>-3,14*((1,33*1,33*11,5+1,1*1,1*1,5+0,7*0,7*1,5)*1+(1,77* |[m3 -94,60
1,77*30,0+1,1*1,1*1,5*2))*0,25
RAZEM 539,60
102|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.3(0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
poz.64+p0z.65-poz.101 m3 294,36
RAZEM 294,36
103 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku m3
d.3|kalk. indywi-
dualna
poz.102 m3 294,36
RAZEM 294,36
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