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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

kalk. wiasna

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - obstuga geodezyj-
na prowadzonych robét wraz z wyko-
naniem dokumentacji powykonawczej

kpl

1,00

Razem pozycja 1

1,00

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0
m wyk.na odktad koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. -1V

-- Robocizna --

-- Sprzet --
koparka

m3

r-g

m-g

0,287000

0,030600

27,89

Razem pozycja 2

27,89

S w

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5
m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat.
-1V - wykopy w punktach skrzyzo-
wan z istniejgca infrastrukturg po-
dziemng (w tym wykopy kontrolne)

-- Robocizna --

m3

r-g

3,000000

3,10

Razem pozycja 3

3,10

S

KNNR 1 0313-
04

Azurowe umocnienie scian wykopow
wraz z rozbidrkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami); wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. IlI-IV

-- Robocizna --

-- Materiaty --

pale szalunkowe stalowe

bale iglaste obrzynane nasycane Kl 11|
drewno iglaste, okragte nasycone na
stemple

klamry ciesielskie

materiaty pomocnicze(od M)

m?2

0,520000

0,340000
0,000860
0,000830

0,100000
1,000000

68,87

Razem pozycja 4

68,87

So

KNNR 4 1411-
03
analogia

Podtoza pod kanaty i obiekty z mate-
riatdw sypkich grub. 20 cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --
pospétka - kruszywo nienormowane'
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zageszczarka wibracyjna'

m3
%

m-g

1,860000

1,220000
2,500000

0,680000

3,78

Razem pozycja 5

3,78

S o

KNNR 4 1009-
01 z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociggowe - montaz rurocig-
gow z rur polietylenowych PE-RC
SDR 11 0 $r. 63 mm - wykopy umoc-
nione

-- Robocizna --
0,224*1,25=

-- Materiaty --

rury z polietylenu PE100 SDR 11 o
$r.63 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

r-g

%

m-g

0,280000

1,020000

1,500000

0,014200

21,00




4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

prosciarka do rur PE
0,0425*1,25=0,053125=

m-g

0,053125

Razem pozycja 6

21,00

KNNR 4 1010-
01 z.sz.3.9.
9912-9

-~

Sieci wodociggowe - potgczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD metodg zgrzewania czotowego
o $r. zewn. 63 mm - wykopy umoc-
nione

-- Robocizna --
0,96*1,25=

-- Sprzet --
zgrzewarka do rur PE
0,48*1,25=0,6=
agregat pradotworczy
0,48*1,25=0,6=

ztacz.

r-g

m-g

m-g

1,200000

0,600000

0,600000

7,00

Razem pozycja 7

Q
N

kalk. wiasna

Opaska do nawiercania do rur PE o
Srednicy110 z odejsciem kotnierzo-
wym d=50 mm - wykopy umocnione

-- Robocizna --
1,3*1,25=

-- Materiaty --

opaska do nawiercania do rur PE o
Srednicy110 z odejsciem kotnierzo-
wym d=50 mm

-- Sprzet --
zgrzewarka do rur PE
0,65*1,25=0,8125=
agregat pradotworczy
0,65*1,25=0,8125=

szt

r-g

szt

m-g

1,625000

1,000000

0,812500

0,812500

Razem pozycija 8

d.1|kalk. wiasna

Dostawa ksztattek do rur polietyleno-
wych cisnieniowych (PE 100 SDR 11)
0 $r.do 63 mm: - kolana

-- Materiaty --
ksztattki (PE 100 SDR 11) o $r.63
mm - kolano

szt

szt

1,000000

1,00
0

Razem pozycja 9

10|KNNR 4 1012-
d.1]01

Sieci wodociggowe - montaz ksztat-
tek cisnieniowych PE, PEHD o pota-
czeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
0 $r.63/50 mm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE,
PEHD o $r. 50 mm

kotnierz stalowy ocynkowany o $r.50
mm

uszczelki gumowe do pot. kotn.
Sruby stalowe sredniodoktadne z na-
kretkami i podktadkami

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt

r-g

szt.
szt.

szt
kg

%

0,570000

1,000000
1,000000

1,000000
1,070000

1,500000

0,170000

Razem pozycja 10

11|KNNR 4 1112-
d.1]01

Zasuwy kotnierzowe z obudowa,
skrzynka uliczng i teleskopem o $r.
50 mm montowane na rurociggach
PE

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

kpl.

r-g

2,320000




4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoi- | szt. 1,000000
dalnegonr PN16 Dn50 dtuga
obudowy zeliwne do zasuw o $r. do szt. 1,000000
65 mm
skrzynki zeliwne do zasuw' szt. 1,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,200000
Razem pozycja 11 1,00
12|KNR-W 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe domowe | kpl. 1,00
d.1/0140-04 o $r. nominalnej 32 mm Q=6 m3/h
wraz z aworami kulowymi o $rednicy
25 mm - 2szt
-- Robocizna --
r-g 1,330000
-- Materiaty --
wodomierze skrzydetkowe o $r. nomi-| szt. 1,000000
nalnej 32 mm
zawory kulowei o $r. nominalnej 25 szt. 2,000000
mm
taczniki redukcyjne o $r. nominalnej szt. 2,000000
32 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,050000
Razem pozycja 12 1,00
13|KNR-W 2-15  |Dodatki za wykonanie obustronnych | kpl. 1,00
d.1/0123-04 podej$¢ do wodomierzy skrzydetko-
wych o $r. nominalnej 32 mm w ruro-
ciggach z tworzyw sztucznych
-- Robocizna --
r-g 1,380000
-- Materiaty --
rury z polietylenu o $r. nominalnej 32 | m 0,420000
mm
ksztattki z polietylenu (gwintowane) o | szt. 2,000000
$r. nominalnej 32 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 2,000000
sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 13 1,00
14 Kréciec do poboru prébekz zaworem | szt. 1,00
d.1|kalk. wlasna kulowym o $rednicy 15 mm i mano-
metrem
-- Robocizna --
0,277+0,35=0,627= r-g 0,627000
-- Materiaty --
kréciec do poboru probekz zaworem | szt. 1,000000
kulowym o $rednicy 15 mm i mano-
metrem
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,003000
Razem pozycja 14 1,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507




4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 Studzienka wodomierzowa DN1000 szt 1,00
d.1|kalk. wlasna wyposazona w zestaw wodomierzowy
sktadajacy sie z wodomierza kl.C
DN32, Q=6 m3/h, zawor odc. DN25 -
2szt oraz ksztattki, prostki i konsola
wodomierzowa -armatura do przenie-
sienia do zestawu wodomierzowego
w budynku - do wyceny studnia wraz
z montazem i demontazem armatury
-- Robocizna --
3,0+0,7+0,5*4=5,7= r-g 5,700000
-- Materiaty --
studzienka wodomierzowa DN 1000 szt 1,000000
Razem pozycja 15 1,00
16 Wykonanie réznych elementéw drob- | szt 1,00
d.1|kalk. wlasna nowymiarowych o objetosci do 1.0
m3 - elementy betonowe - bloki pod-
porowe
Razem pozycja 16 1,00
17|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodo- [200m 1,00
d.1(01 ciggowych z rur typu PE, PEHD o $r. | -1
do 110 mm prob.
-- Robocizna --
r-g 8,740000
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste obrzynane nasy- | m3 0,025000
cone
bale iglaste obrzynane nasycane kl.lll| m3 0,015000
klamry ciesielskie kg 6,200000
rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1,500000
$r.50 mm
kroéce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0,100000
nierzowe
tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0,200000
stalowych
kotnierze zaslepiajgce o $r. 110 mm | szt. 0,200000
Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 2,700000
kretkami i podktadkami
woda m3 3,530000
materiaty pomocnicze(od M) % 10,000000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 3,160000
Razem pozycja 17 1,00
18/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtu- | 10m -17,90
d.1/9914¢-01 gosci (od 200 lub 500 m) przy pro- rézn.
bach szczelnosci przewodéw PE,
PEHD o $r. 50-65 mm
-- Robocizna --
r-g 0,060000
-- Materiaty --
woda m3 0,080000
Razem pozycja 18 -17,90
19/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagoéw sieci wodo- | odc. 1,00
d.1(01 ciggowych o $r.nominalnej do 150 200m
mm
-- Robocizna --
r-g 4,090000
-- Materiaty --
podchloryn sodowy kg 0,500000
rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1,500000
$r.50 mm
woda m3 7,060000
materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
-- Sprzet --
-5-
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 1,580000
Razem pozycja 19 1,00
20|KNNR 4 9915- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtu- | 10m -17,90
d.1|03 gosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- | rozn.
fekciji i ptukaniu przewoddw z rur o ér.
150
-- Robocizna --
r-g 0,040000
-- Materiaty --
podchloryn sodowy kg 0,090000
woda m3 0,460000
Razem pozycja 20 -17,90
21|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodocig- | odc. 1,00
d.1]01 gowej o $r. nominalnej do 150 mm 200m
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0,66*2= r-g 1,320000
-- Materiaty --
woda m3 8,480000
4,24*2=
materiaty pomocnicze(od M) % 3,000000
Razem pozycja 21 1,00
22|KNNR 4 9915- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtu- | 10m -17,90
d.1|03 gosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- | rozn.
fekciji i ptukaniu przewoddw z rur o ér.
150
-- Robocizna --
r-g 0,040000
-- Materiaty --
podchloryn sodowy kg 0,090000
woda m3 0,460000
Razem pozycja 22 -17,90
23|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw do wysokosci 20| m3 4,90
d.1|04 cm powyzej rurociggu piaskiem z za-
analogia geszczeniem
-- Robocizna --
r-g 1,820000
-- Materiaty --
piasek m3 1,220000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
zageszczarka wibracyjna' m-g 0,670000
Razem pozycja 23 4,90
24|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy sieci wodociggo- m 21,00
d.1/0102-01 wej utozonej w ziemi tasma z tworzy-
analogia wa sztucznego z metalizowang
wktadka
-- Robocizna --
r-g 0,007500
-- Materiaty --
tasma z polietylenu m 1,070000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,001100
Razem pozycja 24 21,00
25 Oznakowanie trasy wodociggu utozo- | m 21,00
d.1|kalk. wtasna nego w ziemi drutem miedzianym
znacznikowym Cu 2,5mm2
-- Robocizna --
r-g 0,007500
-6-
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
drut miedziany znacznikowym Cu m 1,070000
2,5mm?2
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,001100
Razem pozycja 25 21,00
26|KNR-W 2-19  |Oznakowanie zasuwy na murze - tab-| kpl. 1,00
d.1/0134-01 lica orientacyjna armatury
analogia
-- Robocizna --
r-g 0,580000
-- Materiaty --
tabliczki do znakowania szt. 1,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 26 1,00
27|KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 m ,00
d.1/0306-08 z.sz.2. |SDR17 o ér. nom. 160 mm wraz z
5. 9905-04 uszczelnieniem, ptozami i manszeta-
mi - wykopy umocnione
-- Robocizna --
0,7*1,1= r-g 0,770000
-- Materiaty --
rura z polietylenu twardego o $r. nom.| m 1,020000
160 mm
ptozy na rure o $r. 63/160 mm szt 8,000000
manszety na rure o $r. 63/160 mm szt 2,000000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,033000
0,03*1,1=
zuraw samochodowy' m-g 0,242000
0,22*1,1=
Razem pozycja 27 0,00
28|/KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) "peszel" m 2,00
d.1|0306-05 PE/PVC. o $r. nom. 110 mm
analogia
-- Robocizna --
r-g 0,540000
-- Materiaty --
rury "peszel" PE/PVC m 1,040000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,030000
zuraw samochodowy' m-g 0,160000
Razem pozycja 28 2,00
29|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow wykopow spy- m3 20,02
d.1|05 charkami z zageszcz.mechanicznym
analogia ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
-- Robocizna --
r-g 0,227000
-- Sprzet --
ubijak spalinowy m-g 0,138000
spycharka' m-g 0,014400
Razem pozycja 29 20,02
30{KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o Scianach m3 2,22
d.1]01 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill -
-- Robocizna --
r-g 0,800000
-7-
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

Razem pozycja 30

2,22

KNNR 1 0205-
02

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.
25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzed-
nio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.

-- Robocizna --

-- Sprzet --

koparka

spycharka'

samochéd samowytadowczy

m3

0,039000

0,079200
0,027200
0,181000

8,75

Razem pozycja 31

8,75

- W
N

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotnos¢ = 9

-- Sprzet --
samochod samowytadowczy
0,029*9=

m-g

0,261000

8,75

Razem pozycja 32

8,75

kalk. wiasna

Utylizacja gruntu z wykopdw na skta-
dowisku

m3

8,75

Razem pozycja 33

8,75

KNNR 1 0502-
01

Mechaniczne plantowanie powierzch-
ni gruntu rodzimego réwniarka; grunt
kat.I-1l

-- Robocizna --

-- Sprzet --
réwniarka samojezdna

m2

r-g

m-g

0,002000

0,002000

63,00

Razem pozycja 34

63,00

Q
N

kalk. wtasna

Wybrukowanie miejscowe wokot
skrzynek ulicznych zasuw kostka be-
tonowg wraz z podiozem

m2

1,00

Razem pozycja 35

1,00

Razem dziat: PRZYt ACZA WODOCIAGOWE

2

KANALIZACJA SANITARNA

36
d.2

kalk. wiasna

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - obstuga geodezyj-
na prowadzonych robét wraz z wyko-
naniem dokumentacji powykonawczej

kpl

1,00

Razem pozycja 36

1,00

37
d.2

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0
m wyk.na odktad koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. -1V

-- Robocizna --

-- Sprzet --
koparka

m3

r-g

m-g

0,287000

0,050300

77,91

Razem pozycja 37

77,91

38

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5
m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat.
11I-1V- wykop reczny w miejscach wy-
stepowania uzbrojenia podziemnegdo i
przy wyrownywaniu dna wykopu

-- Robocizna --

m3

2,150000

8,66

Razem pozycja 38

8,66
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39|KNNR 1 0313- |Azurowe umochnienie $cian wykopow | m?2 149,52
d.2|04 wraz z rozbidrkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. 1I-IV
-- Robocizna --
r-g 0,520000
-- Materiaty --
pale szalunkowe stalowe kg 0,340000
bale iglaste obrzynane nasycane kl.lll| m3 0,000860
drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0,000830
stemple
klamry ciesielskie kg 0,100000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
Razem pozycja 39 149,52
40{KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 11,81
d.2|04 szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérka - wy-
kopy pod studnie
-- Robocizna --
r-g 0,920000
-- Materiaty --
drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0,007140
stemple
pale szalunkowe stalowe kg 0,660000
klamry ciesielskie kg 0,186000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
Razem pozycja 40 11,81
41/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 1,20
d.2|01 riatow sypkich grub. 10 cm
-- Robocizna --
r-g 2,100000
-- Materiaty --
pospétka - kruszywo nienormowane m3 1,220000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
zageszczarka wibracyjna' m-g 0,770000
Razem pozycja 41 1,20
42|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 13,05
d.2|04 riatdw sypkich grub. 30 cm
analogia
-- Robocizna --
r-g 1,820000
-- Materiaty --
piasek m3 1,220000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
zageszczarka wibracyjna' m-g 0,670000
Razem pozycja 42 13,05
43|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betono- m3 1,35
d.2|08 wych w gotowym wykopie - podstawa
studni betonowa
-- Robocizna --
r-g 5,260000
-- Materiaty --
mieszanka betonowa m3 1,050000
deski iglaste obrzynane' m3 0,074000
0,057+0,017=0,074=
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-9-




4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

0,310000

Razem pozycja 43

1,35

44
d.2

KNNR 4 1308-
03 z.sz.3.4.
9913-2

Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym
kielichem do kanalizacji zewnetrznej
klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o
$r. zewn. 200 mm

-- Robocizna --
0,5%1,93=

-- Materiaty --

rury PVC-U kanalizaciji kielichowe
klasy S o $r.200 mm'

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

r-g

%

m-g

0,965000

1,020000

2,500000

0,010400

8,50

Razem pozycja 44

8,50

45
d.2

KNNR 4 1308-
02 z.sz.3.4.
9913-2

Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym
kielichem do kanalizacji zewnetrznej
klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o
$r. zewn. 160 mm

-- Robocizna --
0,345*1,93=

-- Materiaty --

rury PVC-U kanalizaciji kielichowe
klasy S o $r.160 mm'

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy"

%

m-g

0,665850

1,020000

2,500000

0,008300

35,00

Razem pozycja 45

35,00

46
d.2

KNNR 4 1321-
03 z.s2.3.4.
9913-3
analogia

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokie-
lichowe tgczone na wcisk o sr. zewn.
200 mm - wykopy umocnione - kas-
kada na podtagczenie rur PVC-U o
$rednicy 200 mm do studzienki: tréj-
nik, kolano, kréciec

-- Robocizna --
0,3*1,11=

-- Materiaty --

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC-U o ér. zewn. 160 mm - kola-
no

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC-U o $r. zewn. 200 mm - troj-
nik

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC-U o ér. zewn. 160 mm - kro-
ciec1,0m

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC-U o $r. zewn. 160 mm - kré-
ciec 1,5m

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt

r-g

szt.

szt.

szt.

szt.

%

m-g

0,333000

0,666667

0,666667

0,333333

0,333333

2,500000

0,090000

3,00

Razem pozycja 46

47
d.2

kalk. wiasna

Podtaczenie kaskad nowoprojektowa-
nych przytgczy z rur PVC o $r 200
mm do studzienek betonowych z za-
tozeniem tulei ochronnych

-- Robocizna --
0,28*1,11=

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

szt

r-g

0,310800

-10 -




4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

-11 -

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 1,000000
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200
mm - tuleja ochronna
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy" m-g 0,240000
0,08*3=
Razem pozycja 47 1,00
48/KNR-W 2-18  |Wykonanie otuliny betonowej kana- m3 0,15
d.2|0512-01 téw - beton w pachwinach kanatéw
-- Robocizna --
r-g 7,470000
-- Materiaty --
mieszanka betonowa m3 1,050000
deski iglaste obrzynane' m3 0,040000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,020000
Razem pozycja 48 0,15
49/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbeto- | stud. 3,00
d.2|01 wych o $r. 1000 mm z dnem monoli-
tycznym zelbetowym, z plytg przykry-
wowa, pierscieniem odcigzajgcym,
wiazem klasy D400; w gotowym wy-
kopie o gtebok. do 3m
-- Robocizna --
r-g 21,300000
-- Materiaty --
kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000 szt. 4,000000
mm
kregi zelbetowe z dnem 500 mm o $r.| szt. 1,000000
1000 mm
mieszanka betonowa m3 0,700000
0,47+0,23=0,7=
zaprawa cementowa' m3 0,050000
roztwor asfaltowy kg 10,570000
6,84+3,73=10,57=
stopnie wlazowe zeliwne' szt. 8,000000
wiaz zeliwny D400 szt. 1,000000
pokrywy nastudzienne zelbetowe o szt. 1,000000
$r. 1000 mm
pierscienie odcigzajgce zelbetowe dn | szt. 1,000000
1000 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy" m-g 2,350000
zuraw samochodowy' m-g 3,040000
Razem pozycja 49 3,00
50|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- [0.5 1,00
d.2|02 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | m]
kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. - | stud.
studnie o gt do 1,5m
Krotnos¢ = -3
-- Robocizna --
2,03*-3= r-g -6,090000
-- Materiaty --
kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000 szt. -3,000000
mm
1*-3=
zaprawa cementowa' m3 -0,030000
0,01*-3=
roztwor asfaltowy kg -6,330000
(1,36+0,75=2,11)*-3=
stopnie wtazowe Zeliwne' szt. -5,100000
1,7*-3=




4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

samochdd skrzyniowy"
0,23*-3=

zuraw samochodowy'
0,48*-3=

%

m-g

m-g

2,500000

-0,690000

-1,440000

Razem pozycja 50

51

KNNR 4 1413-
02

Studnie rewizyjne z kregéw betono-
wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. -
studnie o gt do 2,0m

Krotno$¢ = -2

-- Robocizna --
2,03*-2=

-- Materiaty --

kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000
mm

1*-2=

zaprawa cementowa'
0,01*-2=

roztwor asfaltowy
(1,36+0,75=2,11)*-2=
stopnie wlazowe zeliwne'
1,7*-2=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

samochod skrzyniowy"
0,23*-2=

zuraw samochodowy'
0,48*-2=

[0.5

stud.

r-g

szt.

m3

kg
szt.

%

m-g

m-g

-4,060000

-2,000000

-0,020000
-4,220000
-3,400000

2,500000

-0,460000

-0,960000

Razem pozycja 51

2,00

52

KNNR 4 1413-
02

Studnie rewizyjne z kregéw betono-
wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. -
studnie o gt do 2,5m

Krotnos¢ = -1

-- Robocizna --
2,03*-1=

-- Materiaty --

kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000
mm

1*1=

zaprawa cementowa'
0,01*-1=

roztwor asfaltowy
(1,36+0,75=2,11)*-1=
stopnie wlazowe Zeliwne'
1,7%1=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

samochdd skrzyniowy"
0,23*-1=

zuraw samochodowy'
0,48*-1=

[0.5

stud.

r-g

szt.

m3
kg
szt.

%

m-g

-2,030000

-1,000000

-0,010000
-2,110000
-1,700000

2,500000

-0,230000

-0,480000

0,00

Razem pozycja 52

0,00

53
d.2

kalk. wiasna

Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 200
mm przez Sciany studni betonowych -
tuleja ochronna

-- Robocizna --
0,28+0,35=0,63=

-- Materiaty --

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200
mm - tuleja ochronna

materiaty pomocnicze(od M)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

szt

r-g

szt.

%

0,630000

1,000000

2,500000

-12 -
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

m-g

0,080000

Razem pozycja 53

2,00

54
d.2

kalk. wiasna

Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 160
mm przez sciany studni betonowych -
tuleja ochronna

-- Robocizna --
0,28+0,4=0,68=

-- Materiaty --

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160
mm - tuleja ochronna

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt

r-g

szt.

%

m-g

0,680000

1,000000

2,500000

0,080000

6,00

Razem pozycja 54

55
d.2

kalk. wiasna

Przejscia szczelne rur kanalizacyj-
nych o $r 160 mm przez $ciany bu-
dynku typu WGC

-- Robocizna --
0,28+0,4=0,68=

-- Materiaty --

przejscie szczelne WGC dla rur d=
160

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt

r-g

szt.

%

m-g

0,680000

1,000000

2,500000

0,080000

Razem pozycja 55

56
d.2

kalk. wtasna

Podtgczenie rur kanalizacyjnych o $r
200 mm do istniejgcej studzienki be-
tonowej - przejscie szczelne przez
Sciany studni betonowych - tuleja
ochronna

-- Robocizna --
0,28+0,7=0,98=

-- Materiaty --

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200
mm - tuleja ochronna

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt

r-g

szt.

%

0,980000

1,000000

2,500000

0,080000

Razem pozycja 56

1,00

57
d.2

kalk. wtasna

Wykonanie inspekcji telewizyjnej ka-
natu z naniesieniem na no$nik elek-
troniczny

35,00

Razem pozycja 57

35,00

58

KNNR 1 0214-
04
analogia

Zasypanie wykopoéw .fund. podtuz-
nych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka
rurociggoéw oraz czesciowa zasypka
wykopdéw do wysokosci 30 cm powy-
zej rurociggu piaskiem z zageszcze-
niem

-- Robocizna --
-- Sprzet --

ubijak spalinowy
spycharka'

m3

0,134000

0,070000
0,011700

19,38

Razem pozycja 58

19,38

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

-13-




4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

59
d.2

kalk. wiasna

Dostawa piasku do obsypki i czescio-
wej zasypki rurociggow

m3

19,38

Razem pozycja 59

19,38

60
d.2

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopow podtuznych,
punktowych, rowdéw, wykopow obiek-
towych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV

-- Robocizna --
-- Sprzet --

ubijak spalinowy
spycharka'

m3

0,227000

0,138000
0,014400

39,38

Razem pozycja 60

39,38

61
d.2

KNR 2-01
0212-07 0214-
04

Roboty ziemne wyk.koparkami pod-
sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll|
uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.10
km

-- Robocizna --

-- Sprzet --

koparka

spycharka'

samochod samowytadowczy
0,1631+18*0,0152=0,4367=

0,034300

0,041900
0,027300
0,436700

47,19

Razem pozycja 61

47,19

62
d.2

kalk. wiasna

Utylizacja gruntu z wykopdw na skta-
dowisku

47,19

Razem pozycja 62

47,19

Razem dziat: KANALI

ZACJA SANITARNA

3

KANALIZACJA DESZCZOWA

63
d.3

kalk. wiasna

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - obstuga geodezyj-
na prowadzonych robét wraz z wyko-
naniem dokumentacji powykonawczej

kpl

1,00

Razem pozycja 63

1,00

64
d.3

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0
m wyk.na odktad koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. -1V

-- Robocizna --

-- Sprzet --
koparka

m3

r-g

m-g

0,287000

0,050300

750,56

Razem pozycja 64

750,56

65

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5
m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat.
11I-1V- wykop reczny w miejscach wy-
stepowania uzbrojenia podziemnego i
przy wyrownywaniu dna wykopu

-- Robocizna --

m3

r-g

2,150000

83,40

Razem pozycja 65

83,40

66
d.3

KNNR 1 0313-
04

Azurowe umocnienie scian wykopow
wraz z rozbidrkg palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. 11I-IV

-- Robocizna --

-- Materiaty --

pale szalunkowe stalowe

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507

m?2

r-g

kg

0,520000

0,340000

-14 -
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill| m3 0,000860
drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0,000830
stemple
klamry ciesielskie kg 0,100000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
Razem pozycja 66 596,34
67|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 477,15
d.3|04 szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiérka - wy-
kopy pod studnie
-- Robocizna --
r-g 0,920000
-- Materiaty --
drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0,007140
stemple
pale szalunkowe stalowe kg 0,660000
klamry ciesielskie kg 0,186000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
Razem pozycja 67 477,15
68|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 4,16
d.3|01 riatdw sypkich grub. 10 cm
-- Robocizna --
r-g 2,100000
-- Materiaty --
pospotka - kruszywo nienormowane m3 1,220000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
zageszczarka wibracyjna' m-g 0,770000
Razem pozycja 68 4,16
69|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 92,06
d.3|04 riatéw sypkich grub. 30 cm - podsyp-
analogia ka z piasku
-- Robocizna --
r-g 1,820000
-- Materiaty --
piasek m3 1,220000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
zageszczarka wibracyjna' m-g 0,670000
Razem pozycja 69 92,06
70{KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- m3 4,05
d.3|08 wych w gotowym wykopie - podstawa
studni betonowa
-- Robocizna --
r-g 5,260000
-- Materiaty --
mieszanka betonowa m3 1,050000
deski iglaste obrzynane' m3 0,074000
0,057+0,017=0,074=
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,310000
Razem pozycja 70 4,05
71/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym m 3,25
d.3|01 z.sz.3.4. kielichem do kanalizacji zewnetrznej
9913-2 klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o
$r. zewn. 110 mm
-- Robocizna --
0,334%1,93= r-g 0,644620
-15-
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- | m 1,020000
lichowe z uszczelkg klasy S o sr.
zewn. 110 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,006300
Razem pozycja 71 3,25
72|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym m 64,00
d.3|02 z.sz.3.4. kielichem do kanalizacji zewnetrznej
9913-2 klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o
$r. zewn. 160 mm
-- Robocizna --
0,345%1,93= r-g 0,665850
-- Materiaty --
rury PVC-U kanalizaciji kielichowe m 1,020000
klasy S o $r.160 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,008300
Razem pozycja 72 64,00
73|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym m 37,00
d.3|03 z.sz.3.4. kielichem do kanalizacji zewnetrznej
9913-2 klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o
$r. zewn. 200 mm
-- Robocizna --
0,5%1,93= r-g 0,965000
-- Materiaty --
rury PVC-U kanalizaciji kielichowe m 1,020000
klasy S o $r.200 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy" m-g 0,010400
Razem pozycja 73 37,00
74/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym m 79,50
d.3|05 z.sz.3.4. kielichem do kanalizacji zewnetrznej
9913-2 klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o
$r. zewn. 315 mm
-- Robocizna --
0,682%1,93= r-g 1,316260
-- Materiaty --
rury PVC-U kanalizaciji kielichowe m 1,020000
klasy S o $r.315 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,024900
Razem pozycja 74 79,50
75|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokie-| szt 1,00
d.3|02 z.sz.3.4. lichowe tgczone na wcisk o sr. zewn.
9913-3 160 mm - wykopy umocnione - kola-
no d=160/45st
-- Robocizna --
0,28*1,11= r-g 0,310800
-- Materiaty --
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 1,000000
we PVC-U o $ér. 160 mm - kolano
160/45st
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,080000
- 16 -
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 75 1,00
76|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokie-| szt ,00
d.3|03 z.sz.3.4. lichowe tgczone na wcisk o sr. zewn.
9913-3 200 mm - wykopy umocnione - kola-
no d=200/45st
-- Robocizna --
0,3*1,11= r-g 0,333000
-- Materiaty --
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 1,000000
we PVC-U o $r. 200 mm - kolano
200/45st
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,090000
Razem pozycja 76 3,00
77|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokie-| szt 1,00
d.3|05 z.sz.3.4. lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
9913-3 315 mm - wykopy umocnione: tronik
315/200/45st - 3szt; trojnik 315/160/
45st - 1szt
-- Robocizna --
0,35*1,11= r-g 0,388500
-- Materiaty --
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 1,000000
we PVC-U o $r. 315 mm - tronik 315/
160/45st
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 3,000000
we PVC-U o $r. 315 mm - tronik 315/
200/45st
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,110000
Razem pozycja 77 1,00
78/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokie-| szt ,00
d.3|01 z.sz.3.4. lichowe tgczone na wcisk o sr. zewn.
9913-3 110 mm - wykopy umocnione - kas-
analogia kada na podtagczenie rur PVC-U o
$rednicy 110 mm do studzienki: tréj-
nik, kolano, kréciec
-- Robocizna --
0,25*1,11= r-g 0,277500
-- Materiaty --
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 0,333333
we PVC-U o $r. zewn. 110 mm - tréj-
nik
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 0,333333
we PVC-U o $r. zewn. 160 mm - kola-
no
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 0,333333
we PVC-U o ér. zewn. 110 mm - kro-
ciec1,0m
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,080000
Razem pozycja 78 6,00
79 Podtgczenie kaskad nowoprojektowa-| szt 2,00
d.3|kalk. wtasna nych przytaczy z rur PVC o $r 110
mm do studzienek betonowych z za-
tozeniem tulei ochronnych
-- Robocizna --
0,28*1,11= r-g 0,310800
-- Materiaty --
-17 -
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 1,000000
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 110
mm - tuleja ochronna
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy" m-g 0,240000
0,08*3=
Razem pozycja 79 2,00
80|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokie-| szt 3,00
d.3|03 z.sz.3.4. lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
9913-3 200 mm - wykopy umocnione - kas-
analogia kada na podtgczenie rur PVC-U o
Srednicy 200 mm do studzienki: tréj-
nik, kolano, kréciec
-- Robocizna --
0,3*1,11= r-g 0,333000
-- Materiaty --
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 0,666667
we PVC-U o $r. zewn. 200 mm - troj-
nik
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 0,666667
we PVC-U o ér. zewn. 160 mm - kola-
no
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 0,666667
we PVC-U o $r. zewn. 160 mm - kré-
ciec1,0m
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,090000
Razem pozycja 80 3,00
81 Podtaczenie kaskad nowoprojektowa-| szt 2,00
d.3|kalk. wlasna nych przytgczy z rur PVC o $r 200
mm do studzienek betonowych z za-
tozeniem tulei ochronnych
-- Robocizna --
0,28*1,11= r-g 0,310800
-- Materiaty --
ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- | szt. 1,000000
we PVC z uszczelka o $r. zewn. 200
mm - tuleja ochronna
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,240000
0,08*3=
Razem pozycja 81 2,00
82|KNR-W 2-18  |Wykonanie otuliny betonowej kana- m3 0,60
d.3/0512-01 tow - beton w pachwinach kanatéw
-- Robocizna --
r-g 7,470000
-- Materiaty --
mieszanka betonowa m3 1,050000
deski iglaste obrzynane' m3 0,040000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,020000
Razem pozycja 82 0,60
- 18 -
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

1 2

3

83
d.3|kalk. wiasna

Zbiornik retencyjny wody deszczowe;j
HD-PE o poj. 13 m3 Dn/Dz 1200/
1328 mm SN4 L=11,5 m z PE, nad-
budowa rewizyjna typ ML1000PE i
ML600PE z kr6¢cami wlotowymi, def-
lektorem kierunkowym, wlazami ze-
liwnymi D400, pierscieniami odcigza-
jacymi i pokrywami betonowymi wg
dokumentaciji projektowe;j

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Zbiornik magazynowy wody deszczo-
wej 0 poj. 13m3

materiaty pomocnicze(od M)

kpl

r-g

kpl

%

34,000000

1,000000

2,500000

1,00

Razem pozycja 83

84
d.3|kalk. wiasna

Zbiornik retencyjny wody deszczowej
HD-PE o poj. 60 m3 Dn/Dz 1600/
1773 mm SN4 L=30,0 m, nadbudowa
rewizyjna typ ML1000PE - 2szt, z
kré¢cami wlotowymi, deflektorem kie-
runkowym, wiazami zeliwnymi D400,
pierscieniami odcigzajgcymi i pokry-
wami betonowymi, odpowietrzeniem,
drabinkg i przelewem wg dokumenta-
cji projektowej

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Zbiornik magazynowy wody deszczo-
wej 0 poj. 60m3

materiaty pomocnicze(od M)

kpl

r-g

kpl

%

64,000000

1,000000

2,500000

Razem pozycja 84

1,00

85/KNNR 4 1413-
d.3/01

Studnie rewizyjne z kregéw zelbeto-
wych o $r. 1000 mm z dnem monoli-
tycznym zelbetowym, z plytg przykry-
wowa, pierscieniem odcigzajgcym,
wiazem klasy D400; w gotowym wy-
kopie o gtebok. do 3m

-- Robocizna --

-- Materiaty --

kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000
mm

kregi zelbetowe z dnem 500 mm o $r.
1000 mm

mieszanka betonowa
0,47+0,23=0,7=

zaprawa cementowa'

roztwor asfaltowy

6,84+3,73=10,57=

stopnie wlazowe zeliwne'

wiaz zeliwny D400

pokrywy nastudzienne zelbetowe o
$r. 1000 mm

pierscienie odcigzajgce zelbetowe dn
1000 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochod skrzyniowy"
zuraw samochodowy'

stud.

szt.
szt.

m3

kg
szt.
szt.
szt.

szt.

%

m-g
m-g

21,300000

4,000000
1,000000
0,700000

0,050000
10,570000

8,000000
1,000000
1,000000
1,000000
2,500000

2,350000
3,040000

9,00

Razem pozycja 85

9,00

86|KNNR 4 1413-
d.3|02

Studnie rewizyjne z kregéw betono-
wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. -
studnie o gt do 1,5m

Krotnos¢ = -3

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --

2,03*-3= r-g -6,090000

-- Materiaty --

kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000 szt. -3,000000

mm

1*-3=

zaprawa cementowa' m3 -0,030000

0,01*-3=

roztwor asfaltowy kg -6,330000

(1,36+0,75=2,11)*-3=

stopnie wlazowe Zeliwne' szt. -5,100000

1,7*-3=

materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzet --

samochdd skrzyniowy" m-g -0,690000

0,23*-3=

zuraw samochodowy' m-g -1,440000

0,48*-3=

Razem pozycja 86 2,00

87|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- [0.5 7,00
d.3|02 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy- m]

kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - | stud.

studnie o gt do 2,0m

Krotno$¢ = -2

-- Robocizna --

2,03*-2= r-g -4,060000

-- Materiaty --

kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000 szt. -2,000000

mm

1*-2=

zaprawa cementowa' m3 -0,020000

0,01*-2=

roztwor asfaltowy kg -4,220000

(1,36+0,75=2,11)*-2=

stopnie wlazowe zeliwne' szt. -3,400000

1,7*-2=

materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzet --

samochod skrzyniowy" m-g -0,460000

0,23*-2=

zuraw samochodowy' m-g -0,960000

0,48*-2=

Razem pozycja 87 7,00

88|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- [0.5 0,00
d.3|02 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | m]

kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. - | stud.

studnie o gt do 2,5m

Krotnos¢ = -1

-- Robocizna --

2,03*-1= r-g -2,030000

-- Materiaty --

kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000 szt. -1,000000

mm

1*1=

zaprawa cementowa' m3 -0,010000

0,01*-1=

roztwor asfaltowy kg -2,110000

(1,36+0,75=2,11)*-1=

stopnie wlazowe Zeliwne' szt. -1,700000

1,7%1=

materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzet --

samochdd skrzyniowy" m-g -0,230000

0,23*-1=

-20 -
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
zuraw samochodowy' m-g -0,480000
0,48*-1=
Razem pozycja 88 0,00
89|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe | szt 4,00
d.3|02 z tworzyw sztucznych o $r 425 mm z
analogia kinetg 425/200, z teleskopowym
adapterem, wpustem kraweznikowym
C250 i wiaderkiem osadnikowym -
gtebokosé do 2,5m
-- Robocizna --
r-g 2,420000
-- Materiaty --
kineta studzienki $r. 425/200 mm szt. 1,000000
uszczelka $r. 425mm szt. 1,000000
trzon studzienki rura karbowana $r. szt 1,000000
425mm H=3m
rura teleskopowa $r. 425mm szt. 1,000000
pierscien odcigzajgcy d=400 mm szt. 1,000000
Whkiadka "in situ" d=200 mm' szt. 1,000000
wpust kraweznikowy C250 szt. 1,000000
wiaderko osadnikowe szt. 1,000000
piasek m3 0,200000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy" m-g 0,070000
Razem pozycja 89 4,00
90 Odwodnienie liniowe klasy D400, o m 5,50
d.3|kalk. wtasna diugosci L=5,5m - 4szt ze sztucerem
pionowym, podtgczeniem do stu-
dzienki i robotami ziemnymi
-- Robocizna --
r-g 0,939400
-- Materiaty --
odwodnienie liniowe klasy D400, ze m 1,060000
sztucerem pionowym
Razem pozycja 90 5,50
91 Odwodnienie liniowe klasy C250, o m 15,00
d.3|kalk. wtasna diugosci L=15m - 2szt ze sztucerem
bocznym, podtgczeniem do studzien-
ki i robotami ziemnymi
-- Robocizna --
r-g 0,939400
-- Materiaty --
odwodnienie liniowe klasy C250, ze m 1,060000
sztucerem pionowym
Razem pozycja 91 15,00
92 Regulator przeptywu na przewodzie szt 2,00
d.3|kalk. wtasna kanalizacyjnym PVC o $r 110 mm w
studzience betonowe;j
-- Robocizna --
r-g 0,500000
-- Materiaty --
regulator przeptywu na przewodzie szt. 1,000000
kanalizacyjnym PVC o $r 110 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 92 2,00
93 Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 110| szt 4,00
d.3|kalk. wtasna mm przez $ciany studni betonowych -
tuleja ochronna
-- Robocizna --
0,28+0,35=0,63= r-g 0,630000
-- Materiaty --
-21-
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

3

5

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 110
mm - tuleja ochronna

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt.

%

m-g

1,000000

2,500000

0,080000

Razem pozycja 93

4,00

94
d.3

kalk. wiasna

Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 160
mm przez sciany studni betonowych -
tuleja ochronna

-- Robocizna --
0,28+0,35=0,63=

-- Materiaty --

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160
mm - tuleja ochronna

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt

r-g

szt.

%

m-g

0,630000

1,000000

2,500000

0,080000

7,00

Razem pozycja 94

7,00

95
d.3

kalk. wiasna

Przejscia rur kanalizacyjnych o $r 200
mm przez sciany studni betonowych -
tuleja ochronna

-- Robocizna --
0,28+0,35=0,63=

-- Materiaty --

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200
mm - tuleja ochronna

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy"

szt

r-g

szt.

%

m-g

0,630000

1,000000

2,500000

0,080000

5,00

Razem pozycja 95

5,00

96
d.3

kalk. wiasna

Przejscia rur kanalizacyjnych o ér 315
mm przez sciany studni betonowych -
tuleja ochronna

-- Robocizna --
0,28+0,4=0,68=

-- Materiaty --

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelkg o $r. zewn. 315
mm - tuleja ochronna

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt

szt.

%

m-g

0,680000

1,000000

2,500000

0,080000

10,00

Razem pozycja 96

10,00

97
d.3

kalk. wiasna

Przejscia szczelne rur kanalizacyj-
nych o §r 160 mm przez $ciany bu-
dynku typu WGC

-- Robocizna --
0,28+0,4=0,68=

-- Materiaty --

przejscie szczelne WGC dla rur d=
160

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy"

szt

r-g

szt.

%

0,680000

1,000000

2,500000

0,080000

1,00

Razem pozycja 97

1,00

98
d.3

kalk. wtasna

Wykonanie inspekc;ji telewizyjnej ka-
natu z naniesieniem na nos$nik elek-
troniczny

183,75
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4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - akBACZERMDMEY H2GZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 98 183,75
99|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. podtuz- m3 89,49
d.3|04 nych, rowow, wykopow obiektowych
analogia spycharkami z zageszcz.mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka
rurociggow oraz czesciowa zasypka
wykopow do wysokosci 30 cm powy-
zej rurociggu piaskiem z zageszcze-
niem
-- Robocizna --
r-g 0,134000
-- Sprzet --
ubijak spalinowy m-g 0,070000
spycharka' m-g 0,011700
Razem pozycja 99 89,49
100 Dostawa piasku do obsypki i czescio-| m3 89,49
d.3|kalk. wlasna wej zasypki rurociggéw
Razem pozycja 100 89,49
101|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, m3 539,60
d.3|05 punktowych, rowéw, wykopow obiek-
towych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
-- Robocizna --
r-g 0,227000
-- Sprzet --
ubijak spalinowy m-g 0,138000
spycharka' m-g 0,014400
Razem pozycja 101 539,60
102|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami pod- m3 294,36
d.3|0212-07 0214- |sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-Il|
04 uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.10
km
-- Robocizna --
r-g 0,034300
-- Sprzet --
koparka m- 0,041900
spycharka' m-g 0,027300
samochod samowytadowczy m-g 0,436700
0,1631+18*0,0152=0,4367=
Razem pozycja 102 294,36
103 Utylizacja gruntu z wykopdéw na skta- | m3 294,36
d.3|kalk. indywidu- |dowisku
alna
Razem pozycja 103 294,36
Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
-23-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41507




4.0 Miasteczko $l. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualPAGEIPSHeEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- RAZEM
ne
1|PRZYLACZA WODOCIAGO-
WE
2|KANALIZACJA SANITARNA
3|KANALIZACJA DESZCZO-
WA
RAZEM
Stownie:
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4.0 Miasteczko $I. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualizacjZ PST#e HExdiE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.[robocizna

r-g

2 361,76

RAZEM

Stownie:
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4.0 Miasteczko $I. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualizacEEBS AdH Bbit MATERIAL OW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycane Kl.III m3 0,72 0,72
2.|deski iglaste obrzynane' m3 0,43 0,43
3.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 4,17 4,17
4.|drut miedziany znacznikowym Cu 2,5mm2 m 22,47 22,47
5.|kineta studzienki $r. 425/200 mm szt. 4,00 4,00
6.|klamry ciesielskie kg 178,62 178,62
7.|kotnierz stalowy ocynkowany o $r.50 mm szt. 1,00 1,00
8.|kotnierze zaslepiajgce o $r. 110 mm szt. 0,20 0,20
9. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone m3 0,03 0,03
10.|kregi zelbetowe 500 mm o $r. 1000 mm szt. 21,00 21,00
11.|kregi zelbetowe z dnem 500 mm o ér. 1000 mm_|szt. 12,00 12,00
12.|kréciec do poboru prébekz zaworem kulowym o |szt. 1,00 1,00
$rednicy 15 mm i manometrem
13. |krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,10 0,10
14. |ksztattki (PE 100 SDR 11) 0 $r.63 mm - kolano  |szt 2,00 2,00
15.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 1,00 1,00
$r. 160 mm - kolano 160/45st
16. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 3,00 3,00
$r. 200 mm - kolano 200/45st
17.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 1,00 1,00
$r. 315 mm - tronik 315/160/45st
18. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 3,00 3,00
$r. 315 mm - tronik 315/200/45st
19.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 2,00 2,00
$r. zewn. 110 mm - kréciec 1,0 m
20. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 2,00 2,00
$r. zewn. 110 mm - tréjnik
21.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 4,00 4,00
$r. zewn. 160 mm - kolano
22. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 2,00 2,00
$r. zewn. 160 mm - kolano
23.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 3,00 3,00
$r. zewn. 160 mm - kréciec 1,0 m
24. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 1,00 1,00
$r. zewn. 160 mm - kréciec 1,5 m
25.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC-U o |szt. 4,00 4,00
sr. zewn. 200 mm - tréjnik
26. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 6,00 6,00
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm - tuleja ochronna
27.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 13,00 13,00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - tuleja ochronna
28. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 11,00 11,00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - tuleja ochronna
29. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 10,00 10,00
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm - tuleja ochronna
30.|ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 2,00 2,00
nalnej 32 mm
31.[taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 32 mm szt. 2,00 2,00
32.|manszety na rure o $r. 63/160 mm szt 0,00 0,00
33.|mieszanka betonowa m3 14,86 14,86
34.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. do 65 mm szt. 1,00 1,00
35.|odwodnienie liniowe klasy C250, ze sztucerem |m 15,90 15,90
pionowym
36.|odwodnienie liniowe klasy D400, ze sztucerem |m 5,83 5,83
pionowym
37.|opaska do nawiercania do rur PE o $rednicy110 szt 1,00 1,00
z odejsciem kotnierzowym d=50 mm
38.|pale szalunkowe stalowe kg 599,72 599,72
39. |piasek m3 129,03 129,03
40. |piasek m3 5,98 5,98
41.|pierscien odcigzajgcy d=400 mm szt. 4,00 4,00
42.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe dn 1000 mm_|szt. 12,00 12,00
43.|ptozy na rure o $r. 63/160 mm szt 0,00 0,00
44.|podchloryn sodowy kg -2,72 -2,72
45.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 mm |szt. 12,00 12,00
46.|pospdika - kruszywo nienormowane m3 6,54 6,54
47.|pospoika - kruszywo nienormowane' m3 4,61 4,61
48.|przejscie szczelne WGC dla rur d=160 szt. 2,00 2,00
49.|regulator przeptywu na przewodzie kanalizacyj- |szt. 2,00 2,00
nym PVC o ér 110 mm
50.|roztwér asfaltowy kg 69,87 69,87
51.[rura teleskopowa $r. 425mm szt. 4,00 4,00
52.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. 160 mm |m 0,00 0,00
53.[rury "peszel" PE/PVC m 2,08 2,08
54.|rury PVC-U kanalizacji kielichowe klasy So $r. |m 100,98 100,98
160 mm'
- 26 -
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4.0 Miasteczko $I. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualizacEEBS AdH Bbit MATERIAL OW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

55.|rury PVC-U kanalizacji kielichowe klasy So $r. |m 46,41 46,41
200 mm'

56.|rury PVC-U kanalizacji kielichowe klasy S o ér. |m 81,09 81,09
315 mm’

57.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 3,32 3,32
uszczelkg klasy S o ér. zewn. 110 mm

58.]rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 3,00 3,00

59.rury z polietylenu PE100 SDR 11 0 $r.63 mm m 21,42 21,42

60.|rury z polietylenu o $r. nominalnej 32 mm m 0,42 0,42

61.|skrzynki zeliwne do zasuw' szt. 1,00 1,00

62.|stopnie wtazowe zeliwne' szt. 50,10 50,10

63.|studzienka wodomierzowa DN1000 szt 1,00 1,00

64.|Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i kg 3,77 3,77
podktadkami

65. |tabliczki do znakowania szt. 1,00 1,00

66.|tasma z polietylenu m 22,47 22,47

67.|trzon studzienki rura karbowana $r. 425mm H=|szt 4,00 4,00
3m

68.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,20 0,20

69. |tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 1,00 1,00
50 mm

70.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 2,00 2,00
$r. nominalnej 32 mm

71.|uszczelka $r. 425mm szt. 4,00 4,00

72.|uszczelki gumowe do pot. koin. szt 1,00 1,00

73.|wiaderko osadnikowe szt. 4,00 4,00

74.|Wkiadka "in situ" d=200 mm' szt. 4,00 4,00

75.|wtaz zeliwny D400 szt. 12,00 12,00

76.|woda m3 1,17 1,17

77.|wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 32 szt. 1,00 1,00
mm

78.|wpust kraweznikowy C250 szt. 4,00 4,00

79.|zaprawa cementowa' m3 0,33 0,33

80.|zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnegonr szt. 1,00 1,00
PN16 Dn50 dtuga

81.|zawory kulowei o0 $r. nominalnej 25 mm szt. 2,00 2,00

82.|Zbiornik magazynowy wody deszczowej o poj. kpl 1,00 1,00
13m3

83.|Zbiornik magazynowy wody deszczowej o poj.  |kpl 1,00 1,00
60m3

84.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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4.0 Miasteczko $I. - sieci_sanit - ETAP 1 - aktualizacja ZEieX¥\WEZNE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat prgdotwdérczy m-g 5,01
2.|koparka m-g 57,53
3.|prosciarka do rur PE m-g 1,12
4.|réwniarka samojezdna m-g 0,13
5.|samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 1,83
6./samochdd samowytadowczy m-g 153,02
7.|samochdd skrzyniowy" m-g 36,52
8.|spycharka’ m-g 19,46
9.|$rodek transportowy m-g 0,12
10.|ubijak spalinowy m-g 90,28
11.|zageszczarka wibracyjna’ m-g 80,40
12.|zgrzewarka do rur PE m-g 5,01
13.|zuraw samochodowy' m-g 23,84
RAZEM
Stownie:
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