Studnia Nr 8c

Potgczenie rurociggu samowyptywu

istniejgcego z projektowwanym
w/g rys. nr 4

PP +25,00 m n.p.m.

Qa=90°

Zasuwa DN100

W @80

UWAGA: Przejscie przez sciane
studni uszczelni¢ tancuchem
uszczelniajgcym

Bruk kamienn
szer. 1m

Wylot do rowu

granica,
ogrodzenie

Palisada h=1,5
150mm L=1,2m

Na szer. B=2m

Rzedna terenu

30,76

30,70

30,50 | Studnia DN 1200 St. 0-1

29,00

28,60

27,90 | o$ rowu

Rzedna dna rurociggu

29,86

29,50
29,10

28,60

Gtebokosci

0,90

1,00
1,40

0,40

Srednica i materiat

|

)IN10
stal

nierdz.

dn110 PE

dn 160 PE

Spadki i dtugosci

8,0m

4,5 %

20,5 m

24 %

Odlegtosci

,50

5,00

8,00

28,50

30,00

33,00

TEMAT:

Budowa wodociggu wody surowej wraz z przetaczeniem studni Nr 8c na
terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214
obr. 0022 Ortowo
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