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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest " Budowa wodociggu wody surowej wraz z przetaczeniem
studni Nr 8c na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej dz.nr 3221 ,3215 ,3214
obr.0022 Ortowo "

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane przedsiewzigcie obejmuje wykonanie jednego urzadzenia wodnego do
poboru wody z odwiertow studni gltgbinowych Nr 8c. Ujeta surowa woda glgbinowa przy
pomocy pompy glebinowej przepompowana zostanie rurociggami tlocznymi DN 100 mm
przez obudowg¢ do rurociggu proj. DN100mm a nastgpnie doptynie do rurociagu istn. DN
200mm. Jest to zbiorczy wodociag wody surowej doprowadzajacy wode z uje¢ glebinowych
do SUW. W obudowie studni zlokalizowany jest pomiar przeptywajacej wody 1 przepustnica
oraz skrzynki elektryczne, do ktoérych doprowadzony jest kabel zasilania energetycznego
pompy i kabel sterowniczy pompy.

Zgodnie z programem uzytkowym, ujmowana woda przeznaczona jest do zwigkszenia
zasobow wodnych w sieci ulicznej miasta Gdyni.

3. Uklad przestrzenny.

Glowica studni wraz z ukladem pomiarowym, sterowania i szafkami elektrycznymi
zamknigta jest w obudowie. Obudowg przyjeto o wymiarze 1,569x1,012x1,355 m
postawiong na ptycie z kostki betonowe;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Studnia Nr 8c.
Wydajnos¢ Q =30 m’/h przy S = 13,7m

Rurociag ttoczny wody surowej DN100mm L =5m
Rurociagg samowyptywu DN100mm L =8m, dn110mm L = 6,5m, dn160 L=20,5m
Wylot monolit betonowy — do Potoku Kolibkowskiego

Obudowa z laminatu poliestrowego

5. Opinia geotechniczna.

Do wykonania posadowienia rurociggéw na obiekcie, wykonano wiercenia geotechniczne.
Teren ten pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej i
lokalnego potoku.

W podtozu pod warstwa nasypoéw wystepuja piaski $rednie i gliny holocenskie i piaszczyste.
Wode gruntowg nawiercono na glebokosci 1,5 — 2,0m p.p.t.



Stwierdzone warunki gruntowo-wodne stwarzajg warunki do bezposredniego posadowienia
rurociggow.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz.
463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do prostych. Jednak ze wzgledu na
glebokos¢ posadowienia proponuje si¢ inwestycje zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ROD.6220.28.2017.AM z dnia
29.01.2018r., planowana inwestycja studni Nr 8c nie powoduje negatywnego wplywu na
srodowisko poniewaz nie wykracza poza teren dziatek nr 3221 obr. 0022 Ortowo.

Rurociagi uktadane beda w gruncie. Stosowany materiat do ich budowy posiada certyfikaty
dopuszczajace go do budowy i niema negatywnego wplywu na srodowisko.

Ewentualne wody z samowyplywu sg wodami czystymi ujetymi na gltebokosci okoto 50m
p.p-t. w warstwach czwartorzedu i nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.
Zatem projektowana inwestycja kompleksowo nie ma negatywnego wptywu na :

- jakos$¢ wody

- nie wytwarza $ciekow,

- nie powoduje zanieczyszczen

-nie wytwarza odpadow,

- nie wytwarza drgan ani negatywnych wlasciwos$ci akustycznych,

- nie powoduje negatywnego wptywu na drzewostan, glebe 1 wody powierzchniowe

7. Informacija dotyczaca ochrony przeciwpozarowe].

Przedsigwzigcie nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwpozarowej gdyz na terenie ujg¢cia
wykonana jest droga dojazdowa dla strazy pozarnej oraz wyposazone jest dodatkowo w
wlasne zabezpieczenia p.poz.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy budowlano instalacyjne wymienione zostaly w rozwigzaniach
projektowych. Sa one niezbgdne dla zapewnienia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie

Z jego przeznaczeniem.



9. Rozwiazanie techniczne.
9.1. Rurociagi na ujeciu.
9.1.1. Budowa rurociagu tlocznego wody surowej studni Nr 8c.

9.1.1.1. Trasa przewodu.

Trasa rurociggu przebiega¢ bedzie na dz. nr 3221 migdzy studnig Nr 8c a istniejacym

wodociggiem wody surowej DN200mm od W-1 do W-2 na terenie SUW.

9.1.1.2. Konstrukcja przewodu.

Rurocigg wykona¢ o $rednicy DN100mm z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego.
Przyjeto rury o ztagczu STD Vi w wykonaniu na ci$nienie 16 bar koloru niebieskiego W
weztach stosowac ksztattki zeliwne kolnierzowe.

Dtugo$¢ rurociggu do budowy L =5 ,0m.

Rurociag ulozy¢ w wykopie otwartym. Skrzynki zasuw i hydrantéw wyregulowa¢ do
poziomu terenu 1 posadowi¢ na warstwie betonu C12/15 z obetonowaniem ich w

kwadrat.

9.1.2. Budowa odprowadzenia wod z samowyplywu.

9.1.2.1. Studnia Nr 8c.

Obecnie do odcinka rury nadfiltrowej wykonanej z przewodu stalowego nierdzewnego
wspawany jest zaslepiony przewdéd DN100mm wykonany ze stali nierdzewnej. Przewod
jest utozony na glebokosci okoto 0,9m p.p.t.

W czasie prac budowy glowicy studni do przycietego konca rury DN100mm dospawac
nalezy kolnierz stalowy i1 dotaczy¢ zasuwe kotnierzowa DN100mm. Nastgpnie utozy¢
przewod dnl10mm wykonany z rur PE100 SDR17 o dlugosci L = 6,5 m i doprowadzi¢ do
projektowanej studni z kregdw betonowych Dn 1200mm (St.O-1).

Po wykonaniu przerwy na strumieniu wody, przewodem dn160 mm z rury PE wody z
samowyplywu odptyng do wylotu betonowego wykonanego przed Potokiem
Kolibkowskim.

[los¢ wody z samowypltywu odprowadzonych jako czysta woda do Potoku
Kolibkowskiego na czas wymiany pompy w czasie 1 godziny wyniesie
V=27/13,7x0,9=1,77 m’h

Q=27 m3/h — wydajno$¢ eksploatacyjna

S=13,7 — depresja

h = 0,9m — gleboko$¢ ponizej terenu rury samowyptywu



Obecna rzedna samowyplywu wynosi 29,86m npm. Zwierciadto w potoku w miejscu
wyptywu jest na rzednej 28,00 m npm.

Daje to roznice h = 1,86m. Teren przez ktory przeptywa row nizej wylotu jest na rz¢dne;j
okoto 28,00 m npm, co daje przy ewentualnym spigtrzeniu wody w potoku, mozliwosci
rozlania po terenie wod naptywajacych. Wobec tego nie wystgpi cofnigcie si¢ wody na

samowyplywie.

9.1.2.2. Konstrukcja kanatu.
Kanaty wykonaé¢ z rur dn 110 mm i dn160mm PE SDR 17 .
Dhugo$¢ kanatow dn 110 mm L = 6,5m, dn 160 mm L = 20,5m.

Przewo6d dn160PE w obrgbie korony drzew wykona¢ przeciskiem.

Studni¢ St.O-1 wykona¢ o $rednicy Dn1200mm z kregéw betonowych. Projektuje si¢ studni¢
szczelng wykonang w oparciu o norm¢ zharmonizowang PN-EN1917:2004. Sktadaja si¢ z
elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej, wykonanych z
betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 4% oraz klasy ekspozycji XA 3.

Studni¢ przykry¢ wlazem typ cigzki zeliwny D400kN z pokrywa z dwoma ryglami z logo
PEWIK Gdynia . W przej$ciu przez $ciang komory rura, wykona¢ uszczelnienie tancuchem
uszczelniajagcym.

Studnie ustawi¢ w wykopach otwartych szalowanych szalunkami ptytowymi stalowymi .

Zewngtrznie studnie izolowaé antykorozyjnie. Roboty prowadzi¢ w wykopach szalowanych.

9.1.2.3. Wylot do potoku.

Na wylocie przewodu odwadniajgcego do potoku wykona¢ betonowy wylot.

Przyjeto typowy wylot wg katalogu produkcji prefabrykatéw betonowych / Rys. 9 / typ
KPED 02.16 o wymiarach h=782mm, a=870mm, b=580mm, c=570mm, waga 1430 kg.
Wylot wykonaé¢ z betonu C 35/45. Posadowi¢ go na warstwie gr. 20 cm stabilizowane;j
mechanicznie podbudowy z kruszywa lamanego, podscielonej warstwag pospotki gr. 20 cm
stabilizowanej mechanicznie.

Kruszywo tamane utozy¢ na warstwie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej wyprowadzone;j
pod teren i wywinigta pod terenem .

Od strony cieku, na szerokosci wylotu, wykona¢ palisade z kotkéw drewnianych @ 10 cm,
h = 1,5 m i narzut kamienny frakcji 5 + 15 cm o grubosci warstwy 30 cm na geowtdkninie.
Na odcinku wylotu do potoku, dno potoku i skarpy wylozy¢ ptytami Yomb na szerokosci

L=1,5m na warstwie gr. 15cm z betonu C16/20 utozonego na podsypce Scm z piasku.



9.1.3. Préba na ci$nienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ probe na cisnienie oraz dezynfekcj¢ sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 na
cisnienie x 1,5 roboczego. Cisnienie utrzymac przez 2 godziny i nie dluzej niz 24 godziny.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewdd przeplukac i chlorowac.

9.1.4. Skrzyzowanie z uzbrojeniem.

Odkryte uzbrojenie uktada¢ w korytkach z desek i podpiera¢ od dotu. W miejscach odkrycia
rurociggow stalowych wykona¢ ich zabezpieczenie antykorozyjne. Odkryte przewody
zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi doprowadzajac izolacj¢ do klasy ,,C” wg DIN 30672.
W miejscach skrzyzowania z kablami traktowac¢ je jako czynne pod napigciem.

W miejscach skrzyzowania kabli z wodociagiem, odkryte istniejace kable zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi AROT.

9.1.5. Prace montazowe.

Ukladanie przewodéw na odcinku wykopoéw wykona¢é w wykopach szalowanych. Na
zatlamaniach tras projektuje si¢ bloki oporowe z betonu C 16/20. Przektadke pomigdzy

rurociggiem a blokiem oporowym wykona¢ z podwdjnej warstwy folii polietylenowe;.

9.1.6. Posadowienie rurociagow.

Na dlugosci posadowienia rurociagéw zalegaja w wigkszosci gliny piaszczyste. Wyzej
zalegaja grunty nasypowe piaszczyste 1 piaski.

Przewody uktada¢ na dlugosci zalegania glin piaszczystych na 15 cm podsypce z piasku 1
30cm zasypce piaskowej.

Na odcinkach wykopow, wykopy zasypac¢ istniejagcym gruntem piaszczystym warstwami.
Nadmiar gruntu wywiez¢ na wysypisko / miejsce skladowania / wskazane przez
Inwestora. Warstwy zasypki wykopdw zagesci¢ do minimum stopnia zageszczenia 98%
zmodyfikowanej wartos$ci Proctora.

Wykopy zasypa¢ do projektowanej podbudowy drogowej. Pod podbudowe wykop na
glebokosci Im od niwelety podbudowy zagesci¢ do Is = 1,0 wskaznika zageszczenia
gruntu. W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne w postaci torfow, namuiow,
przewiduje si¢ wybranie podloza pod podsypke na glebokosci 0,5m. Nastepnie zasypac

pospoika i zageszczad.



9.1.7. Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

Zgodnie z opinig geotechniczng na dlugosci uktadania rurociggu ttocznego wystapi woda
gruntowa. Wystepuje ona w postaci ustabilizowanego zwierciadta wody. Zwierciadto jej
waha si¢ na glebokosci od 1,5 —2,0 m p.p.t.

Z uwagi na wystepowanie warstwy gliny piaszczystej na gt. okoto 2 m p.p.t. nie mozna
odwodni¢ wykopoéw przy pomocy zestawow iglofiltrow. Z tego powodu po wykonaniu
wykopow 1 zatozeniu szalunkow plytowych stalowych, wode¢ gruntowa nalezy
odprowadzi¢ z dna wykopu przy pomocy pomp przeponowych spalinowych.

Sredni czas pompowania wody przyjeto 12 h/ dobe.

Wode odprowadzi¢ przy pomocy weza gumowego do koryta Potoku Kolibkowskiego.

W czasie budowy rurociggu samowyptywu studni Nr 8c na terenie SUW, roboty
prowadzi¢ od wylotu wody do Potoku Kolibkowskiego. Wody gruntowe w czasie
prowadzenia prac montazowych splywa¢ beda grawitacyjnie dnem szalowanego wykopu
w kierunku potoku.

Z uwagi na fakt, iz wysoko$¢ spompowania wody gruntowej wynosi $rednio 0,1 — 0,5m,
lej depresji nie wystapi poza granicg dziatki, na ktéra PEWIK ma prawo dysponowania
gruntem.

Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz 624) przewiduje, ze zgodnie z art. 394 ust.1 na

odprowadzenie wod z wykopow budowlanych wymagane jest zgloszenie wodnoprawne.

9.1.8. Roboty ziemne.

- grunt z wykopow uklada¢ wzdhuz wykopow na odklad lub w miejscu
sktadowania,

- wykopy szalowa¢ szczelnie szalunkami ptytowymi stalowymi,

- po ulozeniu rurociggu i wykonaniu zasypki piaskowej , wykop zasypac
warstwami,

- nadmiar gruntu wywiez¢ na wysypisko ziemi ( miejsce sktadowania),

- wykop stabilizowa¢ do minimum wskaznika zageszczenia 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora , zgodnie z wymaganiami wiasciciela
terenu, jak w pkt. 9.1.7.

- na dlugosci zniszczonych trawnikow nalozy¢ 5 cm warstwe humusu 1
obsiac trawa,

- w miejscach uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie, na pozostalym odcinku

mechanicznie (min. 80%).



9.1.9. Wytyczne montazu.

- wyznaczy¢ tras¢ rurociagu,

- wykona¢ przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego,

- wykona¢ wykop (na dlugosci uzbrojenia recznie),

- oznakowac¢ wykop,

- zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie,

- przeprowadzi¢ prace montazowe rurociggdw i przetaczenie,

- przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje,

- zasypa¢ warstwami wykop,

- doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- wykona¢ sprawdzenie szczelno$ci rurociagu,

- prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych,

- nad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego (woda),

nad kanatami koloru czarnego,

- oznakowac¢ tabliczkami usytuowanie zasuw i hydrantow

9.1.10. Zestawienie materialow.

Lp Wyszczegolnienie Jednostka Tlos¢ Uwaga
jednostek
1 Rury  przewodowe  DNI100mm  zeliwne m 5 p=16bar
sferoidalne kielichowe o zlaczach STD Vi
koloru niebieskiego
2 Rury dn110PE SDR17 m 6,5 PN10
3 Rury dn160PE SDR17 m 20,5 PN10
4 Studnia Dnl1200mm z kr¢géw betonowych szt. 1 kpl.
C35/45 na uszczelkach ustawiona w wykopie
5 Wylot betonowy prefabrykowany z szt. 1 kpl.
umocnieniem rowu
6 Kohierz ze stali nierdzewnej przyspawany do szt. 1 St.nierdz.
istniejace;j rury nierdzewnej DN100 316
samowyplywu
7 Kolana stalowe kotierzowe ze stali nierdzewnej szt. 1 St. nierdz.
Dn100mm 316
8 Zasuwa zel. kolnierzowa DN100mm szt. 2 PN16
9 Zasuwa zel. kotnierzowa DN80mm szt. 1 PN16
10 Obudowa do zasuw szt. 3




10

11 Hydrant DN80mm podziemny - komplet szt. 1 PN16

12 Kolano zel. kotnierzowe ze stopkg DN80mm szt. 1 PN16

13 Trojnik kolierzowy zel. 200/100mm szt. 1 PN16

14 Trojnik kolierzowy zel. 100/80mm szt. 1 PN16

15 Krociec 2-kohierzowy zel. DN100mm szt. 1 PN16

16 Krociec 2-kohierzowy zel. DN8Omm szt. 1 PN16

17 Krociec kiel. -kotnierzowy zel. DN100mm Szt. 1 PN16

18 Krociec 1-kohierzowy zel. DN100mm szt. 1 PN16

19 Tuleja DN100 PE szt. 1 PN16
20 Lacznik rurowo kohierzowy DN200mm szt. 2 PN16

21 Luk Zel. kolnierzowy DN100mm a=45° szt. 1 PN16
22 Luk Zel. kolnierzowy DN100mm a=22° szt. 1 PN16
23 Skrzynka do zasuw szt. 3

24 Skrzynka do hydrantow szt. 1

25 Blok oporowy beton C16/20 szt. 5 Wykonaé na

budowie

9.2. Studnia Glebinowa Nr 8¢

9.2.1. Dobér pompy glebinowe;.

Dane techniczne studni:

wydajnos¢ zatwierdzona przy depresji S=13,7 m Q =30 m3/h

- wydajno$é przyjeto do eksploatacji studni Q =27 m*/h=7.5 /s

- rzedna terenu istniejgcego = 30,76 m n.p.m.

- rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody = 0,0 m n.p.t. = 30,76 m n.p.m.

- rzedna zwierciadta wody przy depresji S=13,7 m = 17,06 m p.p.t.

- wymagana linia ci$nien w uktadzie wody surowej w rurociggu DN200 na terenic SUW
(rzedna podnoszenia dla agregatow pompowych gtebinowych+ = 57,0 m n.p.m.

- rzedna zawieszenia pompy = 6,46 m n.p.m

- dlugo$¢ rurociggu ttocznego dosylowego @100 mm L = 5 m ( od studni do wiaczenia do
DN&O0)

- dhugos¢ rurociggu DN100 istniejacego do wiaczenia do sieci DN200 L=5,0m

dhugos¢ rurociagu ttocznego w studni 1 obudowie @100 mm L = 24,7+ 4,34 = 29,04 m

- rz¢dna terenu w miejscu wiaczenia do DN200mm = 30,50 m n.p.m. na terenie
SUW

- dtugos¢ pompy = 1,533m
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UWAGA: Przy samodzielnej pracy agregatu pompowego wymagana wysokosé podnoszenia

na UW spada do 40.0m n.p.m.

Dhugosci zastgpcze przy stratach miejscowych : rurociag @100mm studni

Kolano Z=2x0,18=0,36
Przepltywomierz Z=44
Przepustnica Z=1,2
Zawor zwrotny =12

X7 ="7,16m

L2 — dlugos¢ zastepcza
L2=>7Zxa

o — wspolczynnik dhugosci zastepczych dla srednicy przewodu

L2 =7,16x2,38=17,04 m

Dhugos¢ zastepcza: rurocigg @100mm dosytowy V=1,0m/s, i=20%o
Kolano Z=1x1,50=1,5
Zasuwa Z=1x0,24=0,24
Trojnik Z=092x1=0,92
¥7 =2,66m
L2 =2,66x2,38=6,33m

Opory na rurociggu ttocznym: do wlaczenia do sieci DN200

Ah = (17,04+29,04) x 0,02 + (6,33+5,0) x 0,02 =0,92 + 0,23 = 1,15 m st w.

Wymagane podnoszenie pompy od poziomu rzgdnej agregatbw na UW do rzednej
zwierciadla wody na ujecie studni Nr 8c

Ah=57,0-17,06=39,94 m st. w.

Razem podnoszenie pompy przy uwzglednieniu oporéw na rurociggu tlocznym w studni i na
sieci dosytowej przy wydajnosci studni Q = 27 m’/h

H=39,94 + 1,15 =41,09 m st.w.
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Zatozenia:
Wydajnos¢ pompy Q=27 m3/h

Minimalne podnoszenie pompy AH =41,09 m st.w.

Przyjeto pompe glebinowa produkcji WILO typ TWI 06 . 30-06 z silnikiem NU 611-2/5
Q=27,0 m3/h - nominalny przeptyw

H=42,0 m stw. - nominalna wysoko$¢ podnoszenia

Moc silnika znamionowa — 5,5 kW

Predkos¢ obrotowa 2870 1/min

Napiecie — 400V 50Hz

Dhugos$¢ agregatu — 1543mm

Srednica agregatu — 230 mm

Masa agregatu — 60,2 kg

Wymagany ptaszcz chtodzacy.

Wymagany pomiar temperatury .

Pompe zaméwié z przytaczem kotnierzowym DN 100mm i mozliwo$cia przezwajania silnika
przygotowang do pracy z przetwornicg czestotliwosci.

Silnik agregatu zasilany zostanie ze skrzynki elektrycznej hermetycznej wbudowang w
obudowe studni . Silnik agregatu pompowego wyposazony jest w czujniki temperaturowe
PT100 oraz przewdd zasilajacy.

Dhugos¢ kabla wymagana L=28m.

UWAGA :
Opinia producenta pompy - W celu uzyskania predkosci przeplywu wymaganej do

chlodzenia silnika pompy glebinowej wyposazy¢ w rure z plaszczem chlodzacym.

Studnia Nr 8c

Wydajnosé : Q =27 m’/h

Srednica studni ( przyjeta jako wewnetrzna) : Ds= 400 mm, ptaszcz chtodzacy pionowy do
pompy.

Praca pompy regulowana bedzie za pomoca falownika ( ujeto w projekcie elektrycznym ).

Falownik zamontowany zostanie w rozdzielnicy RZ-S zlokalizowanej przy studni Nr 8c.
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9.2.2. Obudowa studni glebinowej.

9.2.2.1. Podstawa i1 pokrywa.

Projektuje si¢ obudowe , ktora sklada si¢ z podstawy obudowy 1 pokrywy obudowy.

Pokrywa wykonana jest z laminatu poliestrowego ocieplonego piankg poliuretanowa.

Wymiary obudowy:

- dlugos¢: 1569 mm

- szeroko$¢: 1012 mm

- grubos$¢ 100 mm

- szeroko$¢ w miejscu mocowania 1125 mm
- wysokos¢: 1355 mm

W postawie sg otwory:

- dla rurociagu tlocznego

- dla kabla sterowniczego

- dla kabla zasilajacego

- dla rury ostonowej studni (nadfiltrowe;)

- dla kabla sterowniczego do czujki pomiaru temperaturag uzwojenia silnika

Obudowa wyposazona jest w:

- zamek pokrywy zabezpieczony przed zamarzaniem
- uszczelke pokrywy

- zawiasy wewnetrzne pokrywy

- kratka wentylacyjna

- wlot powietrza z uchwytem zabezpieczony siatka

- uszczelke gumowa miedzy obudowa a podstawa w miejscu zamknigcia

Podstawa studni wykonana z konstrukcji stalowej obtozona laminatem i wypetniona pianka.
Mocowana jest do kraweznikéw drogowych przy pomocy wkretéw rozporowych M20 ze stali
klasy A4. Obudowa wentylowana za pomocg kratki wentylacyjnej. Wykonana jest z laminatu

poliestrowo-szklanego wypetniona piankg gr. Scm.

9.2.2.2. Wyposazenie.

Obudowa zostanie wyposazona w osprzet technologiczny:

- glowice studni
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- rurocigg DN100mm ze stali nierdzewnej

- przeptywomierz elektromagnetyczny typ Proline Promag P300 DNI100 mm montaz

kompaktowy o parametrach wymaganych:

komunikacja Profinet,

przetwornik z przedziatem laczeniowym oddzielonym hermetycznie od przedziatu
gtownej elektroniki,

rura pomiarowa czujnika wykonana z stali nierdzewnej, wykladzing odporng
chemicznie i 0 matej podatnosci na osadzanie si¢ zanieczyszczen z PTFE,

elektrody ze stali AISI 316 w ksztalcie stozka zapewniajacego efekt
samooczyszczania,

niepewnos$¢ pomiarowa ponizej £0,5% w.w. + Imm/s,

detekcja niepelnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa,

ruchome kotnierze,

czujnik o $rednicy wewnetrznej zgodnej ze $rednicg rurociggu, nie wprowadzajacy
dodatkowego spadku cisnienia,

ruchome koierze,

wyposazony w rozbudowang diagnostyke Heartbeat,

menu przetwornika w jezyku polskim

- manometr tarczowy 0-0,4MPa

- przetwornik cis$nienia typ PC 28 0 do 0,6 MPa (Aplisens)

- przepustnice (zawor) zwrotng bez kolierzowg @100mm

- przepustnice (odcinajaca) bez kotnierzowa z napedem $limakowym

- probierczy kran do poboru wody @15mm z wydluzong gtadka wylewka dtugosci okoto

8cm z brazu lub stali nierdzewnej przystosowany do opalania.

- odpowietrznik automatyczny -napowietrzajacy wykonany ze stali nierdzewnej 316

produkcji Mankenberg typ 1.12 11 1.32

Dodatkowo w obudowie zamocowane s3:

- skrzynka elektryczna hermetyczna,

- wspornik kotwigcy skrzynke ze stali nierdzewnej typ 316.



15

9.2.2.3. Przewod tloczny.

Przewdd ttoczny wykonany zostanie z rur ze stali nierdzewnej typ 316 o srednicy DN100 mm
jako elementy kolnierzowe w sztangachpo4xL= 6 m 1 L= 0,7m. > L=24,7m.

W konierze rurociagu ttocznego w studni nalezy wspawac¢ rurki:

-2 x @ 40mm - dla pomiaru recznego z.w w studni i kabla sondy pomiaru zwierciadta wody
-dla kabla zasilania pompy w kotnierzach wycig¢ otwor @32mm.

Kotnierze segmentéw laczy¢ Srubami ze stali nierdzewnej kl. A4. Za najnizej zawieszonym

segmencie w studni zawieszona zostanie pompa do kroéca kolnierzowego.

9.2.2.4. Glowica studni.

Elementem technologicznym stuzacym do ujmowania wody ze studni, kontroli jej poziomu

jest glowica studni z kro¢cem tlocznym ©@100mm ,rurociggiem ttocznym z pompa.

Glowica przenosi ci¢zar pompy i elementow rurociagu ttocznego.

Glowice stanowi kotlnierz DZ 565 mm z otworami dla rurociggu tlocznego i

matosrednicowych otworow.

W projekcie przyjeto wykonanie gtowicy ze stali nierdzewnej, ktdra przykrgcona zostanie do

kotierza przyspawanego do odpowiednio docigtej rury nadfiltrowej stalowej DZ 406 x10mm

studni. Na kotnierzu utozona zostanie uszczelka gumowa gr. Smm a nastepnie gtowica. Do

mocowania stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewnej kl. A4. Wszystkie elementy glowicy

wykonac¢ ze stali nierdzewnej typ 316 zgodnie z DIN 4926.

Wszystkie elementy ponizej obudowy owingé¢ rekawem termokurczliwym do glebokosci

posadowienia rurociggu ttocznego.

Gtowice z kohierzem $lepym owierconym jak na rysunku i centralnie wspawanym kroccem

tlocznym kotierzowym pokazano na rysunku nr 9 o dlugosci L=700 mm pod kolnierzem

1 L=200mm nad kolnierzem glowicy.

Otwory mato srednicowe w kotnierzu przeznaczone sg do:

- pomiaru r¢cznego zw. wody w studni DN 40 mm +zaslepka

- kabla sondy pomiaru zwierciadla wody DN 40mm - sonda glebokosci typu SG-25 Smart z
teflonowg ostong kabla , Aplisens ( z dlawica do kabla)

- kabla zasilajacego pompe (dtawica do przekroju kabla) DN32 mm

- odpowietrzenie glowicy DN 25 1 zaworu kulowego DN25 dla odpowietrznika
automatycznego.

- DN 25 mm kréciec z zaworem kulowym i zaslepka dla podawania NaOCI .

- DN 16 mm dla przewodu sterowniczego czujki pomiaru temperatury uzwojen silnika,
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Uszczelkg gr. 5 mm stosowa¢ wyltacznie wykonang z materiatu odpornego na NaOCI ( na
bazie gumy EPDM). Przepusty kablowe wykona¢ z dlawicami nierdzewnymi i

uszczelnieniami gumowymi.

9.2.2.5. Izolacja termiczna rurociggow .

Rurociag ttoczny oraz rur¢ nadfiltrowa na odcinku strefy przemarzania nalezy ociepli¢
termicznie .W tym celu pionowy odcinek rurociagu ttocznego pod podstawa studni oblozony
zostanie tupkami z PU gr.80 mm z powtoka utwardzong do glgbokosci kolana na zalamaniu
pionowym. Lupki mocowaé przy pomocy objemek ze stali nierdzewnej.

Rura nadfiltrowa oblozona zostanie tupkami z PU gr.100mm z powtoka utwardzona.

Lupki wigza¢ przy pomocy drutu wykonanego ze stali nierdzewnej gr. 3 mm .

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna charakteryzowacé si¢
nastepujacymi wlasnosciami:

- gestosc¢ catkowita 80 kg/m’

- gestos¢ rdzenia 60 kg/m’

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 10% deformacji > 0,3 MPa

- przewodnictwo cieplne < 0.029 W/mK

9.2.3. Wytyczne wykonania podstawy pod obudowe studni.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania podstawy pod obudowa studni nalezy wykonaé
podbudowe z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami drogowymi betonowymi do
ktorej przykrecona zostanie obudowa studni przy pomocy wkretdéw rozporowych ze stali
klasy A4.

Przylegajacy grunt do odwiertu stanowi glina piaszczysta. Woda gruntowa stabilizuje si¢
ponizej 2,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo wodne sg korzystne dla wykonania podtoza betonowego . Grunt nalezy
zagesci¢ po prowadzonych wykopach do zageszczenia 0,98 stopnia zageszczenia, a Im od
terenu do 1,0 stopnia zageszczenia.

- Wykona¢ korytowanie do gtebokosci 0,71m p.p.t. .

- Ulozy¢ warstwe geowtokniny, podsypke z piasku drobnego zageszczonego gr. 30 cm.

- podbudowe 15 cm z kruszywa tamanego zaggszczanego mechanicznie,

- utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej gr 20 cm z betonu cementowego C12/16 ,

- wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 gr 3cm
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- utozy¢ kostke betonowa gr.8 cm.
Catos¢ wykona¢ w obrzezach drogowych betonowych utozonych na fawach betonowych z
betonu C12/16 z oporem. Na powierzchni ulozenia podstawy pod studni¢ kostke utozy¢ w
kraweznikach drogowych. Podstawg przykreci¢ do kraweznikéw drogowych.

Plyta poziomo wyprofilowana w stosunku do osi studni. Powierzchnia ptyty F=1,83m’.

9.2.4. Wytyczne zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacji

Do studni doprowadzone begda kable zasilania energetycznego i sterowania.

Zasilanie 1 sterowanie studni wykona¢ w/g projektu elektrycznego.

Zasilania w energi¢ wymaga:
1) Regulacja wydajnosci silnika agregatu pompowego przez przetwornik czestotliwosci
w funkcji stalego (ustawionego) przeplywu wody z pelnym zabezpieczeniem
elektrycznym silnika przed :
- przecigzeniem

- zwarciem

2) Sygnalizacja

- prace 1 postdj pompy na falowniku (panel operatorski na drzwiach RSZ) oraz tacze
Profinet do sterownika w budynku SUW Kolibki

- warto$¢ sumaryczna pompowanej wody ze studni [m’] z przetwornika przeptywomierza
wody, bezposrednio na przetworniku oraz tacze Profinet do sterownika w budynku SUW
Kolibki

- warto$¢ chwilowa przeptywu [m’ /h ] jw. ( na przeptywomierzu oraz tacze Profinet do
SUW)

- cisnienie aktualne w przewodzie ttocznym studni z przetwornika ci$nienia (Profinet do
SUW)

- aktualny poziom lustra wody z czujnika poziomu (Profinet do SUW)

- otwarcie obudowy oraz szafy RZ-S przez osoby niepowotane (sygnat binarny do SUW)

- pomiar temperatury uzwojen silnika gtebinowego agregatu pompowego ( wykorzystanie
funkcji zabezpieczenia termistorowego w pompie poditaczonego do falownika — nastepnie

sygnat cyfrowy z falownika poprzez Profinet do SUW — funkcja programowa falownika)
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3) Ogrzewanie obudowy studni

Wiaczenie 1 wylaczenie reczne w zaleznos$ci od pory roku przy pomocy grzatki elektryczne;.

9.2.5. Zagospodarowanie strefy ochronnej bezposredniej studni nr 8c.

9.2.5.1. Ogrodzenie strefy.

Studnia Nr 8c jest polozona na terenie SUW przy ul. Inzynierskiej. Teren SUW jest
ogrodzony siatkg zawieszong na shupkach stalowych lub w ramach stalowych. Z uwagi ,ze
teren ochrony SUW jest ogrodzony nie wyznacza si¢ terenu bezposredniej strefy ujecia

wody dla studni Nr 8c.

9.2.5.2. Wytyczne wykonania placu manewrowego.

Istniejacy dojazd do studni Nr 8b zostanie rozebrany. Nowa droge dojazdowa oraz plac

manewrowy wykona¢ nalezy z kostki betonowej drogowej gr. 8cm.

Spadek minimalny utozenia nawierzchni z kostki i=1% z odplywem od studni na teren

zielony. Plac i droga ograniczone zostang kraweznikami betonowymi drogowymi. Dodatkowo

dla posadowienia koputy studni, wykona¢ kraweznikowanie krawe¢znikami drogowymi nad

teren placu o Scm.

Przed utozeniem drogi dojazdowej i placu manewrowego na obcigzenie ruchem drogowym

do 40 ton wykonac:

- korytowanie z wyrdwnaniem podtoza piaszczystego (Grunt G1) i zaggszczenia do Is=1,0

- ulozenie warstwy geowlokniny separacyjnej wzmacniajacej wytrzymatos¢ na rozcigganie
wzdluz 1 w szerz 80/80,

- podsypke piaskowa zageszczong mechanicznie gr. 30cm,

- ulozenie wyrdéwnanej warstwy kruszywa lamanego 15cm stabilizowanego cementem i
zageszczonego mechanicznie,

- ulozenie podbudowy zasadniczej gr 20 cm z betonu cementowego C12/16

- ulozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

- ulozenie kostki betonowej gr. 8cm

Po zakonczeniu robot drogowych wykonawca dostarczy do PEWIK Gdynia protokét z

badania zageszczenia gruntu pod plac manewrowy i droge dojazdowa. Krawezniki uktada¢ na

podbudowie z betonu C12/16 gr. 20cm z opornikiem.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy drogowe;.
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9.2.5.3. Odprowadzenie wody opadowej z placu manewrowego i dojazdu.

Nawierzchni¢ placu 1 dojazdu uktada¢ za spadkiem minimum podluznym i= 3% a
poprzecznym i=1% od obudowy studni. Nawierzchni¢ utozy¢ za spadkiem podluznym i

poprzecznym, ktory pozwoli odprowadzi¢ wody opadowe na teren zielony.

9.2.5.4. Przestrzenny uklad zieleni.

Zielen stanowi¢ beda trawniki. W tym celu na teren studni na obszarze przeznaczonym na
trawniki rozscieli¢ 5 cm warstwe humusu i obsia¢ trawg. Nasiona traw zastosowaé w gatunku
traw , ktore wystepuja w danym terenie siedliska ujecia wody.

Przy prowadzeniu prac w rejonie drzew prace prowadzi¢ w taki sposob aby zminimalizowad
dzialania zwigzane z przeksztalceniem naturalnego uksztalttowania terenu :

- w strefie korzeniowej drzew nie zaggszczac terenu ,

- w strefie drzew 1 obszarze rzutu korony drzew zakaza¢ skladowania materiatéw
budowlanych ,

- w strefie drzew zminimalizowa¢ wykonywanie prac oraz poruszania si¢ ci¢zkim sprzgtem

budowlanym .

9.2.5.5. Zestawienie powierzchni strefy.

- powierzchnia obrukowania kostka betonowa F= 1,85m’

- powierzchnia obrukowania drogi dojazdowej ~ F=31,5 m’

- powierzchnia placu manewrowego F=8711m’

- powierzchnia terenu do obsiania zielenig F =305,0 m®

Powierzchnia catkowita F =425,5 m’

Poniewaz studnia Nr 8c potozona jest w strefie ochrony sanitarnej SUW, nie wydziela si¢

dodatkowe;j strefy dla studni.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,
Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.2015, poz.329), Rozporzadzenie
MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.2000 Nr 63, poz. 735), Rozporzadzenie MI z dnia 6
lutego 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401), Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2015 poz.

1590 ze zm.) stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach,
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na ktorych zaprojektowany zostatl zakres niniejszego przedsiewzigcia ,

dz.nr 3221, 3215, 3214, obr. 0022 Ortowo.
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