Tuleja DN25 dla dezynfekcji wraz z aworem

DN15mm ze stali nierdzewnej typ 316 oraz
zaslepka

Tuleja DN40 pomiaru recznego wody w studni

Tuleja DN32 z dtawicg dla kabla pompy

Tuleja DN16 z dtawicg dla przewodu sterowniczego

do czujnika pomiaru temperatury uzwojen silnika

Kotnierz obrotowy

Sruba M27 stal A4

Uszczelka gr. 5 cm

Istn. rura stal. nierdz. @406,4 x10
wystawiona nad teren

Kréciec przewodu ttocznego DZ1 14,3}&,5/

L=0,7m ze stali nierdz.

Przew6d DN40 mm stal. nierdz. dla
pomiaru recznego wody w studni

Rury ttoczne DN100 DZ 114,3x4,5 stal
nierdz. L=2x6 + 1x3 m

Istn. przewdd rury nadfiltrowej DN40OOmm PCV

Tuleja DN25 dla odpowietrznikaz zaworem
kulowym DN25mm ze stali nierdzewne;j
typ 316 oraz zaslepka

Tuleja DN40 dla sondy
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Ocieplenie tupkami z PU wigzanych
drutem stalowym nierdzewnym @3mm
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Kotnierze DZ565 gr. 32mm stal 316 szt.2

z uszczelka gr. 5mm i Srubami M27
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[ Przewdd DN40 mm stal. nierdz. dla sondy (48,3x2,6)
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" Budowa wodociggu wody surowej wraz z przetgczeniem studni Nr 8c na
terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214
obr. 0022 Ortowo
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