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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest " Budowa wodociggu wody surowej wraz z
przetaczeniem studni Nr 8c na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej , dz.nr
3221, 3215,3214 obr.0022 Ortowo"

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Studnia Nr 8c potozona jest w obrebie Stacji Uzdatniania Wody ,,Kolibki” przy ul.
Inzynierskiej 127. Teren jest odpowiednio zagospodarowany. Znajduje si¢ tam budynek SUW
z zapleczem technicznym, zbiornik wody surowej, studnie ujecia wody oraz droga
wewnetrzna z placem manewrowym. Teren jest ogrodzony. Obecnie studnia Nr 8c
wystawiona jest nad teren w postaci stalowej rury nadfiltrowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym jaki jest UW ,,Kolibki” z
SUW jest studnia wodociggowa Nr 8c wraz z projektowanym rurociagiem przesytu wody
surowej oraz linia zasilania 1 sterowania pompami.

3.2. Sposdéb odprowadzenia sciekow.

Przy ujeciu wod glebinowych nie wystepuja $cieki. W czasie wymiany pomp glebinowych
zachodzi¢ moze konieczno$¢ odprowadzenia czystej wody surowej z samowyptywu ( woda
glebinowa).

Od studni Nr 8c, wody z samowyptywu odprowadzone zostang projektowanym
rurociggiem do Potoku Kolibkowskiego.

3.3. Uk}ad komunikacyjny.

Uktadem komunikacyjnym dojazdu do UW ,,Kolibki” jest ul. Inzynierska oraz droga
dojazdowa istniejaca wewnetrzna z placem manewrowym.

Do studni Nr 8¢ wykonana zostanie przebudowa istniejacej drogi dojazdowej do istn. studni

8b oraz nowy plac manewrowy. Nowa droge i plac manewrowy projektuje si¢ o nawierzchni
z kostki betonowe;j.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Wyjazd z terenu UW ,,Kolibki” i projektowanej studni Nr 8c odbywa si¢ bezposrednio na
teren SUW i na droge publiczng ul. Inzynierska.



3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowany rurociagg do przesylu wody surowej wykonany bedzie z rur zeliwnych o
srednicy DN100mm.

Rurociag odptywu wod z samowyplywu istn. wykonany jest z rur stalowych
nierdzewnych DN100mm . Potaczony zostanie z proj. rurociggiem kolanem
kolnierzowym, a nastepnie zasuwg. Za zasuwa wykonany zostanie z rur dnl 10PE taczony
poprzez zgrzewanie doczotowe, a za studnig z rur dn160PE.

Urzadzenia pomiarowe i sterownicze studni zabezpieczone zostang obudow3a z laminatu
poliestrowo-szklanego zamykanego zamkiem pokrywy.

Linie zasilajaco-sterujace wykonane zostang z przewodéw YAKXS, YKY oraz YKSLY i
linii $wiattowodowej SM.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni oraz strefa ochronna drzew.

Istniejacy teren na dz. nr 3221 Ujecia Wody studni Nr 8c opada z niewielkim spadkiem w
kierunku Potoku Kolibkowskiego.

Na terenie SUW istnieje zielen niska (trawnik) oraz krzewy i drzewa. W czasie budowy
linii kablowej zasilajgcej 1 sterujacej, rurociggdéw, drogi i placu manewrowego naruszony
zostanie istn. trawnik oraz zblizenie proj. uzbrojenia do drzew. Po zakofczeniu robot
ziemnych trawnik zostanie odbudowany poprzez utozenie Scm warstwy humusu i
obsianie trawg. Natomiast zblizenie do drzew wymaga odpowiedniego prowadzenia prac
w strefie ochronnej drzew. Krawe¢znik nie moze by¢ utozony blizej jak w odleglosci 0,5m
od pnia drzewa. Linia kablowa zostanie w odleglosci 1,5 m od pnia drzewa . Przy
odkryciu korzeni nalezy oblozy¢ je wilgotnym torfem.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.

A) Teren studni Nr 8c

Studnia Nr 8c zlokalizowana jest na terenie SUW. Po zakonczeniu robdt powierzchnie
odbudowy wyniosg:

- Powierzchnia drogi dojazdowej i placu manewrowego F = 125 m?,

- Powierzchnia biologiczna (trawnik) F = 112 m?,

- Powierzchnia obudowy studni i wylotu F = 15 m?

5. Informacja o wpisie terenu inwestycji do rejestru zabytkoéw.

A)

Zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr ROD.6220.28.2017.AM z dnia
29.01.2018, Postanowieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku Nr
GD.ZUZ.3.421.601.2018.PM z dnia 30.11.2018r, Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego Nr RAA.6733.1.39.2021.DD-871/dz.1095 — nie wystgpuja ograniczenia lub
zakazy na budowg sieci do systemu wodociggowego studni Nr 8c (dz. nr 3221) na terenie UW
,Kolibki” w Gdyni.

B)Studnia Nr 8c wykonana jest w odlegtosci ok. 85m od granicy Strefy Zespolu Dworsko
Krajobrazowego Kolibki i wykluczono jej wptyw na ochron¢ obszaru chronionego.



C)

Planowane zamierzenie nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie wystgpuje wplyw
eksploatacji gorniczej na teren objety zamierzeniem budowlanym.

D)

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono obszaréw o przeksztatconych
standardach jako$ci $rodowiska. Przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany jakosci gleby,
powietrza lub wody poza warto§ci wymagane przepisami prawa.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przedsigwzigcie nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwpozarowej gdyz na terenie ujg¢cia
wykonana jest droga dojazdowa dla strazy pozarnej oraz wyposazone jest dodatkowo w
wlasne zabezpieczenia p.poz.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub rob6t budowlanych.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na wykonaniu jednego urzadzenia wodnego do
poboru wody podziemnej w ilo$ci:

Studnia Nr 8¢ — Q =30 m3/h przy depresji S=13,7m 1 wydajnosci przyjetej do eksploatacji
Q=27m3/h=7,51s

Odprowadzenie ujete wody surowej rurociggiem zeliwnym o $rednicy DN100mm L=5m do
rurociggu zbiorczego wody surowej na terenie Ujecia Wody ,,Kolibki”.

Odprowadzenie ewentualnej wody z samowyplywu rurociggami stalowymi DN100mm L=1 x
1,5m, PE dn110mm L=6,5m, PE dn 160mm L=20,5m.

Odprowadzenie wody z samowyplywu na czas wymiany pompy dla studni Nr 8c
projektowanym wylotem z prefabrykatu betonowego do Potoku Kolibkowskiego.

Wykonanie linii zasilajagco sterujacej dla studni Nr 8¢ — YAKXS 4x95 + FeZn 25x4, YKY
5x6, YKSLYeKW 16x1,5, linia $wiattowodowa SM  L=30m minimum &8 wlodkien
zakonczonych pachpanelem na zlaczu LC.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,
Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.2015, poz.329), Rozporzadzenie
MTiGM 2z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.2000 Nr 63, poz. 735), Rozporzadzenie MI z dnia 6
lutego 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401), Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2015 poz.
1590 ze zm.) stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktorych zaprojektowany zostal zakres niniejszego przedsiewziecia,

dz. nr 3221, 3215, 3214, obr. 0022 Orlowo.
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