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Uzg. Projektu budowlanego br. elektrycznej i AKPiA

—
TT-721-Gd-037627/23
PEWIK GDYNIA Sp.z 0.0. Numer uzgodnienia
ul. Witominska 21, 81-311 Gdynia
tel. cent. (58) 66 87 311 | Datawydania uzgodnienia |
PEWIK GDYNIA biuro@pewik.gdynia.p! 1842-2025
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DOT. SIECI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH
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3. Adres 4. ul. Witomiriska 29
81-311 Gdynia
B. DANE PROJEKTANTA s
5. Imi¢ i nazwisko lub nazwa 6. PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
7. Adres 8. Hodowlana 14
81-606 Gdynia
C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZADZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO

9. Migjscowosé 10. Ulica 11. Nr dziatek 12. Obreb
Gdynia ul. Inzynierska 3221 obr. nr 22,
Qrlowo
D. ZAKRES UZGODNIENIA : : 25 . =
13. Opis projektowanych urzadzen wodociagowych illub 14, Branza dokumentacji podlagajgca uzgodnieniu
kanalizacyjnych 1. AKPIA

Budowa linii kablowo — sterowniczej do studni nr 8¢ 2, ELEKTRYCZNA

15. Aneks dotyczy: 16. Aneks do uzgodnienia:

Nie dotyczy Nie dotyczy
17. Stadium dokumentacji projektowe] 18. Warunki techniczne wykonania urzadzen

projekt budowlany wodociggowych i/lub kanalizacyjnych

WEW/21/08/TT

19. Umowa ustalajaca warunki wybudowania oraz przejécia wiasnosci urzadzenia wodociagowego / urzadzenia kanalizacyjnego
nie dotyczy
E.UWAGI &
21 Przedswb:orstwo akceptuje zawarte w niniejszym pro,]ekcle rozwnqzama techmczne pod warunk|em reahzacp zamleszczonych
uwag:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia czynnosci kontrolnych w trakcie
realizacji robét.

2) Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

3) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia
naszych urzadzer i powstania awarii sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem
awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

4) Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji projektowej (rowniez zakwalifikowane jako nieistotne odstepstwa
od zatwierdzonego projektu) wymagajg akceptacji PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. przed ich realizacja.

5) Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgeymi przepisami

prawa i normami branzowymi.
Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ odrebnym opracowaniem.

6)
F. INFORMACJA O ZALACZNIKACH

22. Integralng czescig uzgodnienia sa:
O Zat 1. Zat. 1. Ostemplowany projekt budowy linii kablowej zasilajgco — sterujgcej do studni nr 2b - 1 egz.,

H. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

23. Opracowat 24, Zatwierdzit
t zup. ZARZADU
PEWIK GDYNIASp-z0-0.
Waldemar Auksztol i OLL/
Tel. 586687269 Jodt5s Zachciat
waldemara@pewik.gdynie.pl SFECIALISTA DS. ROTWOJU SYSTEU I HODOCAGOWEGD
| KANALIZACYINEGO ORAZ PROJEKTOWANIA

Stronalz1
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Opis techniczny
Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o:
= uzgodnienie projektu budowalnego
= zlecenie Inwestora — wytyczne i uzgodnienia
= projekt sanitarny
= wytyczne i uzgodnienia branzowe;
= warunki techniczne WEW/21/08/TT z dnia 2020.12.30 ;
=  obowigzujgce normy i przepisy;
= ustawe Prawo Budowlane.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

= instalacje elektryczne zasilanie i sterowanie, a w tym:
= linie kablowg zasilajgcg pompe gtebinowg 8c na terenie UW Kolibki
= linie kablowe sterujace,
= czujniki AKPiA studni 8c,

= instalacja i zabudowa falownika z uktadem sterowania

= potaczenia wyréwnawcze,

= ochrone przeciwporazeniowg,

= instalacje uziemiajaca.

Linie kablowe i rozdzielnica ST 8c i falownik w RG SUW.

Projektuje sie zasilanie pompy gtebinowej 8c linig kablowg typu YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 od
projektowanej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV w budynku SUW UW Kolibki do
miejsca zainstalowania szafy zasilajgco sterujgcej RZS ( wewnatrz RZ-S) przy obudowie studni na dziatce
3221. Projektowana linia kablowa w duzej czesci nalezy wybudowaé po trasie z projektowanym
wodociaggiem w odlegtosci min. 0,5m od rurociggu; wzdtuz istniejgcej trasy linii kablowej likwidowane;j
studni 8b w ziemi z
wykorzystaniem projektowanych przepustéw. Szczegdty trasy linii kablowych przedstawiono na rysunku
nr E-1.0 PZT. Z proj. w/w linig kablow3 zasilajgcg pompe projektuje sie dodatkowsg linie kablowg zasilania
YKYzo 5x6 do zasilania podzespotéw studni a takze linie kablowa sterujgcg kablem YKSLYekw 16x1,5 oraz
linie Swiattowodowg jednodomowg minimum 8 wtdknowg typu A-DQ(ZN)B2Y 8SM. Wszystkie linie
kablowe nalezy wprowadzi¢ od RZS do budynku SUW poprzez przepust w miejscu wskazanym na
rysunkach do istniejgcych kanatéw kablowych wewnatrz budynku. W pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV
nalezy przebudowac istn. rozdzielnice na istniejgcym miejscu pompy 8b. W pomieszczeniu rozdzielnicy w
porozumieniu ze stuzbami automatyki PEWiK nalezy zainstalowac przetacznice Swiattowodowa oraz
Switch teletechniczny typu FortiSwitch FS-124 instalacje nalezy wykonac w istniejacej szafie RACK 19” lub
nowej szafie wiszagcej RACK 19” 24U — szczegdty ustali¢ wraz ze stuzbg na budowie, uwzgledniajac
instalacje swiattowodowe innych pomp ( studnia 2c) oraz te planowane w przysztosci. Zasilanie do proj.
szafy RZS 8c nalezy wykonaé poprzez przewody podtgczone do szyn RG w miejscu instalacji starej pompy




— szczegoty w dokumentacji istniejgcej pompy 8c. W ukfadzie zasilania dla pompy 8c projektuje sie
zabudowe falownika w szafie RZS przy pompie 8c.

Gtéwng funkcja falownika jest sterowanie uktadem zasilania dla pompy gtebinowej w funkcji statego
przeptywu mierzonego na rurociggu studni. Uktad sterowania bedzie pracowat w trybie sprzezenia
zwrotnego miedzy funkcjg obrotéw sinika elektrycznego pompy gtebinowej a sygnatem mierzonym przez
przeptywomierz — przyjmuje sie na tym etapie ze sygnatem zwrotnym z przeptywomierza bedzie sygnat
wysytany poprzez tacze $wiattowodowe po protokole Profinet miedzy przeptywomierzem w/przy studni
oraz sterownikiem gtéwnym w budynku SUW a falownikiem w RZS. Projekt przewiduje opcja (awaryjna)
sterowania bezposredniego sygnatem prgdowy 4-20mA proporcjonalny do wydajnosci — przeptywu wody
na rurociggu bezposrednio podtgczonego (na krétko) do falownika na wescie analogowe. Uktad AkPiA na
etapie rozruchu bedzie przedmiotem wykonawczych szczegétowych ustalen z zakresu programowania
informatycznego. Falownik petni takze funkcje tagodnego rozruchu w uktadzie. Falownik powinien
posiada¢ wbudowane filtry przeciwzaktéceniowe i kompensujace dla sieci zasilajgce;.

Projektuje sie sposéb potgczen miedzy falownikiem a pompga na typowych rozwigzaniach dla studni
:skrzynkami potgczeniowymi S1i S2.

Skrzynki potaczeniowe S1, S2,

Skrzynki S1, S2, zlokalizowane bedg pod obudowg — pokrywa studni 8c na dziatce 3221. Projektuje sie
je wykonaé analogicznie z istniejgcymi na innych pompach zgodnie ze standardem na bazie obudowy
Hensel Mi ktére nalezy zamontowac do konstrukcji wsporczej .

Skrzyki S1, S2, stanowig elementy taczace kable zasilania i elementy AKP zamontowanymi
bezposrednio na studni i rurociggach. Projektuje sie 2 skrzynki: S1 stanowi obudowe dla potaczenia
zasilania pompy gtebinowe] oraz zasilania gniazda serwisowego na S2; potgczenie kabli czujnikéw z
kablem taczacym studnie z budynkiem SUW przewiduje sie wykona¢ w RZS; S2 stanowi obudowe dla
zamontowania zasilania dla ogrzewania awaryjnego przestrzeni pod pokrywa studni (ogrzewanie
stanowi element odrebny z termostatem wymaga tylko zasilania) a takze zasilania przeptywomierza — w
skrzynce tej projektuje sie zainstalowanie zabezpieczen nadmiarowo pradowych dla obwodu ogrzewania
projektuje sie zainstalowac roztgcznik.

Szafa RZS i RZ-S

Przy obudowie studni projektuje sie budowe szafy RZ-S oraz RZS: wykonac nalezy tzw. szafe w szafie.
Szafa wewnetrzna w obudowie zewnetrznej RZ-S na fundamencie z podejsciem kabli od dotu.

Szafa wewnetrzna RZS typu RSA 600x1200x300 produkcji Radiolex z oswietleniem i wentylacjg
wewnatrz tej szafy beda zainstalowane wszystkie aparaty i urzadzenia elektryczne dla pompy tacznie z
falownikiem, na drzwiach szafy RZS bedzie zainstalowany panel operatorski falownika oraz przycisk
awaryjnego zatrzymania pracy uktadu pompy — nalezy wykorzysta¢ funkcje STO falownika FC202.

Szafa RZ-S stanowi jedynie obudowe zewnetrzng dla szafy RZS, RZ-S zewnetrzna typu RSA
800x1400x400 (SxWxG) na fundamencie systemowym 800x1000x400 cato$¢ produkcji Radiolex.




6.

Falownik i Instalacje elektryczne

Dla studni 2b projektuje sie instalacje falownika w uktadzie zasilania pompy — gtéwna funkcja
falownika jest sterowanie uktadem zasilania dla pompy gtebinowej w funkcji statego przeptywu
mierzonego na rurociggu studni. Uktad sterowania bedzie pracowat w trybie sprzezenia zwrotnego
miedzy funkcjag obrotow sinika elektrycznego pompy glebinowej a sygnatem mierzonym przez
przeptywomierz — sygnat zwrotny z przeptywomierz proporcjonalny do wydajnosci — przeptywu wody na
rurociggu bedzie przekazany poprzez sterownik i tacze swiattowodem do falownika. Uktad AkPiA
przedstawiono na schemacie rysunke E-2.0. Falownik rowniez petni funkcje fagodnego rozruchu w
uktadzie zasilania, projektowana linia $wiattowodowa zapewni sterowanie i komunikacje sterownika w
budynku SUW z projektowanym falownikiem. Dla studni 2b falownik — projektuje sie zainstalowaé¢ w
poblizu komory studni obok pokrywy komory studni w szafie RZS wewnatrz RZ-S. Uktad potgczen miedzy
falownikiem a pompa wspotpracowaé bedzie czesciowo z typowymi dla rozwigzan studni skrzynkami
potgczeniowymi S#. Instalacje elektryczne okablowanie w obrebie studni wykonaé¢ w korytkach i/lub
rurach ostonowych. Przy pracach tych nalezy zadba¢ o rozdziat przewoddw zasilania od sterujgcych
min.0,1m, prace nalezy wykonywaé szczegdlnie starannie w zwigzku z ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym — skoordynowac prace z innymi branzami zadbac o bezpieczenstwo.

Sterownik SUW, komunikacja - szafy teletechniczne

W budynku SUW ”“Kolibki” w miejscu istniejgcego sterownika PLC w istniejgcych szafach nalezy
zainstalowaé¢ nowe moduty — nowy sterownik — wg zestawienia i schematu przedstawionego na rys. E-
2.0.

W budynku w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi we wskazanym miejscu nalezy zainstalowac
nowa wiszaca szafe teletechniczng typu RACK — min. 16-20U dla instalacji telekomunikacyjnej z pro;j.
studnia

(jedna szafa dla studni 2b i 8c). W szafie tej nalezy zainstalowac przetacznice swiattowodowa oraz switch
FortiSwitch FS-124. Przewody $wiattowodowe zakonczyé patchpanelem z koncéwkami LC, w budynku
przetacznik wyposazy¢ w wktadki swiattowodowe SM 1 GB. W budynku SUW szafy (w uzgodnieniu z
PEWIK dla obu studni 2b i 8c) wyposazy¢ w urzadzenie Fortigate 40F-3G4G z licencjg na min. 1 rok. Przy
studni w projektowanej szafie wewnetrznej RZS zainstalowaé Fortiswitcha-108 do podtgczenia
przewodow Swiattowodowych biegngcych do studni z budynku SUW Kolibki.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne okablowanie w obrebie studni wykona¢ w korytkach i/lub rurach
ostonowych. Przy pracach tych nalezy zadbaé o rozdziat przewoddw zasilania od sterujgcych min.0,1m,
prace nalezy wykonywac szczegdlnie starannie w zwigzku z ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym — skoordynowac prace z innymi branzami zadbaé o bezpieczenstwo.




9. Potaczenia wyréwnawcze

W obrebie obudowy studni nalezy wykonaé instalacje uziemionych potgczen wyréwnawczych, w

postaci szyny wyrodwnawczej GW — ptaskownika FeZn 25x4 do ktérej nalezy podtgczy¢ wszystkie

metalowe elementy takze kotnierze przeptywomierza i rurociaggdw. Do GW nalezy podtgczy¢ bednarke

FeZn 25x4 utozona wraz z kablem zasilajgcym do pompy, a takze zaciski PE w skrzynkach S - 1,2,3 za

pomocga przewodu LgYzo 1x16 inne potgczenia mozna wykonac za pomocg przewodu LgYzo 1x4.

10. Zasady budowy linii kablowych

Linie kablowg zasilajgcg rozdzielnice gtéwng nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami norm:

N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”

a w szczegdlnosci nalezy uwzglednic nastepujace wytyczne zawarte w przywotanej normie:

a.

promien giecia kabla — 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli o izolacji polietylenowej
i powtoce polwinitowej
gtebokos¢ zakopania kabla:

= 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 15kV

= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV

= 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV przeznaczonych do

oswietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikiem

kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm
utozony kabel nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm,
na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajgcg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
30x4mm /dotyczy linii NN/, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15
cm (przy przewiertach tasme stalowg ocynkowang przecigga¢ wraz z rurami umieszczajac jg na
zewnatrz rur);
nastepnie przysypac¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm;
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/ lub niebieskim
/dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szerokos¢ folii nie mniejsza niz 20 cm, odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm
w wykopie kabel nalezy uktadaé¢ linig falistg z zapasem 1 — 3 % dtugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu
przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatéw lub przepustéw nalezy pozostawic zapas kabla
wynoszacy:

= 3m dla kabli o napieciu do 15 kV;

= 1m dla kabli o napieciu do 1 kV
kabel, na catej dtugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie przekraczajgcych 10 m oraz przy mufach.
na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

= symbol i numer ewidencyjny linii;

= oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;

= znak fazy / dla kabli jednozytowych /;

= rok utozenia kabla.




ODLEGtOSCI:

a. od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV
= pionowa, przy skrzyzowaniu -25cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm
b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV
= pionowa , przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm
c. od kabli teletechnicznych
= pionowa, przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -50 cm
d. od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.
= pionowa, przy skrzyzowaniu przy Srednicy rurociggu do 250 cm -80cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -50cm
= pionowa, przy Srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -80cm
= pozioma, przy zblizeniu -50 cm
e. od rurociggdw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 0,5 at lecz
nie przekraczajgcym 4 at.
= pionowa, przy skrzyzowaniu - jak p-kt. d
= pozioma, przy zblizeniu -100 cm
f. od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 at — odlegtosci
- okresla BN—-71 /8976 -31
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych
pozioma, przy zblizeniu -80cm
h. od $cian budynkéw
pozioma, przy zblizeniu -50cm
i. od urzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q -100cm
WYKONANIE:
a. linie kablowag nalezy krzyzowaé¢ z drogami, ulicami oraz innymi kablami i urzadzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 909 ;
b. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy sobg: linia wyzszego napiecia powinna by¢ utozona

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie mogg by¢
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrod, przykryé, lub oston
otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy chroni¢ w

gtebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna gtebiej

niz telekomunikacyjna.

miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego obrysu obiektu krzyzowanego.

C.

wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:
= kable nalezy uktada¢ nad rurociggami;
= ochrona: podwdjne przykrycie kabla;

spetnione,



= dtugos$é ochrony: srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm z kazdej
strony.
d. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
= kable nalezy uktada¢ pod kanatami c.o.;
= ochrona: ostona otaczajaca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla,
Srednicy;
= dtugos¢ ochrony: szerokos¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania.
e. wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:
= najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig ostony kabla dolng powierzchnig
trwatego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm
=  natomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
= ochrona: rura stalowa lub z PCV ci$nieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla srednicy
= dtugos¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania
f. w ciggu linii kablowej biegngcej w chodniku dopuszcza sie ukfadanie kabla przeznaczonego
do zasilania o$wietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak, aby:

= odlegtos¢ pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
= oraz aby kabel oswietleniowy uktadany byt na gtebokosci niemniejszej niz 50 cm.
11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie
TN-S wg PN - HD 60364. Woyiaczenie realizowane jest przez zastosowanie wyfgcznikdw nadpradowych i
zabezpieczen topikowych (bezpiecznikéw). Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy
wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potfaczyé z przewodami
ochronnymi ,,PE” instalacji. Wszystkie instalacje uktadac¢ w rurkach ostonowych na uchwytach.
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12. Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesyfanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52

kV wiacznie.
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52

kV witgcznie.
PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w

ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wtacznie.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Potaczenia i zakoriczenia zyt.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

ll.  Spis rysunkéw

E- 1.0 Plan zagospodarowania terenu

E- 2.0 Schemat ideowy catego uktadu studni PG-8c
E- 3.0 Schemat ideowy AKPiA czujniki PG-8c

E- 4.0 Elewacja skrzynek pod komorg studni PG-8¢
E- 5.0 Idea elewacji szaf RS-Z + RZS
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IV. Zestawienie materiatow

Budynek SUW Kolibki

s s . . nr .
Lp. Wyszczegodlnienie Oznaczenia. | Producent | llos¢ Jedn. kat uwagi
1 2 3 4 5
W istn.
1 | Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 RBKOO Apator 1 szt. rozdzielnic wg
uzgodnien
. ETI-
2 | Wktadki bezpiecznikowe 25A gG szt. szt.
dowolne
W istn.
3 | Rozfacznik bezpiecznikowy Z-SLK EATON 1 szt. rozdzielnic wg
uzgodnien
. o ETI-
4 | Wktadki bezpiecznikowe 25A D02 szt. szt.
dowolne
5 Nowa Szafa RACK 19” 20U wiszgca wg wg uzg. Z 1 Kol Dla obu studni
uzgodnien jedna dla obu studni PEWIK P 2bi8c
Np.:
. FortiSwitch FS- | Fortinet Dla obu studni
6 | Switch 124 1 Kpl.. 2bi 8¢
Dla obu studni
s wg uzg. Z )
7 | przetacznica $wiattowodowa PEWIK 2bi8c
Modut SFP 1x we uzg. 7 Dla studni 8c
8 | Wktadki $wiattowodowe SM 1 GB 1000 Mbps L | & Y& 1 Kpl..
PEWIK
SM
, [ et rgmeor | e | 0 | ||
12 - oK. 3G4G Pl
W istn.
rozdzielnicy wg
10 | Kaseta bazowa kontrolera RX3i IC695CHS012 1 szt. uzgodnien
Dla obu studni
2bi8c
W istn.
rozdzielnicy wg
11 | Zasilacz sterownika/kontrolera 1C6955D040 1 szt. uzgodnien
Dla obu studni
2bi8c
W istn.
rozdzielnicy wg
12 | Jednostka centralna sterownika IC695CPE305 1 szt. uzgodnien
Dla obu studni
2bi8c
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13

modut Profibus DP

IC695PBM300

szt.

W istn.
rozdzielnicy wg
uzgodnien
Dla obu studni
2bi8c

14

modut Profinet

IC695PNC0O01

szt.

W istn.
rozdzielnicy wg
uzgodnien
Dla obu studni
2bi8c

15

modut rozszerzen

IC695LREO01

szt.

W istn.
rozdzielnicy wg
uzgodnien
Dla obu studni
2bi8c

16

kaseta rozszerzen

IC694CHS392

szt.

W istn.
rozdzielnicy wg
uzgodnien
Dla obu studni
2bi8c

17

zasilacz

IC694PWR331

szt.

W istn.
rozdzielnicy wg
uzgodnien
Dla obu studni
2bi8c

18

Kabel: Switch — modut Profinet

wg uzg. z
PEWIiK

wg pomiaru na
budowie

19

Przewdd syg. analogowych

YKSLY ekw. 4x1

12*

wg pomiaru na
budowie

20

Przewdd syg. binarnych

YKSLY 2x1

16*

wg pomiaru na
budowie

21

Separacja sygnatéw analogowych

FLD24

szt.

22

Zaciski ZUG wg schematu

Tabele zawieraja jedynie podstawowe materialy (wynikajace z zalozen projektowych - wilasciwe iloSci oraz

dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
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Zestawienie kabli rur ochronnych miedzy studnia a budynkiem SUW studnia 8c

Trasa kabla . dtugosé
funkcja kabel g
z do [m]
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa zasilanie RZS YAKXS 4x25 + FeCu 25x4 30(44)
SUW wewnetrzna (gtéwne pompy) /70 um Cu /
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa zaS|Ian|e.RZS YKY30 5x6 30(44)
SUW wewnetrzna pomocnicze
Istn. rozdzielnica wbud. | RZS obudowa linia sygnatowa RZS YKSLYekw 16x1,5 30(44)
SUW wewnetrzna
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa linia $wiattowodowa
SUW wewnetrzna 8 wtokien + ztgcza LC A-DQ(ZN)B2Y 85M 30(44)
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa rury ochronne DVK 14
SUW wewnetrzna fi 160

dodatkowe elemen

Rozdzielnica RZ-S - studnia 8c

zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie

P Oznacz L. nr .
Lp. Wyszczegélnienie . Producent | llos¢ | Jedn. uwagi
enie kat.
1 2 3 4 5 6
Obudowa zewnetrzna z blachy magnelis
szer.800xwys.1400xgt.400mm, wyprowadzenie
kabli od dotu. Wentylacja typu rekinek, prawa
! gbra — lewy doét. Typ oston IP 43. RZ-S RADIOLEX 1 kpl.
Zamek baskwilowy z ktédka. Fundament
prefabrykowany
Obudowa wewnetrzna z blachy magnelis
szer.600xwys.1200xgt.300mm wyprowadzenie
2 | kabli od dotu. Wentylacja typu rekinek, prawa RZS RADIOLEX 1 kpl.
gbra — lewy dét. Stopien ochrony IP 43, Zamek
pidrkowy
Przycisk bezpieczenstwa grzybkowy koloru
. . Moeller—
3 | czerwonego z podstawa koloru zéttego i ostong SO Electric 1 kpl.
przed niezamierzonym wyfaczeniem
4 | Obudowa przytagczeniowa pompy Mi84359 S1 HENSEL 1 szt.
5 | Obudowa przytaczeniowa gn. + Mi80101 S2 HENSEL 1 szt.

14



Roztgcznik bezpiecznikowy + zwory WT-00100A

RBKOO

Apator

szt.

Przetwornica czestotliwosci VLT FC-202 7,5 kW
napiecie zasilania: 3x 380-480V AC

filtr przeciwzaktéceniowy RFI h1 klasy A1/B [C1]
bezpieczny stop (safe stop)

lokalny graficzny panel sterowania

dodatkowe pokrycie zabezpieczajace

MCA120 magistrala komunikacji ProfiNet

MCB114 opcja wej. Czujnika PT-100
FC-202P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALB4CXXXXDX

Danfoss

kpl.

Studnia
8c

MCF 102 AKCESORIA MONTAZU BEZ LCP IP55. Do
wyniesienia panelu operatorskiego falownika na
elewacje drzwi RZS (elementy montazowe, 3 m
kabel, uszczelke i zaslepka)

Danfoss

kpl.

Studnia
8c

11

Wentylator nawiewny z filtrem (wktad G3) typ
FPI 018, 170 m3/h, AC 230V, wykréj montazowy
176x176mm, IP 54; deklaracje CE,UL,VDE,EAC

szt.

12

Kratka wentylujgca (klapy grawitacyjne) typ FPI
118, wykréj montazowy 176x176mm, IP 54

szt.

13

Ogrzewacz pétprzewodnikowy typ CS 060, AC/DC
110-250V, 50W ; IP20 ; montaz szyna TH35;
deklaracje CE,UL,VDE,EAC ; klasa izolacji I,
ochrona przed dotykiem bezposrednim

szt.

14

Termostat podwdjny do ogrzewania i chtodzenia
typ ZR 011, 0 do +60°C dla NC, 0 do +60°C dla NO
; IP20 ; deklaracje CE,UL,VDE,EAC

szt.

15

Switch FortiSwitch-108F-FPOE zasilany 230V

szt..

16

Separacja sygnatéw analogowych

FLD24

szt.

15

Wytacznik réznicowopradowy typ A; CFI6-
25/2/003-A

szt.

18

Wytacznik nadmiarowo pradowe

CLS

szt.

18

Ztaczka 1,5 mm2

XS3

szt.

20

Ztaczka 2,5 mm2

XS3

szt.

Tabele zawieraja jedynie podstawowe materialy (wynikajace z zalozen projektowych - wilasciwe iloSci oraz
dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie

Obudowy S1 i S2 pod komora studni

Lp.

Wyszczegolnienie

Oznaczenie

Producent

llos¢

Jedn.

nr kat.

uwagi

2 3

4

Obudowa przytaczeniowa pompy

Mi84359 51

HENSEL

szt.

Obudowa przytaczeniowa Mig80101 S2

HENSEL

szt.

Ztaczka 16 mm2 X1

szt.

Ztaczka 1,5 mm2 XS2,

szt.

(o I V2 B I~ R OV ]

Gniado 230 natynkowe 1P44 na S2

Lo I S S

szt.
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7 | Przetaczniki krzywkowe sircom 2 szt.
8 | Dtawice kablowe 2 szt.
Ogrzewani
9 | Grzatka 300W GRST3A 1 szt. e komory
studni
Tabele zawieraja jedynie podstawowe materialy (wynikajace z zalozen projektowych - wilasciwe iloSci oraz
dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
Aparaty poza prefabrykacja
Lp. Wyszczegolnienie Oznaczenia. | Producent | llos¢ | Jedn. | nrkat. uwagi
1 2 3 4 5
1 | Przewdd YKSLY ekw. 4x1 TF Kable 28 m
Przetwornik cisnienia PC-28/0-0,6
2 | MPa/K=10m/CM30x2; (+gniazdo PP APLISENS 1 szt.
CM30x2)
Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-
3 255/0+4 m H,0/L=15 PH APLISENS 1 szt.
Przeptywomierz elektromagnetyczny
Promag L 400, z kartg Profinet,
+ .
4 napiecie zasilania 230VDC, dt kabli PQ E+H 1 szt
L=15m
5 | Czujnik kontraktonowy PS 2021 6S1, 6S2, 6S3 3 szt.
Rura ostonowa karbowana w zwojach
6 koloru niebieskiego z linkg utatwiajaca SPYRA 18 m
wcigganie przewoddéw; RHDPEk- PRIMO
F50/5,0
7 | Bednarka 316L (V4A) 25x4 15 kg
8 | Bednarka 316L (V4A) 30x3,5
Uchwyty do montazu bednarki na
9 |, . . . 8 szt.
Scianie ze stali 316L (V4A)
10 | Skrzynka ztacza kontrolnego 2 szt.
1 Przepust uziemiajacy do pdzniejszego HAUFF ) ot 7000500
montazu HEA-N/M16 TECHNIK ' 10
12 Skrzynka przytaczeniowa kompletna 51,52 HENSEL ) -

z dtawicami i listwami zaciskowymi

_Tabele zawieraja jedynie podstawowe materialy (wynikajace z zalozen projektowych - wiasciwe ilosci oraz

dodatkowe elemen

zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
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