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Potaczenie kotnierz

| Redukcja DN 280/400PVC

129,0 m ppt

/Y/Jura nadfiltrowa DN280 L=2m
31,0 m ppt

- filtr
—

Rura podfiltrowa DN280 PVC L=2m

Podsypka zwirowa 1+2mm

42,0 m ppt

44,0 m ppt

Z 46,0 m ppt
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Otwér DN16 dla przewodu sterowniczego

otwoér DN32 do kabla pompy

do czujnika pomiaru temperatury uzwojen silnika

na kotnierzu glowicy

-
©

WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW

M |1Los¢ | uwacl

Pokrywa obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego zamykana

Podstawa z konstrukciji stalowej azurowej wypetniona pianka,

K_ra}%(ka wentylacyjna z mechanizmem zamykajgcym, zabezpieczona
siatkg.

Wspornik pokrywy, metalowy ocynkowany z ptaszczyzng pokrytg
silikonem

Zawiasy wewnetrzne ze wspomaganiem otwierania

Zamek pokrywy przeciwzamarzeniowy

N oo~ N

Uszczelka pokrywy izolujgca

Wspornik kotwigcy stabilizujacy - stal nierdzewna typ 304

Ostona z blachy aluminiowej

Szt.1 w komplecie
dostwacy obudowy
studni firmy MGB

=] ©|

0 | Tuleja Dn25 z zaworem Dn15 kulowym ze stali nierdz. 316 | szt 1 stal nierdzewna 316
za$lepka do dezynfekcji '
11 | Podtoze betonowe szt. | 1 wykona
na budowie wg rys 9
12 | Manometr tarczowy 0-0,4 MPa z zaworem trojdroznym szt. | 2 manoret tal.nerca
i i Promag P300
13 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 kotnierzowy szt. 1 W’;rﬂsjzgkompama
14 | krociec 1-kotnierzowy stal.nierdz. DN100, L=250mm szt. 1 jgag‘)’f;”%
15 | kolano hamburskie spawane stal. nierdz. DN100 szt. 1 jga;?z”j .
16 krociec spawany stal .nierdz. DN100, L=340mm, z dospawanymi krocemi || 1 spawane
@15mm p do poz. 33
17 | Zawor zwrotny motylkowy migdzykotnierzowy DN100 szt. 1
18 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 z napedem $limakowym| szt. | 1 naped reczny
Glowica studni z orurowaniem 5
19 ze stali nierdzewnej typ 316. Na glowice sktada sie : - owiercony kotnierz kpl 1 ;’,ﬁ;@zeg"“
$lepy @565, krociec DN100 kotnierzowy L=700mm z kotnierzem obrotowym, wyrob warsztatowy
2x rurki ostonowe @40 L=2x650mm, kréciec odpowietrzajacy glowicy @25 Rys.8
1x @25 rura wiewowa, krociec @40 i @32 z dtawicami do kabli
Skrzynka elektryczna hermetyczna ze wspornikiem ze stali wg czeSci elektrycznej

nierdzewnej typ 304 dla studni 8c

Ocieplenie z z tupkéw z PU w rurze ostonowej DN200 PVC mb 1,60

Kréciec 2-kotnierzowy L=300mm DN100 stal szt | 1 stal nierdzewna 316
kolano Zeliwne kotnierzowe DN100 ze stopka, szt. 1 PN16

kran pobierczy do poboru wody @15 z gtadka wylewka z brazu tal nierdzewna lub
lub stali nierd%/. dt. F())kolo 8cm pyrzystosc?wanego )(/io op%laniaa“ szt ! Zr:zmer o
pompa gtebinowa TWI 06.30-06 moc silnika 5,5 kW @230 mm szt. 1 Typ silnika 6"

L=1543mm, masa 60,2kG z przytaczem kotnierzowym DN100mn
wydajnos¢ 27,0 m3/h, wys. podn. 42,0m

rurociag ftoczny kofnierzowy DNT0O stal nierdz. typ 304

mb 24 70 | stal nierdzewna 316
w odc. po 6m.x 4 +0,7m '
Istn. rura ostonowa @406x10 wyprowadzona ponad teren istniejaca Eg?ﬁe 'rzdgvzpigzésa |
Istn. rura samowyptywu DN100 stal nierdz. istniejaca i
przetwornik cisnienia typ PC-28, 0-0,6 Mpa ; Aplisens z zaworem

o szt. 1

trojdroznym @15mm
Rurocigg kotnierzowy DN100 stal nierdzewna typ 316 mb 2,0
piersciert gumowy rozporowy @100 (200/123) szt. 1 typ Kroner SG
krociec kotnierzowy DN100 stal.nierdz. L=100mm, spawany szt | 1 2 xonerzem
kolano hamburskie z 1 kotnierzem stal nierdz.316 DN100 luznym| szt. 1 do poz. 16
blok podporowy betonowy pod kolano ze stopka, szt. 1
przewody ostonowe 2x@40 stal nierdz. do kabla sterowniczego | mb 494 | sial nierdzewna 316
sondy typu SG-25 Smart i pomiaru recznego L=4x6x2 + 0,7x2m
uszczelnienie dtawicowe do rur @32 w gtowicy szt. | 1 typ § Kroner
odpowietrznik automatyczny @25 z zaworem odcinajacym @25
kul%wym ze stali nierdzewnej 316 i zaslepka kpl. | 1 spawany do poz. 19
kotnierz stalowy Dz=565/406mm do rury ostonowej @406 szt. 1 stal nierdzewna 316
nadfiltrowej nierdzewnej
Ocieplenie tupkami z PU wiazanych drutem mb. 1,0
kréciec 2-kotnierzowy DZ 406,4x10 ze stali nierdzewnej mb. 1,0 typ 316

UWAGA: Elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej 316 , a
Sruby ze stali A4




