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1. Dokumenty formalne
1. Oswiadczenie projektanta

Gdynia, 2023.07.07

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»PRAWO BUDOWLANE”
( tekst jednolity — Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 poz. 1409 )

oswiadczamy,

ze, projekt budowlano-wykonawczy
PRZYEZACZENIE DO SYSTEMU WODOCIAGOWEGO ISTNIEJACEJ STUDNI NR 8c NA TERENIE SUW
KOLIBKI W GDYNI BUDOWA WODOCIAGU WODY SUROWEJ.

Gdynia ul. Inzynieryjna Nr dziatki: 3221, 3215, 3214 obrebu ewid. — 0022 Ortowo
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

projektowat

mgr inz. Michat Chmielewski
upr. bud. nr POM/0186/PWOE/11
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

! iurzadzen elektrycznych i energetycznych

_ Sprawdzit:

| mgr inz. Adam Sztygowski

upr. bud. nr POM/0089/PWBE/18

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
| i urzadzen elektrycznych i energetycznych




2. Uprawnienia i zaswiadczenia z Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

POMORSKA OKREGOWA
1Z8A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojusska 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 202/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL CEZARY CHMIELEWSKI
magister inzynier

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Admin
Prostokąt


Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Ok j Komisji Kwalifikacyjnej
drﬁ@%atkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
mgr inZ. Zbignigyv Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Cezary Chmielewski

81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-M9S-G2Z-D1X *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 12 B/6, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza zt o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré ne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pi j

* Weryfikacje popr: éci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

St




(RECOWA
| BUDOWNICTWA Gdansk, dnia 29 czerwcea 2018 r.

sygn. akt. 271/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 z¢ zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 plkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U.
#2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 1. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Adam Sztygowski
magister inzynier elektrotechniki

s———————————

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/008%/PWBE/18

do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnicnia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzi,



Admin
Prostokąt


Pan Adam Sztygowski upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) kierowania budowa lub innymi rebotami budowlanymi,
¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznyveh w  budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniaja do;

1) sporzadzania projektn zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalagje i wurzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi =zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieel (rakeyjnej, sicei trakeyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Touczenie
Od decyzji ninigjszg] sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredunictwem Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie 2 regeig art. 1274 uslawy Kodeks pustepowania udministracyjrego (Uj. Dz, U. 2 2017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakeic bicgu terminu do wniesienia odwolania slrona moze zrzee sie prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej. kedry wydal deeyzig.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsicnia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna.
W preypadku zlozenia przez strong eswiadezenia o zizeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) swonie
nie prevstuguje prawo do odwotania sie uni skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

Otrzymujg:

| Pan Adam Szrygowski

§1-078 Gdynia ul.Sepia 11/3

2 Okrgpowa Rada lzby

3.Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a

[




POLSEKA
I 2 B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-IY5-6AF-9JV *

Pan Adam Sztygowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/18

adres zamieszkania ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lawalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny
Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o:
= zlecenie Inwestora — wytyczne i uzgodnienia
=  projekt sanitarny
= wytyczne i uzgodnienia branzowe;
= warunki techniczne WEW/21/08/TT z dnia 2020.12.30 ;
= obowigzujgce normy i przepisy;
= ustawe Prawo Budowlane.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

= instalacje elektryczne zasilanie i sterowanie, a w tym:
= linie kablowg zasilajgcg pompe gtebinowg 8c na terenie UW Kolibki
= linie kablowe sterujace,
= czujniki AKPiA studni 8c,

= instalacja i zabudowa falownika z uktadem sterowania

= potaczenia wyrdwnawcze,

= ochrone przeciwporazeniowg,

= instalacje uziemiajaca.

Linie kablowe i rozdzielnica ST 8c i falownik w RG SUW.

Projektuje sie zasilanie pompy gtebinowej 8c linia kablowg typu YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 od
projektowanej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV w budynku SUW UW Kolibki do
miejsca zainstalowania szafy zasilajgco sterujgcej RZS ( wewnatrz RZ-S) przy obudowie studni na dziatce
3221. Projektowana linia kablowa w duzej czesci nalezy wybudowaé po trasie z projektowanym
wodociaggiem w odlegtosci min. 0,5m od rurociggu; wzdtuz istniejgcej trasy linii kablowej likwidowane;j
studni 8b w ziemi z
wykorzystaniem projektowanych przepustéw. Szczegéty trasy linii kablowych przedstawiono na rysunku
nr E-1.0 PZT. Z proj. w/w linig kablow3 zasilajgcg pompe projektuje sie dodatkows linie kablowg zasilania
YKYzo 5x6 do zasilania podzespotéw studni a takze linie kablowg sterujgcg kablem YKSLYekw 16x1,5 oraz
linie $wiattowodowa jednodomowa minimum 8 wtdknowa typu A-DQ(ZN)B2Y 8SM. Wszystkie linie
kablowe nalezy wprowadzi¢ od RZS do budynku SUW poprzez przepust w miejscu wskazanym na
rysunkach do istniejgcych kanatéw kablowych wewnatrz budynku. W pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV
nalezy przebudowac istn. rozdzielnice na istniejgcym miejscu pompy 8b. W pomieszczeniu rozdzielnicy w
porozumieniu ze stuzbami automatyki PEWiK nalezy zainstalowac przetacznice swiattowodowa oraz
Switch teletechniczny typu FortiSwitch FS-124 instalacje nalezy wykonac w istniejacej szafie RACK 19” lub
nowej szafie wiszagcej RACK 19” 24U — szczegdty ustali¢ wraz ze stuzbg na budowie, uwzgledniajac
instalacje $wiattowodowe innych pomp ( studnia 2c) oraz te planowane w przysztosci. Zasilanie do pro;j.
szafy RZS 8c nalezy wykona¢ poprzez przewody podtgczone do szyn RG w miejscu instalacji starej pompy
— szczegoty w dokumentacji istniejgcej pompy 8c. W ukfadzie zasilania dla pompy 8c projektuje sie
zabudowe falownika w szafie RZS przy pompie 8c.
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Gtéwng funkcja falownika jest sterowanie uktadem zasilania dla pompy gtebinowej w funkcji statego
przeptywu mierzonego na rurociggu studni. Uktad sterowania bedzie pracowat w trybie sprzezenia
zwrotnego miedzy funkcjg obrotéw sinika elektrycznego pompy gtebinowej a sygnatem mierzonym przez
przeptywomierz — przyjmuje sie na tym etapie ze sygnatem zwrotnym z przeptywomierza bedzie sygnat
wysytany poprzez tgcze swiattowodowe po protokole Profinet miedzy przeptywomierzem w/przy studni
oraz sterownikiem gtéwnym w budynku SUW a falownikiem w RZS. Projekt przewiduje opcjg (awaryjng)
sterowania bezposredniego sygnatem prgdowy 4-20mA proporcjonalny do wydajnosci — przeptywu wody
na rurociggu bezposrednio podtgczonego (na krétko) do falownika na wescie analogowe. Uktad AkPiA na
etapie rozruchu bedzie przedmiotem wykonawczych szczegétowych ustalen z zakresu programowania
informatycznego. Falownik petni takze funkcje fagodnego rozruchu w ukfadzie. Falownik powinien
posiada¢ wbudowane filtry przeciwzaktéceniowe i kompensujace dla sieci zasilajgce;.

Projektuje sie sposéb potgczen miedzy falownikiem a pompg na typowych rozwigzaniach dla studni
:skrzynkami potaczeniowymi S1i S2.

Skrzynki potaczeniowe S1, S2,

Skrzynki S1, S2, zlokalizowane bedg pod obudowg — pokrywa studni 8c na dziatce 3221. Projektuje sie
je wykonaé analogicznie z istniejgcymi na innych pompach zgodnie ze standardem na bazie obudowy
Hensel Mi ktére nalezy zamontowad do konstrukcji wsporczej .

Skrzyki S1, S2, stanowig elementy taczace kable zasilania i elementy AKP zamontowanymi
bezposrednio na studni i rurociggach. Projektuje sie 2 skrzynki: S1 stanowi obudowe dla pofaczenia
zasilania pompy gtebinowe] oraz zasilania gniazda serwisowego na S2; potgczenie kabli czujnikéw z
kablem tgczacym studnie z budynkiem SUW przewiduje sie wykona¢ w RZS; S2 stanowi obudowe dla
zamontowania zasilania dla ogrzewania awaryjnego przestrzeni pod pokrywg studni (ogrzewanie
stanowi element odrebny z termostatem wymaga tylko zasilania) a takze zasilania przeptywomierza — w
skrzynce tej projektuje sie zainstalowanie zabezpieczen nadmiarowo prgdowych dla obwodu ogrzewania
projektuje sie zainstalowac roztacznik.

Szafa RZS i RZ-S

Przy obudowie studni projektuje sie budowe szafy RZ-S oraz RZS: wykona¢ nalezy tzw. szafe w szafie.
Szafa wewnetrzna w obudowie zewnetrznej RZ-S na fundamencie z podejsciem kabli od dotu.

Szafa wewnetrzna RZS typu RSA 600x1200x300 produkcji Radiolex z oswietleniem i wentylacja
wewnatrz tej szafy beda zainstalowane wszystkie aparaty i urzadzenia elektryczne dla pompy tacznie z
falownikiem, na drzwiach szafy RZS bedzie zainstalowany panel operatorski falownika oraz przycisk
awaryjnego zatrzymania pracy uktadu pompy — nalezy wykorzystaé funkcje STO falownika FC202.

Szafa RZ-S stanowi jedynie obudowe zewnetrzng dla szafy RZS, RZ-S zewnetrzna typu RSA
800x1400x400 (SxWxG) na fundamencie systemowym 800x1000x400 cato$¢ produkcji Radiolex.

Falownik i Instalacje elektryczne

Dla studni 2b projektuje sie instalacje falownika w uktadzie zasilania pompy — gtéwna funkcjg
falownika jest sterowanie uktadem zasilania dla pompy gtebinowej w funkcji statego przeptywu
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mierzonego na rurociggu studni. Uktad sterowania bedzie pracowat w trybie sprzezenia zwrotnego
miedzy funkcja obrotéw sinika elektrycznego pompy gtebinowej a sygnatem mierzonym przez
przeptywomierz — sygnat zwrotny z przeptywomierz proporcjonalny do wydajnosci — przeptywu wody na
rurociggu bedzie przekazany poprzez sterownik i tacze swiattowodem do falownika. Uktad AkPiA
przedstawiono na schemacie rysunke E-2.0. Falownik rowniez petni funkcje tagodnego rozruchu w
uktadzie zasilania, projektowana linia $wiattowodowa zapewni sterowanie i komunikacje sterownika w
budynku SUW z projektowanym falownikiem. Dla studni 2b falownik — projektuje sie zainstalowaé¢ w
poblizu komory studni obok pokrywy komory studni w szafie RZS wewnatrz RZ-S. Uktad potgczen miedzy
falownikiem a pompa wspotpracowaé bedzie czesciowo z typowymi dla rozwigzan studni skrzynkami
potaczeniowymi S#. Instalacje elektryczne okablowanie w obrebie studni wykona¢ w korytkach i/lub
rurach ostonowych. Przy pracach tych nalezy zadba¢ o rozdziat przewoddw zasilania od sterujgcych
min.0,1m, prace nalezy wykonywac szczegdlnie starannie w zwigzku z ochrong przed porazeniem
prgdem elektrycznym — skoordynowac prace z innymi branzami zadbac o bezpieczenstwo.

Sterownik SUW, komunikacja - szafy teletechniczne

W budynku SUW ”Kolibki” w miejscu istniejgcego sterownika PLC w istniejgcych szafach nalezy
zainstalowaé nowe moduty — nowy sterownik — wg zestawienia i schematu przedstawionego na rys. E-
2.0.

W budynku w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi we wskazanym miejscu nalezy zainstalowac
nowa wiszaca szafe teletechniczng typu RACK — min. 16-20U dla instalacji telekomunikacyjnej z pro;j.
studniag

(jedna szafa dla studni 2b i 8c). W szafie tej nalezy zainstalowac przetacznice swiattowodowa oraz switch
FortiSwitch FS-124. Przewody $wiattowodowe zakonczyé patchpanelem z koncéwkami LC, w budynku
przetgcznik wyposazy¢ w wktadki swiattowodowe SM 1 GB. W budynku SUW szafy (w uzgodnieniu z
PEWIK dla obu studni 2b i 8c) wyposazy¢ w urzadzenie Fortigate 40F-3G4G z licencjg na min. 1 rok. Przy
studni w projektowanej szafie wewnetrznej RZS zainstalowac Fortiswitcha-108 do podtgczenia
przewodow swiattowodowych biegngcych do studni z budynku SUW Kolibki.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne okablowanie w obrebie studni wykonaé w korytkach i/lub rurach
ostonowych. Przy pracach tych nalezy zadbac¢ o rozdziat przewoddw zasilania od sterujgcych min.0,1m,
prace nalezy wykonywac szczegdlnie starannie w zwigzku z ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym — skoordynowac prace z innymi branzami zadbaé o bezpieczeristwo.

Potaczenia wyréwnawcze

W obrebie obudowy studni nalezy wykona¢ instalacje uziemionych potgczen wyréwnawczych, w
postaci szyny wyrownawczej GW — ptaskownika FeZn 25x4 do ktérej nalezy podtgczyé wszystkie
metalowe elementy takze kotnierze przeptywomierza i rurociggdw. Do GW nalezy podtaczy¢ bednarke
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FeZn 25x4 utozona wraz z kablem zasilajgcym do pompy, a takze zaciski PE w skrzynkach S - 1,2,3 za
pomocg przewodu LgYzo 1x16 inne potaczenia mozna wykonac za pomocg przewodu LgYzo 1x4.

10. Zasady budowy linii kablowych
Linie kablowa zasilajgcg rozdzielnice gtéwng nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami norm:

N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”

a w szczegdlnosci nalezy uwzglednié nastepujgce wytyczne zawarte w przywotanej normie:

a. promien giecia kabla — 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli o izolacji polietylenowej
i powtoce polwinitowej

b. gtebokos¢ zakopania kabla:

= 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 15kV

= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV

= 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikiem

c. kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm

d. utozony kabel nalezy przysypac warstwg piasku o grubosci 10 cm,

e. na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajgcg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
30x4mm /dotyczy linii nN/, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15
cm (przy przewiertach tasme stalowg ocynkowang przeciggaé wraz z rurami umieszczajac jg na
zewnatrz rur);

f.  nastepnie przysypac warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm;

g. utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/ lub niebieskim
/dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szeroko$¢ folii nie mniejsza niz 20 cm, odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm

h. w wykopie kabel nalezy ukfadac¢ linig falist3 z zapasem 1 — 3 % dtugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesuniec gruntu

i. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatoéw lub przepustow nalezy pozostawic zapas kabla
wynoszacy:

= 3m dla kabli o napieciu do 15 kV;
= 1m dla kabli o napieciu do 1 kV

j-  kabel, na catej dtugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie przekraczajgcych 10 m oraz przy mufach.

k. na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

= symbol i numer ewidencyjny linii;

= oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
= znak fazy / dla kabli jednozytowych /;

= rok utozenia kabla.

ODLEGLOSCI:
a. od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV
= pionowa, przy skrzyzowaniu -25cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm
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b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV
= pionowa , przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm

c. od kabli teletechnicznych
= pionowa, przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -50 cm
d. od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.

= pionowa , przy skrzyzowaniu przy Srednicy rurociggu do 250 cm -80cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -50cm
= pionowa, przy Srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -80cm
= pozioma, przy zblizeniu -50 cm

e. od rurociggdw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 0,5 at lecz
nie przekraczajacym 4 at.
= pionowa , przy skrzyzowaniu - jak p-kt. d
= pozioma, przy zblizeniu -100 cm
f. od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 at — odlegtosci
- okresla BN—-71 /8976 -31
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych

pozioma, przy zblizeniu -80cm
h. od scian budynkéw
pozioma, przy zblizeniu -50 cm
i. od urzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q -100cm
WYKONANIE:
a. linie kablowag nalezy krzyzowaé¢ z drogami, ulicami oraz innymi kablami i urzadzeniami

podziemnymi pod katem zblizonym do 909 ;

b. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy sobg: linia wyzszego napiecia powinna by¢ utozona
gtebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna gtebiej
niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie mogg by¢ spetnione,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrdd, przykryé, lub oston
otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy chroni¢ w
miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego obrysu obiektu krzyzowanego.

c. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:
= kable nalezy uktadaé nad rurociggami;
= ochrona: podwdjne przykrycie kabla;
= dtugos¢ ochrony: srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm z kazdej
strony.
d. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
= kable nalezy uktadaé pod kanatami c.o.;
= ochrona: ostona otaczajgca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla,
Srednicy;
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= dtugo$é ochrony: szerokos¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania.
e. wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:
= najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig ostony kabla dolng powierzchnig
trwatego podtoza powinna wynosié €o najmniej 20cm
= npatomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
= ochrona: rura stalowa lub z PCV cisnieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla srednicy
= dtugos¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania
f. w ciggu linii kablowej biegngcej w chodniku dopuszcza sie ukfadanie kabla przeznaczonego
do zasilania oswietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak, aby:

= odlegtos¢ pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
= oraz aby kabel oswietleniowy uktadany byt na gtebokosci niemniejszej niz 50 cm.
11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie
TN-S wg PN - HD 60364. Wytgczenie realizowane jest przez zastosowanie wytgcznikdw nadpradowych i
zabezpieczen topikowych (bezpiecznikéw). Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy
wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potgczyé z przewodami
ochronnymi ,,PE” instalacji. Wszystkie instalacje uktada¢ w rurkach ostonowych na uchwytach.
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lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje niniejszg sporzadzono
zgodnie z

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa opracowania

PRZY:ACZENIE DO SYSTEMU WODOCIAGOWEGO ISTNIEJACEJ STUDNI NR 2b NA TERENIE SUW
KOLIBKI W GDYNI BUDOWA WODOCIAGU WODY SUROWEJ.

Gdynia ul. Inzynieryjna Nr dziatki: 3221, 3215, 3214 obrebu ewid. — 0022 Orfowo

adres obiektu

Gdynia ul. Inzynieryjna
numery ewidencyjne dziatek

3221, 3215, 3214 obrebu ewid. — 0022 Orfowo

Inwestor

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
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PEWIK SP ZOO GDYNIA
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

Opracowat

mgr inz. Michat Chmielewski
zam. ul. Konwaliowa 9/22; 81-651 Gdynia
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1. Zakres robdt i kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

Lp | Zakres robét

Instalacje elektryczne

Linia kablowa przytgcza kablowe

Rozdzielnica gtéwne RG i szafki S1 S2 S3

Instalacje elektryczne AKPiA oraz pofaczen wyréwnawczych

AlWIN|F

Wykonanie pomiardéw i testow odbiorczych

2. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Lp obiekt

1 Budynki, studnia

drogi

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie

Lp element zagospodarowania

1 drogi, ulice i ruch kotowy zwigzany z obstugg istniejgcej infrastruktury
2 park maszynowy zwigzany z prowadzonymi pracami

3 czynna sie¢ napowietrzna i kablowa nN-0,4 kV

4 czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nN-0,4kV

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

rodzaj zagrozenia

zagrozenia przy pracach branzy elektrycznej i teletechnicznej

zastabniecie w czasie rob6t w wykopach kablowych

przysypanie ziemig usuwang z wykopow kablowych

zranienie podczas prac demontazowych osprzetu elektrycznego

zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia istniejgcej instalacji wod.-kan.

zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia istniejgcej instalacji gazowej

naswietlenie oczu podczas spawania elementéw metalowych

poparzenia goracymi elementami np. w czasie wykonywania muf

upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i elektronarzedzi

poparzenia od palacych sie urzadzen elektrycznych

porazenie prgdem elektrycznym

zagrozenia przy pozostatych pracach

nieodpowiednie sktadowanie materiatéw

potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na drogach i Sciezkach

awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow

nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych

potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu

zastawione drogi ewakuacyjne

potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet

uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty

wybuch gazéw, pytéw i innych drobnych materiatéw budowlanych

upadek z wysokosci

18



5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BiHP, muszg posiadac¢ Swiadectwa

szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

= omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

= wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

= wyznaczenie 0sO6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku

koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste;

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia)
muszg posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Prace obowigzuje procedura , polecen pisemnych
na prace” i powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy
szczegbtowo okresli¢ miejsce pracy, zakres robét i konieczne srodki ochrony.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Pracodawca jest obowigzany zapozna¢ pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z:
= ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikdéw, ktére wystepujg na danym
stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujagcymi lub ograniczajagcymi to ryzyko i
zagrozenia,
= szczegbtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych
przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych wini
posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumieé swiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez
dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla
okreslonych rodzajéw urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w
Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac sie miedzy innymi wiedzg z zakresu:
= na stanowiskach eksploatacji - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
= na stanowiskach dozoru - przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, z uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony
srodowiska.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie
pisemne, ustne lub bez polecenia.
Prace w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac na podstawie
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzgcego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji
powinni wykonywa¢ prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:
= czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
= zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
= przez uprawnione i upowaznione osoby do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikdédw do wykonywania pracy nalezy do obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegélnosci okreslaé:
= zakres, rodzaj, miejsce i termin,
= Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
= liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,
= pracownikdéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
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- koordynujgcego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
- kierownika robdt, nadzorujacego lub kierujgcego zespotem pracownikéow - imiennie,
= planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposéb,
aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

= zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

= wywiesic tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie zataczac”,

= sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie,

= uziemi¢ wyfgczone urzadzenia,

= zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.
W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzie pracy i sprzet ochronny, ktére nalezy:
= przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
Sprawnosci.
= poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposdb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg
oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy
sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity
waznos$¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych
lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
= kaski ochronne,
= rekawice ochronne,
= obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,
= pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
= na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
= pogotowia ratunkowego,
= strazy pozarnej,
= policji.
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7. Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52

kV wigcznie.
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52

kV wtacznie.
PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w

ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wiacznie.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Potaczenia i zakoniczenia zyt.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
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IV.  Spis rysunkéw

E- 1.0 Plan zagospodarowania terenu

E- 2.0 Schemat ideowy catego uktadu studni PG-8c
E- 3.0 Schemat ideowy AKPiA czujniki PG-8c

E- 4.0 Elewacja skrzynek pod komorg studni PG-8c
E- 5.0 Idea elewacji szaf RS-Z + RZS
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V. Zestawienie materiatow

Budynek SUW Kolibki

s s . . nr .
Lp. Wyszczegodlnienie Oznaczenia. | Producent | llos¢ Jedn. kat uwagi
1 2 3 4 5
W istn.
1 | Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 RBKOO Apator 1 szt. rozdzielnic wg
uzgodnien
. N ETI-
2 | Wktadki bezpiecznikowe 25A gG szt. szt.
dowolne
W istn.
3 | Rozfacznik bezpiecznikowy Z-SLK EATON 1 szt. rozdzielnic wg
uzgodnien
. o ETI-
4 | Wktadki bezpiecznikowe 25A D02 szt. szt.
dowolne
5 | Szafa RACK 19” wiszaca wguzg. Z | Kpl Dla obu studni
a PEWIK Pl 2b i 8¢
Np.:
. FortiSwitch FS- | Fortinet Dla obu studni
6 | Switch 124 1 Kpl.. 2bi 8¢
Dla obu studni
s wg uzg. Z )
7 | przetacznica $wiattowodowa PEWIK 2bi8c
Modut SFP 1x we uzg. 7 Dla studni 8c
8 | Wktadki $wiattowodowe SM 1 GB 1000 Mbps L | & Y& 1 Kpl..
PEWIK
SM
, [ste e 053 ot | e | 1 | o ||
1 - ok 3G4G Pl
Dla obu studni
10 | Kaseta bazowa kontrolera RX3i IC695CHS012 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
11 | Zasilacz sterownika/kontrolera 1C6955D040 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
12 | Jednostka centralna sterownika IC695CPE305 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
13 | modut Profibus DP IC695PBM300 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
14 | modut Profinet IC695PNC001 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
15 | modut rozszerzen IC695LRE001 1 szt. 2bi8c
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Dla obu studni
16 | kaseta rozszerzen 1C694CHS392 1 szt. 2bi8c

Dla obu studni
17 | zasilacz IC694PWR331 1 szt. 2bi8c

Wg pomiaru na

. ) wg uzg. z .

18 | Kabel: Switch — modut Profinet PEWIK * m budowie

wg pomiaru na
19 | Przewdd syg. analogowych YKSLY ekw. 4x1 12* m budowie

wg pomiaru na
20 | Przewadd syg. binarnych YKSLY 2x1 16* m budowie
21 | Separacja sygnatow analogowych FLD24 2 szt.
22 | Zaciski ZUG wg schematu

dodatkowe elemen

zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie

Zestawienie kabli rur ochronnych miedzy studnia a budynkiem SUW studnia 8c

Trasa kabla . dtugosc
funkcja kabel g
z do [m]
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa zasilanie RZS YAKXS 4x25 + FeCu 25x4 30(44)
SUW wewnetrzna (gtéwne pompy) /70 um Cu /
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa zaS|Ian|e-RZS VKY30 5x6 30(44)
SUw wewnetrzna pomocnicze
istn. rozdzielnicaw bud. | RZS obudowa linia sygnatowa RZS YKSLYekw 16x1,5 30(44)
SUW wewnetrzna
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa linia Swiattowodowa
SUW wewnetrzna 8 widkien + ztacza LC A-DQ(ZN)B2Y 85M 30(44)
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa rury ochronne DVK 14
SUW wewnetrzna fi 160

dodatkowe elemen

zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
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Rozdzielnica RZ-S

Lp.

Wyszczegolnienie

Oznaczenie

Producent

llos¢

Jedn.

nr
kat

uwagi

2

Obudowa zewnetrzna z blachy magnelis
szer.800xwys.1400xgt.400mm,
wyprowadzenie kabli od dotu. Wentylacja
typu rekinek, prawa gora — lewy dot. Typ
oston IP 43.

Zamek baskwilowy z ktédkg. Fundament
prefabrykowany

RZ-S

RADIOLEX

kpl.

Obudowa wewnetrzna z blachy magnelis
szer.600xwys.1200xgt.300mm
wyprowadzenie kabli od dotu. Wentylacja
typu rekinek, prawa géra — lewy dét.
Stopien ochrony IP 43, Zamek piérkowy

RZS

RADIOLEX

kpl.

Przycisk bezpieczenstwa grzybkowy koloru
czerwonego z podstawg koloru zéttego i
ostong przed niezamierzonym
wytaczeniem

SO

Moeller—
Electric

kpl.

Obudowa przytaczeniowa pompy
Mi84359

S1

HENSEL

szt.

Obudowa przytaczeniowa gn. + Mi80101

S2

HENSEL

szt.

Roztacznik bezpiecznikowy + zwory WT-
00100A

RBKOO

Apator

szt.

Przetwornica czestotliwosci VLT FC-202 7,5
kW

napiecie zasilania: 3x 380-480V AC

filtr przeciwzaktéceniowy RFI h1 klasy A1/B
[C1]

bezpieczny stop (safe stop)

lokalny graficzny panel sterowania
dodatkowe pokrycie zabezpieczajace
MCA120 magistrala komunikacji ProfiNet
MCB114 opcja wej. Czujnika PT-100

FC-
202P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALB4CXXX
XDX

Danfoss

kpl.

Studnia 8c

MCF 102 AKCESORIA MONTAZU BEZ LCP
IP55. Do wyniesienia panelu

Danfoss

kpl.

Studnia 8c
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operatorskiego falownika na elewacje
drzwi RZS (elementy montazowe, 3 m
kabel, uszczelke i zaslepka)
Wentylator nawiewny z filtrem (wk’fad’§3) Dla kaidej
11 typ FPI 018, 170 m3/h, AC 230V, wykrdj ot studni 2b i
montazowy 176x176mm, IP 54; deklaracje ’ 8¢
CE,UL,VDE,EAC
Kratka wentylujaca (klapy grawitacyjne) Dla kazdej
12 | typ FPI 118, wykrdéj montazowy szt. studni 2b i
176x176mm, IP 54 8c
Ogrzewacz pétprzewodnikowy typ CS 060,
AC/DC 110-250V, 50W ; IP20 ; montaz Dla kazdej
13 | szyna TH35; deklaracje CE,UL,VDE,EAC; szt. studni 2b i
klasa izolacji Il, ochrona przed dotykiem 8c
bezposrednim
Termostat podwdjny do ogrzewania i -
Dla k
14 | chtodzenia typ ZR 011, 0 do +60°C dla NC, " Stj‘ d::zzd;‘i
0 do +60°C dla NO ; IP20 ; deklaracje ’ 8¢
CE,UL,VDE,EAC
Switch FortiSwitch-108F-FPOE zasilany Dla ka!zdej'
15 szt.. studni 2b i
230V
8c
Dla kazdej
16 | Separacja sygnatéw analogowych FLD24 szt. studni 2b i
8c
15 Wytacznik roznicowopradowy typ A; CFl6- sot
25/2/003-A )
18 | Wytacznik nadmiarowo pragdowe CLS szt.
18 | Ztaczka 1,5 mm2 XS3 szt.
20 |Ztaczka 2,5 mm2
Tabele zawieraj
dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
Obudowy S1 i S2 pod komora studni
Lp. Wyszczegédlnienie Oznaczenie | Producent | llo§¢ | Jedn. | nrkat. | uwagi
1 2 3 4 5 6
Obudowa przytaczeniowa pompy
2 Mig84359 S1 HENSEL 1 szt.
3 | Obudowa przytaczeniowa Mig80101 S2 HENSEL 1 szt.
4 | Ztaczka 16 mm2 X1 4 szt.
5 | Ztaczka 1,5 mm?2 XS2, 4 szt.
6 | Gniado 230 natynkowe IP44 na S2 1 szt.
7 | Przetaczniki krzywkowe sircom 2 szt.
8 | Dtawice kablowe 2 szt.
9 | Grzatka 300W GRST3A 1 szt. oi::eew
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komory
studni

dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie

Aparaty poza prefabrykacja

ch - wlasciwe iloSci oraz

Lp. Wyszczegolnienie Oznaczenia. | Producent | llo$¢ | Jedn. | nrkat. | uwagi
1 2 3 4 5
1 | Przewdd YKSLY ekw. 4x1 TF Kable 28 m
Przetwornik cisnienia PC-28/0-0,6
2 | MPa/K=10m/CM30x2; (+gniazdo PP APLISENS 1 szt.
CM30x2)
Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-
3 255/0+4 m H,0/L=15 PH APLISENS 1 szt.
Przeptywomierz elektromagnetyczny
Promag L 400, z kartg Profinet,
4 napiecie zasilania 230VDC, dt kabli PQ E+H ! szt.
L=15m
5 | Czujnik kontraktonowy PS 2021 6S1, 652, 6S3 3 szt.
Rura ostonowa karbowana w zwojach
6 koloru niebieskiego z linkg utatwiajgca SPYRA 18 m
wcigganie przewoddéw; RHDPEk- PRIMO
F50/5,0
7 | Bednarka 316L (V4A) 25x4 15 kg
8 | Bednarka 316L (V4A) 30x3,5
9 Uchwyty do montazu bednarki na 8 szt
Scianie ze stali 316L (V4A) )
10 | Skrzynka ztacza kontrolnego 2 szt.
1 Przepust uziemiajacy do pdzniejszego HAUFF 5 ot 7000500
montazu HEA-N/M16 TECHNIK ) 10
12 Skrzynka przytaczeniowa kompletna 51,52 HENSEL ) ot

z dtawicami i listwami zaciskowymi

._Tabele zawiera edynie podstawowe materiat

dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
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Pracownia Projektowa

s ANMAR? SCo

ul. Hodowlana 14 81-606 Gdynia

NIP: 586-16-99-145

Tel/fax 0-58-624-31-61

Mobile 691-521-745,609-562-850

e-mail:

pracowniaanmar@op.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kat.
obiektu budowlanego

Inwestor

Pozostale dane
adresowe

Przytaczenie do systemu wodociagowego istniejace]
studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w Gdyni
Budowa wodociagu wody surowej.

Miasto Gdynia
Ul. Inzynierska
Kat. obiektu budowlanego - XXVI

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp z o.o.
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

- Gdynia
- 0022 Oriowo

Nazwa jedn. ewidencyjne]
Nazwa 1 numer obrebu ewid.
Identyfikator: 226201 1

Nr dziatki: 3221, 3215, 3214
Data wykonania LIPIEC 2023 r.
Branza elektryczna
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowaz mgr inz.
specjalnos¢ instalacyjna w | Michal Chmielewski POM/0186/PWOE/11
zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
energetycznych
Sprawdzi?t mgr inz.
specjalno$¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji Adam Sztygowski POM/0089/PWBE/18
i urzadzen elektrycznych i
energetycznych




SPIS ZAWARTOSCI

Pracownia ProjeRtOWa ..ot s 1
DOKUMENTY FOIMAINE .. ..o e e et e e e e bee e e e ate e e e etaee e e e eabeeeeenntaeeeennees 3
1. OSWiadczenie ProjEKLANTA ......ccccciieeeciiee e et e e et e et e e e etr e e e s eette e e e abaeeeensaeseenreeasean 3
2. Uprawnienia i zaswiadczenia z Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa..........ccceeeeuueee. 4
(@] o TE3 €= o1 o 1{ov4 o 1V 10
O oo [ = 1V = W o = ole VY7 L o1 - USSP 10
2. ZaKreS OPraCOWANIA ..ececvieeeeiieeeeectteeeeite et e e etteeeestbaeeesestaeeeesteeeeesbteeeeassaeeeasstaeeeasreeesennsees 10
3. Linie kablowe i rozdzielnica ST 8c i falownik W RG SUW. .......ccocvviiriiiriiiiinieeniee e 10
4. SKrzynki potgCzenioWe S1, S2,....ccovciiii ettt et e e nabae e e 11
T £ ) = N VA Y 2V SRS UUUUR PP 11
6. Falownik i Instalacje elektryCzne. ... ..o eiiiiiciiii e s 11
7. Sterownik SUW, komunikacja - szafy teletechniczne .......cccccceeeeviieiieicie e 12
8. INStAlacie ElEKLIYCZNE .o e e 12
9.  POt3CZENIA WYIOWNAWCEZE .eoviiieieiieeecitee ettt e e ettt e e e stte e e s sataeeesnttaeeesastaeessnseeeesansaeessnnees 12
10. Zasady budowy linii KablOWYCN......ccooeieece e 13
11. Ochrona PrzeCiWPOraZENiOWa ....ceeceeeeecuriieeeeeeeeeeititreeeeeeeeesenrsreeesesessasssraseesesesesassrssseasans 15
Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.......cccceeeeeciiieeee e, 16
1. Zakres robot i kolejnos$é realizacji poszczegdlnych obiektdw ........cccuvvveveeeiiiecciiiieieeee, 18
2. Woykaz istniejgcych obiektédw budowlanych ..., 18
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie........cccccuvvveeen.. 18
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych ... 18
5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw ..........cccceeecieieeiiieececciee e 19
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczeristwom............cc.o......... 19
/28 o ] ¢ 1 1P SPRPPPPPPPP 21
SIS TYSUNKOW ...ttt ettt e e e rtte e e e e et e e e e aba e e e sataeeesbteeaeesabaeeeennbaeesanteeeennsenens 22
E- 1.0 Plan zagospodarOWania teIENU........ccccueeeiiciieeeiiireeeeeiieeeeeitreeeesteeeessstreesessssaeesssssesesassseeennns 22
E- 2.0 Schemat ideowy catego ukfadu studni PG-8C ..........ceevciiiiiciiiiieciiiieee e 22
E- 3.0 Schemat ideowy AKPIA CZUJNTKI PG=8C ......ccccvurieiiiiiieiiiiiee s ccieee ettt e e eetee e e earee e e s aree e 22
E- 4.0 Elewacja skrzynek pod komorg studni PG-8C.......ccueiiiiiiieiciiiiie et e e avee e 22
E- 5.0 Idea elewac]i SZaf RS-Z 4 RZS......cccuiiiieiiie ettt ettt e e e e s e e s saaa e e e snbaeeesnsaeeenn 22
ZestaWienie MateriafOW . ......uii i e e e e e arae e e nees 23




1. Dokumenty formalne
1. Oswiadczenie projektanta

Gdynia, 2023.07.07

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»PRAWO BUDOWLANE”
( tekst jednolity — Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 poz. 1409 )

oswiadczamy,

ze, projekt budowlano-wykonawczy
PRZYEZACZENIE DO SYSTEMU WODOCIAGOWEGO ISTNIEJACEJ STUDNI NR 8c NA TERENIE SUW
KOLIBKI W GDYNI BUDOWA WODOCIAGU WODY SUROWEJ.

Gdynia ul. Inzynieryjna Nr dziatki: 3221, 3215, 3214 obrebu ewid. — 0022 Ortowo
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

projektowat

mgr inz. Michat Chmielewski
upr. bud. nr POM/0186/PWOE/11
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

! iurzadzen elektrycznych i energetycznych

_ Sprawdzit:

| mgr inz. Adam Sztygowski

upr. bud. nr POM/0089/PWBE/18

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
| i urzadzen elektrycznych i energetycznych




2. Uprawnienia i zaswiadczenia z Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

POMORSKA OKREGOWA
1Z8A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojusska 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 202/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL. CEZARY CHMIELEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.06.1976 r. w Rumi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.




Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Ok j Komisji Kwalifikacyjnej
drﬁ@%atkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
mgr inZ. Zbignigyv Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Cezary Chmielewski

81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-M9S-G2Z-D1X *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 12 B/6, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza zt o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré ne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pi j

* Weryfikacje popr: éci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

St




POMORSKA OKRECOWA

Gdansk, dnia 29 czerwcea 2018 r.

sygn. akt. 271/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 z¢ zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 plkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U.
#2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 1. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Adam Sztygowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.11.1982 r. w Toruniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/008%/PWBE/18

do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnicnia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzi,




Pan Adam Sztygowski upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) kierowania budowa lub innymi rebotami budowlanymi,
¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznyveh w  budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniaja do;

1) sporzadzania projektn zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalagje i wurzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi =zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieel (rakeyjnej, sicei trakeyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Touczenie
Od decyzji ninigjszg] sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredunictwem Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie 2 regeig art. 1274 uslawy Kodeks pustepowania udministracyjrego (Uj. Dz, U. 2 2017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakeic bicgu terminu do wniesienia odwolania slrona moze zrzee sie prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej. kedry wydal deeyzig.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsicnia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna.
W preypadku zlozenia przez strong eswiadezenia o zizeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) swonie
nie prevstuguje prawo do odwotania sie uni skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

Otrzymujg:

| Pan Adam Szrygowski

§1-078 Gdynia ul.Sepia 11/3

2 Okrgpowa Rada lzby

3.Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a

[




POLSEKA
I 2 B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-IY5-6AF-9JV *

Pan Adam Sztygowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/18

adres zamieszkania ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lawalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny
Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o:
= zlecenie Inwestora — wytyczne i uzgodnienia
=  projekt sanitarny
= wytyczne i uzgodnienia branzowe;
= warunki techniczne WEW/21/08/TT z dnia 2020.12.30 ;
= obowigzujgce normy i przepisy;
= ustawe Prawo Budowlane.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

= instalacje elektryczne zasilanie i sterowanie, a w tym:
= linie kablowg zasilajgcg pompe gtebinowg 8c na terenie UW Kolibki
= linie kablowe sterujace,
= czujniki AKPiA studni 8c,

= instalacja i zabudowa falownika z uktadem sterowania

= potaczenia wyrdwnawcze,

= ochrone przeciwporazeniowg,

= instalacje uziemiajaca.

Linie kablowe i rozdzielnica ST 8c i falownik w RG SUW.

Projektuje sie zasilanie pompy gtebinowej 8c linia kablowg typu YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 od
projektowanej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV w budynku SUW UW Kolibki do
miejsca zainstalowania szafy zasilajgco sterujgcej RZS ( wewnatrz RZ-S) przy obudowie studni na dziatce
3221. Projektowana linia kablowa w duzej czesci nalezy wybudowaé po trasie z projektowanym
wodociaggiem w odlegtosci min. 0,5m od rurociggu; wzdtuz istniejgcej trasy linii kablowej likwidowane;j
studni 8b w ziemi z
wykorzystaniem projektowanych przepustéw. Szczegéty trasy linii kablowych przedstawiono na rysunku
nr E-1.0 PZT. Z proj. w/w linig kablow3 zasilajgcg pompe projektuje sie dodatkows linie kablowg zasilania
YKYzo 5x6 do zasilania podzespotéw studni a takze linie kablowg sterujgcg kablem YKSLYekw 16x1,5 oraz
linie $wiattowodowa jednodomowa minimum 8 wtdknowa typu A-DQ(ZN)B2Y 8SM. Wszystkie linie
kablowe nalezy wprowadzi¢ od RZS do budynku SUW poprzez przepust w miejscu wskazanym na
rysunkach do istniejgcych kanatéw kablowych wewnatrz budynku. W pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV
nalezy przebudowac istn. rozdzielnice na istniejgcym miejscu pompy 8b. W pomieszczeniu rozdzielnicy w
porozumieniu ze stuzbami automatyki PEWiK nalezy zainstalowac przetacznice swiattowodowa oraz
Switch teletechniczny typu FortiSwitch FS-124 instalacje nalezy wykonac w istniejacej szafie RACK 19” lub
nowej szafie wiszagcej RACK 19” 24U — szczegdty ustali¢ wraz ze stuzbg na budowie, uwzgledniajac
instalacje $wiattowodowe innych pomp ( studnia 2c) oraz te planowane w przysztosci. Zasilanie do pro;j.
szafy RZS 8c nalezy wykona¢ poprzez przewody podtgczone do szyn RG w miejscu instalacji starej pompy
— szczegoty w dokumentacji istniejgcej pompy 8c. W ukfadzie zasilania dla pompy 8c projektuje sie
zabudowe falownika w szafie RZS przy pompie 8c.
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Gtéwng funkcja falownika jest sterowanie uktadem zasilania dla pompy gtebinowej w funkcji statego
przeptywu mierzonego na rurociggu studni. Uktad sterowania bedzie pracowat w trybie sprzezenia
zwrotnego miedzy funkcjg obrotéw sinika elektrycznego pompy gtebinowej a sygnatem mierzonym przez
przeptywomierz — przyjmuje sie na tym etapie ze sygnatem zwrotnym z przeptywomierza bedzie sygnat
wysytany poprzez tgcze swiattowodowe po protokole Profinet miedzy przeptywomierzem w/przy studni
oraz sterownikiem gtéwnym w budynku SUW a falownikiem w RZS. Projekt przewiduje opcjg (awaryjng)
sterowania bezposredniego sygnatem prgdowy 4-20mA proporcjonalny do wydajnosci — przeptywu wody
na rurociggu bezposrednio podtgczonego (na krétko) do falownika na wescie analogowe. Uktad AkPiA na
etapie rozruchu bedzie przedmiotem wykonawczych szczegétowych ustalen z zakresu programowania
informatycznego. Falownik petni takze funkcje fagodnego rozruchu w ukfadzie. Falownik powinien
posiada¢ wbudowane filtry przeciwzaktéceniowe i kompensujace dla sieci zasilajgce;.

Projektuje sie sposéb potgczen miedzy falownikiem a pompg na typowych rozwigzaniach dla studni
:skrzynkami potaczeniowymi S1i S2.

Skrzynki potaczeniowe S1, S2,

Skrzynki S1, S2, zlokalizowane bedg pod obudowg — pokrywa studni 8c na dziatce 3221. Projektuje sie
je wykonaé analogicznie z istniejgcymi na innych pompach zgodnie ze standardem na bazie obudowy
Hensel Mi ktére nalezy zamontowad do konstrukcji wsporczej .

Skrzyki S1, S2, stanowig elementy taczace kable zasilania i elementy AKP zamontowanymi
bezposrednio na studni i rurociggach. Projektuje sie 2 skrzynki: S1 stanowi obudowe dla pofaczenia
zasilania pompy gtebinowe] oraz zasilania gniazda serwisowego na S2; potgczenie kabli czujnikéw z
kablem tgczacym studnie z budynkiem SUW przewiduje sie wykona¢ w RZS; S2 stanowi obudowe dla
zamontowania zasilania dla ogrzewania awaryjnego przestrzeni pod pokrywg studni (ogrzewanie
stanowi element odrebny z termostatem wymaga tylko zasilania) a takze zasilania przeptywomierza — w
skrzynce tej projektuje sie zainstalowanie zabezpieczen nadmiarowo prgdowych dla obwodu ogrzewania
projektuje sie zainstalowac roztacznik.

Szafa RZS i RZ-S

Przy obudowie studni projektuje sie budowe szafy RZ-S oraz RZS: wykona¢ nalezy tzw. szafe w szafie.
Szafa wewnetrzna w obudowie zewnetrznej RZ-S na fundamencie z podejsciem kabli od dotu.

Szafa wewnetrzna RZS typu RSA 600x1200x300 produkcji Radiolex z oswietleniem i wentylacja
wewnatrz tej szafy beda zainstalowane wszystkie aparaty i urzadzenia elektryczne dla pompy tacznie z
falownikiem, na drzwiach szafy RZS bedzie zainstalowany panel operatorski falownika oraz przycisk
awaryjnego zatrzymania pracy uktadu pompy — nalezy wykorzystaé funkcje STO falownika FC202.

Szafa RZ-S stanowi jedynie obudowe zewnetrzng dla szafy RZS, RZ-S zewnetrzna typu RSA
800x1400x400 (SxWxG) na fundamencie systemowym 800x1000x400 cato$¢ produkcji Radiolex.

Falownik i Instalacje elektryczne

Dla studni 2b projektuje sie instalacje falownika w uktadzie zasilania pompy — gtéwna funkcjg
falownika jest sterowanie uktadem zasilania dla pompy gtebinowej w funkcji statego przeptywu
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mierzonego na rurociggu studni. Uktad sterowania bedzie pracowat w trybie sprzezenia zwrotnego
miedzy funkcja obrotéw sinika elektrycznego pompy gtebinowej a sygnatem mierzonym przez
przeptywomierz — sygnat zwrotny z przeptywomierz proporcjonalny do wydajnosci — przeptywu wody na
rurociggu bedzie przekazany poprzez sterownik i tacze swiattowodem do falownika. Uktad AkPiA
przedstawiono na schemacie rysunke E-2.0. Falownik rowniez petni funkcje tagodnego rozruchu w
uktadzie zasilania, projektowana linia $wiattowodowa zapewni sterowanie i komunikacje sterownika w
budynku SUW z projektowanym falownikiem. Dla studni 2b falownik — projektuje sie zainstalowaé¢ w
poblizu komory studni obok pokrywy komory studni w szafie RZS wewnatrz RZ-S. Uktad potgczen miedzy
falownikiem a pompa wspotpracowaé bedzie czesciowo z typowymi dla rozwigzan studni skrzynkami
potaczeniowymi S#. Instalacje elektryczne okablowanie w obrebie studni wykona¢ w korytkach i/lub
rurach ostonowych. Przy pracach tych nalezy zadba¢ o rozdziat przewoddw zasilania od sterujgcych
min.0,1m, prace nalezy wykonywac szczegdlnie starannie w zwigzku z ochrong przed porazeniem
prgdem elektrycznym — skoordynowac prace z innymi branzami zadbac o bezpieczenstwo.

Sterownik SUW, komunikacja - szafy teletechniczne

W budynku SUW ”Kolibki” w miejscu istniejgcego sterownika PLC w istniejgcych szafach nalezy
zainstalowaé nowe moduty — nowy sterownik — wg zestawienia i schematu przedstawionego na rys. E-
2.0.

W budynku w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi we wskazanym miejscu nalezy zainstalowac
nowa wiszaca szafe teletechniczng typu RACK — min. 16-20U dla instalacji telekomunikacyjnej z pro;j.
studniag

(jedna szafa dla studni 2b i 8c). W szafie tej nalezy zainstalowac przetacznice swiattowodowa oraz switch
FortiSwitch FS-124. Przewody $wiattowodowe zakonczyé patchpanelem z koncéwkami LC, w budynku
przetgcznik wyposazy¢ w wktadki swiattowodowe SM 1 GB. W budynku SUW szafy (w uzgodnieniu z
PEWIK dla obu studni 2b i 8c) wyposazy¢ w urzadzenie Fortigate 40F-3G4G z licencjg na min. 1 rok. Przy
studni w projektowanej szafie wewnetrznej RZS zainstalowac Fortiswitcha-108 do podtgczenia
przewodow swiattowodowych biegngcych do studni z budynku SUW Kolibki.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne okablowanie w obrebie studni wykonaé w korytkach i/lub rurach
ostonowych. Przy pracach tych nalezy zadbac¢ o rozdziat przewoddw zasilania od sterujgcych min.0,1m,
prace nalezy wykonywac szczegdlnie starannie w zwigzku z ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym — skoordynowac prace z innymi branzami zadbaé o bezpieczeristwo.

Potaczenia wyréwnawcze

W obrebie obudowy studni nalezy wykona¢ instalacje uziemionych potgczen wyréwnawczych, w
postaci szyny wyrownawczej GW — ptaskownika FeZn 25x4 do ktérej nalezy podtgczyé wszystkie
metalowe elementy takze kotnierze przeptywomierza i rurociggdw. Do GW nalezy podtaczy¢ bednarke
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FeZn 25x4 utozona wraz z kablem zasilajgcym do pompy, a takze zaciski PE w skrzynkach S - 1,2,3 za
pomocg przewodu LgYzo 1x16 inne potaczenia mozna wykonac za pomocg przewodu LgYzo 1x4.

10. Zasady budowy linii kablowych
Linie kablowa zasilajgcg rozdzielnice gtéwng nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami norm:

N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”

a w szczegdlnosci nalezy uwzglednié nastepujgce wytyczne zawarte w przywotanej normie:

a. promien giecia kabla — 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli o izolacji polietylenowej
i powtoce polwinitowej

b. gtebokos¢ zakopania kabla:

= 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 15kV

= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV

= 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikiem

c. kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm

d. utozony kabel nalezy przysypac warstwg piasku o grubosci 10 cm,

e. na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajgcg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
30x4mm /dotyczy linii nN/, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15
cm (przy przewiertach tasme stalowg ocynkowang przeciggaé wraz z rurami umieszczajac jg na
zewnatrz rur);

f.  nastepnie przysypac warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm;

g. utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/ lub niebieskim
/dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szeroko$¢ folii nie mniejsza niz 20 cm, odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm

h. w wykopie kabel nalezy ukfadac¢ linig falist3 z zapasem 1 — 3 % dtugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesuniec gruntu

i. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatoéw lub przepustow nalezy pozostawic zapas kabla
wynoszacy:

= 3m dla kabli o napieciu do 15 kV;
= 1m dla kabli o napieciu do 1 kV

j-  kabel, na catej dtugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie przekraczajgcych 10 m oraz przy mufach.

k. na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

= symbol i numer ewidencyjny linii;

= oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
= znak fazy / dla kabli jednozytowych /;

= rok utozenia kabla.

ODLEGLOSCI:
a. od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV
= pionowa, przy skrzyzowaniu -25cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm
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b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV
= pionowa , przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm

c. od kabli teletechnicznych
= pionowa, przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -50 cm
d. od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.

= pionowa , przy skrzyzowaniu przy Srednicy rurociggu do 250 cm -80cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -50cm
= pionowa, przy Srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -80cm
= pozioma, przy zblizeniu -50 cm

e. od rurociggdw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 0,5 at lecz
nie przekraczajacym 4 at.
= pionowa , przy skrzyzowaniu - jak p-kt. d
= pozioma, przy zblizeniu -100 cm
f. od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 at — odlegtosci
- okresla BN—-71 /8976 -31
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych

pozioma, przy zblizeniu -80cm
h. od scian budynkéw
pozioma, przy zblizeniu -50 cm
i. od urzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q -100cm
WYKONANIE:
a. linie kablowag nalezy krzyzowaé¢ z drogami, ulicami oraz innymi kablami i urzadzeniami

podziemnymi pod katem zblizonym do 909 ;

b. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy sobg: linia wyzszego napiecia powinna by¢ utozona
gtebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna gtebiej
niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie mogg by¢ spetnione,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrdd, przykryé, lub oston
otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy chroni¢ w
miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego obrysu obiektu krzyzowanego.

c. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:
= kable nalezy uktadaé nad rurociggami;
= ochrona: podwdjne przykrycie kabla;
= dtugos¢ ochrony: srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm z kazdej
strony.
d. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
= kable nalezy uktadaé pod kanatami c.o.;
= ochrona: ostona otaczajgca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla,
Srednicy;
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= dtugo$é ochrony: szerokos¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania.
e. wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:
= najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig ostony kabla dolng powierzchnig
trwatego podtoza powinna wynosié €o najmniej 20cm
= npatomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
= ochrona: rura stalowa lub z PCV cisnieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla srednicy
= dtugos¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania
f. w ciggu linii kablowej biegngcej w chodniku dopuszcza sie ukfadanie kabla przeznaczonego
do zasilania oswietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak, aby:

= odlegtos¢ pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
= oraz aby kabel oswietleniowy uktadany byt na gtebokosci niemniejszej niz 50 cm.
11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie
TN-S wg PN - HD 60364. Wytgczenie realizowane jest przez zastosowanie wytgcznikdw nadpradowych i
zabezpieczen topikowych (bezpiecznikéw). Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy
wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potgczyé z przewodami
ochronnymi ,,PE” instalacji. Wszystkie instalacje uktada¢ w rurkach ostonowych na uchwytach.
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lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje niniejszg sporzadzono
zgodnie z

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa opracowania

PRZY:ACZENIE DO SYSTEMU WODOCIAGOWEGO ISTNIEJACEJ STUDNI NR 2b NA TERENIE SUW
KOLIBKI W GDYNI BUDOWA WODOCIAGU WODY SUROWEJ.

Gdynia ul. Inzynieryjna Nr dziatki: 3221, 3215, 3214 obrebu ewid. — 0022 Orfowo

adres obiektu

Gdynia ul. Inzynieryjna
numery ewidencyjne dziatek

3221, 3215, 3214 obrebu ewid. — 0022 Orfowo

Inwestor

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
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PEWIK SP ZOO GDYNIA
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

Opracowat

mgr inz. Michat Chmielewski
zam. ul. Konwaliowa 9/22; 81-651 Gdynia
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1. Zakres robdt i kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

Lp | Zakres robét

Instalacje elektryczne

Linia kablowa przytgcza kablowe

Rozdzielnica gtéwne RG i szafki S1 S2 S3

Instalacje elektryczne AKPiA oraz pofaczen wyréwnawczych

AlWIN|F

Wykonanie pomiardéw i testow odbiorczych

2. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Lp obiekt

1 Budynki, studnia

drogi

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie

Lp element zagospodarowania

1 drogi, ulice i ruch kotowy zwigzany z obstugg istniejgcej infrastruktury
2 park maszynowy zwigzany z prowadzonymi pracami

3 czynna sie¢ napowietrzna i kablowa nN-0,4 kV

4 czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nN-0,4kV

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

rodzaj zagrozenia

zagrozenia przy pracach branzy elektrycznej i teletechnicznej

zastabniecie w czasie rob6t w wykopach kablowych

przysypanie ziemig usuwang z wykopow kablowych

zranienie podczas prac demontazowych osprzetu elektrycznego

zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia istniejgcej instalacji wod.-kan.

zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia istniejgcej instalacji gazowej

naswietlenie oczu podczas spawania elementéw metalowych

poparzenia goracymi elementami np. w czasie wykonywania muf

upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i elektronarzedzi

poparzenia od palacych sie urzadzen elektrycznych

porazenie prgdem elektrycznym

zagrozenia przy pozostatych pracach

nieodpowiednie sktadowanie materiatéw

potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na drogach i Sciezkach

awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow

nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych

potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu

zastawione drogi ewakuacyjne

potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet

uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty

wybuch gazéw, pytéw i innych drobnych materiatéw budowlanych

upadek z wysokosci
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5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BiHP, muszg posiadac¢ Swiadectwa

szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

= omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

= wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

= wyznaczenie 0sO6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku

koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste;

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia)
muszg posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Prace obowigzuje procedura , polecen pisemnych
na prace” i powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy
szczegbtowo okresli¢ miejsce pracy, zakres robét i konieczne srodki ochrony.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Pracodawca jest obowigzany zapozna¢ pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z:
= ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikdéw, ktére wystepujg na danym
stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujagcymi lub ograniczajagcymi to ryzyko i
zagrozenia,
= szczegbtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych
przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych wini
posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumieé swiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez
dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla
okreslonych rodzajéw urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w
Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac sie miedzy innymi wiedzg z zakresu:
= na stanowiskach eksploatacji - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
= na stanowiskach dozoru - przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, z uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony
srodowiska.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie
pisemne, ustne lub bez polecenia.
Prace w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac na podstawie
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzgcego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji
powinni wykonywa¢ prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:
= czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
= zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
= przez uprawnione i upowaznione osoby do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikdédw do wykonywania pracy nalezy do obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegélnosci okreslaé:
= zakres, rodzaj, miejsce i termin,
= Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
= liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,
= pracownikdéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
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- koordynujgcego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
- kierownika robdt, nadzorujacego lub kierujgcego zespotem pracownikéow - imiennie,
= planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposéb,
aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

= zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

= wywiesic tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie zataczac”,

= sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie,

= uziemi¢ wyfgczone urzadzenia,

= zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.
W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzie pracy i sprzet ochronny, ktére nalezy:
= przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
Sprawnosci.
= poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposdb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg
oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy
sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity
waznos$¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych
lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
= kaski ochronne,
= rekawice ochronne,
= obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,
= pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
= na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
= pogotowia ratunkowego,
= strazy pozarnej,
= policji.
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7. Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52

kV wigcznie.
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52

kV wtacznie.
PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w

ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wiacznie.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Potaczenia i zakoniczenia zyt.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
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IV.  Spis rysunkéw

E- 1.0 Plan zagospodarowania terenu

E- 2.0 Schemat ideowy catego uktadu studni PG-8c
E- 3.0 Schemat ideowy AKPiA czujniki PG-8c

E- 4.0 Elewacja skrzynek pod komorg studni PG-8c
E- 5.0 Idea elewacji szaf RS-Z + RZS
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V. Zestawienie materiatow

Budynek SUW Kolibki

s s . . nr .
Lp. Wyszczegodlnienie Oznaczenia. | Producent | llos¢ Jedn. kat uwagi
1 2 3 4 5
W istn.
1 | Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 RBKOO Apator 1 szt. rozdzielnic wg
uzgodnien
. N ETI-
2 | Wktadki bezpiecznikowe 25A gG szt. szt.
dowolne
W istn.
3 | Rozfacznik bezpiecznikowy Z-SLK EATON 1 szt. rozdzielnic wg
uzgodnien
. o ETI-
4 | Wktadki bezpiecznikowe 25A D02 szt. szt.
dowolne
5 | Szafa RACK 19” wiszaca wguzg. Z | Kpl Dla obu studni
a PEWIK Pl 2b i 8¢
Np.:
. FortiSwitch FS- | Fortinet Dla obu studni
6 | Switch 124 1 Kpl.. 2bi 8¢
Dla obu studni
s wg uzg. Z )
7 | przetacznica $wiattowodowa PEWIK 2bi8c
Modut SFP 1x we uzg. 7 Dla studni 8c
8 | Wktadki $wiattowodowe SM 1 GB 1000 Mbps L | & Y& 1 Kpl..
PEWIK
SM
, [ste e 053 ot | e | 1 | o ||
1 - ok 3G4G Pl
Dla obu studni
10 | Kaseta bazowa kontrolera RX3i IC695CHS012 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
11 | Zasilacz sterownika/kontrolera 1C6955D040 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
12 | Jednostka centralna sterownika IC695CPE305 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
13 | modut Profibus DP IC695PBM300 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
14 | modut Profinet IC695PNC001 1 szt. 2bi8c
Dla obu studni
15 | modut rozszerzen IC695LRE001 1 szt. 2bi8c
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Dla obu studni
16 | kaseta rozszerzen 1C694CHS392 1 szt. 2bi8c

Dla obu studni
17 | zasilacz IC694PWR331 1 szt. 2bi8c

Wg pomiaru na

. ) wg uzg. z .

18 | Kabel: Switch — modut Profinet PEWIK * m budowie

wg pomiaru na
19 | Przewdd syg. analogowych YKSLY ekw. 4x1 12* m budowie

wg pomiaru na
20 | Przewadd syg. binarnych YKSLY 2x1 16* m budowie
21 | Separacja sygnatow analogowych FLD24 2 szt.
22 | Zaciski ZUG wg schematu

dodatkowe elemen

zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie

Zestawienie kabli rur ochronnych miedzy studnia a budynkiem SUW studnia 8c

Trasa kabla . dtugosc
funkcja kabel g
z do [m]
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa zasilanie RZS YAKXS 4x25 + FeCu 25x4 30(44)
SUW wewnetrzna (gtéwne pompy) /70 um Cu /
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa zaS|Ian|e-RZS VKY30 5x6 30(44)
SUw wewnetrzna pomocnicze
istn. rozdzielnicaw bud. | RZS obudowa linia sygnatowa RZS YKSLYekw 16x1,5 30(44)
SUW wewnetrzna
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa linia Swiattowodowa
SUW wewnetrzna 8 widkien + ztacza LC A-DQ(ZN)B2Y 85M 30(44)
istn. rozdzielnica w bud. RZS obudowa rury ochronne DVK 14
SUW wewnetrzna fi 160

dodatkowe elemen

zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
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Rozdzielnica RZ-S

Lp.

Wyszczegolnienie

Oznaczenie

Producent

llos¢

Jedn.

nr
kat

uwagi

2

Obudowa zewnetrzna z blachy magnelis
szer.800xwys.1400xgt.400mm,
wyprowadzenie kabli od dotu. Wentylacja
typu rekinek, prawa gora — lewy dot. Typ
oston IP 43.

Zamek baskwilowy z ktédkg. Fundament
prefabrykowany

RZ-S

RADIOLEX

kpl.

Obudowa wewnetrzna z blachy magnelis
szer.600xwys.1200xgt.300mm
wyprowadzenie kabli od dotu. Wentylacja
typu rekinek, prawa géra — lewy dét.
Stopien ochrony IP 43, Zamek piérkowy

RZS

RADIOLEX

kpl.

Przycisk bezpieczenstwa grzybkowy koloru
czerwonego z podstawg koloru zéttego i
ostong przed niezamierzonym
wytaczeniem

SO

Moeller—
Electric

kpl.

Obudowa przytaczeniowa pompy
Mi84359

S1

HENSEL

szt.

Obudowa przytaczeniowa gn. + Mi80101

S2

HENSEL

szt.

Roztacznik bezpiecznikowy + zwory WT-
00100A

RBKOO

Apator

szt.

Przetwornica czestotliwosci VLT FC-202 7,5
kW

napiecie zasilania: 3x 380-480V AC

filtr przeciwzaktéceniowy RFI h1 klasy A1/B
[C1]

bezpieczny stop (safe stop)

lokalny graficzny panel sterowania
dodatkowe pokrycie zabezpieczajace
MCA120 magistrala komunikacji ProfiNet
MCB114 opcja wej. Czujnika PT-100

FC-
202P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALB4CXXX
XDX

Danfoss

kpl.

Studnia 8c

MCF 102 AKCESORIA MONTAZU BEZ LCP
IP55. Do wyniesienia panelu

Danfoss

kpl.

Studnia 8c
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operatorskiego falownika na elewacje
drzwi RZS (elementy montazowe, 3 m
kabel, uszczelke i zaslepka)
Wentylator nawiewny z filtrem (wk’fad’§3) Dla kaidej
11 typ FPI 018, 170 m3/h, AC 230V, wykrdj ot studni 2b i
montazowy 176x176mm, IP 54; deklaracje ’ 8¢
CE,UL,VDE,EAC
Kratka wentylujaca (klapy grawitacyjne) Dla kazdej
12 | typ FPI 118, wykrdéj montazowy szt. studni 2b i
176x176mm, IP 54 8c
Ogrzewacz pétprzewodnikowy typ CS 060,
AC/DC 110-250V, 50W ; IP20 ; montaz Dla kazdej
13 | szyna TH35; deklaracje CE,UL,VDE,EAC; szt. studni 2b i
klasa izolacji Il, ochrona przed dotykiem 8c
bezposrednim
Termostat podwdjny do ogrzewania i -
Dla k
14 | chtodzenia typ ZR 011, 0 do +60°C dla NC, " Stj‘ d::zzd;‘i
0 do +60°C dla NO ; IP20 ; deklaracje ’ 8¢
CE,UL,VDE,EAC
Switch FortiSwitch-108F-FPOE zasilany Dla ka!zdej'
15 szt.. studni 2b i
230V
8c
Dla kazdej
16 | Separacja sygnatéw analogowych FLD24 szt. studni 2b i
8c
15 Wytacznik roznicowopradowy typ A; CFl6- sot
25/2/003-A )
18 | Wytacznik nadmiarowo pragdowe CLS szt.
18 | Ztaczka 1,5 mm2 XS3 szt.
20 |Ztaczka 2,5 mm2
Tabele zawieraj
dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
Obudowy S1 i S2 pod komora studni
Lp. Wyszczegédlnienie Oznaczenie | Producent | llo§¢ | Jedn. | nrkat. | uwagi
1 2 3 4 5 6
Obudowa przytaczeniowa pompy
2 Mig84359 S1 HENSEL 1 szt.
3 | Obudowa przytaczeniowa Mig80101 S2 HENSEL 1 szt.
4 | Ztaczka 16 mm2 X1 4 szt.
5 | Ztaczka 1,5 mm?2 XS2, 4 szt.
6 | Gniado 230 natynkowe IP44 na S2 1 szt.
7 | Przetaczniki krzywkowe sircom 2 szt.
8 | Dtawice kablowe 2 szt.
9 | Grzatka 300W GRST3A 1 szt. oi::eew
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komory
studni

dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie

Aparaty poza prefabrykacja

ch - wlasciwe iloSci oraz

Lp. Wyszczegolnienie Oznaczenia. | Producent | llo$¢ | Jedn. | nrkat. | uwagi
1 2 3 4 5
1 | Przewdd YKSLY ekw. 4x1 TF Kable 28 m
Przetwornik cisnienia PC-28/0-0,6
2 | MPa/K=10m/CM30x2; (+gniazdo PP APLISENS 1 szt.
CM30x2)
Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-
3 255/0+4 m H,0/L=15 PH APLISENS 1 szt.
Przeptywomierz elektromagnetyczny
Promag L 400, z kartg Profinet,
4 napiecie zasilania 230VDC, dt kabli PQ E+H ! szt.
L=15m
5 | Czujnik kontraktonowy PS 2021 6S1, 652, 6S3 3 szt.
Rura ostonowa karbowana w zwojach
6 koloru niebieskiego z linkg utatwiajgca SPYRA 18 m
wcigganie przewoddéw; RHDPEk- PRIMO
F50/5,0
7 | Bednarka 316L (V4A) 25x4 15 kg
8 | Bednarka 316L (V4A) 30x3,5
9 Uchwyty do montazu bednarki na 8 szt
Scianie ze stali 316L (V4A) )
10 | Skrzynka ztacza kontrolnego 2 szt.
1 Przepust uziemiajacy do pdzniejszego HAUFF 5 ot 7000500
montazu HEA-N/M16 TECHNIK ) 10
12 Skrzynka przytaczeniowa kompletna 51,52 HENSEL ) ot

z dtawicami i listwami zaciskowymi

._Tabele zawiera edynie podstawowe materiat

dodatkowe elementy zostana kazdorazowo rozpoznane na budowie
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