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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest podtaczenie do systemu wodociggowego
istniejacej studni Nr 8c na terenie Ujgcia Wody ,,Kolibki” w Gdyni przy ul. InZynierskiej,
poprzez budowe sieci wodociggowej wody surowej oraz instalacji zasilajaco sterownicze;j.

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie wykopow na czas budowy rurociaggu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Studnia Nr 8c potozona jest w obrebie Stacji Uzdatniania Wody ,,Kolibki” przy ul.
Inzynierskiej 127. Teren jest odpowiednio zagospodarowany. Znajduje si¢ tam budynek SUW
z zapleczem technicznym, zbiornik wody surowej, studnie ujecia wody oraz droga
wewnetrzna z placem manewrowym. Teren jest ogrodzony. Obecnie studnia Nr 8c
wystawiona jest nad teren w postaci stalowej rury nadfiltrowe;j.

3. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Projektowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie jednego urzadzenia wodnego do
poboru wody z odwiertow studni glgbinowych Nr 8c. Ujeta surowa woda glebinowa przy
pomocy pompy glebinowej przepompowana zostanie rurociggami tlocznymi DN 100 mm
przez obudowe do rurociggu proj. DN80mm a nastgpnie doptynie do rurociggu istn. DN
200mm. Jest to zbiorczy wodociag wody surowej doprowadzajacy wode¢ z uje¢ gtebinowych
do SUW.

Zgodnie z programem uzytkowym, ujmowana woda przeznaczona jest do zwiekszenia
zasobow wodnych w sieci ulicznej miasta Gdyni.

4. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:

- zlecenie inwestora

- mapa do celow projektowych

- wiercenia geotechniczne

- projekt technologiczny studni Nr 8c

- Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz 624 art. 394 ust 1.)



5. Opinia geotechniczna.

Do wykonania posadowienia rurociggéw na obiekcie, wykonano wiercenia geotechniczne.
Teren ten pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej i
lokalnego potoku.

W podiozu pod warstwa nasypodw wystepuja piaski srednie 1 gliny holocenskie i piaszczyste.
Wode gruntowa nawiercono na glebokosci 1,5 — 2,0m p.p.t. Stan wod moze ulega¢ wahaniom
zalezacym od pory roku 1 opadow.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne stwarzaja warunki do bezposredniego posadowienia
rurociaggow.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz.
463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych. Jednak ze wzgledu na
glebokos¢ posadowienia proponuje si¢ inwestycje zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

6. Rozwiazania projektowe.

6.1. Zalozenia

Projekt odwodnienia obejmuje odwodnienia wykopdéw na czas budowy:
- rurociggu ttocznego wody surowej

- rurociggu wody z samowyptywu
Rurocigg wody surowej DN 80 mm utozony zostanie mi¢dzy studnig Nr 8c a wodociggiem
wody surowej utozonym w kierunku SUW .

Dtugo$¢ rurociggu wynosi L=5m

Rurociag wody z samowyptywu obejmuje budowe rurociggu dn100mm, kanalu dn 100 mm
oraz studni¢ 1 wylot do Potoku Kolibkowskiego. Dtugos¢ wykopu wynosi L=30m.

6.2. Odwodnienie wykopdw na czas budowy rurociagu ttocznego wody surowej.

Zgodnie z opinig geotechniczng na dlugosci uktadania rurociggu ttocznego wystapi woda
gruntowa. Wystepuje ona w postaci ustabilizowanego zwierciadta wody. Zwierciadto jej
waha si¢ na glebokosci od 1,5 —2,0 m p.p.t.

Z uwagi na wystgpowanie warstwy gliny piaszczystej na gt. okoto 2 m p.p.t. nie mozna
odwodni¢ wykopow przy pomocy zestawow iglofiltrow. Z tego powodu po wykonaniu
wykopow 1 zatozeniu szalunkow plytowych stalowych, wod¢ gruntowa nalezy
odprowadzi¢ z dna wykopu przy pomocy pomp przeponowych spalinowych.

Sredni czas pompowania wody przyjeto 12 h/ dobe w ciagu 1 dnia.

Wodg odprowadzi¢ przy pomocy weza gumowego do koryta Potoku Kolibkowskiego.



6.3. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy rurociagu z samowyplywu.

W czasie budowy rurociggu samowyptywu studni Nr 8c na terenie SUW, roboty prowadzi¢
od wylotu wody do Potoku Kolbkowskiego. Wody gruntowe w czasie prowadzenia prac
montazowych sptywa¢ beda grawitacyjnie dnem szalowanego wykopu w kierunku Potoku
Kolibkowskiego.

Roboty prowadzi¢ po zabiciu $cianki palisady umacniajacej wylot. Roboty prowadzi¢ w
okresie suchym gwarantujacym minimalny splyw wody w potoku.

Wykona¢ wykop pod bruk kamienny i wylot betonowy. Nastgpnie przy pomocy dzwigu
utozy¢ wylot oraz wykona¢ brukowanie.

Roboty prowadzi¢ w wykopie wilgotnym.
Nastepnie prowadzi¢ wykopy pod rurociag przepuszczajac w dniu wykopu sptywajace wody
gruntowe grawitacyjnie do Potoku Kolibkowskiego.

7. Uwagi koncowe

Z uwagi na fakt, iz wysokos$¢ spompowania wody gruntowej wynosi $rednio 0,1-0,5 m, lej
depresji nie wystapi poza granicg dzialki, na ktorg PEWIK ma prawo dysponowania gruntem.
Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz 624) przewiduje, ze zgodnie z art. 394 ust. 1 na
odprowadzenie wod z wykopow budowlanych wymagane jest zgloszenie wodnoprawne.
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