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CZESC OPISOWA BRANZY DROGOWEJ

1. Podstawa opracowania:
- umowa z PEWIK Gdynia
- uzgodnienia z Zamawiajacym
- Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie
- geotechniczne warunki posadowienia nawierzchni drogi
- dziennik Ustaw Nr 43 poz.:430 z dnia 14.05.1999r
- dziennik Ustaw Nr 220 poz.: 2181

2. Nazwa jednostki projektowej:
Pracownia Projektowa ,,ANMAR” , S.C. 81-606 Gdynia , ul. Hodowlana 14

3.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest : Budowa wodociggu wody surowej wraz z przelaczeniem studni
Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inzynierskiej , dz .nr 3221 ,3215, 3214, 3213, 1095,
1090 ,1089 obr. 0022 Orlowo.

4.Cel i uzasadnienie budowy
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu samochodéw dostawczych oraz
obstugi do ujecia wody — studni nr 2b przy ul. Inzynierskiej w Gdyni..

S.Warunki gruntowe

Rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu przyjeto w oparciu o badania geotechniczne firmy
»GEOLEH” bedoce zalgcznikiem do projektu. . Podloze gruntowe, pod warstwg gruntow nasypowych
0 miazszosci 3,2 m, reprezentowane jest przez grunty nasypowe niekontrolowane znajduja si¢ piaski.
Wody gruntowej nie zaobserwowano do gleb. 2,0m ppt. Podloze gruntowe zaliczono do kategorii G2

6. Rozwiazanie projektowe:

6.1.Zatozenia techniczne:
- klasa drogi - dojazd z drogi klasy D
- kategoria obcigzenia -KR 3
6.2. Plan sytuacyjny — rozwigzanie projektowe
Na planie zagospodarowania terenu pokazano zakres robot obejmujacy wykonanie nawierzchni

zjazdu z drogi gminne;j.

6.3 Zestawienie powierzchni strefy.
- powierzchnia obrukowania studni kostka bet.
przy studni F=11,07 m2
pod pokrywa F = 1,83 m2
- powierzchnia placu manewrowego i drogi dojazdowe;j F=163,1 m2
- powierzchnia zieleni F=1551,3 m2

Powierzchnia catkowita F=1727,3 m2



Na ogrodzeniu strefy ochronnej od strony ul. Inzynierskiej Inwestor zawiesi tabliczke koloru
niebieskiego z napisem: ,,Teren Ochrony Bezposredniej. Ujgcie wody podziemnej. Osobom

nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

6.4. Wytyczne wykonania dojazdu i placu manewrowego.

Na terenie uj¢cia studni Nr 2b nalezy wykona¢ plac manewrowy z dojazdem. Ulozony zostanie z plyt
drogowych pelnych o wymiarach 300x100x15cm lub 300x150x15¢cm typ MON. Spadek minimalny
utozenia ptyt i=1% z opadaniem od studni na teren. Pozostaty spadek placu i dojazdu i=2 % w
kierunku terenéw zielonych.
Wielkos¢ placu manewrowego wynosi F= 226 m2.
losé¢ ptyt drogowych do ulozenia:
- ptyty 300x100x15cm — 38 szt.
- plyty 300x150x15cm — 14 szt.
Szczeliny migdzy ptytami wypehnié grysem o granulacji 2-6mm
Przed utozeniem ptyt na obcigzenie ruchem drogowym do 40 ton wykona¢:
-korytowanie z wyréwnaniem podtoza (Grunt G1) i zageszczenia do I1s=1,00
-ulozenie warstwy geowldkniny separacyjnej wzmacniajgcej na rozciaganie wzdhuz i wszerz min.
80/80
-utozenie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie gr .50 cm
-utozenie wyréwnanej warstwy kruszywa tamanego 20cm stabilizowanego mechanicznie
-utozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
-utozenie ptyt drogowych typ MON
-zasypanie polaczen ptyt grysem o granulacji 2-6 mm
Wokot studni utozy¢ kostke betonowa na powierzchni F=11,07 m2 . Warstwy wykona¢ po
korytowaniu :
-utozenie geowtokniny separacyjno- wzmacniajacej wytrzymatosci 80/80 wywinigtej pod teren
-zagesci¢ podtoze piaszezyste do Is = 1,00 gr. 30cm
-podbudowe z kruszywa tamanego mechanicznie gr. 15cm
-podsypka piaskowo-cementowej 1:4 gr. 3cm
-kostka bet. gr. 8 cm
-kostke utozy¢ w obrzezu betonowym a powierzchni¢ pod obudowe studni ograniczy¢ kraweznikami
drogowymi.
Na odcinku wjazdu z ul. Inzynierskiej na teren dz. nr 1089, 1090 uje¢cia wody studni Nr 2b istnieje
wjazd. Jest on szeroko$ci B=5m i posiada zatopiony krawe¢znik oraz wytozony jest kostkg betonowsg

drogowa koloru czerwonego.



Po zakonczeniu robo6t na terenie ujecia, w ramach odbudowy nawierzchni po robotach prowadzonych
w ul. Inzynierskiej na wjezdzie przelozy¢ kostke betonowa . Kostke utozy¢ na istniejacej podsypce
piaskowej gr 3 cm.

Powierzchnia wjazdu F = 7,5m2.

W miejscu wjazdu od strony UW na przejazd przez chodnik wykonaé¢ kraweznik cze§ciowo
zatopiony. Zatrzyma on wodg sptywajaca ze zjazdu w kierunku ulicy i skieruje ja na trawnik UW.
Roboty wykona¢ w/g Rys NR 1,2,3.

Po zakonczeniu robot drogowych wykonawca dostarczy do PEWIK Gdynia protokot z badan
zageszczenia gruntu pod plac manewrowy i droge dojazdowa . Krawezniki uktada¢ na podbudowie z

betonu C16/26 gr.20 cm z opornikiem .

6.5. Wytyczne wykonania podstawy pod obudowe studni.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania podstawy pod obudowa studni nalezy wykonaé
podbudowe z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami drogowymi betonowymi do
ktorych przykrecona zostanie obudowa studni przy pomocy wkretow rozporowych M20 ze
stali nierdzewnej A4.
Przylegajacy grunt do odwiertu stanowi glina piaszczysta. Woda gruntowa stabilizuje si¢
ponizej 2,0 m p.p.t.
Warunki gruntowo wodne sg korzystne dla wykonania podtoza betonowego . Grunt nalezy
zagesci¢ po prowadzonych wykopach do zageszczenia 0,98 stopnia zageszczenia, a Im od
terenu do 1,0 stopnia zageszczenia. W tym celu :
- wykona¢ korytowanie do glgbokosci 0,55m p.p.t.
- utozy¢ warstwe geowldkniny,
- podsypke z piasku drobnego zaggszczonego gr. 30 cm.
- podbudowe 15 cm z kruszywa tamanego zaggszczanego mechanicznie

( pod studnig gr .20 cm ),
- podsypke cementowo-piaskowg 1:4 gr 3cm
- kostke betonowa gr.8 cm.
Catos¢ wykona¢ w obrzezach betonowych utozonych na tawach betonowych z betonu
C12/16 z oporem .Na powierzchni utozenia podstawy pod studni¢ kostke utozy¢ w
ograniczeniu kraweznikow drogowych.

Plyta poziomo wyprofilowana w stosunku do osi studni. Powierzchnia ptyty F=1,83m>.



7. Zagospodarowanie strefy ochronnej bezposredniej studni nr 2b.

7.1. Ogrodzenie strefy.

Obecnie strefa ochronna bylej, wyeksploatowanej studni jest ogrodzona ramami stalowymi
wypetnionymi siatka stalowa lub siatka na stupkach. Ogrodzenie na odcinku poludniowo-
wschodnim nie podlega demontazu z uwagi na fakt, iz jest wlasnoscig oséb trzecich. Obok
na terenie PEWIK powstanie rownolegle nowe ogrodzenie. Ogrodzenie od strony pdinocno-
zachodniej na odcinku od ul. Inzynierskiej do istniejagcego budynku L= 21,5.
Nowe ogrodzenie projektuje si¢ z paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu stalowego
@5mm o oczkach 50x200 mm. Panel posiada usztywnienia 2-4 biegnace przez jego dtugoscé.
Prety taczone sg przez spawanie punktowe. Elementy stalowe paneli, stupkow, bramy s3 z
drutu ocynkowanego powlekanego poliestrem. Kolor zewnetrznej powtoki malarskiej barwy
RALG6005 (zielony).
Wysoko$¢ ogrodzenie h=1,8m z murkiem systemowym . Do montowania ogrodzenia i bramy
stosowac §ruby zrywalne.
Dhugo$¢ projektowanego ogrodzenia wynosi L=97,5 mb.

Zestawienie ogrodzenia do likwidacji i budowy nowego:

- L= 48,5m od strony dz. nr 1088

- L= 24,5 w (w tym brama i furtka ) od strony ul. Inzynierskiej dz. nr 1095

- L=24,5m (wtym furtka ) od strony toréw dz. nr 1102

- Od strony dz. nr 1091 zostawi¢ istniejace ogrodzenie .

Razem do budowy nowego ogrodzenia L=97,5m

Charakterystyka paneli:

A) Panel ogrodzenia

szerokos$¢ 2530 mm (szeroko$¢ osadzenia stupkow 2570mm) wysokos¢ h=1,53m

- drut @5mm

- oczka w swietle 50x200 mm

- oczka profilowe 60x60 mm

- shupki 60x40x20 mm gr. blachy do stupkow g=2mm z daszkiem wysokosci 2,4 m z
kompletem do skrecania ogrodzenia shupki zala¢ wypeklieniem np. mleczkiem
cementowym

B) Brama paneli

Brama dwuskrzydtowa-wahadtowa o szeroko$ci B=4m samonos$na. Szt. 1.



C) Furtka

Od strony torow i ul. Inzynierskiej wykona¢ furtke szerokosci B=1,0m. Szt. 2.

D) Montaz ogrodzenia

Wykopa¢ dotki o wymiarach 40x40cm gi. 100 cm. Ustawi¢ shupki co L=257 cm z
zastosowaniem fundamentéw systemowych i taw systemowych .Dotki stupkow zalac
betonem . Murek systemowy uktada¢ na betonie. Stosowac beton klasy C25/30.

Po ustawieniu stupkow przystapi¢ do montazu ogrodzenia stosujac zataczone w komplecie
wyposazenia elementy ogrodzenia. W czasie montazu ogrodzenia projektowanego nie
naruszy¢ ogrodzenia istniejacego.

UWAGA : Bramg i furtki zamykac¢ na ktodki energetyczne.

8. Odwodnienie nawierzchni utwardzonej na terenie strefy ochronnej.

Nawierzchni¢ na terenie strefy uktada¢ za spadkiem minimum i=1 % od obudowy studni.
Nawierzchni¢ ulozy¢ za spadkiem podtuznym i poprzecznym, ktéry pozwoli odprowadzi¢

wody opadowe na teren zielony strefy.

9. Przestrzenny uklad zieleni.

Na terenie ujecia obecnie istnieje zielen niska. Po budowie nawierzchni, rurociaggu oraz
ogrodzenia, zostanie ona naruszona. Po zakonczeniu prac na terenie przeznaczonym do
odbudowy rozscieli¢ Scm warstwe humusu i obsiaé trawa na powierzchni F = 730 m” Przy
zagospodarowaniu terenu nalezy przewidzie¢ obsianie trawa przy zastosowaniu gatunkow

traw, ktore wystepuja na danym siedlisku.

10. Rozwiazanie wysokos$ciowe.

Niwelete zjazdu zaprojektowano po istniejgcym terenie dopasowujgc si¢ do istniejgcych nawierzchni

jezdni i ogrodzenia.

11. Opinia geotechniczna
Celem badania geotechnicznego bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych terenu

przeznaczonego pod budowe zjazdu. Po dokonaniu probnych przekopoéw i wykonaniu badan
geotechnicznych:

- wody gruntowe na glebokosci powyzej 2m

- gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi lm

- w podtozu pod w/a 3,20cm z gruntu nasyp nieckontrolowany znajduj¢ si¢ piasek . Grunty te zaliczono

do G2. Na podstawie badan obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.



12. Odwodnienie
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy

pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanego wpustu ulicznego.

13. Roboty ziemne
Roboty ziemne wigzg si¢ z wykonaniem Kkoryta oraz wykopow pod obiektowych

w gruncie kat. III. Roboty ziemne zmechanizowane. W rejonie uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie.
Zasypki wykona¢ z gruntu zageszczalnego. Podtoze gruntowe pod nawierzchnig drogowa winno by¢
zageszezone do wskaznika wz = 0,97, a na glebokos¢ 0,5m od spodu konstrukcji do wz =1,0. Roboty

ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.
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