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studnia 8c

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rurociag wody surowej z rur zeliwnych Dn 100 mm
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1/0119-01
analogia
5/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat. Ill
5*1,1*1,8*0,8 m3 7,920
RAZEM 7,920
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- damenty, rurociggi, kolektory w|ms3
d.1|0317-0501 |gruntach su- chych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
5*1,1*1,8"0,2 m3 1,980
RAZEM 1,980
4/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- wych o gtebok.do 3.0 m szalun- |m2
d.1/0322- kami boksowymi stalowymi wraz z rozbidr.(szer.1.1m)
020322-08
5%1,8*2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1/0511-01
analogia
5*1,1*0,15 m3 0,825
RAZEM 0,825
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1/0511-02
5*1,1*0,4-3,14*0,05*0,05*5 m3 2,161
RAZEM 2,161
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
7,92+1,98-0,825-2,2 m3 6,875
RAZEM 6,875
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1/0236-02
6,875 m3 7
RAZEM 7
9|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 23 km grunt.kat. 111 m3
d.1/0108-02
0108-04
7,92+1,98-6,875 m3 3,025
RAZEM 3,025
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig m
d.1/0101-02 aluminiowag o $r. nominalnej 100 mm
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. do 200 szt.
d.1/0114-05 mm
analogia
10 szt. 10
RAZEM 10
12|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- [kpl.
d.1/0212-02 gach PVC i PE z nasuwkag
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg 80 mm kpl
d.1/0219-01
1 kpl 1
RAZEM 1
14|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w kons- trukcjach - fawy fundamento- |m3
d.1/0609-01 we, bloki oporowe
0,6*0,45*0,65*4 m3 0,702
RAZEM 0,702
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
analogia
5 m 5
RAZEM 5
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalo- wym kpl.
d.1/0134-02
3 kpl. 3
RAZEM 3
17 Wiaczenie do istniejgcego wodociggu wraz z robotami towarzyszg- cymi kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
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1 kpl. 1
RAZEM 1
18/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych, stalo- |préb.
d.1/0801-01 wych i typu Betras o $r. nom. 80-100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r. nom. do 100 mm odc.
d.1/0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 100 mm odc.
d.1/0708-01 200m
1 odc. 1,0
200m
RAZEM 1,0
2 Rurociag samowyptywu wraz z wylotem
21|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.2|0119-01
analogia
32/1000 km 0,032
RAZEM 0,032
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odkfad w gruncie kat. 11l
32*1,2*1,1*0,8 m3 33,792
RAZEM 33,792
23|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- damenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.2|0317-0501 |gruntach su- chych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
32*1,2*1,1*0,2 m3 8,448
RAZEM 8,448
24|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- wych o gtebok.do 3.0 m szalun- |m2
d.2|0322- kami boksowymi stalowymi wraz z rozbior.(szer.1.1m)
020322-08
32*1,1*2 m?2 70,400
RAZEM 70,400
25|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- kich grub. 15 cm - podsypka |m3
d.2|0511-01
analogia
32*1,1*0,15 m3 5,280
RAZEM 5,280
26|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- kich grub. 30 cm - obsypka m3
d.2|0511-02
28,5*1,1*0,46-3,14*0,08*0,08*28,5 m3 13,848
RAZEM 13,848
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
33,792+8,448-5,28-14,421 m3 22,539
RAZEM 22,539
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- nymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.2|0236-02
22,539 m3 23
RAZEM 23
29|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 23 km grunt.kat. 111 m3
d.2|0108-02
0108-04
33,792+8,448-22,539 m3 19,701
RAZEM 19,701
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe nierdzewne o $r. do 100 mm szt.
d.2|0114-05
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
analogia
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
32|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
analogia
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
20,512 ztgcz. 1,708
RAZEM 1,708
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34|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wys. do |stud.
d.2|0513-03 2m
analogia
25 stud. 25,000
RAZEM 25,000
35|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2(52
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
36/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 godz.
d.2|0603-01 mm
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
37|KNR 2-11 Wykonanie wylotu wraz z umocnieniem rowu wylot.
d.21607-05
analogia
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go
analogia
28,5 m 29
RAZEM 29
39|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych, stalo- |prob.
d.2|0801-01 wych i typu Betras o $r. nom. 80-100 mm
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2|0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200m
1 odc. 1,0
200m
RAZEM 1,0
3 Studnia giebinowa nr 8c
42|KNR 2-25 Dostawa i montaz pompy gtebinowej w studni z przewodami kontrolnymi, prze- |kpl.
d.3/0503-01 twornicg oraz filtrem
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
43 Obudowa studni z laminatu poliestrowego zgodnie z projektem kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
44|KNR-W 2-02 [Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 30 cm i powierzchni [m2
d.3|0251- do 5 m2 - z za- stosowaniem pompy do betonu
010251-04
1,7*2,3 m?2 3,910
RAZEM 3,910
45 Gtowica studni z orurowaniem ze stali nierdzewnej kpl.
d.3|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl. 1
RAZEM 1
46|KNR 2-28 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 mm kpl.
d.3/0608-02
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
47|KNR 0-31 Manometr tarczowy 0-0,4 MPa z zaworem tréjdrogowym DN 15 mm ze stali szt.
d.3|0209-06 nierdzewnej z dtawikiem
2 szt. 2
RAZEM 2
48|KNR 2-15 Zawor zwrotny przepustnica miedzykotnierzowa DN 100 mm oraz przepustnica |szt.
d.3|0409-07 odcinajaca
szt. 2
RAZEM 2
49|KNR INSTAL |Zawor czerpalny z przewodem o sr.nom. 15 mm szt.
d.3/0109-01
1 szt. 1
RAZEM 1
50|KNR INSTAL|Zawor spustowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0109-01
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1 szt. 1
RAZEM 1
51|KNR 2-18 Rurociag ze stali nierdzewnej kotnierzowy DN 100 mm m
d.3/0104-04
analogia
24,7+4,34 m 29,040
RAZEM 29,040
52 Istniejaca rura ostonowa DN 457 mm - uciecie i dopasowanie kotnierza kpl.
d.3|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl. 1
RAZEM 1
53|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny szt.
d.3/0109-01
1 szt. 1
RAZEM 1
54 Wykonanie zasilania energetycznego, skrzynki zasilajgcej, sterowania i sygna- |kpl
d.3|analiza indy- |lizacji wraz z rozruchem ujecia
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
4 Droga dojazdowa oraz plac manewrowy
55|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej drogi dojazdowej m2
d.4/0811-01
31,5 m?2 32
RAZEM 32
56| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 75 cm
0101-02
1,85+31,5+87,11 m?2 120,460
RAZEM 120,460
57|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.4/0101-01
1,85+31,5+87,11 m?2 120,5
RAZEM 120,5
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4/0114-03 niu 30 cm
0114-04
1,85+31,5+87,11 m?2 120,460
RAZEM 120,460
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 15 cm
0114-08
1,85+31,5+87,11 m?2 120,460
RAZEM 120,460
60|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C12/16 o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-03 czeniu 20 cm
0114-04
1,85+31,5+87,11 m?2 120,460
RAZEM 120,460
61|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- niem recznym - 3 cm grubosci  |m2
d.4/0105-05 warstwy po za- geszczeniu
1,85+31,5+87,11 m?2 120,5
RAZEM 120,5
62|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0304-03 piaskowej kolor szary
analogia
1,85+31,5+87,11 m?2 120,46
RAZEM 120,46
5/45111200-0 |Zielen strefy ochrony bezposredniej
63|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5/0507-01
analogia
305 m?2 305,000
RAZEM 305,000
64| KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim |m2
d.5(0703-01
305 m?2 305,00
RAZEM 305,00
6 Modernizacja rozdzielnic w budynku SUW Inzynieryjna
65 Modernizacja rozdzielnic w budynku SUW Inzynieryjna kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Montaz rozdzielnicy RZ-S studnia 8c
66|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RZ-S wg projektu szt.
d.7|0403-03
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.7/0606-04 udarowa) - grunt kat.ll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.7(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.7(1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
8 trasy kablowe, okablowanie
70|/KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - budowa szt.
d.8(0418-01
30 szt. 30
RAZEM 30
71/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.8{0701-0202 |gruncie kat. llI
30 m 30,000
RAZEM 30,000
72|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.8|0706-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
73|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8|0705-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
74/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8(0705-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
75|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m recznie m
d.8|0707-03
44 m 44,000
RAZEM 44,000
76|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m recznie m
d.8/0707-03
44 m 44,000
RAZEM 44,000
77/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8|0707-02
44 m 44,000
RAZEM 44,000
78|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8|0707-02
44 m 44,000
RAZEM 44,000
79|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m
d.8/0608-01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
80|KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.8/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.8/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
82|ZN-97/TP S. |Uszczelnienie otwordw kanalizacji pierwotnej uszczelkami pneumatycznymi - 1 |otw.
d.8|A.-039 0207- |rura lub kabel w otworze
07
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR-W 5-08 |Montaz przepustéw rurowych hermetycznych o $rednicy do 36 mm na $cianie |szt.
d.8|0117-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.8/0704-0202 |m w gruncie kat. llI
44 m 44,000
RAZEM 44,000
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85|ZN-97/TP S. |Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym wykonanym |m
d.8|A.-040 0501- |recznie w gruncie kat. 11l (1 kabel)
07
44 m 44,000
RAZEM 44,000
86|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.8|0418-02
44 szt. 44
RAZEM 44
87|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o szt.
d.8|0601-11 przekroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR 4-03 Podtaczenie przewodow pojedynczych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowe;j pod-
d.8/0901-01 pod zaciski lub sruby tacz.
16*2 pod- 32,000
tacz.
RAZEM 32,000
89|KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw pojedynczych do 16 mm2 w powtoce polwinitowej pod | pod-
d.8/0901-04 zaciski lub $ruby tacz.
52 pod- 10,000
tacz.
RAZEM 10,000
90|KNR DC-12 |Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych w przetacznicach moduto-  |szt.
d.8/0201-07 wych; pierwszy spajany swiattowdd w module
szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR DC-12 |Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych w przetacznicach moduto-  |szt.
d.8/0201-08 wych; kazdy nastepny spajany swiattowdd w module
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
92|KNR 7-08 Tabliczki informacyjne szt.
d.8/0807-01
6 szt. 6
RAZEM 6
93|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8(1302-03
1 odc. 1
RAZEM 1
94| KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.8(1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zytowy odc.
d.8(1302-08
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
96|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy (1 |odc.
d.8|A.-039 0901- |zmierzony Swiattowod)
03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
9 Montaz obudéw przytgczeniowych S1, S2
97|KNNR 5 Montaz obudéw S1 szt.
d.9|0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/KNNR 5 Montaz obudéw S2 szt.
d.9|0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Montaz urzadzen zewnetrznych
99|KNNR 5 Przetwornik cisnienia Montaz szt.
d.10{0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR 5 Hydrostatyczna sonda gtebokosci -montaz szt.
d.10{0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 5 Przeptywomierz elektromagnetyczny i -montaz (dostawa urzadzenia wg branzy |szt.
d.10/0406-02 sanitarnej)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.10]0203-01
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studnia 8¢ OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10{0707-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
104 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm m
d.10{0705-02
18 m 18,000
RAZEM 18,000
105|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m
d.10|0608-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
106 |KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z betonu szt.
d.10{0601-12
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
107|KNNR 5 Montaz obudowy ztacza kontrolnego szt.
d.10{0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.10{0619-06 jacej i odgromowe;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR-W 5-08 |Montaz przepustéw uziemiajgcych szt.
d.10{0117-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1 Inne
110|Wtasna Obstuga geodezyjna szt.
d.11
1 szt. 1
RAZEM 1
111|Wtasna Dokumentacja powykonawcza szt.
d.11
1 szt. 1
RAZEM 1
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