ANEKS DO OPERATU WODNOPRAWNEGO

Na wykonanie urzgdzen wodnych polegajacych na:

wykonanie monolitycznego betonowego wylotu @ 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego w km 1+140 na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo
0022 stuzgcego do odprowadzenia potencjalnych woéd z samowyptywu
pochodzgcego

z projektowanej studni Nr 8C na terenie dziatki nr 3221.

przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanym
wodociggiem DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego utozonym w rurze
ostonowej dn 355 mm metodg przecisku pod dnem istniejgcego przepustu 0,8
m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo.

przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie
otwartym nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214
obreb Gdynia Ortowo.

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawg opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest planowana przez

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29

81-311 podtgczenie do systemu wodociggowego istniejgcej studni Nr 2B na terenie

ujecia Wody ,Kolibki”.

Zgodnie z programem uzytkowym, ujmowana woda przeznaczona jest do

zwiekszenia zasobdw wodnych w sieci ulicznej miasta Gdyni.

Zakres planowanych rob6t obejmuje wykonanie odwodnienia wykopdéw w ul.
Inzynierskiej oraz na terenie stacji uzdatniania wody. Odwadniane zostang wykopy,
w ktorych utozony bedzie rurocigg wody surowej oraz przewody elektryczne i
sterownicze tgczace ujecie ze stacjg uzdatniania wody.



2. Zakres i cel zakres zamierzonego korzystania z wéd objetych operatem

W zwigzku z planowanym przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia podtgczeniem do systemu
wodociggowego istniejgcwj studni Nr 2B na terenie ujecia Wody ,Kolibki” wykonane
zostaty stosowne projekty budowlane dla tego przedsiewziecia.

Zakres operatu wodnoprawnego obejmuije :

- odwodnienie wykopow i odprowadzanie wod z wykopow do Potoku Kolibkowskiego,
- odprowadzanie wdd z samowyptywu z budowg monolitycznego wylotu betonowego,
- przekroczenie Potoku Kolibkowskiego projektowanym wodociggiem DN 150 mm
utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm metodg przecisku pod dnem istniejgcego
przepustu

Parametry urzgdzeh wodnych

- rzedna dna betonowego wylotu 28,60 m n.p.m.

- Srednica weza gumowego — DN80mm

- kilometraz Potoku Kolibkowskiego dla wylotu weza gumowego w km 1+202

- krétki opis warunkéw wykonania betonowego wylotu - Przyjeto typowy wylot wg

katalogu produkcji prefabrykatéw. Wylot wykona¢ z betonu C 35/45. Posadowiony
bedzie na warstwie o grubosci 20 cm stabilizowanej mechanicznie podbudowy z
kruszywa tamanego, podscielonej warstwg pospotki o grubosci 20 cm stabilizowanej
mechanicznie. Kruszywo tamane utozone bedzie na warstwie geowtokniny
separacyjno-filtracyjnej. Od strony Potoku Kolibkowskiego na szerokosci wylotu
L=1,2 m wykonana bedzie palisada z kotkéw drewnianych o $rednicy @ 10 cm,
dtugosci h=1,5 m oraz narzutu kamiennego frakcji 5+15 cm o grubosci warstwy 30
cm utozonych na geowtdkninie. Na odcinku wylotu do potoku, dno potoku i skarpy
beda umocnione ptytami typu Yomb na szerokosci B=2,0 m na podsypce z piasku o
grubosci 5 cm.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli.

Nr dziatki | Wiasciciel | Adres
Obreb 0022 Gdynia Ortowo
3221, 3215, Gdynia Miasta Gdyni Al. Marszatka Pitsudzkiego 52/54,
3214, 3213, (Potok Kolibkowski) 81-382 Gdynia
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5. Opis urzadzen wodnych, w tym potozenie za pomoca wspoétrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie
i warunki jego wykonania.

Operat wodnoprawny obejmuje:

Wykonanie odwodnienia wykopdw na czas budowy rurociggu wody surowej i
przewoddw zasilajgco sterowniczych w ul. Inzynierskiej w Gdyni wraz z
odprowadzeniem tych wdd do Potoku Kolibkowskiego poprzez wgz gumowy.

Projektowany tymczasowy wylot bedzie posiadat nastepujgce wspotrzedne wedtug
oznaczen punktdéw na rys. nr 1:

WSPOLRZEDNE - PL-ETRF2000

Punkty X Y

1 — wylot do potoku 6038499.6358 6535502.2025

llos¢ wod wprowadzanych z samowyptywu do Potoku Kolibkowskiego:
Qmaxs = 1,77 [m%/s],
Qgq = 42,48 [m®/d],
Qqrr. 84,96 [m*/rokK]

llos¢ wéd wprowadzanych z odwodnieni do Potoku Kolibkowskiego:
Qrmaxs= 0,00006 [m?/s],

Qgra = 0,06 [m¥/d],

Q. = 0,12 [m®/rokK]



7. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

Operat nie dotyczy wdd opadowych, a odprowadzane wody do Potoku
Kolibkowskiego z wykopow sg wodami czystymi, ktére nie majg zadnego istotnego
wptywu na odbiornik.

8. Ustalenia wynikajagce z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego,
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom
suszy, programu ochrony woéd morskich, krajowego programu
oczyszczania sciekow komunalnych oraz programu rozwoju srodladowych
drog wodnych
0 szczegollnym znaczeniu transportowym.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty jest zawarty
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dzienniku Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911) [5], Sposéb
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat opublikowany w
Monitorze Polskim z dnia 21 czerwca 2011 r. nr 49, poz. 549.

Obszar kraju zostat podzielony na tzw. jednolite cze$ci wod podziemnych (JCWPA)
oraz jednolite (JCWP) i scalone (SCWP) czesci wod powierzchniowych, dla ktérych
okresla sie stan ilosciowy i jakosciowy.

Plan gospodarowania wodami ustala nastepujgce cele srodowiskowe dla wéd:

a) wdd powierzchniowych

» dla wod bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencijale
ekologicznym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego
stanu/potencjatu,

» dla naturalnych czesci wdd celem bedzie osiggniecie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego,

» dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wdd celem bedzie
osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego,

» w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

b) wdéd podziemnych

» zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do
wod podziemnych,

» zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod
podziemnych,

» wdrozenie dziatah niezbednych dla odwrécenia znaczgcego
i utrzymujgcego sie rosngcego trendu stezenia kazdego
zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka,

> brak efektow zasolenia wystepujgcego na skutek oddziatywania
antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wod podziemnych,
ascenzja wod zasolonych),



» zmiany przewodnosci elektrolitycznej wtasciwej (PEW), Swiadczacej
0 ogdblnej mineralizacji, na takim poziomie, ze nie wykazujg efektow
zasolenia wod podziemnych,

» wskazniki fizykochemiczne wdd podziemnych utrzymujgce sie na takim
poziomie, ze nie zagrazajg osiggnieciu celdéw srodowiskowych przez
wody powierzchniowe.

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w zlewni Przymorze od Kaczej do
Kamiennego Potoku bezposredniej zlewni morza TWDW 1806, ktora lezy w obszarze
dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Zarzadu Zlewni
w Gdansku, Nadzoru Wodnego w Gdyni.

Wykonanie urzadzen wodnych w postaci tymczasowego wylotu nie koliduje z
utrzymaniem dobrego stanu wéd i wymaganiami jakosciowymi.

Teren przedsiewziecia w zakresie objetym operatem (dz. nr 3214) miesci sie w
JCWP TWDW1806 bezposrednia zlewnia morza.
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Jednaolite Czesci W
PLGW200013

Regiony wodne
region wodny Dolnej Wisty

Zlewnie JCWP
TWDW1806

zlewnia morza oraz JCWPd podziemne PLGW200013 zrédto — HYDROPORTAL-ISOK [10]
Informatyczny System Ostony Kraju.

JCWP oznaczonej symbolem TWDW1806

Stan/potencjat ekologiczny jest dobry.

Stan chemiczny jest dobry.

Ogoblny stan jest dobry.

Ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego jest niezagrozona.

Teren zlewni miesci sie w obszarze Jednolitej Czesci Woéd Podziemnych PLGW
200013 dla ktérych stan ilosciowy, chemiczny oraz stan ogolny okreslono jako dobry.
Rozpatrywana Jednolita Czes¢ Wod Podziemnych jest niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celéw srodowiskowych.



Warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty znajdujg sie
w Rozporzadzeniu Nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r.
zmienione Rozporzgdzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r., w sprawie
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Pomorskiego z 26 listopada 2014 r. poz. 4137) [6].

Planowana inwestycja nie ma wptywu na cele srodowiskowe ustalone w planie
gospodarowania wodami oraz nie wptynie niekorzystnie na mozliwosci osiggniecia
wskaznikéw jakosci biologicznej i fizyko — chemicznej wdd, ustalonych jako cele
srodowiskowe, wskazane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wykonuje sie dla obszaréw dorzeczy
i dla regionébw wodnych z uwzglednieniem terendéw narazonych na
niebezpieczehstwo powodzi, wyznaczonych we wstepnej ocenie ryzyka
powodziowego. Bazg wyjsciowg dla powstajgcych Planéw sg mapy zagrozenia i
ryzyka powodziowego.

Plany obejmujg wszystkie aspekty zarzgdzania ryzykiem powodziowym, kfadgc
nacisk na dziatania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz
zrbwnowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wod, kontrolowanych
zalewdw tgcznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi.

Uwzgledniajg one cechy charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu
przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym
w obszarach miedzynarodowych.

Miejsce projektowanego wylotu do Potok Kolibkowski nie znajduje sie na obszarze
zagrozenia i ryzyka wystgpienia powodzi 10-cio, 100-tu i 500 letnie;j.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy.

Dnia 15.07.2021 r. weszto w zycie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) [7].

Kluczowym elementem przeciwdziatania skutkom suszy jest ksztattowanie zasobow
wodnych, co wynika bezposrednio z definicji suszy. Susza rozumiana jest bowiem
jako: zjawisko naturalne, wywotane przez dtugotrwaty brak opadéw atmosferycznych,
przejawiajgcy sie okresowym obnizeniem poziomu wéd powierzchniowych lub
podziemnych, mogace skutkowac¢ ograniczeniami w mozliwosci korzystania z waéd,
dostepu do ustug wodnych lub mozliwosci prowadzenia produkcji rolnej lub lesne.

W zaleznosci od jej typdw, tj. od tego, czy mamy do czynienia z suszag
atmosferyczng, rolniczg, hydrologiczng czy hydrogeologiczng, prowadzi ona do
powstawania réznorakich skutkow w zakresie korzystania z zasobow wodnych.
Wspdblnym mianownikiem skutkdéw suszy jest wielkos¢ dostepnych zasobéw wodnych
przeznaczonych do uzytkowania i zabezpieczajgcych funkcjonowanie ekosysteméw.



Majagc na uwadze wskazane powyzej skutki suszy, gtowny cel dokumentu, jakim jest
Jprzeciwdziatanie skutkom suszy”, odwotuje sie do procesu ksztattowania zasoboéw
wodnych oraz do racjonalnego korzystania z zasobéw wodnych zgodnie
z obowigzujgcymi normatywami. Do celéw szczegodtowych planu przeciwdziatania
skutkom suszy naleza:

» skuteczne zarzgdzanie zasobami wodnymi dla zwigkszenia dyspozycyjnych
zasobdw wodnych na obszarach dorzeczy,

» zwiekszanie retencji na obszarach dorzeczy,

» edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy,

» formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzacych przeciwdziataniu
skutkom suszy.

Obszar opracowania znajduje sie na terenie regionu wodnego Dolnej Wisty. Dla tego
terenu okreslono:

» zagrozenie suszg rolnicza: nie dotyczy — teren miasta

» zagrozenie suszg hydrologiczng: silnie zagrozone — klasa

» zagrozenie suszg hydrogeologiczng: stabo zagrozone — klasa |

* fgczne zagrozenie suszg (suma klas zagrozenia suszg rolniczg, suszg
hydrologiczng i suszg hydrogeologiczng): umiarkowane zagrozenie suszg —
klasa Il.

Przedmiotowe odprowadzenie wod z wykopu do Potoku Kolibkowskiego, nie narusza
ustalen Planu przeciwdziatania skutkom suszy.

program ochrony wéd morskich — nie dotyczy,
krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych — nie dotyczy

program rozwoju srodladowych drég wodnych o szczegdélnym znaczeniu
transportowym — nie dotyczy

9. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe
oraz podziemne

Wobec tego, ze zakres odprowadzenia wod z wykopdw nie dotyczy wod opadowych,
a odprowadzane wody do Potoku Kolibkowskiego sg wodami czystymi, ktore nie
majg zadnego istotnego wptywu na odbiornik oraz wody podziemne co nie wptynie
negatywnie na realizacje celow srodowiskowych zawartych dla wtasciwych JCWP i
JCWPd.



10. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r., poz.
142 tekst jednolity) formami ochrony przyrody sg: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdéw.

Caty zakres projektowanego zamierzenia w postaci wykonania tymczasowego wylotu
i odprowadzenia wod z wykopow do Potoku Kolibkowskiego znajduje sie w obszarze
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego - otulina.

W tabeli ponizej przedstawiono najblizsze formy i obszary chronione, ktére znajdujg
sie w odlegtosci do ok. 5 km od proj. przedsiewziecia - zrodto geoserwismapy [9].

Nazwa Odlegtos¢ Forma ochrony przyrody
urzadzenia /km/
Wylot do Potoku w obszarze | Obszar Chronionego Krajobrazu — Tréjmiejski
Kolibkowskiego Park Krajobrazowy
1,07 Trojmiejski Park Krajobrazowy

0,98 Rezerwat — Kepa Redtowska

1,40 Rezerwat — teg nad Swelinig

3,27 Rezerwat — Kacze teqi

4,37 Rezerwat — Zajecze Wzgérze

0,87 Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony -
Zatoka Pucka PLB220005

0,62 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Klify
i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105

1,40 Uzytek Ekologiczny - Jar Swelini

2,00 Uzytek Ekologiczny - Cisowe Zbocze

2,52 Uzytek Ekologiczny - Wawozy Grodowe

2,89 Uzytek Ekologiczny - Jezioro Kackie

3,43 Uzytek Ekologiczny - Kokoryczowe Zbocze

3,73 Uzytek Ekologiczny - Konwaliowe Wzgorze

11. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych

Dla potrzeb budowy projektowanego tymczasowego wylotu wod z wykopéw nie
stosuje sie urzgdzeh pomiarowych.

Nie zachodzi takze potrzeba instalowania innych urzgdzen pomiarowych, poniewaz
nie projektuje sie poboru wod z ciekow wodnych. Nie sg tez projektowane budowle
pietrzace wode, a zatem nie wystepuje potrzeba stosowania znakéw wodnych.




12. Okreslenie zasad postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci
badz awarii urzadzen wodnych.

Urzadzenia do odprowadzania wod czystych wykopdow bedg wykonane jako
przeno$ne urzadzenia ( pompy ). Celem prawidtowego funkcjonowania systemu
odprowadzania woéd, obstuga techniczna zobowigzana jest do dokonywania
przegladow i konserwacji wszystkich jej elementow.

W przypadku wystgpienia awarii pompy nastgpi zamiana na inng awaryjng
przygotowang i oczekujgcg na placu budowy.

13. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

Zakres prac objetych operatem nie generuje osadow sciekowych.



