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LSANMAR® S.C.

NR UMOWY
ul. Hodowlana 14 81-606 Gdynia
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Tel/fax 58-718-12-98
Mobile 691-521-745,609-562-850 WODNOPRAWNY

e-mail: pracowniaanmar@op.pl

Wykonanie urzadzen wodnych polegajace na:

wykonanie monolitycznego betonowego wylotu @ 160 mm do
Potoku Kolibkowskiego w km 1+140 na terenie dziatki nr 3214

ZAGADNIENIE obreb Gdynia Ortowo 0022 stuzgcego do odprowadzenia
potencjalnych  wéd z  samowyptywu  pochodzacego
z projektowanej studni Nr 8C na terenie dziatki nr 3221.

e przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210
projektowanym wodociggiem DN 150 mm z rur z Zzeliwa
sferoidalnego utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm metodg
przecisku pod dnem istniejacego przepustu 0,8 m x 0,8 m na
terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo.

e przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210
projektowanymi 3 liniami kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla
studni Nr 8C wykonanymi w wykopie otwartym nad istniejgcym
przepustem 0,8 m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214 obreb
Gdynia Ortowo.

NR DZIALKI dz. nr 3214
ADRES
obreb Gdynia — Orfowo 0022
ZLECENIODAWCA Przedsiebiorstwo
INWESTOR
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominska 29
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Nr uprawnien
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Zawartos¢ opracowania

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.

Zakres i cel zamierzonego korzystania z wéd objetych operatem.

Dane dotyczace ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego Kkorzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzenh
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wtascicieli.

Opis urzgdzen wodnych, w tym pofozenie za pomocg wspotrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzgdzenie

i warunki jego wykonania.

6. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

7. Charakterystyka odbiornika $ciekbw opadowych objetego pozwoleniem

wodnoprawnym.

Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
programu ochrony wdéd morskich, krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych oraz programu rozwoju $rodlgdowych drég wodnych

0 szczegoblnym znaczeniu transportowym.

. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe oraz

podziemne.

10.Informacja o formach ochrony przyrody wystepujgcych w zasiegu planowanych

do wykonania urzgdzen wodnych.

11.Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakéw wodnych.

12.0Okres$lenie zasad postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci badz

awarii urzgdzen wodnych.

13.Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych.

14.Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY
W JEZYKU NIETECHNICZNYM
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Orientacja - skala 1:1 000.

Rys. nr 2A - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500.

Rys. nr 2B - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500.

Rys. nr 3 — Profil podtuzny rurociggu samowyptywu - skala 1:100/200.

Rys. nr 4 — Wylot do Potoku Kolibkowskiego - schemat.

Rys. nr 5 — Profil podtuzny rurociggu ttocznego wody surowej — skala 1:100/500.

Rys. nr 6 — Utozenie wodociggu w rurze ostonowej - schemat.

ZALACZNIKI

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
dzielnicy Ortowo w Gdyni, rejon drogi Czerwonej — odcinek potudniowy,
uchwalonego uchwatg nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia
2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28 wrzesnia 2009 r., Nr 121, poz.
2484) obejmujacy swym zakresem dziatki nr 3221, 3213, 3214 obreb 0022
Ortowo potozone przy ul. Inzynierskiej w Gdyni.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2022 r. znak RAA.6733.1.39.2021.DD-
871/dz.1095 na wniosek Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gdyni ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
polegajgcej na budowie wodociggéw wody surowej wraz z podtgczeniem studni
Nr 2b i 9c UW Kolibki przy ul. Inzynierskiej w Gdyni na terenie dziatek nr: 1095,
3213, 3214, 3215, obreb Ortowo — 0022, w ramach zadania pod nazwg ,Budowa
wodociggéw wody surowej wraz z podtgczeniem studni nr 2b i 8¢ UW Kolibki
przy ul. Inzynierskiej w Gdyni.

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw dla dziatek objetych niniejszym operatem.

Warunki Techniczne przytgczenia istniejgcych studni gtebinowych nr 2b i 8c na
terenie UW ,KOLIBKI” przy ul. Inzynierskiej 117 i 127 w Gdyni wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggédw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gdyni,
znak: WEW/21/08/TT z dnia 30.12.2020 r.

Petnomocnictwo wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni z dnia 17.06.2021 r. znak TI-222/065/018975/21 dla Pracowni
Projektowej ,ANMAR” S.C. ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia do
reprezentowania PEWIK Gdynia w sprawach zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji przytgczenia do systemu wodociggowego istniejgcych studni Nr 2b
i 2c na terenie UW KOLIBKI w Gdyni.



CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania i materiatly wyjsciowe

Podstawg opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest planowana przez
Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29
81-311 podtgczenie do systemu wodociggowego istniejgcych studni Nr 2B i 8C na
terenie ujecia Wody ,Kolibki.

Zgodnie z programem uzytkowym, ujmowana woda przeznaczona jest do zwiekszenia

zasobow wodnych w sieci ulicznej miasta Gdyni.

Zakres planowanych rob6t obejmuje wykonanie nowego wylotu dn 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego (dz. nr 3214) stuzgcego do odprowadzenia wody mogacej pochodzié¢
z samowyptywu z ujecia wody tj. studni 8C znajdujgcej sie na terenie dz. nr 3221 przy
ul. Inzynierskiej.

Ponadto zakres robdt obejmuje wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego
(dz. nr 3214) projektowanym wodociggiem DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego
utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm metodg przecisku pod dnem istniejgcego
przepustu 0,8 m x 0,8 m, tgczacym studnie nr 2B (dz. nr 1090) z istniejgcym
wodociggiem wA200 na terenie ujecia studni 8C (dz. nr 3221) przy ul. Inzynierskiej,
oraz wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie otwartym
nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m (dz. nr 3214).

W operacie w szczegdlnosci wykorzystano materiaty zawarte w:

e Projekt architektoniczno-budowlany ,Przytgczenie do systemu wodociggowego
istniejgcej studni Nr 8c na terenie SUW Kolibki w Gdyni” — opracowanie wiasne
grudzien 2021 r. [1].

e Projekt architektoniczno-budowlany ,Przytagczenie do systemu wodociggowego
istniejgcej studni Nr 2b na terenie SUW Kolibki w Gdyni” — opracowanie wtasne
grudzien 2021 r. [2].

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
dzielnicy Ortowo w Gdyni, rejon drogi Czerwonej — odcinek potudniowy,
uchwalonego uchwatg nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia
2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28 wrzesnia 2009 r., Nr 121, poz.
2484) obejmujgcy swym zakresem dziatki nr 3221, 3213, 3214 obreb 0022
Ortowo potozone przy ul. Inzynierskiej w Gdyni — zat. nr 1.



Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2022 r. znak RAA.6733.1.39.2021.DD-
871/dz.1095 na wniosek Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gdyni ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
polegajgcej na budowie wodociggéw wody surowej wraz z podtgczeniem studni
Nr 2b i 9c UW Kolibki przy ul. Inzynierskiej w Gdyni na terenie dziatek nr: 1095,
3213, 3214, 3215, obreb Ortowo — 0022, w ramach zadania pod nazwg ,Budowa
wodociggdw wody surowej wraz z podtgczeniem studni nr 2b i 8c UW Kolibki przy
ul. Inzynierskiej w Gdyni — zat. nr 2.

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw dla dziatki objetej niniejszym operatem
oraz dziatek bedacych przedmiotem przedsiewziecia - zat. nr 3.

Warunki techniczne przytgczenia istniejgcych studni gtebinowych nr 2b i 2c na
terenie Ujecia Wody ,KOLIBKI” przy ul. Inzynierskiej 117 i 127 w Gdyni z dnia
30.12.2020 r. znak WEW/21/08/TT wydane przez PEWIK Gdynia dla Dziatu
Obstugi Inwestycji i Remontéw w/m. — zat. nr 4.

Petnomocnictwo dla Pracowni Projektowej ,ANMAR” S.C. ul. Hodowlana 14,
81-606 Gdynia z dnia 17.06.2021 r. znak: T1-222/065/018975/21 wydane przez
PEWIK Gdynia udzielajgce Panu Markowi Datta petnomocnictwo do
reprezentowania w sprawach objetych niniejszym operatem w ramach wykonania
Dokumentacji projektowej przytagczenia do systemu wodociggowego istniejgcych
studni Nr 2b i 8c na terenie UW Kolibki w Gdyni — zat. nr 5.

Ewidencja wod, urzgdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow
obejmujgca miasto Gdynia prowadzona przez Panstwowo Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku na podstawie art. 196 ust. 14 ustawy
Prawo wodne [3].

Ustawa dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 tekst
jednolity z p6z., zm.) [4].

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty - Rozporzgdzenie
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911) [5].

Rozporzadzenie Nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 7 listopada
2014 r. zmienione Rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.,
w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z 26 listopada 2014 r. poz. 4137) [6].

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia
Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskigj
z dnia 3 wrzeénia 2021 r. poz. 1615) [7].

System Informaciji Przestrzennej Wojewddztwa Pomorskiego — miasto Gdynia [8].

Mapa obszarow chronionych znajdujgca sie na stronie internetowej Generalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska - geoserwismapy [9].

HYDROPORTAL ISOK Informatyczny System Ostony Kraju [10].



2. Zakres i cel zakres zamierzonego korzystania z wod objetych operatem

W zwigzku z planowanym przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia podtgczeniem do systemu
wodociggowego istniejgcych studni Nr 2B i 8C na terenie ujecia Wody ,Kolibki”
wykonane zostaty stosowne projekty budowlane dla tego przedsiewziecia [1], [2].

Zakres projektowanych robét obejmuje wykonanie nowego wylotu dn 160 mm do
Potoku Kolibkowskiego (dz. nr 3214) stuzgcego do odprowadzenia wody mogacej
pochodzi¢ z samowyptywu z ujecia wody tj. studni 8C znajdujgcej sie na terenie
dz. nr 3221 przy ul. Inzynierskiej - ryc. nr 1 ponizej.
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Ryc. nr 1 —wycinek mapki z projektu budowlanego — zrodto [1].

Ponadto zakres robdét obejmuje wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego
(dz. nr 3214) projektowanym wodociggiem DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego
utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm metodg przecisku pod dnem istniejgcego
przepustu 0,8 m x 0,8 m, tgczacym studnie nr 2B (dz. nr 1090) z istniejgcym
wodociggiem wA200 na terenie ujecia studni 8C (dz. nr 3221) przy ul. Inzynierskiej,
oraz wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie otwartym
nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m (dz. nr 3214) — ryc. nr 2 na nastepnej stronie.
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Ryc. nr 2 — wycinek mapki z projektu budowlanego — zrodto [2].

Na podstawie ustawy Prawo wodne [4] wykonanie nowego wylotu dn 160 mm do
Potoku Kolibkowskiego (dz. nr 3214) stuzgcego do odprowadzenia wody mogacej
pochodzi¢ z samowyptywu z ujecia wody tj. studni 8C znajdujgcej sie na terenie
dz. nr 3221 przy ul. Inzynierskiej stanowi wykonanie urzadzen wodnych co wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt. 6.

Natomiast wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego (dz. nr 3214)
projektowanym wodociggiem DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego utozonym w rurze
ostonowej dn 355 mm projektowanym metodg przecisku pod dnem istniejacego
przepustu 0,8 m x 0,8 m, tgczacym studnie nr 2B (dz. nr 1090) z istniejgcym
wodociggiem wA200 na terenie ujecia studni 8C (dz. nr 3221) przy ul. Inzynierskiej,
oraz wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie otwartym
nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m (dz. nr 3214) zakwalifikowano jako
prowadzone przez wody powierzchniowe ptyngce rurociggéw, przewodow
W rurociggach co wymaga réwniez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z art. 389 pkt. 9.



Wedtug danych z ewidencji prowadzonej przez PGW Wody Polskie [3] na tym terenie
objetym planowang inwestycjg znajduje sie Potok Kolibkowski ktory jest $rodigdowa
wodg powierzchniowg ptyngcg stanowigcg wiasnosé Skarbu panstwa, ktorych
utrzymywanie nalezy do PGW Wody Polskie.

Obszar planowanego przedsiewziecia jest objety (mpzp) miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Ortowo w Gdyni, rejon drogi
Czerwonej — odcinek potudniowy, uchwalonego uchwatg nr XXXIV/764/09 Rady Miasta
Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 roku — zat. nr 1.

Dla planowanego przedsiewziecia zostata wydana réwniez Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
03.01.2022 r. znak RAA.6733.1.39.2021.DD-871/dz.1095 — zat. nr 2.

Do operatu dla dz. 3214 obreb 22 Gdynia Ortowo oraz pozostatych dziatek objetych
projektowanym przedsiewzieciem dotgczony jest uproszczony wypis z rejestru gruntéw
—zat. nr 3.

3. Dane dotyczace ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
O pozwolenie wodnoprawne dla tego przedsiewziecia ubiega sie Przedsiebiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29, 81-311 w Gdyni.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wiascicieli.

Nr dziatki | Wiasciciel | Adres
Obreb 0022 Gdynia Ortowo
3214 Gdynia Miasta Gdyni Al. Marszatka Pitsudzkiego 52/54,
(Potok Kolibkowski) 81-382 Gdynia

5. Opis urzadzen wodnych, w tym potozenie za pomoca wspotrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie
i warunki jego wykonania.

Operat wodnoprawny obejmuje:

1. Wykonanie monolitycznego betonowego wylotu & 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego w km 1+140 na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo
0022 stuzgcego do odprowadzenia potencjalnych wdéd z samowyptywu
pochodzgcego z projektowanej studni Nr 8C na terenie dziatki nr 3221.

2. przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanym wodociggiem
DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm
metodg przecisku pod dnem istniejgcego przepustu 0,8 m x 0,8 m na terenie
dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo.




3. przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie
otwartym nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214
obreb Gdynia Ortowo.

Szczego6towa lokalizacja projektowanych urzgdzen zwigzanych z wykonaniem wylotu
oraz przekroczeniem wodociggiem oraz 3 liniami kablowymi jest zawarta na projekcie
zagospodarowania terenu (PZT) stanowigcym rys. nr 2A i rys. nr 2B.

Opis w zakresie punktu 1.

Obliczenie odprowadzenia wody pochodzacej z samowyptywu powstajgcego z uwagi na
rzedng ustabilizowanego zwierciadta wody na poziomie istniejgcego terenu, ktéry
wystgpi w przypadku gdyby pompa ulegta awarii na czas wymiany uszkodzonej pompy
na pompe nowa dla studni Nr 8C poprzez projektowany prefabrykowany wylot
@ 160 mm do Potoku Kolibkowskiego w km 1+140.

Podstawowe dane techniczne studni gtebinowej Nr 8C:

— wydajno$é eksploatacyjna zatwierdzona przy depresji S=13,7 m Q=30 m?nh,

— wydajno$é przyjeta do eksploatacji studni Q=27 m%h = 7,5 Is,

— rzedna terenu istniejgcego = 30,76 m n.p.m.,

— rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody = 0,0 m n.p.t. = 30,76 m n.p.m.,

— rzedna zwierciadta wody przy depresji S=13,7 m = 17,06 m p.p.t.,

— wymagana linia cisnien w ukfadzie wody surowej w rurociggu DN200 na terenie
SUW p=0,23 MPa,

— rzedna zawieszenia pompy = 15,46 m n.p.m.,

— przyjeta pompa gtebinowa produkcji HYDRO-VACUUM typ GCA.2.B2.2110.4
o wydajnosci Q=27 m?h.

Biorac pod uwage powyzsze parametry ilos¢ wody z samowyptywu odprowadzanych
jako czysta woda do Potoku Kolibkowskiego na czas wymiany pompy w czasie
1 godziny wyniesie:

V=27m%h/13,7mx0,9=1,77m%h =0,49 I/s

Zaktadany maksymalny czas wymiany uszkodzonej pompy na pompe nowg wyniesie
2 doby i w tym czasie wystepuje samowyptyw wody z otworu studziennego, ktory
bedzie odprowadzany projektowanym wylotem dn 160 mm do Potoku Kolibkowskiego
w km 1+140 w ilosci:

V = 1,77 m%h x 2 doby (48 godz.) = 84,96 m® w ciagu 2 déb raz na 10 lat.

Przyjeta i zamontowana pompa gtebinowa produkcji HYDRO-VACUUM typ
GCA.2.B2.2110.4 o wydajnosci Q = 27,0 m*/s nie powinna ulec awarii w czasie jej
eksploatacji w okresie do 20 lat

Jednakze przyjeto zatozenie, ze w okresie raz na 10 lat przez okres 2 dob bedzie
nastepowat samowyptyw z otworu studziennego Nr 8C zwigzany albo z wymiang na
inny nowocze$niejszy zestaw pompowy lub remontem istniejgcego zestawu
pompowego albo zwigzany z nieprzewidziang awarig i koniecznoscig wymiany na nowy.



Zasieg oddziatywania zrzucanych czystych wéd 2z samowyptywu do Potoku
Kolibkowskiego z uwagi na fakt, ze sg to czyste wody oraz z uwagi na to, ze takie
zdarzenie wystapi sporadycznie przez zaktozony okres 2 déb w okresie raz na 10 lat,
a takze na jednorazowy niewielki wyptyw w ilosci 0,49 |/s, przy ustalaniu zasiegu
oddziatywania przyjeto zatozenie, ze zasieg ten ograniczy sie bezposrednio do
wykonanych umocnien w obrebie wylotu na dtugosci do 1,2 m i powierzchni 4,5 m?.

Opis projektowanych urzgdzen, ktére bedg wykonane w zwigzku z wykonanym wylotem
dn 160 mm do Potoku Kolibkowskiego — dz. nr 3214:

Na wylocie przewodu odwadniajgcego z terenu studni Nr 8C do Potoku Kolibkowskiego
wykonany zostanie betonowy wylot o srednicy 160 mm.

Przyjeto typowy wylot wg katalogu produkcji prefabrykatéw — rys. nr 4.

Wylot wykona¢ z betonu C 35/45. Posadowiony bedzie na warstwie o grubosci 20 cm
stabilizowanej mechanicznie podbudowy z kruszywa tamanego, podscielonej warstwg
pospoOtki 0 grubosci 20 cm stabilizowanej mechanicznie. Kruszywo famane utozone
bedzie na warstwie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej.

Od strony Potoku Kolibkowskiego na szerokosci wylotu L=1,2 m wykonana bedzie
palisada z kotkéw drewnianych o $rednicy @ 10 cm, diugosci h=1,5 m oraz narzutu
kamiennego frakcji 5+15 cm o grubosci warstwy 30 cm utozonych na geowitokninie.

Na odcinku wylotu do potoku, dno potoku i skarpy bedg umocnione ptytami typu Yomb
na szerokosci B=2,0 m na podsypce z piasku o grubosci 5 cm.

Schemat technologiczny uktadu odprowadzania czystych wéd z samowyplywu ze
studni Nr 8C do Potoku Kolibkowskiego, zostat przedstawiony ponizej:

Studnia DN 1200 —

Studnia Nr 8C Zasuwa Rurociag St.0-1 Wylot do
[:> DN100 —5dn 110 PE —> :: Potoku
samowyptyw Rurociag dn 160 PVC Kolibkowskiego
km 1+140

Studnia DN 1200
St.0-2

Opis parametrow Potoku Kolibkowskiego w miejscu do ktérego beda
odprowadzane wody z samowyplywu w przyjetej ilosci Qmax = 84,96 m* w ciagu
2 dob raz na 10 lat:

» potok jest na tym odcinku ciekiem nieuregulowanym o naturalnym korycie, ktéry
w odlegtosci okoto 1140 m uchodzi bezposrednio do Zatoki Gdanskiej — zdjecie
nr 1 na nastepnej stronie,

» potok posiada zmienng gtebokos¢ od 0,6 m do 1,0 m oraz zmienng szerokosc¢
dna od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od przekroju, a spadek jest dostosowany do
naturalnego uktadu terenu i wynosi w miejscu wylotu okoto 1 %o,

» obszar oddziatywania odprowadzany wod z samowyptywu odprowadzanych
poprzez wylot @ 160 mm wynosi 4,5 m?, a zasieg wynosi 1,2 m i jest pokazany
na projekcie zagospodarowania terenu jako obszar zakreskowany kolorem
czerwonym — rys. nr 2A.



zdjecie nr 1 — ogd6lny widok na potok na wysokosci ponizej projektowanego wylotu.

Opis w zakresie punktu 2.

W celu podtgczenia studni Nr 2B znajdujgcej sie na terenie dz. nr 1090 do rurociggu
wody surowej DN200 znajdujgcego sie na terenie SUW KOLIBKI (dz. nr 3221)
projektowany jest przewdd wodociggowy ttoczny DN150 na odcinku od wezta W-1 do
wezta W-2 (rys. nr 5).

Trasa wodociggu przebiega¢ bedzie czesciowo po terenie ujecia studni Nr 2B,
a nastepnie w jezdni ul. Inzynierskiej. Ostatni odcinek utozony zostanie po terenie Stacji
Uzdatniania Wody KOLIBKI.

W miejscu skrzyzowania trasy sieci wodociggowej DN150 z Potokiem Kolibkowskim
w km 1+210 znajduje sie przepust drogowy pod ul. Inzynierskg (dz. nr 3214) — zdjecie
nr 2 na nastepne;j stronie.

Rurociagg wody surowej zaprojektowany zostat z rur o $rednicy DN150 mm z rur
kielichowych z zeliwa sferoidalnego. Przyjete zostaty rury o ztagczach STD Vi na
cisnienie robocze 16 bar koloru niebieskiego. Dtugo$¢ rurociggu do budowy L=147 m.

Na odcinku skrzyzowania wodociggu z Potokiem Kolibkowskim projektowany wodocigg
DN 150 bedzie utozony w rurze ostonowej o $rednicy dn 355x211,1 mm z rur
PE 100RC SDR17 na dtugosci L=7,0 m, okoto 1,2+1,83 m pod dnem istniejgcego
przepustu drogowego w ulicy Inzynierskiej o wymiarach 0,8 m x 0,8 m —rys. nr 5.

Rura ostonowa bedzie wykonana metodg bezwykopowg (przecisk) po uprzednim
wykonaniu komory startowej i odbiorowej, a nastepnie na ptozach wprowadzona
zostanie rura przewodowa. Konce rury ostonowej zamkniete zostang manszetami
elastomerowymi z opaskg zaciskowg ze stali nierdzewnej — rys. nr 6.
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zdjecie nr 2 — ogo6lny widok od strony wylotu przepustu w ul. Inzynierskiej na Potoku
Kolibkowskim.

Opis w zakresie punktu 3.

Dla studni Nr 8C wykonana zostanie linia zasilajgco sterujagca w postaci kabli zasilania
energetycznego i sterowania.

Na odcinku ul. Inzynierskiej kable zostang utozone w chodniku — rys. nr 2B,
a w miejscu skrzyzowania z Potokiem Kolibkowskim w km 1+210 projektowane 3 linie
kablowe beda wykonane w wykopie otwartym i zostang utozone nad istniejgcym
przepustem drogowym 0,8 m x 0,8 m — rys. nr 5.

Projektowany wylot oraz przejscie sieci wodociggowej oraz 3 linii kablowych bedag
posiadaty nastepujgce wspodtrzedne wedtug oznaczen punktéow na rys. nr 2A i 2B:

WSPOLRZEDNE - PL-ETRF2000

Punkty X Y
1 — wylot do potoku 6038468.0595 6535560.0915
2.1 - wodociag dn 150 6038503.9552 6535496.2582
2.2 - wodociag dn 150 6038501.2147 6535496.7400
3.1 - linia kablowa 6038503.6300 6535497.7041
3.2 — linia kablowa 6038500.5812 6535498.0714
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6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Prawidtowe funkcjonowanie projektowanego wylotu uzaleznione jest od nalezytego
biezgcego utrzymywania wykonanych urzgdzen wodnych w zakresie oddziatywania
tych urzgdzen, ktéry to obszar miesci w obrysie planowanych umocnien wylotu, ktory
zostat zaznaczony na planie zagospodarowania jako obszar obwiedziony kreskg koloru
czerwonego o powierzchni 4,5 m2.

Ponadto do obowigzkéw Inwestora bedzie nalezat obowigzek utrzymywania Potoku
Kolibkowskiego w obrebie wykonanych umocnien na dtugosci oddziatywania tych wéd
obliczonego w punkcie 5, ktéry wynosi L = 1,2 m, kt6ry zostat zaznaczony na planie
zagospodarowania jako obszar obwiedziony kreskg koloru czerwonego o powierzchni
wynoszacej 4,5 m2.

7. Charakterystyka odbiornika woéd opadowych objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

Operat nie dotyczy wod opadowych, a odprowadzane wody do Potoku Kolibkowskiego
z potencjalnego samowyptywu ze studni Nr 8C sg wodami czystymi, ktére nie maja
zadnego istotnego wptywu na odbiornik.

8. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego,
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom
suszy, programu ochrony woéd morskich, krajowego programu oczyszczania
sciekbw komunalnych oraz programu rozwoju srodladowych dréog wodnych
0 szczegoblnym znaczeniu transportowym.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty jest zawarty
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dzienniku Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911) [5], Sposob
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat opublikowany w Monitorze
Polskim z dnia 21 czerwca 2011 r. nr 49, poz. 549.

Obszar kraju zostat podzielony na tzw. jednolite czesci wéd podziemnych (JCWPd) oraz
jednolite (JCWP) i scalone (SCWP) czesci wéd powierzchniowych, dla ktérych okresla
sie stan iloSciowy i jakosciowy.

Plan gospodarowania wodami ustala nastepujgce cele srodowiskowe dla wéd:

a) wéd powierzchniowych

» dla wod bedgcych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym, celem S$rodowiskowym bedzie utrzymanie tego
stanu/potencjatu,

» dla naturalnych czesci wéd celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego,

» dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod celem bedzie osiggniecie
co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego,

» w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
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b) wéd podziemnych

>

>
>

zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do
wdd podziemnych,

zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,
wdrozenie  dziatan niezbednych dla odwrécenia  znaczacego
i utrzymujgcego sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia
powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka,

brak efektéw zasolenia wystepujgcego na skutek oddziatywania
antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wéd podziemnych, ascenzja
wod zasolonych),

zmiany przewodnosci elektrolitycznej wiasciwej (PEW), sSwiadczacej
0 ogoblnej mineralizacji, na takim poziomie, ze nie wykazujg efektdw
zasolenia wod podziemnych,

wskazniki fizykochemiczne wéd podziemnych utrzymujgce sie na takim
poziomie, ze nie zagrazajg osiggnieciu celéw srodowiskowych przez wody
powierzchniowe.

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w zlewni Przymorze od Kaczej do
Kamiennego Potoku bezposredniej zlewni morza TWDW 1806, ktora lezy w obszarze
dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Zarzadu Zlewni
w Gdansku, Nadzoru Wodnego w Gdyni.

Wykonanie

urzgdzen wodnych w postaci wylotu oraz wykonanie przejscia

projektowanym wodociggiem oraz kablami zasilania energetyczno sterujacego pod
i nad zarurowanym odcinkiem Potoku Kolibkowskiego nie koliduje z utrzymaniem
dobrego stanu wod i wymaganiami jakosciowymi.

Teren przedsiewziecia w zakresie objetym operatem (dz. nr 3214) miesci sie w JCWP
TWDW 1806 bezposrednia zlewnia morza.

Jednolite Czesci Wod Podziemnych
PLGW200013

AR K = ———t

Regiony wodne
region wodny Dolnej Wisty

Zlewnie 1ICWP
TWDW1806

e o

Lokalizacja przedsieWzi;cia w JCWP rzeczne oznaczonej symbolem TWDW1806 bezposrednia zlewnia
morza oraz JCWPd podziemne PLGW200013 zrédio — HYDROPORTAL-ISOK [10] Informatyczny
System Ostony Kraju.
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JCWP oznaczonej symbolem TWDW1806

Stan/potencjat ekologiczny jest dobry.

Stan chemiczny jest dobry.

Ogoblny stan jest dobry.

Ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego jest niezagrozona.

Teren zlewni miesci sie w obszarze Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych PLGW 200013
dla ktérych stan ilosciowy, chemiczny oraz stan og6lny okreslono jako dobry.
Rozpatrywana Jednolita Cze$¢ Wod Podziemnych jest niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celdéw srodowiskowych.

Warunki korzystania z woéd regionu wodnego Dolnej Wisty znajdujg sie
w Rozporzadzeniu Nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r.
zmienione Rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r., w sprawie
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Pomorskiego z 26 listopada 2014 r. poz. 4137) [6].

Planowana inwestycja nie ma wptywu na cele srodowiskowe ustalone w planie
gospodarowania wodami oraz nie wptynie niekorzystnie na mozliwosci osiggniecia
wskaznikdw jakosci biologicznej i fizyko — chemicznej wéd, ustalonych jako cele
srodowiskowe, wskazane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wykonuje sie dla obszarow dorzeczy
i dla regiondw wodnych z uwzglednieniem terendéw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi, wyznaczonych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego. Bazg wyjsciowg
dla powstajacych Planéw sg mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Plany obejmujg wszystkie aspekty zarzgdzania ryzykiem powodziowym, kiadgc nacisk
na dziatania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrbwnowazonego
zagospodarowania przestrzennego, retencji wéd, kontrolowanych zalewow tgcznie
z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi.

Uwzgledniajg one cechy charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym
w obszarach miedzynarodowych.

Miejsce projektowanego wylotu oraz przejscie infrastruktury przez Potok Kolibkowski
nie znajduje sie na obszarze zagrozenia i ryzyka wystgpienia powodzi 10-cio, 100-tu
i 500 letniej.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy.

Dnia 15.07.2021 r. weszto w zycie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) [7].

Kluczowym elementem przeciwdziatania skutkom suszy jest ksztattowanie zasobow
wodnych, co wynika bezposrednio z definicji suszy. Susza rozumiana jest bowiem jako:
zjawisko naturalne, wywotane przez dtugotrwaly brak opaddéw atmosferycznych,
przejawiajgcy sie okresowym obnizeniem poziomu wod powierzchniowych lub
podziemnych, mogace skutkowaé ograniczeniami w mozliwosci korzystania z wdd,
dostepu do ustug wodnych lub mozliwosci prowadzenia produkcji rolnej lub lesnej.
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W zaleznosci od jej typow, tj. od tego, czy mamy do czynienia z suszg atmosferyczna,
rolniczg, hydrologiczng czy hydrogeologiczng, prowadzi ona do powstawania
roznorakich skutkbw w zakresie korzystania z zasobdéw wodnych. Wspoinym
mianownikiem skutkow suszy jest wielko$¢ dostepnych zasobdéw wodnych
przeznaczonych do uzytkowania i zabezpieczajgcych funkcjonowanie ekosystemaéw.

Majagc na uwadze wskazane powyzej skutki suszy, gtébwny cel dokumentu, jakim jest
Jprzeciwdziatanie skutkom suszy”, odwotuje sie do procesu ksztattowania zasobow
wodnych oraz do racjonalnego korzystania z zasobédw wodnych zgodnie
z obowigzujgcymi normatywami. Do celéw szczeg6towych planu przeciwdziatania
skutkom suszy naleza:

e skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dyspozycyjnych
zasobdéw wodnych na obszarach dorzeczy,

e zwiekszanie retencji na obszarach dorzeczy,

e edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy,

e formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatah stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy.

Obszar opracowania znajduje sie na terenie regionu wodnego Dolnej Wisty. Dla tego
terenu okreslono:

zagrozenie suszg rolniczg: nie dotyczy — teren miasta

zagrozenie suszg hydrologiczna: silnie zagrozone — klasa Il

zagrozenie suszg hydrogeologiczng: stabo zagrozone — klasa |

taczne zagrozenie suszg (suma klas zagrozenia suszg rolniczg, suszg
hydrologiczng i suszg hydrogeologiczng): umiarkowane zagrozenie suszg —
klasa Il.

Przedmiotowy odprowadzenie wéd z samowyptywu do Potoku Kolibkowskiego, nie
narusza ustalen Planu przeciwdziatania skutkom suszy.

program ochrony wéd morskich — nie dotyczy,
krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych — nie dotyczy
program rozwoju s$rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu

transportowym — nie dotyczy

9. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe
oraz podziemne

Wobec tego, ze zakres odprowadzenia woéd z samowyptywu nie dotyczy wdd
opadowych, a odprowadzane wody do Potoku Kolibkowskiego z potencjalnego
samowyptywu ze studni Nr 8C sg wodami czystymi, ktére nie majg zadnego istotnego
wptywu na odbiornik oraz wody podziemne co nie wplynie negatywnie na realizacje
celéw srodowiskowych zawartych dla wtasciwych JCWP i JCWPd.
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10. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r., poz.
142 tekst jednolity) formami ochrony przyrody sg: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody,
uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Caty zakres projektowanego zamierzenia w postaci wykonania wylotu i odprowadzenia
wod z samowyptywu do Potoku Kolibkowskiego wraz z projektowanymi przejsciami
wodociggiem oraz kablami energetyczno sterujgcymi pod przepustem na potoku
znajduje sie w obszarze Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego - otulina.

W tabeli ponizej przedstawiono najblizsze formy i obszary chronione, ktére znajdujg sie
w odlegtosci do ok. 5 km od proj. przedsiewziecia - zrodto geoserwismapy [9].

Nazwa Odlegtos¢ Forma ochrony przyrody
urzadzenia /km/
Wylot do Potoku w obszarze | Obszar Chronionego Krajobrazu — Tréjmiejski Park
Kolibkowskiego Krajobrazowy
1,07 Tréjmiejski Park Krajobrazowy

0,98 Rezerwat — Kepa Redtowska

1,40 Rezerwat — teg nad Swelinig

3,27 Rezerwat — Kacze tegi

4,37 Rezerwat — Zajecze Wzgébrze

0,87 Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony — Zatoka
Pucka PLB220005

0,62 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Kilify
i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105

1,40 Uzytek Ekologiczny - Jar Swelini

2,00 Uzytek Ekologiczny - Cisowe Zbocze

2,52 Uzytek Ekologiczny - Wawozy Grodowe

2,89 Uzytek Ekologiczny - Jezioro Kackie

3,43 Uzytek Ekologiczny - Kokoryczowe Zbocze

3,73 Uzytek Ekologiczny - Konwaliowe Wzgorze

11. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych

Dla potrzeb budowy projektowanego wylotu wéd z samowyptywu oraz projektowanych
przejs¢ pod dnem zarurowanego Potoku Kolibkowskiego nie stosuje sie urzgdzen
pomiarowych.

Nie zachodzi takze potrzeba instalowania innych urzgdzen pomiarowych, poniewaz nie

projektuje sie poboru wéd z ciekdbw wodnych. Nie sg tez projektowane budowle
pietrzgce wode, a zatem nie wystepuje potrzeba stosowania znakéw wodnych.
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12. Okreslenie zasad postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci badz
awarii urzadzen wodnych.

Urzadzenia do odprowadzania wod czystych z samowyptywu bedg wykonane jako
nowe obiekty budowlane. Celem prawidtowego funkcjonowania systemu
odprowadzania wod, obstuga techniczna zobowigzana jest do dokonywania przeglgdow
i konserwacji wszystkich jej elementow.

W przypadku wystgpienia awarii pompy gtebinowej podczas wykonywania prac
zwigzanych z jej wymiang nastepuje samowyptyw wody czystej, ktory bedzie trwat do
czasu wymiany na nowy zestaw pompowy co nie bedzie trwato dtuzej niz 2 doby
(48 godz.), a zdarzenie takie jest mato prawdopodobne i zatozono, ze moze wydarzyé
sie raz na 10 lat z uwagi na gwarancje niezawodnosci istniejacych zestawdw
pompowych.

13. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych

Zakres prac objetych operatem nie generuje osadow Sciekowych.

14. Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
tekst jednolity z pdz., zm.) wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia na:

Wykonanie urzadzen wodnych polegajace na:

e wykonanie monolitycznego betonowego wylotu & 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego w km 1+140 na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo
0022 stuzacego do odprowadzenia potencjalnych wéd z samowyptywu
pochodzgcego z projektowanej studni Nr 8C na terenie dziatki nr 3221.

Na podstawie art. 389 pkt. 6 oraz w zwigzku z art. 16 pkt. 65 lit. f

e przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanym wodociggiem
DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm
metodg przecisku pod dnem istniejgcego przepustu 0,8 m x 0,8 m na terenie
dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo.

e przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie
otwartym nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214
obreb Gdynia Ortowo.

Na podstawie art. 389 pkt. 9.
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym

O pozwolenie wodnoprawne dla tego przedsiewziecia ubiega sie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29, 81-311 w Gdyni.

Podstawg opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest planowana przez
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29
81-311 podtgczenie do systemu wodociggowego istniejacych studni Nr 2B i 8C na
terenie ujecia Wody ,Kolibki.

Zgodnie z programem uzytkowym, ujmowana woda przeznaczona jest do zwiekszenia
zasobow wodnych w sieci ulicznej miasta Gdyni.

Zakres projektowanych robét obejmuje wykonanie nowego wylotu dn 160 mm do
Potoku Kolibkowskiego (dz. nr 3214) stuzgcego do odprowadzenia wody mogacej
pochodzi¢ z samowyptywu z ujecia wody tj. studni 8C znajdujgcej sie na terenie
dz. nr 3221 przy ul. Inzynierskiej - ryc. nr 1 ponizej.
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Ryc. nr 1 —wycinek mapki z projektu budowlanego.

Ponadto zakres robdt obejmuje wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego
(dz. nr 3214) projektowanym wodociggiem DN 150 mm z rur z Zeliwa sferoidalnego
utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm metodg przecisku pod dnem istniejgcego
przepustu 0,8 m x 0,8 m, tgczacym studnie nr 2B (dz. nr 1090) z istniejgcym
wodociggiem wA200 na terenie ujecia studni 8C (dz. nr 3221) przy ul. Inzynierskiej,
oraz wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie otwartym
nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m (dz. nr 3214) — ryc. nr 2 na nastepnej stronie.
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Na podstawie ustawy Prawo wodne wykonanie nowego wylotu dn 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego (dz. nr 3214) stuzgcego do odprowadzenia wody mogacej pochodzié¢
z samowyptywu z ujecia wody tj. studni 8C znajdujgcej sie na terenie
dz. nr 3221 przy ul. Inzynierskiej stanowi wykonanie urzadzen wodnych co wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt. 6.

Natomiast wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego (dz. nr 3214)
projektowanym wodociggiem DN 150 mm oraz projektowanymi 3 liniami kablowymi
zasilajgco sterujgcymi zakwalifikowano jako prowadzone przez wody powierzchniowe
ptyngce rurociggdéw, przewoddédw w rurociggach co wymaga réwniez uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt. 9.

Wedtug danych z ewidencji prowadzonej przez PGW Wody Polskie na tym terenie
objetym planowang inwestycjg znajduje sie Potok Kolibkowski ktory jest srodigdowa
wodg powierzchniowg ptyngcg stanowigcg wiasnosé Skarbu panstwa, ktorych
utrzymywanie nalezy do PGW Wody Polskie.

Obszar planowanego przedsiewziecia jest objety (mpzp) miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Ortowo w Gdyni, rejon drogi
Czerwonej — odcinek potudniowy.
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Dla planowanego przedsiewziecia zostata wydana réwniez Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
03.01.2022 ..

Do operatu dla dz. 3214 obreb 22 Gdynia Ortowo oraz pozostatych dziatek objetych
projektowanym przedsiewzieciem dotgczony sg uproszczone wypisy z rejestru gruntéw.

Operat wodnoprawny obejmuje:

1. Wykonanie monolitycznego betonowego wylotu @ 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego w km 1+140 na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo
0022 stuzacego do odprowadzenia potencjalnych wéd z samowyptywu
pochodzgcego z projektowanej studni Nr 8C na terenie dziatki nr 3221.

2. przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanym wodociggiem
DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm
metodg przecisku pod dnem istniejgcego przepustu 0,8 m x 0,8 m na terenie
dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo.

3. przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujacymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie
otwartym nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214
obreb Gdynia Ortowo.

Szczegotowa lokalizacja projektowanych urzgdzen zwigzanych z wykonaniem wylotu
oraz przekroczeniem wodociggiem oraz 3 liniami kablowymi jest zawarta na projekcie
zagospodarowania terenu (PZT) stanowigcym rys. nr 2A i rys. nr 2B.

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w zlewni Przymorze od Kaczej do
Kamiennego Potoku bezposredniej zlewni morza TWDW 1806, ktora lezy w obszarze
dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Zarzadu Zlewni
w Gdansku, Nadzoru Wodnego w Gdyni.

Wykonanie urzgdzen wodnych w postaci wylotu oraz wykonanie przejscia
projektowanym wodociggiem oraz kablami zasilania energetyczno sterujgcego pod
i nad zarurowanym odcinkiem Potoku Kolibkowskiego nie koliduje z utrzymaniem
dobrego stanu wod i wymaganiami jakosciowymi.

Planowana inwestycja nie ma wptywu na cele srodowiskowe ustalone w planie
gospodarowania wodami oraz nie wptynie niekorzystnie na mozliwosci osiggniecia
wskaznikow jakosci biologicznej i fizyko — chemicznej wdd, ustalonych jako cele
Srodowiskowe, wskazane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Caty zakres projektowanego zamierzenia w postaci wykonania wylotu i odprowadzenia
wod z samowyptywu do Potoku Kolibkowskiego wraz z projektowanymi przejsciami
wodociggiem oraz kablami energetyczno sterujacymi pod przepustem na potoku
znajduje sie w obszarze Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego - otulina.

Wobec tego, ze zakres odprowadzenia wod z samowyptywu nie dotyczy wodd
opadowych, a odprowadzane wody do Potoku Kolibkowskiego z potencjalnego
samowyptywu ze studni Nr 8C sg wodami czystymi, ktére nie majg zadnego istotnego
wptywu na odbiornik oraz wody podziemne co nie wplynie negatywnie na realizacje
celéw srodowiskowych.
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. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. nr 1 - Orientacja - skala 1:1000.

2.Rys.

3.Rys.

4.Rys.

5.Rys.

6.Rys.

7.Rys.

nr 2A - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500.

nr 2B - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500.

nr 3 — Profil podtuzny rurociggu samowyptywu - skala 1:100/200

nr 4 — Wylot do Potoku Kolibkowskiego - schemat.

nr 5 — Profil podtuzny rurociggu ttocznego wody surowej — skala 1:100/500.

nr 6 — Utozenie wodociggu w rurze ostonowej - schemat.
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IV.ZALACZNIKI

. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
dzielnicy Ortowo w Gdyni, rejon drogi Czerwonej — odcinek potudniowy,
uchwalonego uchwatg nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia
2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28 wrzesnia 2009 r., Nr 121, poz.
2484) obejmujacy swym zakresem dziatki nr 3221, 3213, 3214 obreb 0022
Ortowo potozone przy ul. Inzynierskiej w Gdyni.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2022 r. znak RAA.6733.1.39.2021.DD-
871/dz.1095 na wniosek Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gdyni ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
polegajgcej na budowie wodociggéw wody surowej wraz z podigczeniem studni
Nr 2b i 9c UW Kolibki przy ul. Inzynierskiej w Gdyni na terenie dziatek nr: 1095,
3213, 3214, 3215, obreb Ortowo — 0022, w ramach zadania pod nazwg ,Budowa
wodociggdéw wody surowej wraz z podtgczeniem studni nr 2b i 8c UW Kolibki
przy ul. Inzynierskiej w Gdyni.

. Uproszczony wypis z rejestru gruntéw dla dziatek objetych niniejszym operatem.

. Warunki Techniczne przytgczenia istniejgcych studni gtebinowych nr 2b i 8c na
terenie UW ,KOLIBKI” przy ul. Inzynierskiej 117 i 127 w Gdyni wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gdyni,
znak: WEW/21/08/TT z dnia 30.12.2020 r.

. Petnomocnictwo wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni z dnia 17.06.2021 r. znak TI-222/065/018975/21 dla Pracowni
Projektowej ,ANMAR” S.C. ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia do
reprezentowania PEWIK Gdynia w sprawach zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji przytgczenia do systemu wodociggowego istniejgcych studni Nr 2b
i 2c na terenie UW KOLIBKI w Gdyni.
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