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dot. wezwania z dnia 07 lipca 2022 r. nr GD.ZUZ.3.4210.409.2022. PSz w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeh wodnych:

e wykonanie monolitycznego betonowego wylotu & 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego w km 1+140 na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo
0022 stuzacego do odprowadzenia potencjalnych wdéd z samowyptywu
pochodzgcego z projektowanej studni Nr 8C na terenie dziatki nr 3221.

e przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanym wodociggiem
DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm
metodg przecisku pod dnem istniejgcego przepustu 0,8 m x 0,8 m na terenie
dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo.

e przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie
otwartym nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214
obreb Gdynia Ortowo.

W zwigzku z ww. wezwaniem przedktadam rozszerzony wniosek dotyczgcy udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na:

USLUGI WODNE:

 odprowadzenie wod z potencjalnego samowyptywu pochodzacego
z projektowanej studni Nr 8C zlokalizowanej na terenie dziatki nr 3221
poprzez projektowany wylot @ 160 mm do Potoku Kolibkowskiego
w km 1+140 zlokalizowanego na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia
Ortowo 0022.
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 9.

Przedtozony aneks do operatu wodnoprawnego jest poszerzony o niezbedne
informacje, ktére sg dodatkowo zawarte w operacie wodnoprawnym w punkcie 5 oraz
zatgcznik dotyczacy optaty za wniosek.

Obliczenie odprowadzenia wody pochodzacej z samowyptywu powstajgcego z uwagi na
rzedng ustabilizowanego zwierciadta wody na poziomie istniejgcego terenu, ktéry
wystapi w przypadku gdyby pompa ulegta awarii na czas wymiany uszkodzonej pompy
na pompe nowa dla studni Nr 8C poprzez projektowany prefabrykowany wylot
@ 160 mm do Potoku Kolibkowskiego w km 1+140.

Podstawowe dane techniczne studni gtebinowej Nr 8C:

— wydajnosé eksploatacyjna zatwierdzona przy depresji S=13,7 m Q=30 m®Ah,

— wydajnos$é przyjeta do eksploatacji studni Q=27 m%h = 7,5 s,

— rzedna terenu istniejgcego = 30,76 m n.p.m.,

— rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody = 0,0 m n.p.t. = 30,76 m n.p.m.,

— rzedna zwierciadta wody przy depresji S=13,7 m = 17,06 m p.p.t.,

— wymagana linia cisnien w uktadzie wody surowej w rurociggu DN200 na terenie
SUW p=0,23 MPa,

— rzedna zawieszenia pompy = 15,46 m n.p.m.,

— przyjeta pompa gtebinowa produkcji HYDRO-VACUUM typ GCA.2.B2.2110.4
o wydajnosci Q=27 m¥h.



Biorac pod uwage powyzsze parametry ilos¢ wody z samowyptywu odprowadzanych
jako czysta woda do Potoku Kolibkowskiego na czas wymiany pompy w czasie
1 godziny wyniesie:

V=27m%h/13,7mx0,9=1,77m%h =0,49 I/s

Zaktadany maksymalny czas wymiany uszkodzonej pompy na pompe nowg wyniesie
2 doby i w tym czasie wystepuje samowyptyw wody z otworu studziennego, ktory
bedzie odprowadzany projektowanym wylotem dn 160 mm do Potoku Kolibkowskiego
w km 1+140 w ilosci:

V = 1,77 m%h x 2 doby (48 godz.) = 84,96 m* w ciagu 2 déb raz na 10 lat.

Przyjeta i zamontowana pompa gtebinowa produkcji HYDRO-VACUUM typ
GCA.2.B2.2110.4 o wydajnosci Q = 27,0 m*/s nie powinna ulec awarii w czasie jej
eksploatacji w okresie do 20 lat

Jednakze przyjeto zatozenie, ze w okresie raz na 10 lat przez okres 2 dob bedzie
nastepowat samowyptyw z otworu studziennego Nr 8C zwigzany albo z wymiang na
inny nowocze$niejszy zestaw pompowy lub remontem istniejgcego zestawu
pompowego albo zwigzany z nieprzewidziang awarig i koniecznoscig wymiany na nowy.

Zasieg oddziatywania zrzucanych czystych wéd 2z samowyptywu do Potoku
Kolibkowskiego z uwagi na fakt, ze sg to czyste wody oraz z uwagi na to, ze takie
zdarzenie wystgpi sporadycznie przez zatozony okres 2 déb w okresie raz na 10 lat,
a takze na jednorazowy niewielki wyptyw w ilosci 0,49 |/s, przy ustalaniu zasiegu
oddziatywania przyjeto zatozenie, ze zasieg ten ograniczy sie bezposrednio do
wykonanych umocnien w obrebie wylotu na dtugosci do 1,2 m i powierzchni 4,5 m?.

Zasieg ten jest naniesiony na rys. nr 2a bedgcy zatgcznikiem do operatu.

Zatgczniki:

optata za wniosek



