Pracownia Projektowa OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ
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NIP: 586-16-99-145
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W JEZYKU NIETECHNICZNYM
81-606

STADIUM: OPERAT WODNOPRAWNY

ZAGADNIENIE

Wykonanie urzadzen wodnych polegajace na:

wykonanie monolitycznego betonowego wylotu @ 160 mm do
Potoku Kolibkowskiego w km 1+140 na terenie dziatki
nr 3214 obreb Gdynia Ortowo 0022 stuzgcego do
odprowadzenia potencjalnych wéd z samowyptywu
pochodzgcego z projektowanej studni Nr 8C na terenie
dziatki nr 3221.

przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210
projektowanym wodociggiem DN 150 mm z rur z zeliwa
sferoidalnego utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm
metodg przecisku pod dnem istniejgcego przepustu
0,8 m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia
Ortowo.

przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210
projektowanymi 3 liniami kablowymi zasilajgco sterujgcymi
dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie otwartym nad
istniejagcym przepustem 0,8 m x 0,8 m na terenie dziafki
nr 3214 obreb Gdynia Ortowo.
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym

O pozwolenie wodnoprawne dla tego przedsiewziecia ubiega sie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29, 81-311 w Gdyni.

Podstawg opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest planowana przez
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29
81-311 podtgczenie do systemu wodociggowego istniejgcych studni Nr 2B i 8C na terenie
ujecia Wody ,Kolibki”.

Zgodnie z programem uzytkowym, ujmowana woda przeznaczona jest do zwiekszenia
zasobow wodnych w sieci ulicznej miasta Gdyni.

Zakres projektowanych robdt obejmuje wykonanie nowego wylotu dn 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego (dz. nr 3214) stuzgcego do odprowadzenia wody mogacej pochodzié¢
z samowyptywu z ujecia wody tj. studni 8C znajdujgcej sie na terenie
dz. nr 3221 przy ul. Inzynierskiej - ryc. nr 1 ponizej.
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Ryc. nr 1 — wycinek mapki z projektu budowlanego.

Ponadto zakres robdét obejmuje wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego
(dz. nr 3214) projektowanym wodociggiem DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego
utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm metodg przecisku pod dnem istniejgcego
przepustu 0,8 m x 0,8 m, tgczgcym studnie nr 2B (dz. nr 1090) z istniejacym wodociggiem
wA200 na terenie ujecia studni 8C (dz. nr 3221) przy ul. Inzynierskiej, oraz wykonanie
przekroczenia Potoku Kolibkowskiego projektowanymi 3 liniami kablowymi zasilajgco
sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie otwartym nad istniejacym
przepustem 0,8 m x 0,8 m (dz. nr 3214) — ryc. nr 2 na nastepnej stronie.
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Ryc. nr2 — wycmek mapk| z prOJektu budowlanego

Na podstawie ustawy Prawo wodne wykonanie nowego wylotu dn 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego (dz. nr 3214) stuzacego do odprowadzenia wody mogacej pochodzié
z samowyptywu z ujecia wody tj. studni 8C znajdujgcej sie na terenie
dz. nr 3221 przy ul. Inzynierskiej stanowi wykonanie urzadzen wodnych co wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt. 6.

Natomiast wykonanie przekroczenia Potoku Kolibkowskiego (dz. nr 3214) projektowanym
wodociggiem DN 150 mm oraz projektowanymi 3 liniami kablowymi zasilajgco sterujgcymi
zakwalifikowano jako prowadzone przez wody powierzchniowe ptyngce rurociggow,
przewodéw w rurociggach co wymaga réwniez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z art. 389 pkt. 9.

Wedtug danych z ewidencji prowadzonej przez PGW Wody Polskie na tym terenie objetym
planowang inwestycjg znajduje sie Potok Kolibkowski ktory jest srédlgdowg wodag
powierzchniowg ptyngcg stanowigca wilasnos¢ Skarbu panstwa, ktérych utrzymywanie
nalezy do PGW Wody Polskie.

Obszar planowanego przedsiewziecia jest objety (mpzp) miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Ortowo w Gdyni, rejon drogi
Czerwonej — odcinek potudniowy.

Dla planowanego przedsiewziecia zostata wydana réwniez Decyzja o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2022 ..
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Do operatu dla dz. 3214 obreb 22 Gdynia Ortowo oraz pozostatych dziatek objetych
projektowanym przedsiewzieciem dotgczony sg uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

Operat wodnoprawny obejmuje:

1. Wykonanie monolitycznego betonowego wylotu & 160 mm do Potoku
Kolibkowskiego w km 1+140 na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia Ortowo 0022
stuzgcego do odprowadzenia potencjalnych wod z samowyptywu pochodzacego
z projektowanej studni Nr 8C na terenie dziatki nr 3221.

2. przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanym wodociggiem
DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego utozonym w rurze ostonowej dn 355 mm
metodg przecisku pod dnem istniejgcego przepustu 0,8 m x 0,8 m na terenie dziafki
nr 3214 obreb Gdynia Ortowo.

3. przekroczenie Potoku Kolibkowskiego w km 1+210 projektowanymi 3 liniami
kablowymi zasilajgco sterujgcymi dla studni Nr 8C wykonanymi w wykopie otwartym
nad istniejgcym przepustem 0,8 m x 0,8 m na terenie dziatki nr 3214 obreb Gdynia
Ortowo.

Szczegotowa lokalizacja projektowanych urzgdzen zwigzanych z wykonaniem wylotu oraz
przekroczeniem wodociggiem oraz 3 liniami kablowymi jest zawarta na projekcie
zagospodarowania terenu (PZT) stanowigcym rys. nr 2A i rys. nr 2B.

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w zlewni Przymorze od Kaczej do
Kamiennego Potoku bezposredniej zlewni morza TWDW 1806, ktéra lezy w obszarze
dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Zarzadu Zlewni
w Gdansku, Nadzoru Wodnego w Gdyni.

Wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotu oraz wykonanie przejscia projektowanym
wodociggiem oraz kablami zasilania energetyczno sterujgcego pod i nad zarurowanym
odcinkiem Potoku Kolibkowskiego nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu wéd
I wymaganiami jakosciowymi.

Planowana inwestycja nie ma wptywu na cele $rodowiskowe ustalone w planie
gospodarowania wodami oraz nie wptynie niekorzystnie na mozliwosci osiggniecia
wskaznikow jakosci biologicznej i fizyko — chemicznej wod, ustalonych jako cele
srodowiskowe, wskazane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Caty zakres projektowanego zamierzenia w postaci wykonania wylotu i odprowadzenia
wdd z samowyptywu do Potoku Kolibkowskiego wraz z projektowanymi przejSciami
wodociggiem oraz kablami energetyczno sterujgcymi pod przepustem na potoku znajduje
sie w obszarze Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego - otulina.

Wobec tego, ze zakres odprowadzenia woéd z samowyptywu nie dotyczy wod opadowych,
a odprowadzane wody do Potoku Kolibkowskiego z potencjalnego samowyptywu ze studni
Nr 8C sg wodami czystymi, ktére nie majg zadnego istotnego wptywu na odbiornik oraz
wody podziemne co nie wptynie negatywnie na realizacje celéw srodowiskowych.



CZESC¢ RYSUNKOWA

1. Rys. nr 1 - Orientacja - skala 1:1 000.

2. Rys. nr 2A - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500.

3. Rys. nr 2B - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500.



